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1 Spis rysunkéw

nr
tytuk rysunku rysunku | arkusza
Sytuacja 1 1
Rzut wymiennikowni 2 1
Rzut piwnic 2 2
Zasilanie wymiennikowi, pomiar energii elektrycznej 3 1
Rozdzielnica TW — schemat 4 1
Rozdzielnica TW — zabudowa 4 2
Rozdzielnica RSW - zasilanie, pompa c.o. 5 1
Rozdzielnica RSW — pompy cieptej wody 5 2
Rozdzielnica RSW — sterowanie sitownikow 5 3
Rozdzielnica RSW — pomiary temperatur 5 4
Rozdzielnica RSW - listwa X1 — zasilanie, pompy 5 5
Rozdzielnica RSW — listwa X2 — sitowniki, X3 — caiki temperatur 5 6
Rozdzielnica RSW — zabudowa 5 7
Pomiar energii cieplnej 6 1
Schemat technologiczny wymiennikowi - uproszczony 7 1
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Informacje ogélne

Niniejsza dokumentacja obejmujecéz elektryczi i AKPIA dla dwufunkcyjnego wzta
cieplnego dla celow centralnego ogrzewania i praygania centralnej cieptej wody w
uktadzie zasobnikowym.
Parametry cieplne gzta:

* moc c.0.: 298kW
¢ moc c.w.u.: 193kw

Wezet zabudowanydulzie w wydzielonym, zamkgiym pomieszczeniu, bez dept dla
0s6b postronnych.

2.1 OSWIADCZENIE

. Dokumentacja techniczna stange@ przedmiot niniejszego opracowania tzn. ,Projekt

wykonawczy Instalacje elektryczne i automatykizéa cieplnego, Krakéw, ul.
Tokarskiego, dz. nr 333/7, aftrnr 5, jedn. ewid. Krowodrza” jest dokumengacj
wykonany zgodnie z umowi jest kompletna z punktu widzenia celu, ktGrema shizyc.

. Projekt opracowano stosownie do uzgofimwarunkow realizacji oboweujacych w dniu

oddania projektamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesy od daty
przekazaniZamawiajacemuwymaga bedzie aktualizacji przytych w projekcie
uzgodni@, dostosowania do wymagaktualnych Polskich Norm i innych przepiséw oraz
do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

2.2 Projekty zwigzane

PW "Projekt technologii vzta cieplnego” Krakow, ul. Tokarskiego, dz. nr B3beb
nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Projekt instalacji elektrycznych wewtnznych dla niniejszego budynku (fragmenty w
zalczeniu)
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3 Wytyczne dla innych bran z

3.1 Branza budowlana:

Przed wykonaniem elewaciji (strona pétnocna budynkalery zamontowa podstaw pod
czujnik temp. zewgtrznej oraz utay¢ kabel sygnatowyaczacy czujnik z wymiennikowrs
Cc.0

4 Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

4.1 Podstawa prawna opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Korespondencja z MPEC SA — znak sprawy: RM/51/437/1

* Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A. w Kraleo®RMW/837/3728/2S/12 z dnia
18.06.2012 - daktzone do dokumentacji technologicznej

4.2 Podstawa techniczna opracowania

* Podktady budowlane

* Projekty zwyzane

* Wizja lokalna

» Uzgodnienia oraz wytyczne projektowe

* Materiaty techniczne firm: SAMSON, Grundfos, Jumo
* Obowizujgce normy, przepisy i zagdzenia

4.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne i AKPIA wymiennikowni wraz
z doborem urgdzen, uktadoéw automatyki i ospgiu wymiennikowni ciepta.

5 Instalacje elektryczne i AKPIA

5.1 Instalacje kabli i przewoddéw

Kable i przewody bda uktadane w korytkach metalowych i rurach PCV diarony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Najekoniecznie zachowazasa¢ oddzielnego
prowadzenia kabli i przewodow sitowych od kabli AK¥alezy wykorzystad w miar
moazliwosci istniegce trasy kablowe. Ki@wowe doprowadzenia kabli i przewoddw do pomp,
sitownikéw, aparatury kontrolno-pomiarowej AKP iugaikow wykona w wezach Peschla -
termoodpornych.

5.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Urzadzenia elektryczne przewidziane do zainstalowamidiwg niniejszego opracowania
chronione bda przed dotykiem bezgoednim i dotykiem pé&rednim.
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Ochrona przed dotykiem bezpérednim.
Ochrona przed dotykiem bezpednim zapewnionaghlzie przez zastosowanie izolacji
roboczej dla wszystkich wgdzen

Ochrona przed dotykiem pdgrednim.
Przewiduje s, ze uradzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejspyojektem bda
zasilane nagpujgcymi rodzajami nagt niebezpiecznych:
* napkciem: 400V, 50 Hz w ukfadzie TN-S
* napeciem: 230V, 50 Hz w ukfadzie TN-S
Jako dodatkowa ochrona przeciwpaaiowy przed dotykiem poednim zostanie
zastosowane:
« dla uradzen zasilanych nagciem 400V, 50Hz i 230V, 50 Hz, w ukiadzie TN-S gu#enie
czesci przewodzacych nie lgdacych pod nagiciem z przewodem ochronnym PE i szybkie
wytaczenie nagicia zasilania za pomeairzadzen ochronnych nadpdowych oraz —
dodatkowo — rénicowo-pgdowego o K30mA zabudowanego w rozdzielnicy zasita
RG+TPO pole TAO .
Chronione urzdzenia pajczone kda z szynami PE w sposéb zapewaigj pewne i trwate
pofaczenie. Pajczenia ochronne wykotgrzewodami o izolacji kolorzadtto-zielonym,
natomiast szyny PE z bednarki ocynkowanej FeZn 2mtdkierowanegotto-zielono. Naley
do niej przyhczy¢ przez opasanie lub prizeniasrubowe: rurocigi, konstrukcje stalowe,
zasobniki c.w.u. Przewody ochronne dla obwodowlaaisi 400V AC, 50 Hz prowadzone
beda jako zyty PE w kablach.
Zainstalowanie wszystkich wdzen elektrycznych i wszelkie prace moatave zwipzane
Z instalacy wyposaenia elektrycznego nalg prowadzé zgodnie z normp PN-IEC 60364
I innymi obowgzujacymi normami i przepisami budowy udze elektrycznych.
Po wykonaniu instalacji wykoggomiary skuteczrici ochrony przeciwpotaeniowej.

5.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi wydanymi w dokemtacji czsci technologicznej wzta
- wymiennikownia ma stanowwtasna@¢ Inwestora i pozostawav Jego eksploatacii.
Inwestor nie przewiduje oglonego opomiarowania zycia energii elektrycznej. W projekcie
instalacji elektrycznej wewttrznej dla niniejszego budynku (fragmenty wazakniu)
uwzgkdniono zasilanie wzta cieplnego z rozdzielnicy RG+TPO z pola TAOpeazpieczenie
- B16, uktad sieci - TN-S.

Uwaga: w przypadku, gdy podczas zawierania umowgstycyjnej pomidzy Inwestorem i
MPEC SA zostanie zadecydowanewkzet kedzie stanowit wiasn@ MPEC SA, projekt
instalacji elektrycznych wewitrznych naley uzupetné poprzez wprowadzenie atimego
opomiarowanego (licznik pierwotny TAURON) zasilamlektrycznego, zgodnego z
wymaganiami MPEC SA, a niniegzlokumentagj uzupetné stosownym aneksem.
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5.4 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacg oswietlenia naley wykona przewodem YDYo 3x1,5, YDY 3x1,5 prowadzonym
w rurkach elektroinstalacyjnych. Gniazdo wtykow@®¥3L0A przewidziano w tablicy TW w
celu ograniczenia dagiu 0s6b postronnych. Zaprojektowano oprawy i agwzwykonaniu
szczelnym.

5.5 Automatyczna regulacja parametrow pracy vezia

W projektowanym rozwizaniu zastosowano dwukanatowy regulator instafgegwczych i
cieptowniczych TROVIS 5573. Sty on do regulowania po stronie pierwotnej dwoch
obiegbw grzewczych: obiegu centralnego ogrzewarsa obiegu podgrzewania c.w.u.
Najistotniejsze cechy charakterystyczne regulatora

* Bezpdredni dos¢p do trybow pracy i najwaniejszych parametrow poszczegdlnych
regulowanych obiegow za pompprzehcznika obrotowego

* Intuicyjny odczyt i wprowadzanie parametrow za peggpokrecania™ i
~przyciskania“

e Zegar roczny z maks. 4 programami i z fugkaytomatycznego przgizania
pomiedzy czasem letnim i zimowym, mldvos¢ zaprogramowania maks. 3 okresow
pracy w trybie nominalnym dla kdego dnia (w odgpach co 15 minut)

» Krzywa grzania wybierana lub definiowana za pogntterech punktow, ptynne
ograniczenie temperatury wody powrotne;j.

« Konfiguracja i parametryzacja za pomonodutu pamjci przengnej

W niniejszym uktadzie regulator realizuje schenmfb®lregulator naley sparametryzowa
zgodnie ze standardem MPEC SA.
Regulator realizuje nagiujace funkcje:

1. pogodowa regulacja temperatury wody dla potrzebzcazhron
przeciwzamarzaniogv

2. sterowanie pracpompy obiegowej z ochrarprzeciw zablokowaniu poza sezonem
grzewczym

3. statowartéciowa regulacja uktadu c.w.u. z funk@ntybakteryjg (ustawienie
zgodnie z dyspozycjami jednostki eksploatej wymiennikowng)

4. sterowanie pomptadupcsa zasobniki c.w.u. w funkcji temperatury

5. ograniczenie temperatury powrotnej do m.s.c. diagbc.o.

5.6 Regulacja temperatury
W sktad uktadu regulacji temperatury wchodzi retgpd@ ROVIS 5573, czujniki temperatury
klasy PT1000 oraz
* nakanale | - uklad c.0. z zaworem typu 3222K Kvsiownikiem 5825-10K
Zastosowany sitownik wspotpraggjz zaworem z funkgjpowrotu sterowan
Sprezynowo oraz termostatem bezpietgiva typ SAMSON 5348-2 zapewnia oglie
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czynnika grzewczego zarowno w przypadku zanikulaaisi jak i przekroczenia temp.
granicznej. Zabezpieczenie dziata niezale od sterownika.

* nakanale Il - uklad c.w.u. z zaworem typu 3222KsKi sitownikiem 5825-13K Uktad
spelnia identyczne funkcje ochrony przed przegeranjak powyszy.

5.7 Funkcja antybakteryjna

W przypadku aktywowania powvgzej funkcji, temperatura cieptej wody zostaje skieo
podniesiona do zdefiniowanej przez/tkownika wartdci i na zdefiniowany przez
uzytkownika przedziat czasu. Sterownik dokonuje tpgrez okresowe podnoszenie wWacio
nastawy temperatury cieptej wody.

Uruchomienie funkcji wymaga ustawienia termostatagieczéstwa powyej temperatury
przegrzewu — po dokonaniu koniecznych ustplemidzy dostawg a odbiorg ciepta.

5.8 Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewirznej zamontowanascianie zewntrznej od strony potnocnej
budynku na wysokii 2,53 [m], pomidzy oknami w miejscu, gdzie jest najmniej ranay
na wptyw cieptego powietrza wydosiaggo s¢ z budynku. Przewod prowadaiv korytkach
wraz z instalacjami teletechnicznymi oraz w ruratdktroinstalacyjnych PCV

wzdtuz korytek instalacji elektrycznych. Przebieg trasypla i lokalizacja czujnika zostaty
pokazane na rysunkach. P&og pomedzy strefami pgarowymi wykong zgodnie z
wytycznymi wydanymi wPW instalacji elektrycznych wewnetr znych budynku.

5.9 Pompy

W uktadzie przewidziano trzy pompy firmy GRUNDFQ&{rybie automatycznym

sterowane przez regulator TROVIS 5573 readieyjschemat 11.2, a w trybiecznym -

tgcznikami dwigienkowymi zabudowanymi w rodzielnicy RSW.

e Pompa obiegowa c.0.: MAGNA 50-120 (Un=230V, In=3)%#yposaona w
elektronicznie komutowany silnik z magnesami stajyaa zintegrowanym regulatorem
pracy pompy i petnym zabezpieczeniem silnika. Uldagdrzez automatyczna kontol
réznicy cisnien dopasowuje swoje parametry do aktualnych wymagstalacji grzewczej

* Pompa tadujca c.w.u.: UPS 25-80N (Un=230V, In=0,7A) wypgsaa jest w silnik 1-
fazowy, odporny na przegienie, z trzystopniowregulacy wydajngci.

e Pompa cyrkulacyjna c.w.u.: UPS 25-55N (Un=230V,0y38A) wyposaona jest w silnik
1-fazowy, odporny na przegienie, z trzystopniowregulacy wydajnaci.

5.10 Pomiar energii cieplngj
W projekcie technologii niniejszegaeta zaprojektowano uktady pomiaru ciepta firmy ttro
Polska sp. z 0.0.:

» dla obiegu c.o.: integrator CF55 oraz przeptywomECHO Il Qn6; Dn32

* dla obiegu c.w.u.: integrator CF55 oraz przeptywernECHO 1l Qn6; Dn32
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Nalezy zachowa przewidziane w projekcie odcinki proste przed phgeomierzami. Po
wykonaniu uktady naley zgtost u dostawcy ciepta do odbioru i plombowania. Dostaw
uktadow pomiarowych jest MPEC SA

5.11 Lokalizacja aparatury
1. Krdéce pomiarowe dla zabudowy czujnikoéw i przetwornikgemiarowych s
zlokalizowane i wydane w projekcie technologicznym.
2. Czujniki i przetworniki pomiarowe przewidziano dabmidowy w miejscu pomiaru
3. Dla zabudowy ospetu elektrycznego, regulatora zaprojektowano rozdme TW
I RSW.
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6 Uwagi ko ncowe

1.

Niniejsza dokumentacja nie okla podziatu obowgzkow przy realizacji inwestycji
pomicdzy Wiacicielem obiektu a MPEC SA — podziat ten zostarkiedony w
umowie megdzy Stronami.
Wykonawca mege przysipi¢ do robot wyscznie po uzyskaniu zgody Inwestora.
Wszelkie odsfpstwa od niniejszej dokumentacji winnydyyrzedstawione Nadzorowi
Autorskiemu do akceptacji.
Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét ele&tnych musi posiada
swiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacjildy oraz z&wiadczenia o
przeszkoleniu w zakresie BHP, a kierownik budowyprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie instalacji elekinygch.
Caltas¢ prac naley prowadzé zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami — w
szczegOlnéci z pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz zgodni®\arunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych, Instalacje
elektryczne”.
Po zakaczeniu robét Wykonawca jest zobagany:
- przeprowadzi pomiary instalacji elektrycznej, pmizeh wyrbwnawczych
I uziemien;
- przekaza Inwestorowi protokoty oraz ,&viadczenie o poprawrioi wykonania
instalacji”;
- sporadzi¢ i przekaza Inwestorowi dokumentagjpowykonawca.
w przypadku, gdy podczas zawierania umowy inweghgypomedzy Inwestorem i
MPEC SA zostanie zadecydowanewezet kedzie stanowit wiasni@ MPEC SA,
projekt instalacji elektrycznych wewtnznych naley uzupeint poprzez
wprowadzenie ogbnego opomiarowanego (licznik pierwotny TAURON3itania
elektrycznego, zgodnego z wymaganiami MPEC SAneejsizy dokumentag
uzupeiné stosownym aneksem.
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