SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

4
Ny

KLIENT :
SECESPOL
PROJEKT : Tokarskiego 2 DATA : 2012-10-23
NR OBLICZEN : cwu PRZYGOTOWAL :
DANE WESCIOWE |
Moc 193,00 kW
DeltaTLog 16,37 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %
Strona gorgca Strona zimna
Piyn \Wat er Wat er
Temp. wejsciowa 70,00 deg.C 5,00 deg.C
Temp. wyj$ciowa 30,00 deg.C 60,00 deg.C
Przeptyw masowy 1, 155966 kg/s 0, 839395 Kkg/s
Wejsc. przeptyw objet. 4,259443 nB/h 3,018803 nB/h
Wyjsc. przeptyw objet. 4,186595 nB/h 3,077212 nB/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa 20,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
Typ wymiennika ciepta LC110 - 32
Calk. ilo$¢ wymiennikéw 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
Pow. wymiany ciepta 410 n®
Wspét. zanieczyszczenia 0 %
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty b, 62
zanieczyszczony 3457, 36
Przewymiarowanie 3 L%
Strona zimna
Oblicz. spadek cisnienia 3,84 kPa
Przytacza
Predkos¢ wejsciowa 0,363641 nis
Predkos¢ wyjsciowa 0,370677 nis
Urzadzenie
Predkos¢ 0,104773 nis
Liczba Reynoldsa 1050 547 [-]
Wymiana ciepta
NTU [-]
Alfa 6832, 877 wn2 K
Liczba Nusselta 58 - [-]
WLASCIWGSCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna
Ptyn at er at er
Cisnienie 1600, 00 kPa 600, 00 kPa
Temp. referencyjna 50,00 deg.C 32,50 deg.C
Gestosé 987, 0000 kg/ nB 993, 5000 kg/ nB
Ciepto wtasciwe 4,1740 kJ/kgK 4,1805 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6420 WmK 0,6205 WmK
Lepko$é dynamiczna 0,0005 Ns/n2 0,0008 Ns/n2
Liczba Prandtla 4 [-] 5 [-]
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