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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE
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Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19 Proj.: N . .
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i Wymiennikownia. Zakres opracowania
Data: 10.2012 Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19 Proj.: Nr rys. i ark.:

Stadium: PW

Krakéw, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obre¢b nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

SPOLKA INZYNIERSKA

Zasilanie wymiennikowni

L. Ostachowski
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Wymiennikownia. Zakres opracowania

szybkie wyfqczenie

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10
= = = = 113 113 113 113
FIAA F2 A\ F3 A F4 A
o |~ lo oo B10A |2 |4 B6A (2 |4 B10A |2 |4 B10A |2 |4
Wo /e 7 7 7
— |~ | N
LISTWA PE
WIELOZACISKOWA
O
el
0 — - —‘ GN
ST = et fov Z|3 X3 —xz;i X3 _T
552 - 30
S 7777 L\ Rezerwa
5x2,570
T = ‘ VDY 3x2.5 20 | YDY 2x1.5 YDYzo 3x1.5
TAO/0 4+ 1WE3
‘ 4.1WE 4.1WE2
Zasilanie wymiennikowni nie wchodzi w zakres opracowania. ‘ Rozdzielnica ©>/\ p—
Moc obliczeniowa: 3kW RSW - . )
Napiecie: 3x400VAC ‘ Wytgcznik o$wietlenia Oswietlenie
Zabezpieczenie: B16 KWC c.o. + cwu.
Uktad sieci: TN-S ‘
‘ SEC TN-S

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPLLKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr S, jedn. ewid. Krowodrza

Proj.:

Zasilanie wymiennikowni, rozdzielnica TW

L. Ostachowski

Nrrys. i ark.:
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Data: 10.2012

Stadium: PW

SPLLKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr S, jedn. ewid. Krowodrza

Rozdzielnica TW - zabudowa

Proj.:

L. Ostachowski

Nrrys. i ark.:

4.2
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzief opracowania

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPULKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Proj. Nr rys. i ark.:

Rozdzielnica RSW - zasilanie, uktad pompy Pco

0.1

L. Ostachowski
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzien opracowania

Data: 10.2012

Stadium: PW

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Proj.:

SPULKA INZYNIERSKA

Rozdzielnica RSW - uktady pomp cieptej wody

L. Ostachowski

Nrrys. i ark.:
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzie opracowania

TERMOSTAT BEZP.

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Data: 10.2012 Proj.:

SPULKA INZYNIERSKA

Stadium: PW L. Ostachowski

Rozdzielnica RSW - sterowanie sitownikow

Nrrys. i ark.:
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzien opracowania

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPULKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Rozdzielnica RSW - pomiary temperatur

Proj. Nr rys. i ark.:

5.4

L. Ostachowski
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Uwaga: listwa wykonana z zastosowaniem ztgczek wielotorowych

Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzief opracowania

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPULKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Rozdzielnica RSW - listwa X1- zasilanie, pompy

Proj.:

L. Ostachowski

Nrrys. i ark.:

2.5




10

Czujniki temperatury

Sitowniki i termostaty

SR1,/03

TE1.6 TE1.6

OO0

TE1.5 TE1.5

TE1.4 TE1.4

ol

TE1.3 TE1.3

OIN|IO|Ww

TE1.2 TE1.2

SR1/12 SR1/01

—_

TET.1 TE1.1

o

SR1/25

oL SR1/18

|

ZZIZIZ|=2|NUH|D ;||

X
()

POLACZENIE  WEWNETRZNE

NR ZACISKU TOR |

POLACZENIE  ZEWNETRZNE

TOR Il TOR |

NR ZACISKU TOR I

TOR | TOR 1l

temperatura dolnej cze$ci zasobnika

temperatura goérnej czesci zasobnika

temperatura powrotu c.w.u. - sie¢

temp. zasilania c.w.u. - instalacja

Temperatura powrotu c.o. - sie¢

temperatura zasilania c.o. - instalacja

temperatura zewnetrzna

Sterowanie c.w.u.

Sterowanie c.o.
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzief opracowania

Nrrys. i ark.:

5.6

Proj.:

L. Ostachowski

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Rozdzielnica RSW - listwa X2 - sitowniki, X3 - czujniki temperatury
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SPOLKA INZYNIERSKA

Data: 10.2012

Stadium: PW
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Uwaga: rysunek zgodny ze standardem MPEC SA na dzier opracowania

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPULKA INZYNIERSKA

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr 5, jedn. ewid. Krowodrza

Proj. Nr rys. i ark.:

Rozdzielnica RSW - zabudowa

L. Ostachowski 5 . 7
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Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19 Proj.: Nr rys. i ark.:

Data: 10.2012

Stadium: PW

SPLLKA INZYNIERSKA

Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr S, jedn. ewid. Krowodrza

Uktady pomiaru ciepta

L. Ostachowski

6.1




z miejskiej sieci
ciepfownicze]j

—~O—i+

Zakres dostawy kompaktowego wezta cieplnego

wyjscie c.w.u.

r r

I D@ s,

| 193kW

z miejskie] sieci

wodociggowe]

cyrkulacja c.w.u.

|
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
|
- S

3
I
I
I
I
I
I
I
[
I
I
I

instalacja c.o.

|
R |
| ] | 7
| SR
| [ .
| Lo ‘
| Lo
r———— - | | : | ‘
|
® & ] | DI® %
e = i 298KkW : |5
& ® | |

Schemat uproszczony.
Nie zawiera wszystkich elementow technologii wezfa

X

Data: 10.2012

Stadium: PW

Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla Domu Studenckiego nr 19
Krakow, ul. Tokarskiego 2, dz. nr 333/7, obreb nr S, jedn. ewid. Krowodrza

Proj. Nr rys. i ark.:

SPLLKA INZYNIERSKA

Schemat technologii wezta

7.1

L. Ostachowski




