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Dotyczy:
Zwigkszenia_dostawy cieplta do wezla cieplnego w _Domu_ Studenckim AGH nr 19,
usytuowanym przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie.
Docelowe zapotrzebowanie ciepla: c.o. — 225 kW,
cwu — 78 kW,
went. — 35 kW.

TERAZ POLSKA

zabezpieczenia potrzeb cieplnych planowanej modernizacji istniejacego budynku, w zakresie
— centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej i wentylacji w oparciu o miejska sie¢
e e cieplownicza.

5 Nawigzujac do Panstwa wystapienia w sprawie j/w informujemy, ze zapewniamy
é dostawe zwigkszonej ilosci czynnika grzewczego w zadeklarowanych powyzej wielkosciach dla

Sposob zasilania instalacji odbiorczych.

e Zasilanie wewnetrznych instalacji odbiorczych winno odbywac si¢ w oparciu o istniejace
\/ przytacze 2 x DN 50mm, poprzez wezel wymiennikowy, ktory nalezy zmodernizowac
dostosowujac konieczne urzadzenia do zwigkszonego i rozszerzonego o wentylacj¢ odbioru

FAIR PLAY czynnika grzewczego.

e Wezel kompaktowy winien by¢ usytuowany w pomieszczeniu spetniajacym wymogi
obowigzujacych przepisoéw i zabezpieczonym tak, aby poziom halasu zwigzany z praca wezla
odpowiadatl aktualnie obowigzujacym normom.

e Wszystkie urzadzenia, elementy i materialy wystepujace w dokumentacji technicznej wezta
cieplnego powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych zamieszczonych na stronie
internetowej pod adresem: www.mpec.krakow.pl. — w zaktadce ,,Strefa projektanta”.

e Uklad automatycznej regulacji wezta cieplnego powinien spetnia¢ funkcje:

- regulacji pogodowej temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t. wraz z ograniczeniem
temperatury powrotu wody sieciowej z wymiennika, w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej;

- regulacji stalowarto$ciowej temperatury c.w.u., wypltywajacej z wymiennika cieplej wody
uzytkowej na zadanym poziomie.

Wymogi dla instalacji odbiorczych.

e Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji wewngtrznej centralnego
ogrzewania wynosza 80/60°C.

e Zaleca si¢ stosowal stale parametry temperatury instalacji c.t. dla okresu grzewczego
i letniego, ktére nie powinny przekracza¢ — 60/40°C. Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych
parametrow temperaturowych dla ciepta technologicznego po dostarczeniu krzywych
grzewczych.

30-969 Krakéw. Al. Jana Pawta Il 188. tel. (012) 646 52 99, tel. (012) 646 55 33, fax (012) 644 55 10. e-mail: biuro@mpec.krakow.pl
Zarzqd: Prezes (Dyrektor Generainy) - Zdziskawa Gtéd; Cztonek Zarzqdu ( Dyrektor ds. Eksploatacii) - Marek Mazurek: Czionek Zarzqdu (Dyrektor ds. Rozwoju) - Witold Warzecha;

$qd Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, Nr KRS 0000058452 Kapitat zaktadowy: 35 600 000. PLN; NIP 675-000-12-02: REGON 35065346 1:
Bank PEKAO S.A. O/Krakdw 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389: BH S.A. OlKrakéw 36 1030 1188 0000 0000 5337 1201



