Dobor zaworu bezpieczenstwa c.0. ul. Tokarskiego 2

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpiecze nstwa:

Ty 1915
Srednica nominalna [mm] DN 25 mm
llo$¢ zawor 6w 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 45 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Qcrz 0,30
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P1 45 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 135 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 958 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy ac=09"ac, 0,27
Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
M = 447,300b DA./( P, =P, iDp kg/s
b=1 gdyp,-pi<5bar
b=2 gdyp;-p.>5bar
P2-pr= 115 bar b= 2
A= 0,0000255
Dla wymiennikéw Secespol LC110 A=25,5 mm’ LC110-64

M= 2394 kgls

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczeg o zaworu bezpieczenstwa:
M
Qoo = U [—— === 1985 mm<d, = 20 mm
a. NpP," p

Warunek d, > domin jESt Spetniony.

Dobranyzawor bezpiecze nstwa spetnia wmagania normyPN-B-02414




