e Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych,
temperatur¢ wody w przedziale od 55°C do 60°C i umozliwia¢ dokonywanie okresowe;j
dezynfekcji termiczne;j.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przylgczenia.

* Sieci cieplne w sezonie grzewczym pracuja na parametrach temperaturowych 135/65° C isa
regulowane w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego. Natomiast stale parametry
czynnika grzewczego w okresie lata, wynosza - 70/30° C.

e Uwzgledniajac zwigkszony przeptyw czynnika grzewczego nalezy dokona¢ sprawdzenia
istniejacych regulatorow wydlawiajacych nadwyzke cisnienia, przyjmujac nastepujace
parametry ciSnieniowe w miejscu przylaczenia:

Dla sezonu grzewczego: Dla okresu letniego:
na zasilaniu - 1,04 MPa, na zasilaniu - ok. 0,99 MPa,
na powrocie - 0,53 MPa. na powrocie - ok. 0,61 MPa.

e  Parametry cisnieniowe po stronie wtornej nalezy wyliczyé w oparciu o inwentaryzacje
urzadzen wezla cieplnego i instalacji odbiorczej.

Wymagana dokumentacja techniczna.

e W projekcie wykonawczym nalezy zamiesci¢ szczegdtowy dobor urzadzen wezla oraz
wypetniona przez projektanta ,Kart¢ obiektu sieciowego wewnetrznych instalacji
odbiorczych”, ktora jest dostgpna na stronach internetowych pod adresem:
www.mpec.krakow.pl.

*  Projekt wykonawczy wezta dla przygotowania c.w.u. winna okresla¢ nastepujace wielkosci: tj.
Qs’r.h.c.w,u,a Qmax.h.c‘w.u‘ i Qc.w.u.a gdZie:

- Qg hewu — moc cieplna obliczona na podstawie sredniego godzinowego zuzycia c.w.u.,

- Qmaxhcwu —moc cieplna wynikajaca z maksymalnego godzinowego zuzycia c.w.u.,

- Qcwu — obliczeniowa moc cieplna dla wezla na potrzeby przygotowania c.w.u.
z zastosowaniem zasobnikow, a w przypadku uktadu bezzasobnikowego Qcwu = Qumax hewa.

Projekt wykonawczy wezta cieplnego wraz z wersja elektroniczng, opracowany zgodnie
z powyzszymi zaleceniami, nalezy przedtozy¢ w MPEC S.A. do uzgodnienia.

Odnosnie zasad realizacji przedsigwzigcia, w tym szczegdtéw technicznych i warunkow
finansowania, prosimy kontaktowa¢ si¢ z Dzialem Modernizacji Weztow Cieplnych i Kottowni
MPEC S.A. tel. 12 64 65 480, 12 64 65 408, 12 64 65 484.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wystapi¢ do naszego przedsigbiorstwa ze
zleceniem na ogrzewanie na podstawie, ktorego zostang wystawione stosowne dokumenty bedace
podstawa do dokonywania rozliczen, za dodatkowo pobrang energig cieplna.

Warunki techniczne pozostaja wazne przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

W dalszej korespondencji dotyczacej powyzszego tematu prosimy powolywaé sie na
znak sprawy RM/51/497/12. umieszczony na wstepie naszego pisma.

Otrzymuja:
1 x Adresat,

1 x ZEP ,,Zach6d™,
1 x RAW,
I x RMW.



