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dotyczy: pompowni _$ciekéw dla budynku DS19 na terenie miasteczka stude  nckieqgo AGH

W zwigzku z przestanym zapytaniem, mamy przyjemnos¢ przedstawié¢ Panstwu oferte na pompownie sciekéw
systemu ,Instalcompact”.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1 )

Lp. Typ pompowni Moc pompy na Rodzaj |Liczba | srednica wg\:\?r:jgtl::;a
wale P2 / prad wirnika | pomp | ruroci agu sbiornika/
zZnamionowy In :

catkowita wys.
zbiornika
kKW /A [szt] mm mm
P1 PS - I1C 2 W.65.GL.09.3.65/65 0,90/2,8 otwarty 2 90x5,1 1500 / 4500*
PB.P.120 Vortex

*szacunkowa wysokosc¢ zbiornika

Pompowni e nalezy dostarczy ¢ jako kompletne, monolityczne urz adzenie wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie monta z szafy sterowniczej, systemu
wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Zestawienie cen

Kolejny numer pompowni Cena netto pompowni*
[z4]
P1 38 000,00

Ceny okreslone w powyZzszej tabeli sg cenami sprzedaznymi netto i nalezy doliczy¢ do nich nalezny podatek VAT.

*Zakres oferty obejmuije:
M wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni (tabela 2)
M rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR).

BIURA TECHNICZNE

Biatystok Lublin W

502 328 541 502 328 543 5
-

Gdansk Poznan Krakow Wroctaw 50

502612 711 502 330 497 502 615 107 502 519 558



2 Instal °
compact

*Zakres oferty nie obejmuije INZYNIERIA
M wykonania wykopu, ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni B
M zapewnienia dZzwigu na czas roztadunku i posadowienia pompowni SYSTEMOW
M posadowienia pompowni, POMPOWYCH
M dostarczenia i utoZzenia przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg pompowni,

M dostarczenia i utozenia przewodu pomigdzy szafq sterowniczg a pompownig,(jesli szafa poza piytg
PS)

M dostarczenia i utoZzenia przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem wentylacyjnym
,(jesli kominek znajduje sie poza plytg PS)

M wykonania fundamentu pod szafke sterownicza,(jesli szafa poza plytg PS)

M zasypania wykopu i uporzgdkowania terenu wokét pompowni,

M wykonania pomiaréw elektrycznych w miejscu wbudowania urzgdzenia zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60204-1:2001,

M zakupu i dostawy stacji operatorskiej systemu diagnostycznego,

M optat zwigzanych z zakupem, aktywacjg i uzytkowaniem kart SIM zainstalowanych w poszczego6inych

pompowniach wyposazonych w system komunikacji. Karty powinny by¢ dostarczone na obiekt przed
planowanym rozruchem. Dostarczone karty powinny by¢ wyposazone w ustuge publicznego
adresowania IP (statycznego lub dynamicznego). Karty mogg by¢ dostarczone przez uzytkownika
(inwestora) lub odptatnie przez Instalcompact w imieniu operatora sieci komdrkowej (Orange lub Plus
GSM). W przypadku niedostarczenia kart, rozruch zostanie wykonany przy wykorzystaniu kart SIM
producenta, ktére zostang zabrane z obiektu po rozruchu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania
systemu komunikacji.

Termin realizaciji:
Okres realizacji zamowienia wynosi do 6 tygodni (liczac czas od dnia ztozenia zamowienia i uzyskania danych
stanowigcych podstawe do konstrukcji urzgdzenia).

Gwarancja:

Standardowa gwarancja ,Instalcompact” wykonane i dostarczone urzadzenia i elementy wyposazenia oraz prace
wynosi 1 rok od daty rozruchu, nie dtuzej niz 18 miesiecy od montazu.

Wazno s$¢ oferty:
Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urzgdzen, jezeli zakup nastgpi w ciggu 60 dni od daty wystawienia oferty,
po tym terminie zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian cen zgodnie z okresowg korektg cennikéw i zmian kurséw walut.

Ptatno sci:

Do uzgodnienia

Z powazaniem

mgr in z. Pawetl Makowski




Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1 )
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INZYNIERIA

SYSTEMOW
POMPOWYCH

. . : . : Srednica wewn etrzna
Lp. Typ pompowni R\/?/ﬁﬁﬁia ngﬂaa rlerr?)((jzrlcau zbiornika / catkowita wys.
pomp a9 zbiornika
[szt] mm mm
P1 PS - 1C 2 W.65.GL.09.3.65/65 PB.P.120 | Vortex 2 90x5,1 1500 / 4500*

*szacunkowa wysokos$¢ zbiornika

Pompowni e nalezy dostarczy € jako kompletne, monolityczne urz
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza

wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposa zenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

adzenie wykonane w warunkachstabilnej
sie jedynie monta z szafy sterowniczej, systemu

Ip Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposa zenie standardowe
1. Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii 1 kpl Polimerobeton
bezotworowej gwarantuj acej najwy zszg ochron e przed
skazeniami.
5 Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 szt. Stal kwasoodpornal.4301
' zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu typu
Instalcompact
3 System wentylacji grawitacyjnej , nawiewno-wywiewnej — typu 1 kpl PCV
' Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze” eliminujacy dwa
otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na plycie 1 szt -
' pompowni
5 Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7 Przekaznik programowalny 1 kpl -
8 Modut wy swietlacza z klawiatur g do zmiany nastaw 1 kpl -
9 Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
' wyposazenia pompowni
10 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
11 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
12 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301
13 Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
14 Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze stali 2szt. Stal kwasoodpornal.4301
' kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania.
15 tacznik poziomy rurociggu 1 szt -
16 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
17 Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) obstugiwana | 2 szt. zeliwo
: z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
MGPIB w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekéw Dz. U. 93.96.438
18 System zamykania zasuw z poziomu terenu  typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301

BIURA TECHNICZNE

Biatystok Katowice Lublin
502 328 541 502 519 513 502 328 543
Gdansk Poznan Krakow

502612 711 502 330 497 502 615 107
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19, Klucz do zasuw 1szt

20. System podp6r i zamocowan 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
21, Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal kwasoodpornal.4301
29, Przylacze do ptukania z nasadg do przylaczenia weza 1szt -

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
1. Rozwiazania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

— piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony tloczne fgczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— tréjnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe ($ruby, nakretki, podkiadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekow,

— armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

— zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie
z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438),

— obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow,

— drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniegj
30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

-w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajagcy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle
wiazu),

- wihaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,

- wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

— w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze,

- przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gtdéwnej szyny
ekwipotencjalnej.

2. Rozdzielnia steruj aca z ukladem sterowania
— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopieh ochrony nie mniejszy niz IP 54,
- posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowg
- spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,
— wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.

Nice

=09 298 54




5 Instal °
roztacznik gtéwny, compact

= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy, )

= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy, INZYNIERIA

= dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp B g
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki SYSTEMOW
(przetacznik gwiazda-tréjkat), POMPOWYCH

= przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg suchobiegu,

= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),

= grzatka z termostatem

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w zbiorniku

pompowni $ciekow

ptywak zabezpieczajacy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi

= zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku braku
zasilania energetycznego

= wylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

3. Pompy

— pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej 100%
czynng rezerwe,

— korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie
Sciekow

— Zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie pragdem
zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabryka
pomp. Silniki 0 mocy nominalnej powyzej 4,5 kW musza mie¢ mozliwos¢ rozruchu gwiazda —trojkat. Temperatura
medium do 40°C.

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

— pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy rownolegtej.

4. Obudowa pompowni $ciekéw polimerobeton
Majac na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami oraz spetnienie wymogow
przepiséw prawa: ,Prawo ochrony srodowiska”, ,Prawo wodne”, ,ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych”
producent pompowni dostarcza obudowy polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowej. Technologia
ta zapewnia najwyzszy stopien ochrony przed wyciekami zagrazajagcymi wodom gruntowym i Srodowisku.

— obudowa o parametrach technicznych:
= wytrzymatos¢ na sciskanie min. 80 MPa,
= wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min.15 MPa
= odpornosé chemiczna (pH 1-10),
= ciezar wkasciwy 2300 kg/ms.
— posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
- wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i nosnych (kolana sprzegtowe, wsporniki) wykonano bez
przewiercania obudowy w tzw. technologii bezotworowe;.
- technologia bezotworowa zapewnia catkowitg szczelnosé obudowy i w najwiekszym stopniu zabezpiecza
przed skazeniami $rodowiska.
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
- $rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni.

5. Serwis
Zapewniamy obstuge serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact posiada
wlasng sie¢ serwisowg z centralg w Tarnowie Podgornym oraz oddziatami w Katowicach, Krakowie,
Koszalinie, Koninie, Warszawie, Wroctawiu, Zamo$ciu, Gdarnsku i Radomiu oraz Biatymstoku co gwarantuje
prawidlowg obstuge gwarancyjna i pogwarancyjna.

6. Informacje ogélne

wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
073/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napieé¢
089/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

Nice




o Dane pompowni:

e

Rodzaj doptywaj acych sciekéw
Ruroci ag doprowadzaj acy $cieki

- rzedna doptywu do pompowni Hgep
- materiat rurociggu

- $rednica rurociggu

Ruroci ag ttoczny:

- materiat rurociggu

- $rednica rurociggu

- rzedna na wylocie z pompowni Hy ps

Rzedna terenu przy przepompowni H
Pompy

- typ wirnika

- typ pompy

- napiecie zasilania

Rzedne

- posadowienia pompowni Hy,
- dna komory pompowni Hy

-~ pokrywy pompowni Hpok

- minimalnego poziomu sciekow
- maksymalnego poziomu $ciekow
- alarmowego poziomu sciekow
Wysoko §¢

- retencyjna komory pompowni
- martwa

- pokrywy ponad terenem
Objetosé

- retencyjna komory pompowni
- martwa

Obudowa z pokryw a

- typ obudowy

- $rednica wewnetrzna
- wysokos¢ obudowy

10. Komora pompowni

- miejsce montazu szafki sterowniczej
- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

- usytuowanie pompowni

Instal °
compact
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202,51 m n.p.m.
PVC PN 6,3 SDR 34
200x5.9

PE 80 PN 7,5 SDR 17,6

90x5,1
203,19 m n.p.m.
205,22 m n.p.m.
Vortex
Instalcompact
400 Vv
200,91 mn.p.m
201,03 mn.p.m
205,41 mn.p. m
201,71 mn.p. m
202,11 mn.p. m
202,41 mn.p.m
0,4 m
0,69 m
0,19 m
0,71 m®
1,21 m®

beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003

1500 mm
1600 mm
m

teren zielony




Schematyczny rysunek zaprojektowanej pompowni po

Instalcompact

7

$redniej typu

PRZEKROJ A-A

Lp. Nazwa elementu materiat
1 Pompa zatapialna zeliwo
2 Kolano sprzegajace zeliwo
3 Armatura zwrotna zeliwo GG25
4 Armatura odcinajgca zeliwo GG25
5 Rurociag ttoczny 304
6 Drabina 304
7 Konstrukcja wsporcza 304
8 prowadnice pomp 304
9 Przegub napedu zasuwy 304
10 Uktad nawiewno wywiewny PCVv
11 Szafka sterownicza | -
12 Sonda hydrostatyczna | -
13 Zbiornik polimerobeton
14 Wiaz 304/zeliwo
BIURA TECHNICZNE
Katowice Lublin Szczecin Warszawa

Biatystok
502 328 541
Gdansk
502612 711

502 519 513

502 328 543

Poznan Krakow Wroctaw
502 330 497

502 615 107

502 550 445

502 519 558

502 244 562
502 642 927
502 519 553
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