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1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej wod.-kan i c.o. (dla
budynku DS-19 — ul. Tokarskiego 2), a takze instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z drenazem (dla
budynku DS-18 i DS-19) dla zadania pn. , Remont wraz z przebudowg budynku DS-19 na terenie miasteczka
studenckiego AGH w Krakowie. Remontowany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Tokarskiego 2, na dziatce nr 333/7,
jednostka ewid. Krowodrza, obreb 5.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

—  zlecenie Inwestora;

— ustalenia z Inwestorem;

— plan zagospodarowanie terenu w skali 1:500;

— inwentaryzacje architektoniczng;

— wizje lokalng;

— Informacje techniczng nr IPT/II-0/10933/2012 wydang 23.04.2012 r. przez MPWiK Spétka Akcyjna w
Krakowie o mozliwosci rozbudowy instalacji wod.-kan. dla inwestycji pn. ,Wykonanie remontu wraz z
przebudowg budynku DS 19 na terenie MS Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica przy
ul. Tokarskiego 2 w Krakowie”;

— Informacje techniczng nr pisma: RMW-837/3728/25/12 wydang 18.06.2012 r przez MPEC S.A. w
Krakowie o zwiekszeniu dostawy ciepta do wezta cieplnego w Domu Studenckim AGH nr 19,
usytuowanym przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie”;

— podktady architektoniczne;

— wytyczne projektu wentylacji;

— aktualne normy i przepisy projektowania.

Opracowanie obejmuje:

1. projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele higieniczno-sanitarne dla budynku DS-19;
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe dla budynku DS-19;
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku DS-19;
projekt drenazu opaskowego wokdt budynku DS-18 (ul. Tokarskiego 4) i DS-19 (ul. Tokarskiego 2);
bilans wody i Sciekéw dla budynku DS-19;
okreslenie minimalnego wymaganego cisnienia wody dla budynku DS-19;

Ny s wN

sprawdzenie przepustowosci przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej dla budynkéw DS-18 (ul.
Tokarskiego 4) i DS-19 (ul. Tokarskiego 2);
bilans cieplny na potrzeby grzewcze budynku DS-19;

oo

9. projekt instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego dla budynku DS-19.

UWAGA: Projekt wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wymiennikowni i instalacji solarnej stanowig odrebne
opracowanie.

2. Stan istniejacy
2.1. Instalacja wodociggowa i przytacze wodociggowe

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowe;j
®150mm przebiegajacej wzdtuz ulicy Tokarskiego. Instalacja wewnetrzna zasilana jest poprzez bezposrednie
przytacze ®80mm z miejskiej sieci wodociggowej wykonanej z zeliwa (zgodnie z mapg syt.-wys. z potwierdzeniem
lokalizacji oraz parametréw istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. dokonanym przez Dziat Dokumentacji i Odbioréw
MPWiK S.A.). W budynku zamontowany jest wodomierz ®50mm.
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W stanie istniejgcym budynek zlokalizowany przy ul. Tokarskiego 4 (DS-18) zasilany jest w wode z miejskiej sieci
wodociggowej ®150mm przebiegajgcej wzdtuz ul. Tokarskiego. Drugie zasilanie budynku w wode (od strony
zachodniej) jest przeznaczone do likwidacji.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W stanie obecnym poziome przewody odptywowe prowadzone sg pod stropem piwnicy w przestrzeni
technicznej. Gtéwne odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku poprowadzone jest pod podtogg w piwnicy
jednym przykanalikiem. Kanalizacja sanitarna budynku tgczy sie z lokalng siecig kanalizacji ogdlnosptawnej
®300mm przebiegajaca wzdtuz budynku DS-19. Scieki ogdlnosptawne z sieci o $rednicy ®300mm doprowadzane
sg do istniejgcej studni zabudowanej na kolektorze miejskim ®©700/1050mm przebiegajgcym wzdtuz ulicy Armii
Krajowej (zgodnie z mapg syt.-wys. z potwierdzeniem lokalizacji oraz parametréw istniejgcego uzbrojenia wod.-
kan. dokonanym przez Dziat Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.).

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora Scieki deszczowe z dachu odprowadzane sg do sieci
kanalizacji ogdlnosptawne;.

Wyzej opisane istniejgce rozwigzanie odprowadzania Sciekdw sanitarnych i deszczowych jednym przytgczem jest
prawidtowe, gdyz zgodnie z Informacjg Techniczng wydang przez MPWiK S.A. w rejonie przedmiotowej inwestycji
obowigzuje system kanalizacji ogétnosptawnej. Zgodnie z IT zachodzi koniecznos$¢ sprawdzenia przepustowosci
przytagcza wod.-kan. i na podstawie przeanalizowanych obliczen stwierdzenia czy istniejgce przytgcze jest
wystarczajgce.

3. Stan projektowany — zatozenia ogdlne

W zwigzku z tym, ze budynek jest w catosci przebudowywany istniejgce instalacje wewnetrzne wod.-kan. i
c.0. zostang zdemontowane. W ich miejsce zostang zaprojektowane nowe instalacje dostosowane do aktualnego
rozmieszczenia pomieszczen. Istniejgce przytacze wodociggowe nie wymaga modernizacji i pozostaje bez zmian.
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym ulegajg demontazowi. Istniejgce przytgcze kanalizacji
ulega zmianie. Przebudowie podlega odcinek wewnetrzne;j sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @250mm na ®300mm.

4. Podtaczenie wodociggowe

4.1. Bilans wody na cele sanitarne
Wielko$¢ przeptywu wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 ,lInstalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu”:

Woda zimna
Rodzaj punktu czerpalnego -
lloé¢ [sztuk] Przeptyw g, [dm?/s] Razem g, [dm?/s]
Zlewozmywak 49 0,07 3,43
Umywalka 112 0,07 7,84
wWcC 106 0,13 13,78
Natrysk 103 0,15 15,45
Zawor czerpalny DN 15 2 0,3 0,6
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Pralka 14 0,25 3,5
Razem 44,60

Suma normatywnych wyptywdéw wynosi: 44,60 [dm?/s]
Zapotrzebowanie wody zimnej dla obiektu wynosi:
a=1,7(5qgn) °* - 0,7 [dm?/s]
q=1,7 (44,60)*2* - 0,7 = 3,07 [dm*/s]= 11,07 [m*/h]

Zapotrzebowanie dobowe wody okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Z dnia 31.01.2002r.). Zgodnie z wyzej
wymienionym aktem prawnym dobowe zuzycie wody w domach studenckich wynosi 100 [dm?/osobe].

Liczba uzytkownikow wynosi 260 oséb, stad zapotrzebowanie dobowe wody wyniesie:
Q=260 * 100 = 26 000 [dm?/d] = 26 [m?/d]

Przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu na cele bytowe wynosi 3,07 [dm?/s], tj. 11,07 [m3/h].
Zapotrzebowanie dobowe wody dla obiektu na cele bytowe wynosi 26 [m?/d].

4.2. Bilans wody na cele p.poz.

W celu ochrony przeciwpozarowej w budynku zastosowano hydranty wewnetrzne HP25. Do obliczen
Srednic rurociggéw oraz zapotrzebowania wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wew. i Adm. z
dnia 21.04.2006 w/s ochrony p.pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz.
563 z dnia 11.05.2006) jednoczesng prace dziatania dwdch hydrantéw HP25 bedacych w jednej strefie pozarowe;j.
Przeptyw nominalny wody dla hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm?/s. Stad przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji
przeciwpozarowej wynosi 2,0 dm?/s = 7,2 m3/h i jest mniejsze od zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne
dla catego obiektu, ktére wynosi 3,06 [dm?®/s]= 11,02 [m?/h].

4.3. Okreslenie wymaganego cisnienia wody
4.3.1. dla instalacji na cele sanitarne:
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej musi zapewnié:

—  pokrycie strat na przytgczu wodociggowym 1,00 m
— strata na wodomierzu 2,70 m
— strata na zaworze antyskazeniowym 1,00 m
—  strata na instalacji 9,20 m
—  wysokos$¢ geometryczna 15,6 m
— wymagane ci$nienie na wyptywie z przyboréw 10,0 m
RAZEM: 39,50 m

Zgodnie z informacjg techniczng sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie pracuje w podstawowej strefie
wodociggowej o rzednej linii ci$nien wynoszgcej 250 m npm. Rzedna terenu w miejscu wtgczenia wynosi ok. 205,20
m npm. Przy zatozeniu zagtebienia 1,60 m rzedna bezwzgledna rurociggu wynosi 203,60 m npm, co wyznacza
cisnienie dyspozycyjne réwne 44,80 mSW. Cisnienie w miejscu wigczenia budynku do sieci wodociggowej
zapewnia pokrycie potrzeb instalacji wodociggowe] na cele sanitarne.

4.3.2. dla instalacji na cele p.poz.:
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej musi zapewnié:
—  pokrycie strat na przytgczu wodociggowym 1,00 m
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— strata na wodomierzu 0,20 m
— strata na zaworze antyskazeniowym 0,60 m
— strata na instalacji 2,00 m
—  wysokos$¢ geometryczna 155m
— wymagane ci$nienie na wyptywie z przyboréw 20,0 m

RAZEM: 39,3m

Zgodnie z informacjg techniczng sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie pracuje w podstawowej strefie
wodociggowej o rzednej linii ci$nien wynoszgcej 250 m npm. Rzedna terenu w miejscu wtgczenia wynosi ok. 205,20
m npm. Przy zatozeniu zagtebienia 1,60 m rzedna bezwzgledna rurociggu wynosi 203,60 m npm, co wyznacza
cisnienie dyspozycyjne réwne 44,80 mSW. Cisnienie w miejscu wigczenia budynku do sieci wodociggowej
zapewnia pokrycie potrzeb instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe.

4.4. Sprawdzenie przepustowosci przytagcza wodociggowego
Zgodnie z wydang IT doprowadzenie wody do budynku moze zostaé rozwigzane w oparciu o istniejgce przytgcze
wody z sieci miejskiej. Istniejgce przytacze zeliwne DN8O przy zachowaniu normatywnej predkosci 1 m/s posiada
przepustowosé¢ 5,0 dm?/s. Wymagana przepustowos¢ wynosi 3,07 dm?®/s. Predko$¢ wody w przytaczu wynosi
0,61m/s. Przytacze spetnia wymagania w zakresie przepustowosci i nie wymaga modernizacji.

4.5. Opomiarowanie
W zakres opracowania wchodzi demontaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem ®50mm.
Dobér wodomierza dla budynku zlokalizowanego przy ul. Tokarskiego 2 (DS-19):
Przeptyw obliczeniowy wynosi 11,07m?/h.
Dobrano wodomierz DN40 (Dobér przeprowadzono w oparciu o dyrektywe 2004/22/C ,MID”).
Ciggty strumien objetosci) dla wodomierza DN40 wynosi 16 m3/h.
Przecigzeniowy strumien objetosci) dla wodomierza DN40 wynosi 20 m3/h.

Dla zabezpieczenia sieci przed przeptywami zwrotnymi zastosowano zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 zawér
antyskazeniowy DN 80 klasy EA typ V4120-F firmy Danfoss. Montaz zaworu antyskazeniowego za zestawem
wodomierzowym.

Wodomierz zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym 01/03 na poziomie piwnic. Pomieszczenie
wodomierza jest pomieszczeniem o niskim standardzie.

5. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

5.1. Materiat i prowadzenie przewodow
Instalacja wodociggowa dla budynku zostanie wykonana z rur:
- ze stali nierdzewnej cienkosciennej (np. rury typu Inox firmy KAN-therm) — instalacja wodociggowa na cele
socjalno-bytowe;
- stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998 — instalacja hydrantowa.

Srednice rurociggéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.
Srednice poszczegdlnych rurociaggéw w czeéci graficznej opracowania.
Rurociagi nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otulinami z piasnki PE, np. firmy Thermaflex.
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Rury instalacji wodociggowej nalezy taczy¢ poprzez zgniatanie ztgcz typu ,press”. Szczelno$¢ potgczen zapewniaja
specjalne uszczelnienia O-Ringowe i tréjpunktowy system zacisku typu ,M”.
Rury ocynkowane nalezy tgczyé poprzez skrecanie elementéw gwintowanych.

Gtéwne przewody rozprowadzajace wode zimng, ciepty i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz scian korytarza pod
stropem piwnicy. Odgatezienie do kazdego pionu nalezy wyposazyé w zawory odcinajace.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Na odejsciach przewoddw z piondw do pomieszczen
sanitarnych nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce. Dostep do zaworéw nalezy zapewni¢ poprzez montaz
drzwiczek rewizyjnych, np. model DM87 firmy Awenta (stalowe z powtokg epoksydowsg). Przewody
rozprowadzajace w pomieszczeniach z przyborami sanitarnymi nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Trasowanie przewoddw wodociggowych zostato przyjete z uktadu funkcjonalnego pomieszczert i wymaganego
wyposazenia w przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej i cieptej nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od elementéw innych
instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych — Dz. U. z 12.04.2002 r. nr
75 oraz ,,Warunkami technicznymi i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt
nr7).

5.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Woda ciepta dla urzadzen w budynku zostanie przygotowana centralnie w kompaktowym wezle cieplnym
zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej. Wymienniki ciepta zlokalizowane zostang w wymiennikowni na poziomie
piwnic.

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono z uwzglednieniem nastepujacych
danych wyjsciowych:

- ilos¢ 0sdb U = 260 osoby

- czas uzytkowania instalacji T=18 h

v $rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptag wode
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownika wynosi g. = 100 dm?/M*d

Qasr. = U * qc =260 * 100 = 26 000 kg/d

v Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode
Ohsr. = agr/ T=26 000/ 18 = 1444 kg/h

v maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Wspétczynnik godzinowe]j nieréwnomiernosci rozbioru wody N, = 9,32 * U
Nh=9,32 * U =9,32 * 260°%** = 2,40
Ohmax. = Onsr. ¥ N =1444 * 2,40 =3 466 kg/h =0,96 /s

v zapotrzebowanie ciggtej mocy grzewczej dla wytwarzania c.w.u w wersji ze stabilizatorem

Qs = 0,96*4,2%1,0%(60-5) = 222 kW

Uwaga:
Technologia wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie projektowe.
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W celu utrzymania odpowiednich warunkéw dotyczacych temperatury cieptej wody w punkcie czerpalnym
(temperatura nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C — Dz.U. nr 75 poz. 690) zaprojektowano instalacje cyrkulacji
za pomocg pompy cyrkulacyjnej w zakresie gtéwnych rozprowadzen i pionéw.

Na pionach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac zawory termostatyczne z automatyczng funkcja dezynfekcyjng, np.
model MTCV-B firmy Danfoss. Rozmieszczenie zawordw zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewidziano dezynfekcje termiczng poprzez podgrzanie ztadu do temperatury powyzej 70-75°C (okresowo).
Sposdb dezynfekcji zostanie okreslony przez uzytkownika w porozumieniu z dostawca ciepta (MPEC Krakdéw).

5.3. Instalacja hydrantowa
W budynku zaprojektowano 11 hydrantéw HP25 z wezem poétsztywnym DN25 o dtugosci 20mb.
Do obliczen przyjeto jednoczesno$é dziatania dwoéch hydrantéw HP25 bedacych w jednej strefie pozarowe;j.
Przeptyw nominalny wody dla hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm?®/s. Stad przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji
przeciwpozarowej wynosi 2,0 dm?/s = 7,2 m?*/h i jest mniejszy od zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne,
ktdre wynosi 3,06 dm?/s.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnicy, piony w szachtach, a przewody zasilajgce
hydranty w bruzdach sciennych.

Przewody bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy mocowan systemowych, np.
firmy Walraven.

W celu wykluczenia mozliwosci roszenia przewody nalezy izolowa¢ termicznie w otulinie z pianki PE, np. firmy
Thermaflex.

Zawory hydrantowe nalezy montowaé na wysokosci 1,35 +-0,1m od poziomu podtogi. Skrzynki hydrantowe nalezy
obudowaé materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przewidziano hydranty podtynkowe, np. model HW-25 W-KP-20 UN firmy GRAS z miejscem na gasnice proszkowg
6-12 kg. Skrzynka hydrantowa posiada mozliwo$¢ podtaczenia z prawej lub lewej strony. Wymiary skrzynki
hydrantowej 700/970/250mm (szer./wys./gt.). Hydrant nalezy oznakowac zgodnie z PN-N-01256/02:1992.

Po opomiarowaniu instalacji wodociggowej nalezy ja rozdzieli¢ na instalacje socjalno-bytowg i przeciwpozarowa.
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym rozbiorem wody podczas gaszenia pozaru nalezy wyposazyé
odgatezienie instalacji wodociggowej na cele sanitarno-higieniczne w zawdr elektromagnetyczny normalnie
zamkniety (NC) DN8O i podtgczy¢é go do systemu instalacji alarmowej p.poz. Na odgatezieniu zabezpieczonym
zaworem elektromagnetycznym nalezy wykonaé obejscie z zamknietym zaworem odcinajgcym, ktorego otworzenie
podczas przerwy w zasilaniu pragdem umozliwi przeptyw wody do instalacji.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano w oparciu o Rozporzgdzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 21.04.2006 w/s
ochrony p.pozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563 z dnia
11.05.2006).

5.4. Izolacje termiczne
Rurociggi c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami w sposdb zgodny z PN-B-02421:2000. W tym
celu projektuje sie otuliny z pianki PE o grubosciach minimalnych:

® w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej > 12°C:
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- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 15mm
- dla srednic od 50 do 65mm: grubos¢ izolacji 20mm

®* w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej < 12°C:
- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 30mm

- dla srednicy 50mm: grubosc izolacji 35mm
- dla srednicy 65mm: grubos¢ izolacji 40mm

5.5. Mocowanie i kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw
Rurociagi nalezy mocowad do elementdéw konstrukcyjnych lub scian. W tym celu nalezy zastosowac np. system
mocowan firmy Walraven.
Rozmieszczenie podpdr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji z zastosowaniem samokompensacji
(kompensacja naturalna), kompensatory Z-ksztattne, L-ksztattne, U-ksztattne.
Przy prowadzeniu przewodow w bruzdzie sciennej nalezy zastosowac otuliny z pianki PE celem izolacji termicznej
oraz przejecia powstatych wydtuzen. Przed wypetnieniem bruzd zaprawg cementowg rury nalezy zamocowac
uchwytami.

6. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
6.1. Bilans sciekdw sanitarnych

Obliczenia ilosci $ciekow sanitarnych wykonano zgodnie z PN-EN 12056-2 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w
projektowaniu” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;j:

q.=K -2_ DU [dm®/s]

gdzie: K — odptyw charakterystyczny [dm?/s], zalezny od przeznaczenia budynku;
Zatozono odptyw charakterystyczny K= 0,5 [dm?/s]
DU — odptyw jednostkowy, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego.

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacia sanitarna
lloé¢ [sztuk] DU [dm?/s] Razem g, [dm?/s]

Zlewozmywak 49 0,8 39,2
Umywalka 112 0,5 56
WC 106 2,0 212
Natrysk 103 0,6 61,8
Wpust podtogowy DN 50 103 0,8 82,4
Wpust podtogowy DN 100 5 2 10
Pralka 14 0,8 11,2

Razem 472.60

gs= 0,5%(472,60)"0,5 = 10,87 dm>/s = 39,13 m?/h
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6.2. Materiat i prowadzenie przewodow

Instalacja kanalizacyjna w budynku zostanie wykonana:

- z rur kanalizacyjnych niskoszumowych, np. ASTOLAN firmy Wavin w zakresie piondw kanalizacyjnych, podejs¢ do
przyboréw;

- z rur kanalizacyjnych zeliwnych w obrebie wymiennikowni ze wzgledu na mozliwos¢ kontaktu z czynnikiem
grzewczym;

- z rur kanalizacyjnych PVC np. systemu Wavin w zakresie poziomych przewoddw odptywowych w piwnicy.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych stosujgc odpowiednie uchwyty mocujgce wyposazone we
wktadke ttumigcg drgania. Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod stropem
kondygnacji nizszej. Poziome przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Ze wzgledu na wysokos¢ piondéw kanalizacyjnych przekraczajagca 10 m na ostatnich dwdéch metrach przed
przytagczeniem pionu do poziomego przewodu odptywowego nie nalezy wykonywac podejs¢ bezposrednio do
pionu. W celu odprowadzenia sciekdw sanitarnych z przyboréow sanitarnych umieszczonych na kondygnacji parteru
przewidziano wykonanie specjalnych piondéw obejsciowych (piony oznaczone sg np. PK5a).

Piony, ktére wymagajq etazowania ze wzgledu na uktad pomieszczen oznaczone sg np. PK30'.

Odpowietrzenie piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewnag.
W dolnej czesci piondw nalezy zamontowacé czyszczaki.

Przy uktadaniu poziomych przewoddéw nalezy zachowa¢ warunek konieczny dotyczgcy spadkéw minimalnych:
- ®100 mm -2,0%

- ®150 mm —1,5%

- podejscia do przyboréw — 2,0%

Zgodnie z wydang informacjg techniczng Scieki z kondygnacji usytuowanych ponizej poziomu terenu mozna
skanalizowa¢ wytacznie w systemie pompowym. W celu odbioru s$ciekdow z kondygnacji piwnicy zaprojektowano
agregat podnoszacy np. typ Sololift2 CWC-3 firmy Grundfoss. Agregat nalezy zamontowaé zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Muszla musi by¢ sptukiwana (jednorazowo) objetoscig co najmniej 41. Przewody ttoczne
nalezy wykonaé z rur PE ®40.

Zgodnie z wydang informacja techniczng na poziomych przewodach odptywowych przed wyjsciem kanalizacji
sanitarnej z budynku nalezy zamontowad urzadzenia przeciwzalewowe — klapy burzowe — 2 szt.

7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
7.1. Bilans $ciekéw deszczowych odprowadzanych z dachu

Obliczenia ilosci $ciekdw deszczowych wykonano zgodnie z PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w
projektowaniu” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w przewodach kanalizacji deszczowej, g4 [dm?/s].
qQu=W-A-l
gdzie: @- wspdtczynnik sptywu, %¥=0,9 dla dachu
A — powierzchnia odwadniana, A =790 m”
| — miarodajne natezenie deszczu, | = 132 dm?/(s*ha) = 0,0132 dm?/(s*m?)
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llo$¢ wdd opadowych odprowadzonych z dachu do kanalizacji ogélnosptawnej wynosi:
gd = 9,39 dm’/s

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej przebiegajacej wzdtuz budynku.

8. Drenaz opaskowy

8.1. Przedmiot opracowania
W celu skutecznego odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie drenaz opaskowy. Drenaz opaskowy projektuje
sie wokot fundamentéw dwdéch doméw studenckich DS-18 (ul. Tokarskiego 4) i DS-19 (ul. Tokarskiego 2), ktore sg
podpiwniczone. Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego wokét istniejgcych budynkdéw, drenaz
opaskowy zostat zaprojektowany odcinkowo (zgodnie z czeScig rysunkows).

8.2. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg geotechniczng na omawianym terenie, poziomu wdéd gruntowych nie
stwierdzono w wierceniach do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Lokalnie mozliwe jest wystgpienie wdéd gruntowych
o charakterze zaskdrnym, a ich poziom uzalezniony jest wytgcznie od intensywnosci opaddw atmosferycznych. Nie
jest to jednak poziom wodono$ny o wiekszym znaczeniu i duzym rozprzestrzenieniu lateralnym, moze jednak
wptynac negatywnie na prowadzone roboty budowlane.

Sptyw waéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie w kierunku na N i NE. Nachylenie terenu
wynosi od 0 do 3°.

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono zadnych uje¢ wdd gruntowych i powierzchniowych ani
urzadzen i rowdw melioracyjnych.

W rejonie inwestycji wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg okreslono na podstawie litologii, jak réwniez
stratygrafii utwordéw oraz réznic parametrow geotechnicznych:

- | warstwa geotechniczna — glina pylasta, szara i brunatna twardoplastyczna, wilgotna. Warstwa glin pylastych,
twardoplastycznych zalega ponizej gleby i piaskdw gliniastych do gtebokosci 0,70 — 3,00 m p.p.t.

8.3. Opis rozwiazania projektowego
Wody opadowe z terenéw przy budynkach DS-18 i DS-19 odprowadzane beda systemem rur drenarskich do
projektowanych studni kontrolnych o @315mm (Sdx). Ze studni osadnikowych Sdx wody drenarskie beda
wprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajgcej rownolegle do zachodniej i potudniowe;j
Sciany budynku DS-18 (SB1-SB6), skad poprzez przepompownie (P1) bedg przettaczane do istniejgcej studni (Si1)
zabudowanej na sieci kanalizacji ogdélnosptawnej w ulicy Tokarskiego.
Wody opadowe ze strony wschodniej DS-18 i potudniowo-wschodniej DS-19 bedy odprowadzane do studni SB7,
skad grawitacyjnie zostang odprowadzone do istniejgcej studni zabudowanej na sieci kanalizacji (Si2).
Wody opadowe ze strony wschodniej DS-19 bedg odprowadzane do studni SB8, skad grawitacyjnie zostang
odprowadzone do projektowanej studni (SB9).

8.4. Projektowany drenaz opaskowy
8.4.1. Wykopy
Dla utozenia projektowanego drenazu opaskowego przewiduje sie wykorzystanie wykopu wykonanego pod izolacje
fundamentéw budynku. Wykop pod drenaz powinien by¢ szerszy o ok. 1,0 m od zewnetrznego obrysu taw
fundamentowych, a rzedna jego dna (rzedna wierzchu gruntu rodzimego nienaruszonego) nie powinna by¢
mniejsza od rzednej spodu taw fundamentowych.
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8.4.2. Przewody drenarskie
Drenaz opaskowy projektuje sie z rur drenarskich o $rednicy Dz/Dw 160/145mm z otworami 1,5x5,0mm
wykonanych z rur karbowanych PVC-u, np. firmy Wavin. Rury drenarskie z PVC-u tgczone sg na ztaczki dostepne w
katalogu produktéw Producenta. Rury karbowane sg fabrycznie perforowane na catym obwodzie. Przewody nalezy
uktada¢ ze spadkiem ok. 0,5%. Drenaz opaskowy nalezy montowaé w potowie wysokosci taw fundamentowych. W
przypadku zmiany rzednych posadowienia budynku nalezy dokonaé¢ odpowiedniej korekty rzednych drenazu. Na
poczatku kazdego siegacza nalezy zamontowac zaslepke (zx).

8.4.3. Obsypka drenarska (filtracyjna)
Przewody drenarskie nalezy uktada¢ na warstwie podsypki filtracyjnej o min. grubosci 10 cm. Wokét drendw (po
bokach i ponad) nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng o min. grubosci 20 cm. Materiat podsypki i obsypki — czysty,
ptukany zwir o uziarnieniu 16-32 mm. Zawartos$¢ frakcji drobniejszych niz 0,02 mm nie powinna przekracza¢ 5%, a
substancji organicznych 0,5%. Ztoze filtracyjne (rurocigg drenarski wraz z podsypka i obsypka filtracyjng) nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem czasteczkami gruntu rodzimego i gruntu zasypki poprzez otulenie go warstwa
geowtdkniny. Przy faczeniu arkuszy geowtdkniny nalezy stosowaé zaktady szerokosci min. 60 cm.

8.4.4. Studzienki
Na wszystkich pofaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére tgcza poszczegdlne
fragmenty drenazu oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu. Studzienki kontrolne o Srednicy
®315mm zrealizowane bedg jako studzienki osadnikowe (w czesci rysunkowej oznaczone Sdx). Gtebokos$¢ osadnika
powinna wynosi 0,5m. Witgczenie przewoddw drenarskich do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca
wejscia ,in situ”.

8.5. Projektowana kanalizacja deszczowa odbierajaca wody drenarskie
8.5.1. Material, trasa i prowadzenie przewodow

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej bedg odprowadza¢ wody drenarskie pochodzace ze studni
kontrolnych (Sd1.1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6.1, Sd7) do studni oznaczonych symbolem SBx. Wody drenarskie ze
studni SB6 oraz SO5 zostang wprowadzone do przepompowni P1, skad rurociggiem ttocznym zostang przestane do
istniejgcej studni Sil.

Wody drenarskie ze studni SB7 zostang wprowadzone grawitacyjnie do istniejgcej studni Si2. Na wlocie wdd
drenarskich do studni Si2 nalezy zastosowad zasuwe burzowa.

Wody drenarskie ze studni SB8 zostang wprowadzone grawitacyjnie do projektowanej studni SB9. Na wlocie wéd
drenarskich do studni SB9 nalezy zastosowac zasuwe burzowa.

Trasa prowadzenia przewodéw kanalizacji deszczowej pokazana jest w czesci rysunkowej.

Do budowy przewoddédw odptywowych przewidziano rury wykonane z PVC-U o @200 mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa.

Przewody kanalizacji deszczowej o 200mm nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5%.

Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé¢ na podsypce (piasku, zwiru nie zawierajgcego czgstek o wymiarach
wiekszych niz 20 mm) o grubosci 0,20 m. Poziom podsypki powinien by¢ tak wykonany, aby przewdd byt
posadowiony bezposrednio na nim oraz podparcie rury byto jednolite na catej dtugosci. Do obsypywania rury
nalezy przystgpi¢ bezposrednio po odbiorze czesciowym. Obsypke wykonywaé z piasku, zwiru lub ttucznia o
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wielkosci ziaren nie przekraczajgcych 60 mm, réwnoczesnie z obu stron przewodu, warstwami az do uzyskania
grubosci warstwy 0,30m nad przewodem (po zageszczeniu).

8.5.2. Studnie betonowe
Jako studzienki rewizyjne projektuje sie studnie z kregdw betonowych o ®1000mm (np. typ KAPRIN) zwierniczone
wtazem zeliwnym.

8.5.3. Przepompownia wad drenarskich
Wody drenarskie z zachodniej i potudniowej czesci budynku zostang przepompowane przy uzyciu pompowni np.
model PS-IC 2W.65GL.09.3.65/65 PB.P.120 firmy Instal Compact, skad przewodem ttocznym PE80 PN7,5 SDR 17,6 o
srednicy 90x5,1 zostang przetransportowane do istniejgcej studni betonowe;j Sil.
Dla projektowanej przepompowni nalezy przewidziec zasilanie z budynku DS-18.

8.6. Obliczenie ilosci wad drenarskich dla budynku DS-18 i DS-19
8.6.1. Zakres opracowania
Zakres obejmuje ustalenie przeptywu wewnetrznego wod podpowierzchniowych, na przedmiotowym terenie
prowadzonej inwestycji w celu ustalenia przeptywéw maksymalnych do drenazu poziomego odprowadzajgcego
wody podpowierzchniowe i ewentualne przesigkanie wéd opadowych wokét budynku.

8.6.2. Podstawy formalno-merytoryczne wykonanych obliczen
Ze wzgledu na brak normatywéw technicznych oraz przepisdw z zakresu ustalenie miarodajnego odptywu wéd
podpowierzchniowych i opadowych. Analize oparto na wiedzy technicznej z zakresu geotechniki i hydrologii
przedstawionej w ogdlnodostepnej literaturze technicznej a takze wiedzy inzynierskiej oraz opartej na sprawdzonej
badaniami empirycznymi metodyce obliczen. Jako podstawa postuzyt podrecznik akademicki wydany przez
Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci w Warszawie z roku 2005. Wydanie 7. ,,Zarys Geotechniki” Zenona Wituna.

Jako podstawa do ustalenia parametréw gruntowych postuzyta Opinia geotechniczna dla projektowanego remontu
wraz z przebudowg budynku DS-19 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH na dz nr 333/7 w Krakowie
opracowang przez uprawnionego geologa mgr inz. Michata Potempe.

8.6.3. Dane gruntowo-wodne przedmiotowego terenu
Jako wycigg z przygotowanej dokumentacji geotechnicznej:

W przedmiotowym rejonie wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg okreslono na podstawie litologii, jak
rowniez stratygrafii utwordw oraz réznic parametréw geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna — glina pylasta, szara i brunatna twardoplastyczna, wilgotna. Warstwa glin pylastych,
twardoplastycznych zalega ponizej gleby

i piaskéw gliniastych do gtebokosci 0,70 — 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w

warstwy:
w, =20,0 %
p=2,10t/m?
ps = 2,68 t/m’
1L=0,12
c. = 34,66 kPa
¢.=19,8°

M, = 45471 kPa
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M = 60613 kPa
E, = 34558 kPa

(dane przyjeto metodg A i C wedtug PN-81/B-03020)

8.6.4. Metodyka obliczen ustalenia odptywu woéd drenarskich
Na podstawie zalecen ,Zarys geotechniki” Z. Wituna do ustalenia odptywu wtasciwego wéd drenarskich przyjeto
dwie metody. Metode doktadng opartg na teorii przeptywu wdéd gruntowych oraz obcigzenia drengzu poziomego
naptywem wdéd gruntowych prowadzonego warstwg wodonos$ng po stropie warstw nieprzepuszczalnych dla

zatozen przyjetych z dokumentacji geotechniczne;j.

Oraz metoda przyblizong opartg na wzorze uproszczonym okreslajgcym jednostkowe obcigzenie drenazu na

podstawie wzorow Kostiakowa.

Ze wzgledu na parametryczne ustalenia wtasnosci gruntowych bez prowadzenia badan zaréwno bezposrednich jak
i posrednich dla przeptywu wody w gruncie, zatozono ustalenie odptywu na podstawie znanych metod opartych na
wzorach empirycznych. A nastepnie przyjecie wartosci bardziej niekorzystnej dla ustalenia wymiarowania

wtasciwych przeptywow w uktadzie hydraulicznym drenazu i projektowanego przytgcza kanalizacyjnego.

Metoda I (doktadna)

Rys. 1. Schemat obliczeniowy

lo

-

—_—

T poziom terenu

L, — zasieg leja depresji

H — gtebokos$¢ do warstwy poziomu przewidywanego wéd gruntowych

_ kfig + ig)

a1 5

[@H — Ty + ho) + km(d[@H - T, —ho)

i, — spadek hydrauliczny, dla glin w przedziale 0,05+0,100

y - dla glin w przedziale 0,026+0,053
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L L
0] 0
a= B: _
L0+b o
H-h
2.0- 0.137
Ly = °- = 18.9

i 0.10

ho = y[H = 0.0532n= 0.106r

18.94
18.94+ 0.5

0.9

= B o
1.35

k = 10

Odptyw catkowity ustalony jednostkowo na jedng strone drenazu, nastepnie powiekszony o strone drugg i

obejmujacy caty dtugos¢ 147 m.b. uktadu drenazowego

10 ‘w0 2

a 02 - 1.35+ 0.10 + 10 °0.172 - 1.35- 0108 = 9.64%

Metoda Il (uproszczona) oparta na wzorze Kostiakowa

Tt
—[RMH
2 1

q= 0-7B—R [m3/d/m]
In| —
(ij

R = Rmax= Z%aij\/ KB ma;

' 0.08641.25 3
q= 0.7[]2 _ 0.169= 0.031
In( @j 4.605 d
0,10
Odptyw catkowity ustalony dla catosci 147 m.b. catego ciggu drenarskiego
m3 dm3 m3
g = 14710.03= 4.41? q-= 4.372T = 15.737

R. DudekD. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Zel. (12) 282 41 12=fax. (12) 282 41 1G=biuro@biurodraft.com.pl@www.biurodraft.com.pl

16



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII SANITARNYCH

Tytut projektu: REMIONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH
W KRAKOWIE
Inwestor: Akademia Gdrniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30 30-059 Krakow

8.6.5. Wyniki obliczen
Zgodnie z zatozeniem obliczeniowym przyjetym w punkcie 8.6.4. jako bardziej niekorzystny ustalono odptyw (na
podstawie uproszczonego wzoru Kostiakowa) catkowity na poziomie 15.73 uwzgledniajgcy wptyw gruntu w postaci
jednego uogdlnionego parametru oraz zatozony zasieg drenazu. Wynik z obliczen doktadnych jest wartoscig nizsza.

Zaktada sie zaprojektowanie systemu drenazu i odprowadzenia na podstawie ustalonej wartosci bardziej
niekorzystnej wynoszacej q= 15,73 m*/h.

9. Sprawdzenie przepustowosci przytacza kanalizacyjnego

CALKOWITA 1LOSC SCIEKOW SANITARNYCH | DESZCZOWYCH DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DS-19 WYNOSI:

Ocatk Ds-19= Qs + Qg = 10,87+ 9,39 = 20,26 dm3/S = 72,94 m3/h

CAtKOWITA 1LOSC SCIEKOW SANITARNYCH | DESZCZOWYCH DLA BUDYNKU DS — 18 (BUDYNKI BLIZNIACZE)
WYNOSI:

Qeatcos-18= O + qa = 10,87+ 9,39 = 20,26 dm’/s = 72,94 m*/h

CALKOWITA 1LOS€ WOD DRENARSKICH DLA BUDYNKOW DS-18 | DS-19 WYNOSI:

Ccatk DRENAZ = 4,37 dm3/5 =15,73 m3/h

CALKOWITA 1LOSC SCIEKOW ODPROWADZANYCH DO KOLEKTORA WYNOSI:

Qeatk = eatk 05-19 + Qeatk s-18 + Gatk prenaz = 20,26 + 20,26 + 4,37 = 44,89 dm’/s

Istniejgce przytacze kanalizacyjne o $rednicy DN300 i spadku 1% zapewnia odprowadzenie sciekdw z budynku przy
ul. Tokarskiego 2 i Tokarskiego 4 (max. dopuszczalne natezenie $ciekdw dla kanalizacji ogdlnosptawnej wynosi
83,5dm?/s przy napetnieniu h/d=0,7, chropowatosci rurociggu k=1mm i dla temperatury T=10C).

Nie zachodzi potrzeba modernizacji istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

Odcinek wewnetrznej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej pomiedzy istniejgcymi studniami Si2 i Si3 nalezy
przebudowaé. Przebudowa polegaé bedzie na zmianie srednicy przewodu z @250mm na @300mm.

10. Instalacja centralnego ogrzewania

10.1. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania wynosi 293 kW.

Zatozono do obliczen:
- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe;
- obliczeniowa temperatura wody: 80/60°C;
- strefa klimatyczna: lll;
- temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C.

Temperatury obliczeniowe pomieszczert dobrano zgodne z PN-82/B-02402 uwzgledniajgc dodatkowe wymagania
Inwestora.
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Wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN 1SO 6946.

Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw ogrzewania policzono ze wzorow:

Q=Qw +Qp*(1+d1+d2)

Qp = U(ti—tc) A

gdzie:
Qp - straty ciepta przez przenikanie
Qw - straty ciepta na wentylacje
U - wspodtczynnik przenikania ciepta wg PN-PN-EN ISO 6946
ti - obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wg PN-82/B02402;
tc - obliczeniowa temperatura powietrza w przestrzeni przylegtej do danej przegrody wg PN-82/B- 02402 lub PN-
82/B-02403;
A - powierzchnia przegrody.

Straty ciepta policzono jezeli réznica temp. jest wieksza niz 4 K.
Temperatury powietrza przyjeto z doktadnoscig do 1 K.
Temperatury obliczeniowe dla pomieszczen:

- tazienki +24°C
- pokoje, kuchnie, aneksy kuchenne,pralnie, biura, sala TV +20°C
- korytarze, przedpokoje +20°C
- pomieszczenia magazynowe i korytarze w piwnicy +16 °C
- wiatrotap +18 °C
- pomieszczenia techniczne w piwnicy bez ogrzewania

W rozpatrywanym budynku potrzeby cieplne beds pokrywane w 100% przez grzejniki. Swieze powietrze
dostarczane bedzie do pomieszczen poprzez nawietrzaki zamontowane w oknach.

10.2. Zrédto ciepta — wbudowana wymiennikownia dla c.o. i c.w.u.
Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i wytwarzania cieptej wody uzytkowej bedzie wezet cieplny, zasilany
przytagczem cieptowniczym z sieci miejskiej.

Uwaga: Projekt wezta cieptowniczego stanowi odrebne opracowanie.

10.3. Opis instalacji c.o.
10.3.1. Obiegi grzewcze

Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze (1, 2, 3) dla catego budynku.
Czwarty obieg (4) zaprojektowany zostat w celu zasilenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na
dachu (wg danych z PT wentylacji).
Przewody rozprowadzajgce przebiega¢ bedy od rozdzielacza w wezle cieplnym do poszczegdlnych pionéw pod
stropem na poziomie piwnic.
Obieg 1 obejmuje piony zasilajgce grzejniki zlokalizowane przy wschodniej Scianie budynku.
Obieg 2 obejmuje piony zasilajgce grzejniki od strony zachodniej (potowa budynku - lewa) oraz grzejniki znajdujace
sie w Srodkowej czesci obiektu (potowa budynku — lewa).
Obieg 3 obejmuje piony zasilajgce grzejniki od strony zachodniej (potowa budynku - prawa) oraz grzejniki
znajdujace sie w Srodkowej czesci obiektu (potowa budynku — prawa).
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10.3.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne projektuje sie:
- grzejniki stalowe ptytowe zbocznozasilane np. model Compact firmy Radson
- grzejniki fazienkowe np. model Santorini firmy Radson
Dla grzejnikdw bocznozasilanych nalezy zastosowac zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne. Gtowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed kradzieza.
Lokalizacja grzejnikdow wg czesci rysunkowej opracowania.

10.3.3. Materiat i prowadzenie przewodow c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym, pompowym. Na poziomie
piwnic zastosowano rozdziat dolny. Parametry instalacji 80/60 °C.

Przewody gtdwne rozprowadzajace obiegu grzewczego 1 nalezy prowadzi¢ wzdtuz zewnetrznej
wschodniej sciany budynku pod stropem piwnicy. Przewody rozprowadzajgce pozostatych obiegdéw prowadzi¢ pod
stropem korytarza i wzdtuz zachodniej sciany zewnetrznej w piwnicy. Przewody zasilajgce poszczegdlne piony
prowadzi¢ wzdtuz Scian. Projektuje sie trzydziesci dwa piony prowadzone w bruzdach sciennych lub szachtach
instalacyjnych, ktore zasilajgcg poszczegdlne kondygnacje.

Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ po wierzchu scian.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie
ocynkowanych np. C-Stahl firmy Geberit. Rury nalezy tgczy¢ poprzez wykonanie potgczenia zaciskowego.

Przy prowadzeniu przewoddw instalacji c.o. nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od elementéw innych
instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL
(WTWiO) zeszyt nr 6.

Przy prowadzeniu przewodow instalacji c.0. nalezy unika¢ w miare mozliwosci zasyfonowan (zmiany wysokosci
prowadzenia przewodoéw).

10.3.4. Kompensacje i mocowanie rurociggow
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych lub Scian stosujgc np. system mocowan firmy
WALRAWEN.
Rozmieszczenie podpdr zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
Kompensacja wydtuzen termicznych poprzez samokompensacje (kompensacja naturalna), kompensatory
Z-ksztattne, L-ksztattne i U-ksztattne.

10.3.5. Izolacje termiczne
Rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie otulinami w sposdb zgodny z PN-B-02421:2000. W tym celu projektuje
sie otuliny z pianki PE o grubosciach minimalnych:
* w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej > 12°C:
- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 15mm
- dla srednic od 50 do 65mm: grubos¢ izolacji 20mm
* w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej < 12°C:
- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 30mm
- dla srednicy 50mm: grubosc izolacji 35mm
- dla srednicy 65mm: grubos¢ izolacji 40mm
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10.3.6. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzanie bedzie realizowane za pomocg odpowietrznikdw automatycznych, ktérych montaz nalezy
przewidzie¢ w najwyzszych punktach rurociggdw (na pionach). Przed odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory
odcinajace kulowe. Dodatkowo instalacja jest odpowietrzana poprzez reczne odpowietrzniki w grzejnikach.

10.3.7. Opréinianie instalacji
Oprdznianie obiegdow realizowane bedzie poprzez zawory spustowe przy rozdzielaczu. Poziome przewody
rozprowadzajgce tych obiegdw prowadzone pod stropem piwnic uktada¢ ze spadkiem w kierunku wymiennikowni.
Istnieje mozliwos¢ odwodnienia pionédw poprzez zawory regulacyjne podpionowe. Lokalizacja wszystkich zaworéw
wg rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.

10.3.8. Regulacja instalacji
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez:
- dobdr $rednic przewodéw;
- dobdr grzejnikéw;
- zawory termostatyczne z nastawa wstepng przy grzejnikach np. model RTD-N oraz zawory powrotne z nastawg
wstepng np. model RLV-N firmy DANFOSS;
- regulatory rdznicy cisnienia np. model ASV-PV wspodtpracujace z zaworem odcinajgcym ASV-M  firmy Danfoss
zamontowane na pionach.

10.3.9. Dobor rozdzielacza
W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie rozdzielacz kottowy (zasilania/powrotu) np. MAGRA Conti 120-30
z 8 odgatezieniami w wersji SU (zasilanie z boku, powrdt od dotu). Wielko$é rozdzielacza 120x120x2300mm.

10.3.10. Wytyczne dla pomp c.o.
Pompy obiegowe zamontowane na rozdzielaczu powinny posiadac parametry:
Obieg1: Q =4,17m*/h  H=37,5kPa (np. Stratos 25/1-8 CAN PN10 firmy Wilo)
Obieg 2: Q =3,15m*/h  H=40,6 kPa (np. Stratos 30/1-6 CAN PN10 firmy Wilo)
Obieg3: Q=4,15m?*h H=37,2kPa (np. Stratos 25/1-8 CAN PN10 firmy Wilo)
Obieg 4: Q=0,25m?h  H=14,7 kPa (np. Stratos PICO 25/1-4 firmy Wilo)

11. Przejécia przez przegrody budowlane

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (przejscia przewoddw o kazdej srednicy) a
takze przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych przegrodami oddzielenia
p.poz., ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI 60 nalezy wykona¢ zgodnie z
§234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przejscia przytaczy i instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku ponizej terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne
poprzez zastosowanie tancuchéw uszczelniajgcych firmy Integra.

12. Uwagi koncowe i wytyczne branzowe

- Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc¢ w rejonach potencjalnych kolizji z instalacjami
elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.;

- Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne.;
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr
12),;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt
nr7).;

- Wszelkie zaistniate kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym i w razie potrzeby uzyskaé opinie autora
projektu.;

- Catosc¢ prac wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych
przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6).;

- W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P/POZ.;

- Przeprowadzic¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru

- przebicia w stropach nalezy wykonaé wyfacznie w Swietle otworéow ptyty kanatowej po
wczesniejszym ich zlokalizowaniu;

- przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢c w bruzdach sciennych przy filarach okiennych.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WKUWANIE PRZEWODOW W ZELBETOWE ELEMENTY KONTRUKCYJNE. Nalezy
przewidzie¢ odsadzki pod stropem lub obudowy pionéw systemem z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym na catej wysokosci kondygnaciji;

- we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowac baterie umywalkowe jednouchwytowe Scienne o
mechanicznym stopniu zmieszania;

- we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowac baterie natryskowe Scienne;

- baterie czerpalne nalezy wyposazy¢ w perlator umieszczony na koncu wylewki (jezeli nie s3 w
niego wyposazone);

- w pomieszczeniach aneksu kuchennego nalezy zastosowac baterie zlewozmywakowe s$cienne;

- we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowaé miski ustepowe wiszgce na stelazach, np. firmy
Geberit;

- nie nalezy stosowac czwoérnikow przy wpieciach podejs¢ kanalizacyjnych do pionow;

- w pom. wymiennikowni zaprojektowano studnie schtadzajgcg z wtazem zeliwnym typu lekkiego.
W studni nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng wykonang ze stali nierdzewnej, np. model KP150 firmy Grundfos i
podtaczyé jg do pionu kanalizacyjnego; Wszystkie przewody kanalizacyjne w obrebie wymiennikowni nalezy
wykonac z rur zeliwnych;

- przed kazdg ptuczka zbiornikowg nalezy zastosowac zawory odcinajgce;

- w sanitariatach na kondygnacjach nadziemnych nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe z barierg
zapachowg np. model HL310NPr firmy HI z zestawem izolacyjnym z folig Montaplast;

- w piwnicy nalezy zastosowaé wpusty zeliwne z odejsciem syfonowym;

- przewody prowadzone pod stropem kondygnacji naziemnych nalezy obudowaé;

- etaze przewoddéw nalezy obudowag;

- piony etazowane oznaczone sg np. PK30'; PW23';

- piony obejsciowe oznaczone sg np. PK3a;
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