Specyfikacja

WILO

Telefon

Telefaks

Klient Projekt DS-19

Klient nr - Projekt nr DS-19 Instalacja c.o.

Partner rozmow
Opracowujacy

Miejsce montazu

Data

07.11.2012

Stronal1l/9

Poz. Licz.

Oznaczenie

Grupa

Cena [EUR] | Wart. [EUR]

Instalacja: Pompa o najwyészej sprawnooeci
(High-efficiency pump)

Wilo Stratos 25/1-8 CAN PN10
Numer pozycji 1 2090448
Pompa dla obiegu nr 1

Instalacja: Pompa o najwyészej sprawnooeci
(High-efficiency pump)

Wilo Stratos 30/1-6 CAN PN10
Numer pozycji 1 2090449
Pompa dla obiegu nr 2

Instalacja: Pompa o najwyészej sprawnoceci
(High-efficiency pump)

Wilo Stratos 25/1-8 CAN PN10
Numer pozycji 1 2090448
Pompa dla obiegu nr 3

Instalacja: Pompa o najwyészej sprawnooeci
(High-efficiency pump)

Wilo Stratos PICO 25/1-4 PN10
Numer pozycji : 4132462

wi

wi

wi

wi

Mozliwos$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)

Grupa uzytkownika

PL

Status danych 01-01-2010




Stratos 25/1-8 CAN PN 10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks

Klient Projekt DS-19

Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o.
Partner rozmoéw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu
Data 07.11.2012 Strona 2/ 9
__ _ Dane wyj$ciowe doboru
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Producent WILO

Typ Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

Rodzaj pracy dp-c

Stopien cisn.znamionowego PN 10

Minimalna temperat.ptynu  -10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 4,17 m3/h
Wysokos¢é podnoszenia 3,75 m
Pobér mocy P1 0,0788 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 | 95 | 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywie | 3 10 | 16 m
Materiatly/uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 200

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm

al 182 b5 114

a2 43 10 180

a3 56 11 90

b3 76 12 49

b4 89 G 25

Strona ssaca Rp1/G11/2 / PN 10
Strona ttoczna Rp1/G11/2 / PN 10

Masa 4,1 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 100 W

Pobér mocy P1 130 W

Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 1,2A

Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090448

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)
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Stratos 30/1-6 CAN PN 10 WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt DS-19
Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o.
Partner rozméw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 07.11.2012 Strona3/9

Dane wyjsciowe doboru

Przeptyw 3,15 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia 4,1 m

Przeptyw Woda, woda grzewcza
Temperatura ptynu 80 °C

Gestosc 0,9717 kg/dm3
Lepks¢ kinematyczna 0,3576 mm2/s
Ciénienie pary 0,4731 bar

Dane pompy

Producent WILO

Typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

Rodzaj pracy dp-c

Stopien cisn.znamionowego PN 10
Minimalna temperat.ptynu  -10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 3,15 m3/h
Wysokos¢é podnoszenia 4,1 m
Pobdér mocy P1 0,0674 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 | 95 | 110 °C
Rp Minimalne ci$n. na doptywie | 3 10 | 16 m
G
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a2 43 10 180
a3 56 11 90
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b4 89 G 32
Strona ssaca Rp11/4/G2 /PN10O
Strona ttoczna Rp11/4/G 2 / PN 10
Masa 4,2 kg
! bl I
! ! Dane silnik
0|0 © |90 1 1 9 @ [Q[Q)] | —y— ane stnika
! ! ! i E e ye Bt Klasa energetyczna A
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1~230V,50Hz /60Hz 2 13 © Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
L:l L:z D Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
3~ 230V,50 Hz /60Hz E Maksymalny pobdr pradu 0,78 A
' 5 Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%
3
Nr Art. Wersja standardowa: 2090449

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika PL Status danych 01-01-2010



Stratos 25/1-8 CAN PN 10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)

Telefaks

Klient Projekt DS-19

Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o.

Partner rozmoéw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Data 07.11.2012 Strona 4/ 9

Dane wyjsciowe doboru
Przeptyw 4,15 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 3,75 m
Przeptyw Woda, woda grzewcza
Temperatura ptynu 80 °C
Gestosc 0,9717 kg/dm3
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Lepks¢ kinematyczna
Ciénienie pary

0,3576 mm2/s
0,4731 bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urzadzenia

Rodzaj pracy

Stopien cisn.znamionowego
Minimalna temperat.ptynu
Maksymalna.temp.ptynu

WILO

Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Pojedyncza pompa

dp-c

PN 10

-10 °C

110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 4,15 m3/h
Wysokos¢é podnoszenia 3,75 m
Pobér mocy P1 0,0785 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50 | 95 | 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywie | 3 10 | 16 m
Materiaty/uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 200

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm

al 182 b5 114

a2 43 10 180

a3 56 11 90

b3 76 12 49

b4 89 G 25

Strona ssaca Rp1/G11/2 / PN 10
Strona ttoczna Rp1/G11/2 / PN 10

Masa 4,1 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 100 W

Pobér mocy P1 130 W

Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 1,2A

Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090448

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)
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Stratos PICO 25/1-4

WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks

Klient Projekt DS-19

Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o.
Partner rozmoéw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu
Data 07.11.2012 Strona5/9
Dane wyj$ciowe doboru
Przeptyw 0,25 m3/h
Wysokos$¢é podnoszenia 1,5 m
3 Przeptyw Woda, woda grzewcza
23 Temperatura ptynu 80 °C
i Gestosc 0,9717 kg/dm3
, Lepks¢ kinematyczna 0,3576 mm2/s
Ciénienie pary 0,4731 bar
: Dane pompy
L . —— T Producent WILO
B B B S S B A Typ Stratos PICO 25/1-4
,0263 : Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopien cisn.znamionowego PN 10
Minimalna temperat.ptynu 2 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 0,25 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 1,5 m
Pobér mocy P1 0,00849 kW
by Minimalne ci$n. na doptywie
by .. Bs Temperatura 50 | 3 110 °C
777[%—» Minimalne ci$n. na doptywie | 0,5| 3 10 m
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Materiaty/uszczelki

Korpus pompy

EN-GJIL 200

Wirnik PP + G/F 40 %

Wat Stal nierdzewna

tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm

al 34 b4 55 14 112

a2 52 b5 37 15 8

b1l 75 10 180 G 25

b2 81 11 132

b3 51 13 90

Strona ssaca Rp1/G11/2 / PN10
Strona ttoczna Rp1/G11/2 / PN10

Masa 2,2 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna A

Pobdér mocy P1 20 W

Predkos$¢ obr. znamion. 3495 1/min
Napiecie znamionowe 230V 50 Hz 1~
Maksymalny pobdr pradu 0,19 A

Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

4132462
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Dbliczanie przeptywu

o

WILO

Telefon

Telefaks

Klient Projekt DS-19 Strona 6/ 9
Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o. Data 07.11.2012
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Obliczenie przep3ywu: 1

Medium

Woda, woda grzewcza [100%]; 80 °C; 0,9717 kg/dm3; 0,3576 mm2/s; 0,4731 bar

Przep3yw ca3kowity (Specyfikacja danych roboczych) 4,15 m3/h
Liczba pomp 1
Przep3yw / Liczba pomp 4,15 m3/h

Mozliwo$é¢ zmian technicznych zastrzezona.




Straty w rurociagu WILO

Telefon

Telefaks

Klient Projekt DS-19 Strona 7 /9
Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o. Data 07.11.2012
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Straty w rurocitgu: 1

0Ogolne

Przet3.medium Opad burzowy
System rur Unbe
Model obliczefi COLEBROCK
Wysokoceae strat po stronie t3ocznej Hv,d 3,75 m
Ca3kowita statyczna wysokooeae podnoszenia 0Om
Ca3kowita wysokoceae strat 3,75 m
Wysokooeae podnoszenia 3,75 m

Mozliwo$é¢ zmian technicznych zastrzezona.



Dbliczanie przeptywu

o

WILO

Telefon

Telefaks

Klient Projekt DS-19 Strona8/9
Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o. Data 07.11.2012
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Obliczenie przep3ywu: 1

Medium

Woda, woda grzewcza [100%]; 80 °C; 0,9717 kg/dm3; 0,3576 mm2/s; 0,4731 bar

Przep3yw ca3kowity (Specyfikacja danych roboczych) 0,25 m3/h
Liczba pomp 1
Przep3yw / Liczba pomp 0,25 m3/h

Mozliwo$é¢ zmian technicznych zastrzezona.




Straty w rurociagu

WILO

Opracowujacy

Miejsce montazu

Telefon

Telefaks

Klient Projekt DS-19 Strona 9/ 9
Klient nr -- Projekt nr DS-19 Instalacja c.o. Data 07.11.2012
Partner rozmoéw Poz. Nr

Straty w rurocitgu: 1

0Ogolne

Przet3.medium Opad burzowy
System rur Unbe
Model obliczefi COLEBROCK
Wysokoceae strat po stronie t3ocznej Hv,d 1,5m
Ca3kowita statyczna wysokooeae podnoszenia 0Om
Ca3kowita wysokoceae strat 1,5m
Wysokooeae podnoszenia 1,5m

Mozliwo$é¢ zmian technicznych zastrzezona.




