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Otuliny - Katalog izolacji standardowych

o $rednicy wewn. 76 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 20 mm, 1 1619, m
o0 $rednicy wewn. 15 mm | ! | !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 20 mm, | 194, m
o $rednicy wewn. 18 mm ! ! ! !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 20 mm 1 237, m
o $rednicy wewn. 22 mm } | } |
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 30 mm, | 108, m
o $rednicy wewn. 28 mm ! ! ! !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 30 mm, 1 66, m
o $rednicy wewn. 35 mm } | } |
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 40 mm, | 14, m
o $rednicy wewn. 42 mm ! ! ! !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 60 mm, 1 72, m
o $rednicy wewn. 54 mm | ! | !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK | 80 mm, | 13, m
| | |
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