
UWAGA:
1. Poziomy przyj to analogicznie jak w projekcie architektury.

2. Belki stalowe nale y opiera  na murze za pomoca poduszki betonowej gr. min. 25cm z betonu klasy B20.

3. ugo  odcinka oparcia belek stalowych na murze: 25cm.

4. Po osadzeniu belki w wykutej w cianie bruzdzie, przestrze  pomi dzy ni  a murem nalezy wype ni  zapraw
bezskurczow  lub wilgotn  zapraw  cementow  marki M15-M20 mocno ubijaj c.

5. Do prac zwi zanych z osadzeniem belki z drugiej strony ciany przyst pic mo na po uzyskaniu przez zapraw
75%wytrzyma ci(po oko o 5 dniach)-drug  belke nale y osadzi  identycznie jak pierwsz .

6. Po uzykaniu przez zapraw  75%wytrzyma ci belki stalowe obejmuj ce mur nalezy skr ci rubami M16 w
rozstawie max co 50cm(minimum 3 ruby na d ugo ci nadpro a).

7. Przy nadpo ach podano poziomy w stanie wyko czonym.
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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOW  BUDYNKU DS-19  NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE
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