WYKAZ MATERIALOW

Obiekt Konstrukcja wsporcza instalacji solarnej
NRRYS| K-29 Zamawiajacy
NrPoz Liczba Przedmiot Dlugos$é |Masa.]edn| MasaCaIk| GatStali | Uwagi
[sz] mm]_| kg/szf | [kl
Element: |poz. Rs-6.1
1 1 HEA 160 1144 34,78 34,78 S235JR
2 1 BI.12x200 200 3,77 3,77 S235JR
3 4 BI.10x77 134 0,81 3,24 S235JR
2 Kotwa Hilti HVU
HAS M12 x125
Suma dla:|poz. Rs-6.1 1 szt 41,79 |kg
Wykonaé: 12 szt. 501,43 |kg
Element: |poz. B-6.3,1
4 1 IPE 200 11143 249,60 249,60 [ S235JR
5 2 BI.10x160 270 3,39 6,78 S235JR
6 2 Bl.8x62 90 0,35 0,70 S235JR
7 12 M16x60 60 0,12 145 klasa 5.6
24 podktadka - 0,01 0,26
12 nakretka - 0,03 0,39
8 6 Bl.8x47 183 0,54 324 | S235JR
9 6 Bl.8x47 183 0,54 324 | S235JR
Suma dla:|poz. B-6.3,1 1 szt. 265,67 |kg
Wykonaé: 4 szt. 1062,70 [kg
Element: |poz. B-6.3,2
10 1 IPE 200 5528 123,83 123,83 | S235JR
5 2 BI.10x160 270 3,39 6,78 S235JR
6 2 Bl.8x62 90 0,35 0,70 S235JR
7 12 M16x60 60 0,12 1,45 klasa 5.6
24 podktadka - 0,01 0,26
12 nakretka - 0,03 0,39
8 2 Bl.8x47 183 0,54 108 | S235JR
9 2 Bl.8x47 183 0,54 108 | S235JR
Suma dla:|poz. B-6.3,2 1 szt. 135,58 |kg
Wykonaé: 4 szt. 542,31 |kg
Element: |poz. B-6.3,3a
11 1 IPE 200 7300 163,52 163,52 | S235JR
5 2 BI.10x160 270 3,39 6,78 S235JR
6 2 BI.8x62 90 0,35 0,70 S235JR
7 12 M16x60 60 0,12 1,45 klasa 5.6
24 podktadka - 0,01 0,26
12 nakretka - 0,03 0,39
8 4 Bl.8x47 183 0,54 216 | S235JR
9 8 Bl.8x47 183 0,54 432 | S235JR
12 2 BI.8x130 244 0,20 0,40 [ S2351R
13 8 M16x60 60 012 0,97 Klasa 5.6
8 podktadka - 0,01 0,09
8 nakretka - 0,03 0,26
Suma dla:|poz. B-6.3,3a 1 szt. 181,31 |kg
Wykonad: 2 szt. 362,61 |kg
Element: |poz. B-6.3,3b
18 1 IPE 200 7222 161,77 161,77 | S235JR
5 2 BI.10x160 270 3,39 6,78 S235JR
6 2 Bl.8x62 90 0,35 0,70 S235JR
7 12 M16x60 60 0,12 1,45 Klasa 5.6
24 podktadka - 0,01 0,26
12 nakretka - 0,03 0,39
8 4 Bl.8x47 183 0,54 216 | S235JR
9 4 Bl.8x47 183 0,54 216 | S235JR
Suma dla:[poz. B-6.3,3b 1 szt. 175,68 |kg
Wykonaé: 2 szt 351,37 |kg
Element: |poz. Rs-6.2
14 1 IPE 200 934 20,92 20,92 S235JR
15 1 BL.10x110 210 1,81 1,81 S235JR
16 1 Bl.12x160 250 3,77 3,77 S235JR
17 2 M12x50 50 0,05 0,11 klasa 5.6
2 podktadka - 0,006 0,012
2 nakretka - 0,013 0,027
Py Kotwa Hilti HVU
HAS M12 x125
Suma dla:|poz. Rs-6.2 1 szt 26,65 |kg
Wykonaé: 2 szt 53,30 |kg
Element: |poz. B-6.4
19 1 IPE 160 4549 71,87 71,87 S235JR
20 6 M12x45 45 0,05 0,30 klasa 5.6
12 podktadka - 0,006 0,073
6 nakretka - 0,013 0,080
Suma dla:{poz. B-6.4 1 szt 72,33 |kg
Wykonaé: 24 szt. 1735,86 [kg
Sumadla: |Konstrukcja wsporcza instalacji solarng 4609,58 |kg
Dodatek na spoiny 1,80% 82,97 |kg
taczna masa: |Konstrukcja wsporcza instalacji solarng 4692,55 |kg
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