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WYKAZ ZBROJENIA
) Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogélna [m]
pygia Srednica | DAGOSC | 1 elem, | ogoina [N T AIIN Uwagi
[mm] [em] [szt.] [szt.] (23] 912
Element:  Szyb windy Wykona€ 1 szt.
1 912 124,8 12 12 14,98
2 812 199 10 10 19,9
2 ?12 199 23 23 45,77
3 ?12 209 9 9 18,81
3 #12 209 22 22 45,08
4 312 1200 105 105 1260
5 $12 254,4 43 43 1050,67
6 912 1200 95 95 1140
7 912 269,2 500 500 1346
8 $12 247,5 86 86 212,85
9 812 178,9 86 86 153,85
10 912 114,9 86 86 98,81
1 312 244,9 70 70 171,43
12 $12 119,9 140 140 167,86
13 ?8 90,3 110 10 99,33
14 $12 115,8 40 40 46,32
15 212 110,2 40 40 44,08
16 912 172 10 10 17,2
17 912 286,2 42 42 120,2
18 912 411 16 16 65,76
19 $12 87 16 16 13,9
20 #12 277 20 20 55,4
|21 $8 95 40 40] 380

Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 138 6110
Masa 1 m preta [kq] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 5451| 54257
Masa cafkowita [kg] 5480
Beton: C20/25(B25

Stal zbroj.:

Uwagi:
Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.
Poziomy elementdw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym(stan surowy).

Beton C20/25(B25),
Stal zbrojeniowa:
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AllIN

otulenie pretdw 25mm

AllIN(B500SP)

Plyta zelbetowa gr. 15¢m

W miejscu wykonania szybu windowego zdjac ptyty kanatowe
Haki do mocowania windy wykonac wg wytycznych producenta windy.
Konstrukcje windy dostosowano do dzwigu: Otis GF0882_ OPTIMIZED.
Wykonczenie powierzchni szybu, krawedzi otowrdw drzwiowych wg. wytycznych producenta dzwigu.
Konstrukcje szybu oddylatowac od istniejacej, projektowanej konstrukcji budynku(dylatacja 2cm).

. Mocowanie elementdw dzwigu do $cian i stropu szybu wg wytycznych producenta dzwigu.

G = 5480 kg
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AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA

W KRAKOWIE
Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

Nazwa obiektu
budowlanego:

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu Ulica, nr dziatki: ) ) Miejscowosc: Wojew6dztwo:
budowlanego: O e O g g ot ke 3on060 Kkt Krakow Mat opolskie
Branza: Konstrukcyjna Stadium: Projekt wykonawczy
Funkcja: Imie, i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mgr inZ. Damian Biat as MAP./0006/P00K/05
Sprawdzaja.cy: inZ. Rafat Dudek 327/2002 Data opracowania:
Opracowat: 12 Czerwiec 2012
Nr rys. Skala:
Nazwa Szyb windy poz. SW-01-deskowanie
rysunku: K-13 1:5C
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