Uwagi:

Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.

1. Poziomy elementéw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem

architektonicznym(stan surowy).

Beton C20/25(B25), otulenie pretéw 20mm

Stal zbrojeniowa: AllIN(B500SP)

Stal konstrukcyjna S235JR(St35)

Ptyta zelbetowa gr. 15cm

Stal konstrukcyjna S235)R(St35)

Oparcie ptyty na belkach stalowych.

W miejscu wykonania stropu zdjac ptyty kanatowe

Belki stalowe obetonowac.

0. Plyta Zelbetowa poz. PS-0.1 oparta na dolnej stopce belki
stalowe;.

11. Prety rozdzielcze @8mm co 20cm.

12. Plytenalezy oddylatowac od szybu windy i istniejacych

Scian-dylatacja 2cm.
13. Wszystkie wymiaro podano w cm.

Ptyta stropowa poz. Ps-0.1
zbrojenie dolne

skala 1:25
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budowlanego:

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE
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rysunku: zbroienie dolne K-23 12t
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