7 - - ; - - W | Lo Pracdmiot Mosa_[lq] Gotunek
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. 2Nl 2 3416 290 0413 0.39 StasH
Wypetnit betonem klasy DC16/20(B20) Wypetnit betonem klasy DC16/20B20) V| /7 /7 7/ / /%?ﬂ@ 12 |Nakeits 0.04 0.48 5 PN-86/M-62144
6 |Podkt17 0.01 0.06 st PN-78/M-82005
Zaprawa cementowaM15-M20 Zaprawa cementowaM15-M20 : smode Ns st 5469 kgl 21 m
Wykonat: 17 st 929.73 kg| 357 m3
Dlox 7x 6 Masa Sumaryczna dla Rysunku 930 kg
, Podkt. 17 Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 17 kg
= = Mosa Catkowita dla Rysunku 947 kg
—Wg projektu arch. Poziom wg projektul arch, Powierzehnia Malowania dla Rysunku 35.7 m?
N | Licbo Praedmiot Masa_[kg] Povierzchnia | ook
pozyc]| [szt] [rm) Tat | onkowita m[',?qw materiok v
1| 2 3 4 5 6 7 8 ]
Bement: Ng—1.1, Ns—2.1, Ns—3.1, Ns—4.1
. 1 2 |n0o 2500 65.75 131.5 355 Stas
Nadproze poz. NS-1.2, NS-2.2, NS-B.Z, Ns-4.2 2 5 |ot6 270 0.43 2.5 B PN-85/M-82101
. 20 [Nokr.M16 0.04 0.8 5 PN-86/M-82144
Skala 10 10 [Podkt17 0.01 0.1 st PN-78/M-82005
RN R xax s Suma da: ~ NS—11 1 szt. 13455 kg| ~ 3.55 m?
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Wypetnit betonem klasy DC16/200620) ~ 7 7 2 AN 000000 e W 5= 67275 kgl 17.75 m’
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Zaprawa cementowaMi5-M20 v & < bl (i Maso Sumaryczna dia Rysunku 673 kg
‘7 S Lo - ; Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 12 k
SIS SIS Y yezne] {*]
; T s ¢16-270 — Masa Catkowita dla Rysunku 685 kg
S 9xPodkt, 17 Powierzchnia Malowania dla Rysunku 17.8 m2
S s
S S S S S S
~ |Poziom wg projektul arch. UWAGA:
1 Poziomy przyjeto analogicznie jak w projekcie architektury.
2. Belki stalowe nalezy opieraC na murze za pomoca poduszki betonowej gr. min. 25cm z betonu klasy B20.
3. Dtugos¢ odcinka oparcia belek stalowych na murze: 25cm.
4. Po osadzeniu belki w wykutej w $cianie bruzdzie, przestrzen pomiedzy nig, a murem nalezy wypetni¢ zaprawa,
bezskurczowa, lub wilgotn@, zaprawad, cementowd, marki M15-M20 mocno ubijaja,c.
5. Do prac zwid,zanych z osadzeniem belki z drugiej strony $ciany przystdpic moZna po uzyskaniu przez zaprawe
75%wytrzymatosci(po okoto 5 dniach)-drugg, belke nalezy osadziC identycznie jak pierwsza.,
6. Po uzykaniu przez zaprawe, 75%wytrzymatosci belki stalowe obejmujace mur nalezy skreci¢ $rubami M16 w
rozstawie max co 50cm(minimum 3 $ruby na dtugoS$ci nadproza).
7. Przy nadpoZach podano poziomy w stanie wykolczonym.
N | Liczba Prasdnlot Dhugose Nesa [wa] Powierzchni | el
pozyc| [s] [mm] 1st cakonita "%m materios Urogi Biuro projektowe: Inwestor:
1|2 3 4 5 s 7 8 s - 5‘(‘35{3‘;2?;‘)‘;33 AKADEMIA GO®NICZO-HUTNICZA IM. STANISE AWA STASZIC!
gement: NS—1. —2. 3. —4, -
ment_Ne—1.2, Ns—2.2, Ne73.2, Ns—4.2 tel: (12) 282-41-12 W KRAKOWIE
1 2 | 1160 1950 34.91 69.82 2.26 St3s fax: (12) 282-41-10 S
2 4|56 270 0.43 1.72 56 B PN-85/M-82101 SPOLKA INZYNIERSKA www.biurodraft.com.pl Al. Mickiewicza 30
16 | NaleM16 0.04 0.64 5 P86/ M-82144 e-mail:biuro@biurodraft.com.pl 30-059 Krakoéw
8 [Podd7 oor 0.08 % P-To/M-22005 azwa opiekt REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE
sima do: N12 Tat 7226 k| 2.26 m] 90
X 7| Adres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosc: Wojewddztwo:
Wkonae: 10 st 7226 kg 22.6 m budowlanego: || 7 5 e o S o s 5 i P Mt ospolekic
BranZa: Konstrukcyjna Stadium: Projekt Wykonawczy
Masa Sumaryczna dia Rysunku 723 kg Funkcja: Imie, i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Dodatek do Mosy Sumarycznej — 1.8 % 13 kg Projektant: mgr inZ. Damian Biat as MAP./0006/PO0K/05
Masa Catkowita dia Rysunku 736 kg —
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 22.6 r|'|2 Sprawdzajacy: inZ. Rafat Dudek 327/2002 bata opracowania
Opracowat: 12 Czerwiec 2012
Nazwa . Nr rys. Skala:
younk: Nadproza stalowe poz. Ns K-33 11
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