WYKAZ MATERIALOW

Obiekt Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej
NRRYS | K-34 Zamawiajacy
NrPoz Liczba Przedmiot Diugos¢ |MasaJedn| MasaCatk| GatStali Uwagi
[szt] [mm] [kg/szt] [ka]
Element: [poz. Rs-6.3
1 1 HEB 160 1144 48,73 48,73 S235JR
2 1 BIl.12x300 300 8,48 8,48 S235JR
3 4 BIl.8x76 134 0,64 2,56 S235JR
4 Kotwa Hilti HVU
HAS M12 x125
Suma dla:[poz. Rs-6.3 1 szt. 59,77 |kg
Wykonagé: 4 szt. 239,08 |kg
Element: [poz. B-6.1
4 1 IPE 160 5511 87,07 87,07 S235JR
5 2 BIl.13x160 170 2,78 5,55 S235JR
6 2 Bl.8x45 145 0,41 0,82 S235JR
7 8 M16x65 65 0,12 0,97 klasa 5.6
16 podktadka - 0,01 0,18
8 nakretka - 0,03 0,26
8 2 BIl.8x38 145 0,35 0,69 S235JR
Suma dla:|poz. B-6.1 1 szt. 95,54 |kg
Wykonac¢: 2 szt. 191,08 (kg
Element: [poz. B-6.2
9 1 IPE 160 2455 38,79 38,79 S235JR
10 6 M12x50 50 0,05 0,33 klasa 5.6
12 podktadka - 0,006 0,073
6 nakretka - 0,013 0,080
Suma dla:|poz. B-6.2 1 szt. 39,27 |kg
Wykonagé: 2 szt. 78,54 |kg
Sumadla: |Konstrukcja wsporcza centrali wentylag 508,70 |kg
Dodatek na spoiny 1,80% 9,16 |kg
taczna masa: |Konstrukcja wsporcza centrali wentylaq 517,86 |kg
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Uwagi:
1. Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.
2. Poziomy elementéw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z
projektem architektonicznym(stan surowy).
3. Stal konstrukcyjna S235)JR(St3S), elektroda E 38 2 RB.
4. Minimalna grubos$¢ spoiny a=3mm
5. Spoiny nalezy wykona¢ na catej dtugosci elementdéw jako:
5.1.  pachwinowe dwustronne o grubosci a=0.5q ciefszego
elementu.
52.  pachwinowe jednostronne o grubesci a=0.7g cienszego
elementu.
53.  czolowe o grubosci ciefiszego zataczonych elementdw
4. Blachy przedstawiono w skali 1.5
5. Stupki poz . Rs-6.3 kotwione do stropu(wierica) kotwami
wkiejanymi Hilti.
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