PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut projektu: Remont wraz z przebudowq budynku DS.-19 na terenie miasteczka studenckiego AGH
w Krakowie
Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30,30-059 Krakow

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059Krakow

dziatka numer 333/7, obreb 5, jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
Ul. Tokarskiego 2, 30-065 Krakow.

Celem opracowania jest projekt konstrukcji remontu(przebudowy)budynku domu studenckiego Ds.-19
zlokalizowanego na miasteczku studenckim AGH.
Zakres obejmuje czes¢ opisowq, obliczeniowg oraz rysunkowa.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
b) AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZA

c) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem.
PN-77/B-02011/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.
KONSTRUKCJE STALOWE

PN-90/B-03200. Obliczenia statyczne i projektowanie
KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE

PN-B-03264 Obliczenia statyczne i projektowanie.
FUNDAMENTOWANIE
PN-81/B-03020 Grunty budowlane-Posadowienie bezposrednie budowli-

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont budynku domu studenckiego DS.-19 pofaczony
z jego przebudowa w ramach dostosowania do istniejgcych przepiséw.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujacych rzeczywistych warunkow gruntowych
oraz czynnikdéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji , jak rowniez od
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych
w poziomie posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania
konstrukcji obiektu oraz jego wielkosci mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ze obiekt mozna
zakwalifikowaé do_Pierwszej Kategorii Geotechnicznej.

Budynek istniejgcy wybudowany zostat na planie zblizonym do prostokata w technologii
prefabrykowanej z poprzecznym uktadem s$cian konstrukcyjnych. Posiada obecnie 5 kondygnacji
nadziemnych i jedng zagtebiono w gruncie- piwnice ma catej powierzchni obiektu. Przy czym wieksza
cze$¢ kondygnacji piwnicy jest niewykorzystywana — wykorzystywana jest do obstugi kanatéw i
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instalacji technicznych. Posadowienie zrealizowano prawdopodobnie na ukiadzie faw
fundamentowych, o zmiennym poziomie posadowienia(,tawy schodkowe”). Sciany fundamentowe
monolityczne zelbetowe. Sciany nadziemne konstrukcyjne réwniez prefabrykowane z ptyt kanatowych
o gr. 24cm i wysokosci petnej kondygnacji. Skrajne sciany konstrukcyjne dodatkowo posiadajg warstwe
ocieplenie i wykonczenia elewacji. Zewnetrzne $ciany kondygnacji naziemnych(podtuzne)wykonano
zelementdow prefabrykowanych jako Sciany ostonowe. Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych gr.
24cm opartych na nosnych scianach poprzecznych za pomocg wienca zelbetowego. Schody ptytowe
zelbetowe z policzkami oparte na ptytach spocznikowych. Ptyty spocznikowe prefabrykowane
kanatowe oparte na Scianach klatki schodowej. Przekrycie budynku stanowi stropodach dwuspadowy z
ptyt panwiowych opartych na sciankach azurowych z cegty wymurowanych na stropie nad ostatnig
kondygnacja. Kat pochylenia potaci okoto 5°. Pokrycie dachu-papa termozgrzewalna.

Projektowany ukfad konstrukcyjny nie ulegnie zmianie. Zmiany w obrebie obiektu ograniczajg sie do
wyburzenia Scian podtuznych(wraz z przebiegajgcymi w nich kanatami) wzdtuz korytarza
komunikacyjnego, poszerzeniu korytarza i wykonaniu nowych $cian dziatowych oddzielajgcych korytarz
od pomieszczen mieszkalnych. W ramach opracowania zaplanowano réwniez wyburzenie istniejgcej
klatki schodowej(nie spetniajgcej warunkéw technicznych) i wykonaniu na jej miejscu nowych biegéw
schodowych dostosowanych do obowigzujgcych warunkéw technicznych. W pomieszczeniu
przylegajacym do klatki schodowej planuje sie montaz windy. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos$¢
wykonania szybu windy oraz rozebrania fragmentow istniejgcych stropéw. Projektowane jest ich
uzupetnienie po wykonaniu szybu windy z monolitycznej ptyty zelbetowej. Na kondygnacji piwniczej
nalezy wykona¢ fundament pod szyb windy — ptyte zelbetowg. Na zewnatrz budynku zaprojektowano
nowe schody wejsciowe wraz z podjazdem o konstrukcji stalowej dla niepetnosprawnych.

STALA-IIINB500SP prety zbrojenia gtéwnego.

STAL A-1118G2-b prety zbrojenia rozdzielczego, strzemiona.
Klasa C8/10(B10) podbeton.

Klasa C20/25(B25) elementy konstrukcyjne zelbetowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio
dobrang grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.
Powierzchnie elementéw betonowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez dodanie do mieszanki betonowej
Penetronu oraz naniesienie na ich powierzchnie izolacji w postaci emulsji asfaltowe;.

Projektowane elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie antykorozyjne
powtoki malarskiej o nastepujacych wtasnosciach.

Srodowisko korozyjne: c3
Grubos¢ powtoki(na sucho, bez warstw podktadowych): 80um
Kolor warstwy zewnetrzne;j: wg wytycznych inwestora, proj. arch.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm. Do celdw obliczeniowych
przyjeto obcigzenia normowe.

Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi PN-B-03264:2002r.metodg standw granicznych dla stanu granicznego nosnosci
i uzytkowania. Wymiarowanie elementéw stalowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
normami technicznym PN-90/B-03200metodg standw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania.
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a) Obciagzenia normowe state i zmienne przyjeto zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz
rzeczywistym ciezarem elementoéw;

b) Obcigzenie $niegiem dla lll strefy wg PN-80/B-02010 oraz zatgcznika AZ1;

c) Obcigzenie wiatrem dla | strefy zgodnie z PN-77/B-02011 oraz zatacznika AZ1;

d) Strefa przemarzania gruntu: strefa -1.0m ponizej poziomu terenu;

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentu szybu windy na gruncie no$nym za pomocg
ptyty fundamentowej. Ptyta fundamentowa wys. 40cm, zbrojona krzyzowo. Poziom posadowienia
ptyty nalezy przyjaé na poziomie istniejgcych fundamentéw. Przed rozpoczeciem fundamentowania w
wypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia wdd gruntowych, nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej za pomocg studni depresyjnych lub inne. Pod oparcie schodéw
zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej. Stopy i fawy fundamentowe, posadowié
nalezy na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia wystepowania w, i ponizej poziomu
posadowienia gruntdow nienos$nych, przewarstwien, nalezy obnizy¢ posadowienie taw
fundamentowych, lub wykona¢ wymiane gruntu podsypka piaskowg. Wymagany stopien zageszczenia
piasku w podsypce 1D=0,9, wymagany wskaznik zageszczenia piasku w podsypce 15=1,0 (w/g
standardowe] proby Proctora). Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe podbetonu
klasy B10, o grubosci min. 10cm. W trakcie prowadzenia wykopow i fundamentowania, nalezy
przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu i podtoza przed rozmoczeniem,
nadmiernym wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
opadowe lub powierzchniowe. W przypadku uplastycznienia podtoza, warstwy uplastycznione nalezy
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

Trzon windy posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej o wysokosci 40cm. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej nalezy przyja¢ na poziomie posadowienia istniejgcych
fundamentéw budynku. Fundament windy nalezy oddylatowad od istniejgcego budynku

Uwagi:

Otulenie pretow-5cm.

Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

Z ptyty nalezy wypuscic prety startowe scian-w ilosci identycznej jak liczba pretdow scian.

W miejscu zaktadow pretow zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne nalezy wykonac wg czesci architektonicznej.

Projektowane ptyty biegowe schodéw w obrebie gtdéwnej klatki schodowe] zaprojektowane zostaty
jako ptytowe monolityczne gr 15cm oparte na ptycie spocznika i belkach zelbetowych(w poziomie
stropu).Ptyta spocznika oparta na istniejgcych $cianach konstrukcyjnych klatki schodowej. Ptyty
spocznika oraz biegowa zbrojona pretami@12mm. Schody zewnetrzne ptytowe gr. 15cm oparte na
Scianach i fundamencie. Ptyta gr. 15cm zbrojona pretami  12mm.

Uwagi:

Otulenie pretow-2cm.

Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

W miejscu zaktadow pretow zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.

Prety zbrojenia tqczone na zaktad (min. 50g), zaktady sgsiednich pretdw powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ min. 254.

Gtebokosc zakotwienia pretow dolnych-min.10cm, gérnych-min. 25cm.

Ze wzgledu na wykonanie szybu windy nalezy w miejscu jego przebiegu rozebrac istniejace ptyty
kanatowe. Po wykonaniu szybu w miejscu rozebranych wczesniej ptyt zaprojektowano wykonanie
zelbetowego stropu monolitycznego jednokierunkowego opartego na belkach stalowych(HEB 240).
Ptyty stropowe gr. 15cm zbrojone pretami @12mm. Piyty nalezy oddylatowac od szybu windy. Belki
stalowe nalezy obetonowad.

Uwagi:
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Otulenie pretow-2cm.
W miejscu zaktadow pretow zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
Prety zbrojenia tqczone na zaktad (min. 50g), zaktady sgsiednich pretdw powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ min. 25g.
Stropy nalezy wylewac razem z belkami.
Gtebokosc zakotwienia pretow dolnych-min.10cm, gornych-min. 25cm.
Otulenie pretow-2cm.

Powstate otwory w ptytach stropowych po zdemontowanych kanatach, szachtach instalacyjnych,
nalezy wypetni¢ betonem klasy nie nizszej niz C20/25. Otwory nalezy dozbroic siatka z pretéw g12mm
10x10cm przyjmujgc rozmieszczenie siatek na spodzie i wierzchu ptyty stropowej. Mniejsze otwory(np.
po przewodach wentylacyjnych) wykona¢ analogicznie stosujgc zbrojenie z siatek @8mm 10x10cm.
Uwagi:

Otulenie pretow-2cm.

Projektowany trzon windy wykonany zostanie w catosci jako element Zzelbetowy monolityczny
zamkniety od gory ptyta zelbetowg monolityczng. Winda nie bedzie miata mozliwosci zjechania
kondygnacje piwniczng. Pozostatg przestrzen nalezy wypetni¢ zasypem z ttucznia kamiennego i
wykona¢ na nim ptyte zelbetowa. Przekrdj monolitycznego szybu windy: 205x215cm. Sciany
monolityczne Zelbetowe gr. 20cm, zbrojone obustronnie siatkg z pretéw @12mm co 12cm . Szyb windy
zamkniety od gory ptyta stropowa gr. 15cm. zbrojong krzyzowo @12mm co 15cm. W stropie windy
nalezy osadzi¢ Haki do mocowania windy, w miejscach osadzenia hakéw zmniejszy¢ rozstaw pretéw do
potowy rozstawu nominalnego. Dobdr hakéw wg wytycznych i zalecen producenta windy. Haki o
wytrzymatosci min 20kN. Przed przystgpieniem do montazu windy nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
osadzenia hakdw oraz ich wytrzymatosé(rowniez sposdb osadzenia w ptycie zelbetowej).

Uwagi:

Otulenie pretow-2cm.

Z ptyty fundamentowej wypuscic prety startowe i potqczyc ze zbrojeniem scian.

Szyb windy zamkng¢ od gory zelbetowq ptyta gr.15cm

Jako oparcie dla biegédw schodéw zaprojektowano wykonanie zelbetowych monolitycznych belek
prostokgtnych zbrojonych pretami podtuznymi i strzemionami. Belki oparto na $cianach
konstrukcyjnych.

Uwagi:

Otulenie pretow-2.5cm.

Belki nalezy betonowac rownoczesnie ze stropem.

W miejscach przewidzianych do wykonania otworéw w $cianie istniejgcej budynku zaprojektowane
nadproze z belek stalowych dwuteowych obejmujgce obustronnie Sciane. Belki oparte na $cianie za
pomocg poduszki betonowej, potgczone ze sobg za pomocg sSrub.

Uwagi:

Oparcie na scianie min. 20cm.

W miejscu oparcia na scianie nalezy wykonac pod ksztaftownikiem poduszke betonowq wys. min.
30cm.

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza naleZy podstemplowac strop w sgsiedztwie otworu.

Wszystkie zelbetowe elementy zewnetrze nalezy wykonaé jako elementy niezalezne, oddylatowane od
budynku gtéwnego. Ich liniowe wymiary nie powinny przekracza¢ wymiaréw 6,00 m w przypadku
braku zastosowania dylatacji termiczne;j.
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Wszystkie ptyty taraséw, schody itp. nalezy wykonywac jako ptyty oparte na gruncie zabezpieczone
boczng scianky schodzacg do gtebokosci przemarzania tj. do okoto 1,00 m ppt. Pod ptytg grunt do
gtebokosci okoto 80 cm nalezy wymieni¢ na piasek, ubija¢ warstwami co okoto 20 cm, ostatnig
warstwe stabilizowaé cementem w ilosci okoto 50 - 70 kg cementu /1 m’ piasku.
Wszystkie elementy Zzelbetowe nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie przy pomocy siatki g8mm o oczkach
15x15cm.

Pochylnia dla niepetnosprawnych wykonana o konstrukcji stalowej, oparta na gruncie za pomoca
fundamentéw (stop fundamentowych). Konstrukcja nosna pochylni z profili ceowych C140 w rozstawie
1215mm(osiowo), potgczonych ze sobg(skrecanych) oraz opartych z jednej strony na stupkach
stalowych z RK 40x4 mocowanych kotwami do fundamentu a z drugiej na projektowanej ptycie
schodéw poz. sch-03. Jako nawierzchnie nalezy zastosowaé przeciwposlizgowe kraty stalowe
wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane do konstrukcji wsporczej za pomoca tacznikow
systemowych

Uwagi:

Stal S235JR(St3S), Elektroda ER

Potqczenie skrecane srubami M12 klasy 5.8.

Stupki mocowane do fundamentu kotwami wklejanymi HILTI HYU M10+HAS.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE V4 PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI
BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
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