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Elementy wyburzane/rozbierane

m Elementy nowoprojektowane/zamurowywane

Uwagi: I

1. Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury. :

2. Poziomy elementdw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem architIaktonicznym(stan
surowy). .

3. Beton C20/25(B25), otulenie pretéw 25mm. |

4. Stal zbrojeniowa: :

-prety gtéwne: AllIN(B500SP)
-prety rozdzielcze, strzemiona: A-I(St3S). I
Stal konstrukcyjna: S235JR(St3S). :
Nowoprojektowane elementy konstrukgji nalezy oddylatowac od istniejacI/ch.
Wymiary otworéw, poziomy elementéw podano w stanie surowym.
Wymiary na rysunku podano w ¢m. IIt
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz projektami branzowymi.

. Szyb windy o konstrukcji monolitycznej zelbetowej- $ciany zelbetowe gr.20cm.

. Biegi schodéw plytowe monolityczne zelbetowe gr. 15¢cm, oparte na écia1ach, belkach oraz

ptytach spocznikowych.

12. W miejscu projektowanego szybu windy nalezy rozebrac istniejacy strop z ptyt kanatowych w
ich miejsce po wykonaniu szybu windy nalezy wykona¢ uzupetnienie w postaci ptyty Zelbetowej
monolityczna gr. 15cm, opartej na belkach stalowych.

13. Nad otworami wykonywanymi w istniejgcych scianach nalezy wykonac nadproza z belek
stalowych.

14. Podjazd dla niepetnosprawnych poz. Pp-01 o konstrukcji stalowe] opartej na stopach
zelbetowych.

16. Przebicia(przejscia przez strop) nalezy skorygowa¢ z projektami branzowymi instalacji.

8. Otwory po rozbieranych kanatach/tronach wypteni¢ betonem klasy nie nizszej niz C20/25(B25)
oraz zbroi¢ dotem i géra siatka @8mm 10x10xcm.
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Biuro projektowe:

Inwestor:

SPOLKA INZ YNIERSKA

32-065IKrzeszowice

tel: (12) 282-41-12

fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

]
rakowska 21 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISL AWA STASZICA

W KRAKOWIE
Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

Nazwa obiektu
budowlanego:

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosc: Wojew6dztwo:
budowlanego: dn. ewid. IZ[;IOL:(Z;,QSS;;)OWZWZB. miasto Krakow 30-065 Krakow, ul. KrakéW MaI.OpOISkIe
Branza: Konstrukcyjna Stadium: Projekt wykonawczy
Funkcja: Imig, i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpi
Projektant: mgr inZ. Damian Biat as MAP/0006/P0O0K/05
Sprawdzaja.cy: inZ. Rafat Dudek 327/2002 Data opracowania:
Opracowal t: 12 Czerwiec 2012
N Skala:
azwa ..
rysunku Rzut konstrukciji poz. parteru K—03 150
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