8xYKXs 240mm2 zasilanie od "ZK" do skrzyni pomiarowej "SP"
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8XYKXs 240mm?2 zasilanie rozdzielni glownej "RG" zlokalizowanej na parterze
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UWAGI:

LEGENDA:

R, LtACZNIK SWIECZNIKOWY 1P44 BIALY, np. polo.fiorena prod. HAGER

Q, tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY [P44 BIALY, np. polo.fiorena prod. HAGER

'\& £ACZNIK SCHODOWY IP44 BIALY, np. polo.fiorena prod. HAGER

OXC tACZNIK KRZYZOWY 1P44 BIALY, np. polo.fiorena prod. HAGER

?,{,T GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z UCHYLNA OStONA P44 BIALE, np. polo.fiorena prod. HAGER
tP WYPUST DO ZASILENIA AGREGATU PODNOSZACEGO SCIEKI
LkN WYPUST DO ZASILENIA URZADZEN WYMIENNIKOWNI

KORYTO KABLOWE 100/60

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY, np. ROP-4001M prod. POLON ALFA

CZUJKA OPTYCZNO - TEMPERATUROWA WRAZ Z GNIAZDEM, np. DOR-4046+G40 prod. POLON ALFA
ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY, np. EKS-4001 prod. POLON ALFA
CZUIKA CIEPEA WRAZ Z GNIAZDEM, np. TUN-4046 prod. POLON ALFA

cc——— OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. EO.050PC.20 ATLANTYK 3 PC EVG IP65 2x36W

FO OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. EP.221.20 ARUBA 350 2x18W EVG IP44
IC_——] OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. ES.002.20 RAYLUX OPAL EVG 2x36W

OPRAWA EWAKUACYINA, np. LUG S.A. JUPITER LED

AW - OPRAWA WYPOSAZONA W ELEKTROINWERTER 3h AT

[ lp. ] nazwa pomieszczenia |
01/01 korytarz
01/02 |pom. techniczne - wymiennikownia
01/03 | pom. techniczne - wodomierz
01/04 pom. techniczne - solary
01/05 rowerownia
01/06 magazyn
01/07 wc
01/08 magazyn
01/09 magazyn
01/10 korytarz
01/11 schody

1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. nr E-09 .

2. Schemat ideowy instalacji SSP przedstawiono na rys. nr E-25.

3. Numeracja i przeznaczenie poszczegdlnych obwoddw jak réwniez przekroje przewodéw wedtug rys. nr E-11.

4. Instalacje w proj. budynku opracowano w systemie adresowym tzn, oznaczenia cyfrowe w nawiasach np. (TAO/...) odpowiadajg
odpowiednio poszczegdlnym obwodom tablicy rozdzielczej. Instalacje prowadzic zgodnie z zasadami, zachowujgc koordynacje
z innymi instalacjami.

5. Przejscia kablami oraz przewodamia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioochronna.

6. Wypust do zasilenia agregatu podnoszacego $cieki nalezy zlokalizowac na wysokosci 30cm od poziomu posadzki.

7. Wypust do zasilenia urzagdzert wymiennikowni nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 1m od poziomu posadzki.

8. taczniki nalezy montowac na wysokosci 120cm od poziomu posadzki.

9. Gniazda na poziomie piwnicy nalezy montowac na poziomie 110cm od poziomu posadzki.
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