OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)
Tytut projektu: Remont wraz z przebudowg budynku domu studenckiego DS-19
Inwestor: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

PROJEKT
WYKONAWCZY

wewnetrznych instalacji elektrycznych

Branza: Elektryczna

Obiekt: Dom studencki

Lokalizacja: dz. nr 333/7 potozona przy ul. Tokarskiego 2 w miejscowosci Krakéw, wojewddztwo matopolskie
Inwestor: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
Dane techniczne:
1. Napiecie zasilania: 3 x 400/230 V
2.  Moc przytgczeniowa 330kW [ istniejgce 130kW ]
3. Ochrona od porazen: szybkie wytaczenie w uktadzie sieci

TN-C/TN - S/Wytacznik ochronny
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3. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

> Zakres robot

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie instalacji odgromowej, wewnetrznych
instalacji elektrycznych, montaz osprzetu elektrycznego oraz podtgczenie i uruchomienie odbiornikdéw.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

. Przygotowanie miejsca pracy;

J Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i odgromowej;

. Montaz szafki pomiarowej ,SP” i wytagcznik gtéwnego , WG”;
J Wykucia i przebicia na matej wysokosci;

. Wykucia i przebicia przy uzyciu rusztowan;

. Uktadanie przewododw;

J Montaz instalacji odgromowej;

. Montaz osprzetu przy uzyciu drabin i rusztowan;

. Montaz tablic rozdzielczych;

J Kopanie rowu, utozenie bednarki ocynkowanej, zasypanie rowu;
J Badanie i uruchomienie instalacji.

> Woykaz istniejacych obiektow budowlanych
J Istniejacy budynek;

. Istniejgce uzbrojenie terenu.

> Elementy mogace stwarzac zagrozenia
J Prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej, odgromowej oraz opraw
oswietleniowych;
J Prace przy urzadzeniach TAURON Dystrybucja S.A;

J Obecnosé napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatacji.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Ttel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)
Tytut projektu: Remont wraz z przebudowg budynku domu studenckiego DS-19
Inwestor: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

» Przewidywane zagrozenia

Przy pracach na wysokosci przy uzyciu drabin przenosnych oraz rusztowan moze doj$é¢ do upadku z wysokosci
(wymagany plan BIOZ). Przy wykonywaniu wykopdw z wykorzystaniem koparki moze nastgpi¢ uderzenie lub
przygniecenie (wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania préb oraz podtaczaniu linii kablowej moze wystgpié¢
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).

> Sposob prowadzenia instruktazu.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prac budowlanych oraz przygotowa¢d
i przeprowadzic¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

J Wytaczy¢ i uziemic urzagdzenia energetyczne;
J Wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczad”;
J Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkédw ochrony indywidualnej

— odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu;

. Prace przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. wykonywadé na pisemne
polecenie oraz pod nadzorem stuzb energetycznych;

. Przy pracach budowlanych na wysokosci stosowaé odpowiednie, testowane drabiny
i rusztowania oraz badane pasy bezpieczenstwa;
. Nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic

i rozdzielni niskiego napiecia;

. Przy pracach z wykorzystaniem koparki nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ obszar zasiegu jej
pracy;
. Wykopy otwarte pozostawi¢ mozliwie krétko, zabezpieczajgc je barierkami;

> Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie przedmiotowej budowy nie bedg wystepowaty takie materiaty. Bedg tylko materiaty zwigzane z budowa
instalacji, przywiezione bezposrednio do zabudowania.
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> Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane prowadzone bedg bez obecnosci jego uzytkownikdw, w zwigzku z tym nie bedzie utrudnien
w przypadku przeprowadzania ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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4.0PIS TECHNICZNY:

4.1 Wstep.

Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Wykonawczy umozliwiajagcy wykonanie wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz instalacji odgromowej dla remontowanego domu studenckiego DS-19, zlokalizowanego przy
ul. Tokarskiego 2 w miejscowosci Krakdow, wojewddztwo matopolskie.

4.2 Podstawa opracowania.
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;

e Podktadéw architektoniczno — budowlanych wraz z aranzacjg meblowg stanowisk pracy oraz
przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen;

e Wizji dokonanej w terenie;

e Warunkdw Przytgczenia nr OKR/WR_R4/476672/12 z dnia 12.06.2012r., wydanych przez TAURON
S.A. Oddziat w Krakowie, Rejon Dystrybucji Krowodrza, ul. Slaska 10, 30-003 Krakéw;

e Uzgodnien z Inwestorem;
¢ Obowigzujacych przepisdw i norm;
e Uzgodnien miedzybranzowych.

*  Opinii ZUDP nr GD-06-1.6630.2888.2012 z dnia 22.10.2012

43 Inwestor/Zlecajacy

Akademia Gorniczo — Hutnicza
Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30

A G H 30 — 059 Krakow

4.4 Zakres opracowania
W remontowanym budynku projektuje sie nastepujace instalacje:
¢ Rozbudowa uktadem pomiarowego dostosowanego do zwiekszenia mocy;
e Oswietlenia podstawowego i gniazd 1 — fazowych oraz gniazd sieci dedykowanej;

e QOswietlenia kierunkowego;
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e Oswietlenia awaryjnego;

e (Oswietlenia nocnego;

e Trojfazowa;

e Gniazd TV kablowej;

¢ Instalacja monitoringu;

¢ Instalacja sygnalizacji pozaru wraz z instalacjg oddymiajacg;

¢ Instalacja ogrzewania koryt dachowych, wypustéw dachowych wraz ze spustami;
*  Przeciwporazeniowa i przepieciowa;

e Potaczen wyréwnawczych;

¢ Instalacja odgromowa;

4.5 Zasilanie budynku.

4.5.1 Zasilanie, pomiar energii oraz wewnetrzne instalacje elektryczne budynku — stan istniejgcy

W chwili obecnej budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego 6945/RD-4 zlokalizowanego za budynkiem. Nad w/w
ztgczem zabudowana jest szafka pomiarowa, z ktérej wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca do rozdzielni
gtéwnej zabudowanej w korytarzu na kondygnacji parteru. Zrozdzielnicy gtdwnej zasilane sg wewnetrzne
instalacje elektryczne budynku.

Aktualny przydziat mocy dla przedmiotowego budynku wynosi 130 kW.

4.5.2 Zasilanie, pomiar energii oraz wewnetrzne instalacje elektryczne budynku - stan
projektowany

Zasilanie odbywa sie z istniejgcego ztacza kablowego 6945/RD-4, ktdére zostanie zmodernizowane zgodnie
z warunkami przytagczenia nr OKR/WR_R4/476672/12 wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. wramach
wykonania przytgcza.

W ramach remontu budynku Domu Studenckiego DS — 19 zostanie zaprojektowany nowy uktad pomiarowy, ktéry
zostanie zabudowany na klatce schodowej. Zasilanie od ,ZK” do szafki pomiarowej nalezy wykona¢ kablem typu
8xYKXs 240mm’, ktory nalezy wprowadzi¢ do budynku w miejscu istniejgcego kabla zasilajgcego obiekt.
Projektowany uktad pomiarowy zostanie wykonany zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A.. Obok ,,SP”
zostanie zabudowany wytgcznik gtéwny ppoz. budynku np. typu HCD 630H wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
ktéry umozliwi zdalne wytaczenie wytacznika ,WG” za pomocg przycisku zainstalowanego przy gtéwnym wejsciu
do budynku. Od ,SP” poprzez wytgcznik gtéwny nalezy utozy¢ kabel typu 8x YKXs 240mm’ zasilajgcy projektowang
rozdzielnie gtéwng ,RG” zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym nr 1/32 na parterze. Projektowany kabel
nalezy utozy¢ na korytkach i drabinkach kablowych zgodnie z czescig rysunkowa. Z rozdzielni gtéwnej zostang
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wyprowadzone wewnetrzne linie zalicznikowe do tablic pietrowych zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. nalezy od szafki pomiarowej “SP” utozy¢ instalacje antenowg na
dach przedmiotowego obiektu w celu zamontowania anteny zewnetrznej do przekazywania odczytéw licznika.
Projektowany kabel antenowy nalezy utozy¢ podtynkowo w rurze ostonowej typu peszel.

We wszystkich tablicach pietrowych zostang wydzielone po cztery sekcje ( obwody bytowe, kuchni, administracji,
dedykowane) ktére zostang zasilone indywidualnymi wlz zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dodatkowo w tablicy
pietrowej ,, TP4” zabudowanej na kondygnacji IV pietra zostanie wydzielona sekcja obwodéw wentylacji , TCW” do
ktérej rowniez zostanie doprowadzony wydzielony wlz bezposrednio z przed wytgcznika gtéwnego tak aby tablica
byta zasilana rdéwniez podczas pozaru nawet po wytgczeniu wytgcznika gtéwnego. Urzadzenia zasilane
z przedmiotowej tablicy s3 wykorzystywane podczas wystgpienia pozaru. Z rozdzielni ,RG” nalezy dodatkowo
wyprowadzi¢ wlz do tablicy zasilajgcej winde ktéra zostanie zabudowana na kondygnacji IV pietra.

Z sekcji obwodéw bytowych oraz dedykowanych zostang wyprowadzone obwody zasilajgce poszczegdlne tablice
mieszkaniowe zlokalizowane w pokojach zgodnie z czescig rysunkowa. Przewody zasilajgce tablice nalezy utozy¢
na korytkach kablowych zabudowanych na korytarzach ponad sufitami podwieszanymi.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w remontowanym budynku zostang zasilone z nizej wymienionych tablic
rozdzielczych:

e ,RG” —rozdzielnia gtdwna obiektu

» ,TPO” proj. tablica pietrowa z wydzielonymi czesciami:
v" ,TB0O” —tablica obwoddw bytowych na kondygnacji parteru;
v', TKO” —tablica obwoddw kuchni na kondygnacji parteru;
v' ,TAO” —tablica obwoddw administracyjnych na kondygnacji parteru i piwnicy;
v',TD0” —tablica obwoddéw dedykowanych na kondygnacji parteru;

» ,TP1” proj. tablica pietrowa z wydzielonymi czesciami:
v’ TB1” —tablica obwoddéw bytowych na kondygnacji | pietra;
v',TK1” —tablica obwoddéw kuchni na kondygnaciji | pietra;
v" ,TA1” —tablica obwoddw administracyjnych na kondygnacji | pietra;
v' ,TD1” —tablica obwoddw dedykowanych na kondygnacji | pietra;

» ,TP2” proj. tablica pietrowa z wydzielonymi cze$ciami:
v' ,TB2” —tablica obwoddw bytowych na kondygnaciji Il pietra;
v',TK2” —tablica obwoddw kuchni na kondygnacji Il pietra;
v' ,TA2” —tablica obwoddw administracyjnych na kondygnacji Il pietra;

v' ,TD2” —tablica obwoddw dedykowanych na kondygnacji Il pietra;
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» ,TP3” proj. tablica pietrowa z wydzielonymi czesciami:
v',TB3” —tablica obwoddw bytowych na kondygnacji lll pietra;
v',TK3” —tablica obwoddw kuchni na kondygnaciji lll pietra;
v' ,TA3” —tablica obwoddéw administracyjnych na kondygnaciji Ill pietra;
v' ,TD3” —tablica obwodéw dedykowanych na kondygnacji lll pietra;

» ,TP4” proj. tablica pietrowa z wydzielonymi cze$ciami:
v',TB4” —tablica obwoddw bytowych na kondygnacji IV pietra;
v’ TK4” —tablica obwoddw kuchni na kondygnacji IV pietra;
v' ,TA4” —tablica obwoddw administracyjnych na kondygnacji IV pietra;
v',TD4” —tablica obwoddw dedykowanych na kondygnacji IV pietra;

>, TW” proj. tablica windy.

Dodatkowo z poszczegdlnych tablic pietrowych zostang zasilone projektowane tablice mieszkaniowe w czterech

konfiguracjach:
v" ,TM1” —tablica rozdzielcza dla pojedynczych pokojéw;
v' . TM2” —tablica rozdzielcza dla ,,studia” z dwoma pokojami;
v', TM3” — tablica rozdzielcza dla mieszkan;
v' , TM4” —tablica rozdzielcza pokoju dla niepetnosprawnych;

Projekt swym zakresem obejmuje réwniez zasilanie projektowanej przepompowni, ktéra zostanie zlokalizowana
przed budynkiem domu studenckiego DS-18. Szafa sterujgca zostanie dostarczona przez producenta
przepompowni i zostanie zabudowana w piwnicy domu studenckiego DS-18. Zgodnie z wytycznymi Inwestora na
portierni w/w budynku zostanie zabudowana sygnalizacji poprawnej pracy przepompowni. Projektowana szafa
sterujgca zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielni elektrycznej DS-18 w ramach istniejgcego przydziatu mocy.
W tym celu z istniejacej rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdd wykonany przewodem typu YDY 5x4mm?,
ktory nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem nadpragdowym o wartosci 16A.

Szczegoty dotyczace zasilania projektowanych tablic jak przekroje przewoddw, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczen itp.,
przedstawiono na schematach ideowych rys. od E-09 do E-19 dotgczonych do dokumentacji.

Opis techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych ujeto ponizej w pkt. 4.6.

4.6 Rozwigzania techniczne wewnetrznych instalacji elektrycznych w projektowanym budynku

4.6.1 Instalacje oswietlenia, gniazd 1 — fazowych oraz dedykowana
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Obwody oswietlenia, gniazd 1 — fazowych oraz dedykowanych zostang wyprowadzone z projektowanych tablicy
pietrowych oraz lokalowych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach. Obwody te nalezy wyprowadzic¢
przewodami kabelkowymi YDYzo utozonymi pod tynkiem (p.t.) oraz po korytach kablowych (k.k.).

Rodzaj i przekroje przewodow dla poszczegdlnych obwodow, jak réwniez wielkos¢ i rodzaj ich zabezpieczen
podano na schematach ideowych — rys. nr od E-09 do E-19, natomiast lokalizacje osprzetu, gniazd 1- fazowych oraz
opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr od E-02 do E-07 dotgczonym do dokumentacji.

W piwnicach, sanitariatach oraz tazienkach nalezy zastosowac osprzet hermetyczny.

Odlegtos¢ niehermetycznego osprzetu instalacji elektrycznych od rur wodociggowych, gazowych itp.,
prowadzonych n.t. winna wynosi¢ min. 0,6m.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogow funkcjonalnych poszczegdlnych pomieszczen,
rozktadu tych pomieszczen, zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych uzytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowac ,Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji” bedgcych
zatgcznikiem do N SEP — E — 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na Scianach przewoddw i osprzetu
instalacyjnego.

4.6.2 Instalacja oswietlenia kierunkowego

Oswietlenie kierunkowe wskazujgce najblizszg droge do wyjscia w razie zaniku oswietlenia podstawowego
zrealizowano z wykorzystaniem opraw oswietlenia awaryjnego typu LED z modutem o czasie Swiecenie 3 - godziny.

Blizsze szczegoty odnosnie zasilania, rodzaju i przekroju przewoddéw, typdw opraw oraz miejsca ich zainstalowania
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.6.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowana zostanie z obwoddéw wydzielonych dla o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego. Oswietlenie awaryjne zostato wykonane za pomocg opraw awaryjnych oraz czesciowo za pomoca
opraw oswietlenia ogdlnego wyposazonych w moduty awaryjne z 3 godzinnym czasem $wiecenia.

Blizsze szczegdty lokalizacyjne wg czesci rysunkowej projektu, natomiast szczegdty podtgczeniowe wg instrukcji
fabrycznych zakupionych opraw oswietleniowych.

4.6.4 Instalacja trojfazowa

Instalacjami powyzszymi objeto zasilanie gtéwne obiektu, poszczegdlnych tablic pietrowych oraz odbiornikow 3-
fazowych zwigzanych z prawidtowa dziatalnoscig Inwestora.

Wszystkie instalacje tréjfazowe wykonac jako 5-cio przewodowe (wyjatek kabel zasilajgcy od ,,SP” do “RG”, jako 4 —
przewodowy). Blizsze szczegdty jak rodzaj i przekroje przewoddw, miejsce lokalizacji tablic oraz przeznaczenie
poszczegdlnych obwododw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
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4.6.5 Instalacja gniazd TV kablowej

W obiekcie zgodnie z wytycznymi Inwestora zostata zaprojektowana instalacja telewizji kablowej. W tym celu
w pomieszczeniach uzytkowych zostaty zabudowane gniazda telewizyjne. Do kazdego gniazda telewizji kablowe;j
nalezy doprowadzi¢ indywidualny przewdéd typu RG 6 Cu uktadany w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych
od tablic pietrowych w ktdérych przewidziane zostato miejsce na montaz osprzetu . W pionach nalezy poprowadzi¢
przewody RG6 CU w rurach ochronnych zgodnie z czescig rysunkowa.

Dla mozliwosci dostosowania projektowane] instalacji do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej nalezy dobraé
odpowiedni osprzet w ktérego sktad bedg wchodzi¢ nastepujace urzadzenia: antena telewizyjnej szerokopasmowej
wraz z uchwytem , wzmacniacze, zwrotnice oraz rozgatezniki. Doboru w/w urzadzen nalezy dokonaé na etapie
wykonania instalacji. W celu odpowiedniego doboru osprzetu instalator musi dokonaé szeregu pomiaréw
pozwalajacych okresli¢ odpowiednie parametry osprzetu.

4.6.6 Instalacja monitoringu

W remontowanym obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu obrazowego CCTV. Dla mozliwosci
monitorowania czesci przedmiotowego obiektu zostanie zainstalowanie 10 kamer wewnetrznych np. typu SUD-
2080P ICR 600TVL 2.8-10.0mm SAMSUNG monitorujgcych holl wejsciowy oraz czesé¢ obejmujgcag wyjscia z windy
wraz ze spocznikiem klatki schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach mieszkalnych. Dodatkowo zostanie
zabudowana jedna kamera zewnetrzna przekazujgca obraz z przed wejscia do budynku SCZ-2250P ICR 600TVL 3.6-
91mm SAMSUNG. Lokalizacja kamer zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j.

Projektowany system zostat oparty na rejestratorze cyfrowym 16 kanatowym np. RC-16451H. Dodatkowo
rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski o pojemnosci 2TB. Projektowany rejestrator zostanie zabudowany
na portierni w obudowie np. typu TPR-30 wraz z zasilaczem skrzynkowym np. typu 12V/8A/PA9 oraz monitorem.

Od rejestratora do poszczegdlnych kamer nalezy doprowadzi¢ indywidualne przewody wizyjne koncentryczne,
zintegrowane z parg przewodow zasilajgcych. Po stronie rejestratora poszczegdlne przewody nalezy podtaczy¢ do
odpowiednich wejs¢ wizyjnych, a po stronie kamer do wejs¢ sygnatowych. Zasilanie kamer odbywac sie bedzie
z zasilacza skrzynkowego.

Trasa okablowania przebiegaé powinna bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest zeby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

Schemat ideowy instalacji monitoringu przedstawiono na rys. nr E-22 dotgczonym do dokumentaciji.

4.6.7 Instalacja sygnalizacji pozaru SSP wraz z instalacjg oddymiania

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej bedzie umozliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy zagrozonej poprzez
maksymalnie wczesne wykrycie pozaru, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych, oraz zaalarmowanie obstugi.

W projekcie przewidziano system sygnalizacji pozaru SSP oparty na podzespotach systemu np. POLON-ALFA.
Projektuje sie zastosowanie system adresowalny oparty na centrali sygnalizacji pozaru np. POLON 4900
wspotpracujgcy z nastepujgcymi elementami:

¢ Czujka optyczno — temperaturowa wraz z gniazdem np. DOR-4046+G40 prod. POLON ALFA
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e Czujka optyczno — temperaturowa wraz z gniazdem i wskaznikiem np. DOR-4046+G40+WZ31
prod. POLON ALFA

e Czujka ciepta wraz z gniazdem, np. TUN-4046 prod. POLON ALFA

e Reczny ostrzegacz pozarowy np. ROP-4001M prod. POLON ALFA

e Element kontrolno sterujgcy np. EKS-4001 prod. POLON ALFA

¢ Element wielowejsciowy sterujgcy, np. EWS-4001 prod. POLON ALFA

e Adresowalny sygnalizator akustyczny wraz z gniazdem np. DOR-4046+G40 prod. POLON ALFA

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw instalacji SSP jak réowniez schemat ideowy przedstawiono w czesci
rysunkowej dotgczonej do dokumentacji.

Do oddymiania klatki schodowej przewidziano centrale oddymiania np. RZN-4416-M. W/w centrale nalezy
potgczyé z projektowang centralg sygnalizacji pozaru za pomocg elementu kontrolno sterujgcego. Centrala
oddymiania bedzie wspdtpracowata z nastepujgcymi elementami:

e Przyciskami oddymiania np. RT 45;

¢ Przycisk oddymiania z funkcjg przewietrzania np. RT 45-LT;

e Zestawem sitownikéw zebatkowych zabudowanych w klapie oddymiajacej;

¢ Napedami drzwiowymi zabudowanymi w drzwiach napowietrzajgcych np. DDS54/500;

Do centrali sygnalizacji pozaru np. POLON oprécz w/w elementow poprzez elementy kontrolno sterujgce zostang
podtgczone nizej wymienione urzadzenia:

¢ Centrale dZzwiekowego systemu ostrzegawczego —,, DSO”;

¢ Centrale sterujacg urzadzeniami p.poz —,,CS”;

e Tablice sterujgcag dzwigiem osobowym;

e Zawor elektromagnetyczny na przewodzie wodociggowym;

Do instalacji przewodowej nalezy stosowac zawsze kable posiadajgce wymagane dopuszczenia | certyfikaty.
Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze stosowaé sie do ograniczen dotyczacych spadku napiecia. Zawsze
nalezy zwracaé uwage na polaryzacje.

4.6.8 Instalacja ogrzewania koryt dachowych oraz wypustow dachowych wraz ze spustami

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie ogrzewania przeciwoblodzeniowego kablami grzejnymi np. Deviflex
DTCE-30. Do sterowania ogrzewaniem nalezy zastosowac termostat np. Devireg 850, ktdry zostanie zabudowany
w tablicy pietrowej , TP4” zlokalizowanej na kondygnacji IV pietra. Od stycznika K1 oraz K2 zostang wyprowadzone
kable typu GsLGs 5x4mm’, ktére zostang wyprowadzone na dach i potgczone z kablami grzejnymi. Do potaczenia
kabli grzejnych z przewodami zasilajgcymi nalezy zastosowaé zestaw przytgczeniowy np. CS-2A. Przewody grzejne
nalezy mocowacé za pomoca listew montazowych np. Deviclip, a w rynnach stosowa¢ uchwyty taricuchowe. Na
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dachu nalezy zabudowaé czujniki temperatury i wilgotnosci w celu wysterowania termostatu. Instalacje nalezy
wykonac zgodnie z zatagczonymi rysunkami oraz instrukcjg montazowa producenta.

Dodatkowo dla mozliwosci ogrzewania koryta oraz spustu zadaszenia nad wejsciem gtdwnym do obiektu nalezy
utozy¢ kable grzejny np. Deviflex DTCE-30 na przedmiotowym zadaszeniu. Do sterowania ogrzewaniem nalezy
zastosowaé termostat np. Devireg 850, ktdry zostanie zabudowany w tablicy pietrowej ,TP1” zlokalizowanej na
kondygnacji | pietra. Do zasilenia kabla grzejnego nalezy z tablicy wyprowadzi¢ kabel typu GsLGs 3x2,5mm’.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instalacje elektryczne w budynku wykonane beda w uktadzie sieciowym TN
— S/Wytacznik ochronny, natomiast siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN — C.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano dostatecznie szybkie wytgczenie
realizowane za pomoca:

J Roztgcznikéw bezpiecznikowych — w obwodach zasilajgcych,
. Wytgcznikdw réznicowo — pradowych 30 mA — w obwodach instalacji wewnetrznych,
J Wytacznikow nadprgdowych —w obwodach instalacji wewnetrznych.

Przewdd ochronny ,,PE” nalezy podtgczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obudow
opraw | klasy izolacji, obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji tablic rozdzielczych,
lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

Obwody wykonaé nastepujaco:

. Linie zasilajgce tablice — 5 — cio zytowe (L1, L2, L3, N, PE),
. 1 —fazowe jako 3 — zytowe (L, N, PE),
. 3 —fazowe jako 5 — cio zytowe (L1, L2, L3, N, PE).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ szczegétowe pomiary skutecznosci zadziatania
zabezpieczen i systemu izolacji. Dla wytacznikdow rdznicowo— prgdowych wykonac charakterystyke czasowo—
pragdowg. Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z PN — HD 60364—4.

Ochronniki przepieciowg | — go stopnia zapewnia ZE, ochrone przepieciowg Il — go stopnia zapewnig ochronniki
zabudowane w ,,RG”.

Ochrone przed przepieciami w zaleznos$ci od potrzeb wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009/443.

4.5 Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dla zniwelowania ewentualnych rdznic potencjatéw, ktére mogtyby pojawié sie na instalacjach nieelektrycznych
w piwnicy zaprojektowana zostata gtéwna szyna uziemiajgca GSU.

Do projektowanej szyny nalezy przytgczyé przewodem typu LgY 240mm’ szyne PE w rozdzielni ,RG”. Jednoczesnie
do szyny nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci w budynku (konstrukcje, urzgdzenia elektryczne, instalacja
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c.0., wody, itp.). Powyzszg szyne nalezy potgczy¢ z uziomem odgromowym. Jako przewdd magistralny nalezy
zastosowaé przewdd LgY 6mm>. Na przewodzie magistralnym nalezy zainstalowac szyny (zaciski) lokalnych
potgczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach p/t. Do szyn tych zostang sprowadzone,
wykonane przewodem Lngo4mm2, lokalne potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzace dostepne
i obce w tazienkach i sanitariatach. Dodatkowo do przewodu magistralnego nalezy przytgczy¢ kanaty wentylacyjne
oraz urzadzenia elektryczne zabudowana na dachu budynku.

Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyrdwnawczych. Po wykonaniu instalacji sprawdzic¢
ciggtosc¢ potaczen.

4.6 Instalacja odgromowa.

W przedmiotowym obiekcie zaleca sie wykona¢ instalacje odgromowg poprzez utozenie zwoddw poziomych na
dachu drutem dFeZn @8mm. W/w zwody nalezy utozy¢ dookota budynku po attyce oraz poprzecznie w dwéch
miejscach na dachu zgodne z czescig rysunkowa. Zwody na dachu nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw
przyklejanych. Zwody poziome przebiegajace pod urzgdzeniami wentylacyjnymi nalezy wykonaé jako zwdd
izolowany 375kV, @30x1000mm. Urzadzenia wentylacyjne, solary, kominy i czesci wystajace poza obrys dachu
zostang natomiast zabezpieczone 10 masztami odgromowymi o wysokosci h=4000mm, ktére nalezy potaczy¢ ze
zwodami poziomymi. Lokalizacja projektowanych masztow odgromowych zostata przedstawiona w czesci
rysunkowej dotgczonej do dokumentacji. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem dFeZn @8mm. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach instalacyjnych i sprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych
zlokalizowanych na wysokosci od 0,3 do 1,8 m od podtoza w skrzynkach probierczych.

Jako przewdd uziemiajgcy zostanie zastosowana tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm’. Przewdd uziemiajacy
utozy¢ analogicznie jak przewody odprowadzajgce oraz ponadto zabezpieczy¢ przed korozjg na wysokosci 30cm nad
i 20 cm pod ziemia, przez pokrycie masg asfaltowa.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm” utozony na gtebokosci
0,6m ( przed wejsciami do obiektu na gtebokosci 1,5m )i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku. Potgczenia
naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potgczen srubowych, a w czesci podziemnej przez
spawanie.

Projekt swym zakresem obejmuje rowniez wymiane uziomu otokowego wokot sgsiedniego domu studenckiego DS-
18. Nalezy go utozy¢ analogicznie do projektowanego uziomu wokét DS-19.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, ktdre nie moze by¢
wieksze niz 10Q (z wyjatkiem gruntéw podmoktych i skalistych). W przeciwnym razie wykona¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe.

Catosc¢ prac wykonad zgodnie z normg PN-EN 62305.

4.7 Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami
okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, PN - HD 60364.
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5.0BLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenie mocy zainstalowanej, szczytowej, dobér przekrojéw, przewoddéw i zabezpieczen.

OPIS TABLIC RODZAJ OBWODU ILOSC WYPUSTOW | Pz [kW] Ps [kW] ILO SC LOKALI [ka(\i]
gnizda ogolne pokdj 2,00 1,50 0,50 11,00 5,50
o) gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 11,00 8,80
g gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 11,00 2,20
Q. | odwietlenie pokdj 4,00 0,27 0,22 11,00 2,42
oswietlenie fazienka 2,00 0,05 0,03 11,00 0,33
gniazda ogdine pokdj 1 2,00 1,50 0,50 2,00 1,00
gniazda ogdine pokgj 2 2,00 1,50 0,50 2,00 1,00
o gniazda DATA 4,00 2,00 1,60 2,00 3,20
5 | gniazda tazienka 1,00 1,00 0,40 2,00 0,80
% gniazda aneks 2,00 2,00 1,20 2,00 2,40
o$wietlenie pokdj 6,00 0,47 0,37 2,00 0,74
oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,04 2,00 0,08
o$wietlenie aneks 2,00 0,08 0,06 2,00 0,12
gnizda ogoélne pokdj 1 2,00 1,50 0,50 2,00 1,00
gniazda ogdine pokgj 2 2,00 1,50 0,50 2,00 1,00
o |gniazda DATA 2,00 1,00 0,40 2,00 0,80
'g gniazda kuchnia 2,0p 4,00 1,50 2,00 3,00
_ﬁ gniazda tazienka +pralka 2,00 3,00 1,50 2,00 3,00
A ptyta + piekarnik 1,04 10,00 3,00 2,00 6,00
€ o$wietlenie pokoje 6,0 0,44 0,36 2,00 0,72
oéwietlenie fazienka 2,00 0,05 0,03 2,00 0,06
’g oswietlenie kuchnia 1,0 0,07 0,06 2,00 0,12
£ o$wietlenie przedpokoj 2,00 0,76 0,46 2,00 0,92
< ig/_ gniazda ogdine pokdj 2,00 1,50 0,50 1,00 0,50
c < o |gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 1,00 0,80
5 % § gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 1,00 0,20
o | 5 | © |gnaizda aneks 2,00 2,00 1,20 1,00 1,20
g g_' _8 oswietlenie pokdj 6,00 0,47 0,37 1,00 0,37
oy © < [ oswietlenie tazienka 3,00 0,09 0,05 1,00 0,05
N2 o$wietlenie aneks 1,00 0,04 0,02 1,00 0,02
Rl kuchnia plyta+piekarnik 2,0 20,00 6,00 1,00 6,00
|7 kuchnia plyta 2,0 13,00 6,00 1,00 6,00
: (@) kuchnia gniazda ogéine 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00
8 & portiernia gniazda 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00
sala TV 2,00 1,00 0,60 1,00 0,60
pokdj biurowy gn. ogélne 2,00 2,00 0,50 1,00 0,50
pokgj biurowy DATA 1,00 0,50 0,40 1,00 0,40
magazyn biel. Br.
magazyn biel. cz. 4,00 1,50 0,20 1,00 0,20
< | Pom. gospodarcze
‘G | pom. techniczne 2,00 1,00 0,30 1,00 0,30
g pom socjalne, sanitariat 2,00 2,00 0,20 1,00 0,20
g gniazda piwnica 2 obw. 8,00 4,00 1,00 1,00 1,00
€ oswietlenie piwnica 22,0 1,58 1,27 1,00 1,27
< | 0. wozkownia 2,0Q 0,14 0,12 1,00 0,12
© 0s. sala TV 6,00 0,43 0,35 1,00 0,35
o$. pom. techniczne 1,00 0,04 0,03 1,00 0,03
0$. portiernia 2,0Q 0,14 0,09 1,00 0,09
0. WC 3,00 0,11 0,09 1,00 0,09
0$. Kuchnia 3,00 0,22 0,17 1,00 0,17
0$. mag. Biel. Bricz, 3,0 0,22 0,13 1,00 0,13
0§ pom. Gospodarzce 3,00 0,11 0,07 1,00 0,07
0§ pom. Socjalne 5,00 0,19 0,11 1,00 0,11
o$ korytarze i holl 16,00 1,15 1,15 1,00 1,15
o$ klatka schodowa 23,00 1,49 0,90 1,00 0,90
Moc catkowita dla tablicy TPO 71,03
< = g % ® gnizda ogodine pokdj 2,00 1,50 0,50 15,00 7,50
8 9| a gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 15,00 12,00
16
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gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 15,00 3,00
oswietlenie pokdj 4,00 0,27 0,22 15,00 3,30
oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,03 15,00 0,45
gniazda og6lne pokgj 1 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
gniazda og6lne pokgj 2 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
gniazda DATA 4,00 2,00 1,60 6,00 9,60
% gniazda tazienka 1,00 1,00 0,40 6,00 2,40
2 [ gniazda aneks 2,00 2,00 1,20 6,00 7,20
os$wietlenie pokoj 6,00 0,47 0,38 6,00 2,28
o$wietlenie tazienka 2,00 0,05 0,04 6,00 0,24
oswietlenie aneks 2,00 0,08 0,06 6,00 0,36
kuchnia piyta+piekarnik 2,0 20,00 6,00 1,00 6,00
kuchnia piyta 2,00 13,00 6,00 1,00 6,00
kuchnia gniazda ogdine 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00
pralnia (6 x pralka) 6,00 13,20 6,60 1,00 6,60
© suszarnia gniazda

'g magazyn gniazda 3,00 1,50 0,20 1,00 0,20

| pom. gospoarcze gniazgla
£ | pom. techniczne gniazda 2,00 1,50 0,30 1,00 0,30
% oswietlenie kuchnia 3,0 0,22 0,17 1,00 0,17
® [os. Pralnia 2,0Q 0,14 0,09 1,00 0,09
0$ suszarnia 1,00 0,07 0,04 1,00 0,04
0§ mag. i pom. gosp. 3,00 0,19 0,11 1,00 0,11
o$ pom. techniczne 1,00 0,04 0,02 1,00 0,02
o$ korytarze 16,0 1,15 1,15 1,00 1,15
Moc catkowita dla tablicy TP1 77,01
gnizda ogoéine pokdj 2,00 1,50 0,50 16,00 8,00
o | gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 16,00 12,80
% gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 16,00 3,20
2 | odwietlenie pokdj 4,00 0,27 0,22 16,00 3,52
oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,03 16,00 0,48
gniazda og6lne pokgj 1 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
gniazda og6lne pokoéj 2 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
= ghiazda DATA 4,00 2,00 1,60 6,00 9,60
= % gniazda tazienka 1,00 1,00 0,40 6,00 2,40
= 2 | gniazda aneks 2,00 2,00 1,20 6,00 7,20
= oswietlenie pokdj 6,00 0,47 0,38 6,00 2,28
2 oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,04 6,00 0,24
) oswietlenie aneks 2,00 0,08 0,06 6,00 0,36
% kuchnia plyta+piekarnik 2,0p 20,00 6,00 1,00 6,00
% kuchnia piyta 2,0 13,00 6,00 1,00 6,00
] kuchnia gniazda ogéine 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00
N « | Serwerownia gniazda 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
= 9" | serwerownia DATA 1,00 0,50 0,40 1,00 0,40
£ | pom. techniczne gniazda 2,00 1,50 0,30 1,00 0,30
£ | pom gospodarcze 1,00 0,50 0,10 1,00 0,10
% oswietlenie kuchnia 3,0 0,22 0,17 1,00 0,17
® [ los serwerowina 1,0 0,07 0,04 1,00 0,04
0§ pom. gosp. 3,00 0,11 0,07 1,00 0,07
o$ pom. techniczne 1,00 0,04 0,02 1,00 0,02
o$ korytarze 16,0 1,15 1,15 1,00 1,15
Moc catkowita dla tablicy TP2 73,33
gnizda ogdélne pokdj 2,00 1,50 0,50 15,00 7,50
o | gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 15,00 12,00
=) % gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 15,00 3,00
<) 2 | odwietlenie pokdj 4,00 0,27 0,22 15,00 3,30
.g‘ oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,03 15,00 0,45
= gniazda og6lne pokgj 1 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
g gniazda og6lne pokoj 2 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
2 ghiazda DATA 4,00 2,00 1,60 6,00 9,60
g % gniazda tazienka 1,00 1,00 0,40 6,00 2,40
= % gniazda aneks 2,00 2,00 1,20 6,00 7,20
"8 oswietlenie pokdj 6,00 0,47 0,38 6,00 2,28
- oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,04 6,00 0,24
& oswietlenie aneks 2,00 0,08 0,06 6,00 0,36
E s g kuchnia plyta+piekarnik 2,0p 20,00 6,00 1,00 6,00
g ' d kuchnia piyta 2,0 13,00 6,00 1,00 6,00
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kuchnia gniazda ogdine 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00
pralnia (6 x pralka) 6,00 13,20 6,60 1,00 6,60
suszarnia gniazda
magazyn gniazda 3,00 1,50 0,20 1,00 0,20
pom. gospoarcze gniazga
pom. techniczne gniazda 2,00 1,50 0,30 1,00 0,30
oswietlenie kuchnia 3,0 0,22 0,17 1,00 0,17
0s. Pralnia 2,0Q 0,14 0,09 1,00 0,09
0$ suszarnia 1,00 0,07 0,04 1,00 0,04
0§ mag. i pom. gosp. 3,00 0,11 0,07 1,00 0,07
o$ pom. techniczne 1,00 0,04 0,02 1,00 0,02
0$ korytarze 16,0 1,15 1,15 1,00 1,15
Moc catkowita dla tablicy TP3 76,97
gnizda ogdélne pokdj 2,00 1,50 0,50 16,00 8,00
o | gniazda DATA 2,00 1,00 0,80 16,00 12,80
% gniazda tazienka 1,00 1,00 0,20 16,00 3,20
2 | odwietlenie pokdj 4,00 0,27 0,22 16,00 3,52
oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,03 16,00 0,48
gniazda og6lne pokoj 1 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
gniazda og6lne pokgj 2 2,00 1,50 0,50 6,00 3,00
gniazda DATA 4,00 2,00 1,60 6,00 9,60
S % gniazda tazienka 1,00 1,00 0,40 6,00 2,40
§ 2 [gniazda aneks 2,00 2,00 1,20 6,00 7,20
_‘g‘ o$wietlenie pokoj 6,00 0,47 0,38 6,00 2,28
= oswietlenie tazienka 2,00 0,05 0,04 6,00 0,24
% oswietlenie aneks 2,00 0,08 0,06 6,00 0,36
E kuchnia plyta+piekarnik 2,0 20,00 6,00 1,00 6,00
% kuchnia piyta 2,00 13,00 6,00 1,00 6,00
L2 kuchnia gniazda ogdine 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00
"8 % pom. techniczne gniazda 2,00 1,50 0,30 1,00 0,30
= g pom gospodarcze 1,00 1,00 0,10 1,00 0,10
= 2 | ogrzewanie rynien 22,00 22,00 1,00 22,00
‘€ | oswietlenie kuchnia 3,0 0,22 0,17 1,00 0,17
® [ ot palarnia 2,00 0,08 0,08 1,00 0,08
0 pom. gosp. 3,00 0,11 0,07 1,00 0,07
o$ pom. techniczne 1,00 0,04 0,02 1,00 0,02
o$ korytarze 16,0 1,15 1,15 1,00 1,15
5 wentylacja 1,00 14,00 14,00 1,00 14,00
Moc catkowita dla tablicy TP3 107,97
e zasilanie dwigu 1,00 10,00 6,00 1,00 6,00
Moc catkowita dla tablicy TD 6,00

Obliczenie wlz-a zasilajacego “RG”:
Catkowita moc szczytowa dla obiektu wynosi:
Ps=420,22[kW] x 0,8 = 329,85 [kW]
Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

P 329850

l, = = =4908A
° J3xUxcosp +/3x400x 097

Na zasilanie proj. rozdzielni gtéwnej ,,RG” dobrano przewdd 8x YKXs 240mm’ utozony na korytku kablowym oraz
drabince o Idd=2x346(A)>490,8(A), zabezpieczony w ,,SP” wktadka gG 500A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.
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Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacije z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

L, ,Slg< g2 1, <1451,
Woéwczas:
1. 4908(A) < 500(A) < 2x346(A); 2. 16x500=800(A) < 145x 2x 346 A) =10034(A)

Jak wynika z obliczen przewdd 8x YKXs 240mm’* moze zostaé obcigzony mocg przytgczeniowa w wysokosci
329,85kW.

Obliczenie wlz-a obwodéw bytowych mieszkan (“TB1”, “TB2”, “TB3”, “TB4”, “TB5”):

Catkowita moc szczytowa wynosi:
P,=168,01[kW] x 0,8 = 134,4[kW]
Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

P _ 134400

l, = = = 200A
° J3xUxcosp +/3x400x 097

Na zasilanie proj. obwoddéw bytowych mieszkan dobrano przewdd 5x YKXs 95mm’ utozony na drabince
o 1dd=342x0,8 (0,8 wspodtczynnik zmniejszajgcy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw)
=273(A)>200(A), zabezpieczony w ,,RG” wktadkg gG 224A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

Ll,<lysly2 1, <145,

o Za(

Wdwczas:
1. 200(A) < 224(A) < 273 A); 2. 1,6x224=3584(A) < 145x 273 A) = 39585 A)
Jak wynika z obliczen przewdd 5x YKXs 95mm’” moze zostac obcigzony mocg w wysokosci 134,4kW.

Obliczenie wlz-a obwodéw kuchnii (“TK1”, “TK2”, “TK3”, “TK4”, “TK5”):

Catkowita moc szczytowa wynosi:
Ps=71,1[kW] x 0,8 = 56,88[kW]

Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:
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P
Iy = = 56880 = 846A
J3xU X COS@ /3% 400x 097

Na zasilanie proj. obwoddéw kuchni dobrano przewdd 5x YKXs 35mm’ utozony na drabince o 1dd=176x0,8 (0,8
wspodtczynnik zmniejszajacy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw) 140,8(A)>84,6(A),
zabezpieczony w ,,RG” wktadka gG 100A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

Ll,<lysly2 1, <145,

Wdwczas:
1. 846(A) <100(A) <1408(A); 2. 16x100=160(A) < 145x1408(A) = 20416(A)
Jak wynika z obliczen przewdd 5x YKXs 35mm’” moze zostac¢ obcigzony mocag w wysokosci 56,88 kW.

Obliczenie wlz-a obwodéw administracyjnych (“TA1”, “TA2”, “TA3”, “TA4”, “TA5”):

Catkowita moc szczytowa wynosi:
P,=60,7[kW] x 0,8 = 48,56kW]
Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

P 48560
I, = = = 722A
© J3xUxcosp +/3x400x 097 2

Na zasilanie proj. obwoddéw administracyjnych dobrano przewdd 5x YKXs 25mm’ utozony na drabince
o 1dd=141x0,8 (0,8 wspodtczynnik zmniejszajgcy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw)
112,8(A)>92(A), zabezpieczony w ,,RG” wktadka gG 80A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

Ll,<lysly2 1, <145,

Wodwczas:
1. 722(A) <80(A) <1128(A); 2. 1,6x80=128 A) < 145x1123(A) =16356(A)

Jak wynika z obliczen przewdd 5x YKXs 25mm’” moze zostacé obcigzony mocg w wysokosci 48,56 kW.
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Obliczenie wiz-a obwodéw dedykowanych (“TD1”, “TD2”, “TD3”, “TD4”, “TD5”):

Catkowita moc szczytowa wynosi:
P,=103,8[kW] x 0,8 = 83,04[kW]
Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

P 83040

= = =12357A
V3xU x cosgp /3% 400x 097

lo

Na zasilanie proj. obwodéw dedykowanych dobrano przewdéd 5x YKXs 70mm’ utozony na drabince o Idd=279x0,8
(0,8 wspodtczynnik zmniejszajgcy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw)
223,2(A)>123,57(A), zabezpieczony w ,RG” wktadka gG 160A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

Ll,<lysly2 1, <145,

Wéweczas:
1.12357(A) <160(A) < 2232(A); 2. 16x160= 256(A) < 145x 2232(A) = 32364(A)

Jak wynika z obliczen przewdd 5x YKXs 70mm’ moze zostaé obcigzony mocg w wysokosci 83,04 kW.
Obliczenie wlz-a obwodéw wentylacyjnych (“TCW”):

Catkowita moc szczytowa wynosi:

P.=16,61[kW] x 0,8 = 13,28[kW]

Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

_ P _ 13280
V3xU x cosgp 3% 400x 097

=1976A

lo

Na zasilanie proj. obwoddw wentylacyjnych dobrano kabel HKGs FE 180/PH90 5x10mm” utozony na drabince
o 1dd=75x0,8 (0,8 wspodtczynnik zmniejszajgcy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw)
60(A)>19,76(A), zabezpieczony w ,,RG” wktadka gG 32A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:
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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)
Tytut projektu: Remont wraz z przebudowg budynku domu studenckiego DS-19
Inwestor: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

L,y 2 1, <1451,
Wodweczas:

1. 1976(A) <32(A) <60(A); 2. 16x32=512(A) < 145x60(A) =87(A)

Jak wynika z obliczen kabel HKGs FE 180/PH90 5x10mm” moze zosta¢ obcigzony mocag w wysokosci 13,28 kW.
Obliczenie wiz-a dla zasilania windy (“TW"):

Catkowita moc szczytowa wynosi:

Ps=6[kW]

Prad obliczeniowy przy cos@=0,97:

B P 6000
I, = = = 89A
J3xU xcosp /3 x400x 097

Na zasilanie proj. tablicy windy dobrano kabel YKXs 5x6mm’ utozony na drabince o 1dd=54x0,8 (0,8 wspdtczynnik
zmniejszajacy dla wigzek ztozonych dla wiecej niz jednego obwodu — 5 obwoddw) 43,2(A)>8,9(A), zabezpieczony
w ,,RG” wkfadka gG 25A:

Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN-IEC-60364.

Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na koordynacje z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Zgodnie z PN-IEC-60364-4 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

Ll slg< 142 1, <1451,

Wéweczas:

1. 89(A) < 25(A) < 432(A); 2. 1,6x25=40(A) < 145x 432(A) = 6264(A)

Jak wynika z obliczen kabel YKXs 5x4mm’ moze zostaé obcigzony mocg w wysokosci 6 kW.

Opis zakoriczono lipiec2012

Autorzy ogracowania:

mgr inz. Mariusz Majcherczyk
uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr 329/2000

mgr inz. Jerzy Sieczka
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow instalacji elektrycznych w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr GP.IV-8388/183/77

mgr inz. Pawet Kamoda
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