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OPRAWA DO PODWIESZANYCH SUFITÓW, np. LVNC AW3H AT SELEDAWA AW3W AT OPTYKA KORYTARZOWA
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ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY BIAŁY P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

H

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY BIAŁY P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

ŁĄCZNIK SCHODOWY BIAŁY P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

GNIAZDO RTV-SAT KOŃCOWE DLA INSTALACJI ANALOGOWYCH I CYFROWYCH DVBT BIAŁE P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

2

PP

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA POJEDYŃCZYCH POKOJÓW, np. 2xVF112PD prod. HAGER"TM1"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA STUDIA Z DWOMA POKOJAMI, np. 2xVF112PD prod. HAGER"TM2"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA MIESZKAŃ, np. VF112PD+VF212PD prod. HAGER"TM3"

TV

LEGENDA:

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY, np. ROP-4001M prod. POLON ALFA

CZUJKA OPTYCZNO - TEMPERATUROWA WRAZ Z GNIAZDEM, np. DOR-4046+G40 prod. POLON ALFA

3x400 / 230 V

szybkie wyłączenie w układzie sieci
TN-S/Wyłącznik ochronny

B

B

PROJ. ROZDZIELNIA GŁÓWNA, np. FG23WD prod. HAGER"RG"

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. EO.050PC.20 ATLANTYK 3 PC EVG IP65 2x36W
OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A EP.010.1 OLIMPIC 2 2x9W
OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A EP.014.1 AMBRA 1x32W IP20

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. EP.221.20 ARUBA 350 2x18W EVG IP44

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. EP.040.1.20.133 AMBRA Z CZUJNIKIEM RUCHU 2X18W IP20

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A.EP.245.20 ARUBA 500 2x36W EVG IP44

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. ES.002.20 RAYLUX OPAL EVG 2x36W

B

F

I

PROJ. SZAFA POMIAROWA WRAZ Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM, np. prod. PRE Edward Biel"SP+WG"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA MIESZKANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, np. 2xVF112PD prod. HAGER"TM4"

KAMERA ZEWNĘTRZNA, istniejąca
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OPRAWA WYPOSAŻONA W ELEKTROINWERTER 3H ATAW -

OPRAWA EWAKUACYJNA, np. LUG S.A. JUPITER LED AW3H AT

OPRAWA DO PODWIESZANEGO SUFITU, np. LUG S.A. AO.002.04.20 LUGCLASSIC P/T 4x18W PLX EVG IP20

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, np. POLON 4900 prod. POLON ALFA"SSP"

8xYKXs 240mm2 zasilanie rozdzielni głownej "RG" zlokalizowanej na parterze

5xYKXs 70mm2 wlz zasilający tablice/obwody dedykowane ("TD2", "TD3", "TD4", "TD5")
5xYKXs 25mm2 wlz zasilający tablice/obwody administracyjne ("TA2", "TA3", "TA4", "TA5")
5xYKXs 35mm2 wlz zasilający tablice/obwody kuchnii ("TK2", "TK3", "TK4", "TK5")
5xYKXs 95mm2 wlz zasilający tablice/obwody bytowe mieszkań ("TB2", "TB3", "TB4", "TB5")
NKGs FE 180/PH90 5x10mm2 wlz zasilający tablicę wentylacji ("TCW")
YKXs 5x6mm2 wlz zasilający tablicę windy ("TW")
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TP0

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. LS.PAR.002.20 LUGCLASSIC N/T PAR LS 4x18 EVG

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. HS.133.20 QUADRO MEDIUM EVG 3x24W
L

N

P

P AW

OPRAWA NASTROPOWA, np. LUG S.A. EP.022.2.113 RONDO 1x18W EVGP

proj. 8x YKXs 240mm2

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z UCHYLNĄ OSŁONĄ IP44 BIAŁE P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

GNIAZDO POJEDŃCZE Z UZIEMIENIEM BIAŁE P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM BIAŁE P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

GNIAZDO POJEDŃCZE Z UZIEMIENIEM BIAŁE P/T DO PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO, np. polo.fiorena prod. HAGER

GNIAZDO DATA Z UZIEMIENIEM BIAŁE P/T, np. polo.fiorena prod. HAGERK

WYPUST DO ZASILENIA PŁYTY ELEKTRYCZNEJP

PROJ. TABLICA PIĘTROWA, np. 2xFW312WT+2xFW612WT prod. HAGER"TP0"

WYPUST DO ZASILENIA CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARUSSP

TO

PROJ. TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM KORYTARZY, np. 2xVF112PD prod. HAGER"TO"

WYPUST DO ZASILENIA KLAP P.POŻ.KP

KP

KP

KP
CZUJKA OPTYCZNO - TEMPERATUROWA WRAZ Z GNIAZDEM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA, np. DOT-4046+G40+WZ31 prod. POLON ALFA

CZUJKA CIEPŁA WRAZ Z GNIAZDEM, np. TUN-4046 prod. POLON ALFA

YDY 5x2,5mm2 obwód (TA0/0) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze
YDY 3x2,5mm2 obwód (TA0/1) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze
YDY 3x2,5mm2 obwód (TA0/2) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze
YDY 3x1,5mm2 obwód (TA0/10) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze

UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. nr E-09 .
2. Schemat ideowy instalacji SSP przedstawiono na rys. nr E-25.
3. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych obwodów jak równiez przekroje przewodów według rys. nr E-11.
4. Instalacje w proj. budynku opracowano w systemie adresowym tzn, oznaczenia cyfrowe w nawiasach np. (TA0/...) odpowiadają
    odpowiednio poszczególnym obwodom tablicy rozdzielczej. Instalacje prowadzic zgodnie z zasadami, zachowując koordynację
    z innymi instalacjami.
5. Przejścia kablami oraz przewodamia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną.
6. Wypust do zasilenia centrali SSP należy zlokalizować na wysokości 150cm od poziomu posadzki.
7. Wypusty do zasilenia klap p.poż należy zlokalizować na wysokości montażu klapy.
8. Wypusty do zasilania płyty elektrycznej oraz gniazdo dla piekarnika należy zlokalizować zgodnie z danymi zawartymi w katalogu
    zabudowanego urządzenia.
9. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki.
10. Brak oznaczeń wysokości montażu przy gniazdach oznacza montaż na wysokości 30cm od poziomu posadzki.
11. Wypust do zasilanie płyty kuchennej oraz gniazdo do piekarnika należy zabudować na wysokości wskazanej przez producenta
     urządzenia.
12. Oprawy oświetlenia nocnego włączane będą ręcznie z tablicy oświetleniowej "TO" zlokalizowanej na portierni.
13. Trzymacze elektromagnetyczne zabudowane na poszczególnych kondygnacjach zasilane i sterowane będą z centralki sterującej
      urzadzeniami p.poż "CS" zabudowanej w portierni.
14. Klapy transferowe zabudowane na poszczególnych kondygnacjach zasilane i sterowane będą z centralki sterującej urzadzeniami
      p.poż. "CS" zabudowanej w portierni.
15. Napędy drzwiowe do napowietrzania klatki schodowej zostaną zasilone i wysterowane z centrali oddymiania "COD"
      zabudowanej na IV piętrze.

HDGs 3x2,5mm2 obwód TA0/8 zasilanie centrali oddymiającej na IV piętrze

OPRAWA OŚWIETLENIA NOCNEGON  -

KORYTO KABLOWE 100/50

KORYTO KABLOWE 200/50

8x YAP-ek 0,59/3,7 + 2x0,75 zasilanie kamer

PRZYCISK P.POŻ.

KAMERA KULISTA, np. SUD-2080P IRC 600TVL 2.8-10.0mm SAMSUNG

TE

TE TE

TE

WYPUST DO ZASILENIA TRZYMACZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH W DRZWIACH P.POŻ.TE

"CS"

"SSP"

WYPUST DO ZASILENIA CENTRALI STERUJĄCEJCS

CENTRALA STERUJĄCA URZADZENIAMI P.POŻ., np. OMEGA 2300 prod. MERCOR"CS"

ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY, np. EKS-4001 prod. POLON ALFA

ND

ND

ND

ND

WYPUST DO ZASILENIA NAPĘDU DRZWIOWEGO DO DRZWI NAPOWIETRZJĄCYCHND

8x YDYżo 4x1,5mm2 przewody sterujące do oświetlenia ciągów komunikacyjnych I - IV piętro

ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY "DZWONEK" BIAŁY P/T, np. polo.fiorena prod. HAGER

P1

P2

P5

P6

P3

P4

ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BIAŁY P/T (do podania napięcia na płytę elektryzcną i piekarnik), np. polo.fiorena prod. HAGERP...

WYPUST DO ZASILENIA ELEKTROZAZCEPU W DRZWIACH DO BUDYNKU DS-18E

E

AC

OPRAWA DO PODWIESZANYCH SUFITÓW, np. LVNO AW3H AT SE LEDAWA AW3W AT OPTYKA OTWARTAAO

P

SSP
CS

NKGs FE 180/PH90 5x10mm2 wlz zasilający tablicę wentylacji ("TCW")
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