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połączenie przewodu uziemiającego
z uziomem otokowym proj. płaskownik FeZn 30x4mm²

od budynku min. 1m; gł. 0,6m

zwody poziome - DFeZn φ8mm

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

kabel grzejny DTCE-30
długości l=170m

kabel grzejny DTCE-30
długości l=170m

kabel grzejny DTCE-30
długości l=170m

kabel grzejny DTCE-30
długości l=170m

proj. płaskownik FeZn 30x4mm² w kierunku DS18
od budynku min. 1m; gł. 0,6m

proj. płaskownik FeZn 30x4mm² w kierunku DS18
od budynku min. 1m; gł. 0,6m

czujnik temperatury i wilgotności

zwody poziome - DFeZn φ8mm

GsLGs 4x1mm2 obwód  TA4/2 zasilający czujniki temperatury i wilgotności

LEGENDA:

3x400 / 230 V

szybkie wyłączenie w układzie sieci
TN-S/Wyłącznik ochronny

GsLGs 5x4mm2 obwód  TA4/3 zasilający kabel grzejny DTCE-30 ( 2x170m)

GsLGs 5x4mm2 obwód  TA4/4 zasilający kabel grzejny DTCE-30 ( 2x170m)

GsLGs 5x4mm2 obwód  TCW/1 zasilający centralę wentylacyjną

GsLGs 5x4mm2 obwód  TCW/2 zasilający agregat ziębniczy

GsLGs 3x4mm2 obwód  TCW/6 zasilający jednostkę zewnętrzną klimatyzatora

GsLGs 5x4mm2 obwód  TCW/3 zasilający wentylator oddymiający

GsLGs 5x4mm2 obwód  TCW/4 zasilający wentylator oddymiający

GsLGs 5x4mm2 obwód  TCW/5 zasilający wentylator oddymiający

GsLGs 3x2,5mm2 obwód  TCW/7 zasilający wentylator dachowy pomieszczeń kuchennyh

GsLGs 3x2,5mm2 obwód  TCW/8 zasilający wentylatory dachowe

Kabel grzejny DTCE-30

GsLGs 5x4mm2 obwód  TA4/5 zasilający kabel grzejny DTCE-30 ( 2x170m)

GsLGs 5x4mm2 obwód  TA4/6 zasilający kabel grzejny DTCE-30 ( 2x170m)

Czujnik temperatury i wilgoci, np. prod. DEVI DANFOSS
zwód izolowany prowadzony na uchwytach

np. 28521 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

drut prowadzony na uchwytach przyklejanych
np. 12140 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

maszt odgromowy h=4000
np. 27241 prod. AH Hardt

zwód izolowany prowadzony na uchwytach
np. 28521 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardtdrut prowadzony na uchwytach przyklejanych

np. 12140 prod. AH Hardt

złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm, drut fi 5-8 np. 03021 prod. AH Hardt
zabudowne w skrzynce probierczej 150x150x100 np. 30020 prod. AH Hardt

GsLGs 5x4mm2 obwód TWC/2 zasilający agregat ziębniczy
GsLGs 5x4mm2 obwód TWC/3 zasilający wentylator oddymiający
GsLGs 5x4mm2 obwód TWC/4 zasilający wentylator oddymiający
GsLGs 5x4mm2 obwód TWC/5 zasilający wentylator oddymiający
GsLGs 3x4mm2 obwód TWC/6 zasilający wentylator oddymiający

GsLGs 3x2,5mm2 obwód TWC/7 zasilający wentylator oddymiający
GsLGs 3x2,5mm2 obwód TWC/8 zasilający wentylator oddymiający

2xGsLGs 4x1mm2 obwód TA4/2 zasilający czujniki temperatury i wilgotności
GsLGs 5x4mm2 obwód TA4/3 zasilający kabel grzejny DTCE-30
GsLGs 5x4mm2 obwód TA4/4 zasilający kabel grzejny DTCE-30
GsLGs 5x4mm2 obwód TA4/5 zasilający kabel grzejny DTCE-30
GsLGs 5x4mm2 obwód TA4/6 zasilający kabel grzejny DTCE-30
GsLGs 5x4mm2 obwód TWC/1 zasilający centralę wentylacyjną

proj. płaskownik FeZn 30x4mm²
od budynku min. 1m; gł. 1,5m

UWAGI:
1. Przewody odprowadzające na ścianach projektowanego obiektu rurkach ułożonych
    w projektowanym ociepleniu.
2. Zaciski probiercze przewodów odprowadzających instalować w skrzynkach probierczych
    na wysokości 0,3 do 1,8m nad podłożem.
3. Uziom otokowy należy wykonać wokół proj. objektu, układając płaskownik FeZn 30x4mm
    na głębokości min. 0,6m, w odległości 1,0m od budynku.
4. Przed wejściem bocznym do budynku płaskownik należy ułożyć na głębokości 1,5m.
5. Projekt swym zakresem obejmuje ułożenie nowego uziomu otokowego wokół budynku
    DS-18.
6. Istniejące przewody odprowadzające z budynku DS-18 należy połączyć z projektowanym
    uziomem otokowym.
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