HTKSH <PH90> 3x2x1mm2 z modutu "SSP" - sterowanie
HTKSH <PH90> 3x2x1mm2 z modutu "SSP"

HDGs <PH90> 3x2,5mm2 z tablicy "TAQ"

- monitorowanie
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przycisk oddymiania
RT 45
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przycisk oddymiania
RT 45
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przycisk oddymiania
RT 45-LT
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Uwagi:

zestaw sitownik zebatkowy
ZA 155/1000-BSY+SET-HS
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HTKSH 5x2x0,8mm?2
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1. Do oddymiania klatki schodowej nalezy zastosowac centralke oddymiania np. RZN-4416-M prod. D+H.
2. Do otwieranie drzwi napowietrzajgcych nalezy uzy¢ sitownikéw drzwiowych np. DDS 54/500 prod. D+H.
3. Do otwierania klapy oddymiajgcej nalezy uzy¢ sitownikéw zebatkowych np. ZA/155/1000-BSY+SET-HS prod. D+H.

4. Do kolejninosci otwierania drzwi dwuskrzydowych nalezy zastosowa¢ modut kolejnosci wtgczenia np. FS 41 prod. D+H.
5. W systemie oddymiania nalezy uzy¢ okablowania o wytrzymatosci ognowej PH90.
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