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UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. nr E-09 .
2. Schemat ideowy instalacji SSP przedstawiono na rys. nr E-25.
3. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych obwodów jak równiez przekroje przewodów według rys. nr E-11.
4. Instalacje w proj. budynku opracowano w systemie adresowym tzn, oznaczenia cyfrowe w nawiasach np. (TA0/...) odpowiadają
    odpowiednio poszczególnym obwodom tablicy rozdzielczej. Instalacje prowadzic zgodnie z zasadami, zachowując koordynację
    z innymi instalacjami.
5. Przejścia kablami oraz przewodamia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną.
6. Wypust do zasilenia agregatu podnoszącego ścieki należy zlokalizować na wysokości 30cm od poziomu posadzki.
7. Wypust do zasilenia urządzeń wymiennikowni należy zlokalizować na wysokości 1m od poziomu posadzki.
8. Łączniki należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki.
9. Gniazda na poziomie piwnicy należy montować na poziomie 110cm od poziomu posadzki.

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z UCHYLNĄ OSŁONĄ IP44 BIAŁE, np. polo.fiorena prod. HAGER

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44 BIAŁY, np. polo.fiorena prod. HAGER

H

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44 BIAŁY, np. polo.fiorena prod. HAGER

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44 BIAŁY, np. polo.fiorena prod. HAGER

LEGENDA:

ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY, np. EKS-4001 prod. POLON ALFA

OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. EO.050PC.20 ATLANTYK 3 PC EVG IP65 2x36W

OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. EP.221.20 ARUBA 350 2x18W EVG IP44
OPRAWA NASTROPOWA np. LUG S.A. ES.002.20 RAYLUX OPAL EVG 2x36W

OPRAWA WYPOSAŻONA W ELEKTROINWERTER 3h ATAW -
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istn. ZK+SP
YDY 5x2,5mm2 obwód (TA0/0) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze

AP

WYPUST DO ZASILENIA AGREGATU PODNOSZĄCEGO ŚCIEKIAP

8xYKXs 240mm2 zasilanie od "ZK" do skrzyni pomiarowej "SP"

HP
WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY IP44 BIAŁY, np. polo.fiorena prod. HAGER

UW

WYPUST DO ZASILENIA URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNIUW

KORYTO KABLOWE 100/60

8xYKXs 240mm2 zasilanie rozdzielni głownej "RG" zlokalizowanej na parterze

YDY 3x2,5mm2 obwód (TA0/1) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze
YDY 3x2,5mm2 obwód (TA0/2) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze
YDY 3x1,5mm2 obwód (TA0/10) od tablicy TA0 zlokazlizowanej na parterze

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY, np. ROP-4001M prod. POLON ALFA

CZUJKA CIEPŁA WRAZ Z GNIAZDEM, np. TUN-4046 prod. POLON ALFA

CZUJKA OPTYCZNO - TEMPERATUROWA WRAZ Z GNIAZDEM, np. DOR-4046+G40 prod. POLON ALFA
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WYJŚCIE

EWAKUACYJNE
OPRAWA EWAKUACYJNA, np. LUG S.A. JUPITER LED
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