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DETAL OBROBKI PARAPETU
PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE .
SYSTEM TYPU BAUMIT/ATLAS/CERESIT LUB ROWNOWAZNY

DETAL 3 skala1:10

SKRZYDtO OKNA

OSCIEINICA OKNA

USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA
PARAPET BLACHA POWLEKANA GR.0,7mm RAL-7004

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA
SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)
KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWAEPS 70-040- 12CM.

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PREPARAT GRUNTUJACY

SILIKATOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

DYBLE MONTAZOWE

PRZEKROJ POZIOMY

DETAL 4 skala1:10

LISTWA NAROZNA Z KAPINOSEM

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA - izolacja grubowarstwowa (*)

- masa klejgca (*)

NA KRANCACH | NA tACZENIU ARKUSZY STOSOWAC KSZTALTKI PCV POPIELATE

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WKLEStEGO

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE
LISTWA NAROIZNA Z SIATKA SYSTEM TYPU BAUMIT/ATLAS/CERESIT LUB ROWNOWAZNY

PEYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 12CM. 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz 2 masq klejaca: Uwagal Przed rozpoczeciem uktadania nowej wyprawy z tynku

- podktadowa powtoka izolacyjna

DETAL QCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO | DRZWIOWEGO 1 42 7
PRZEKROJ PIONOWY

SILIKATOWA
w WYPRAWA TYNKARSKA
SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE .
SYSTEM TYPU BAUMIT/ATLAS/CERESIT LUB ROWNOWAZNY PREPARAT GRUNTUJACY
KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DETAL 2 skala1:10

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040-12CM.

KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PLYTA STYROPIANOWA EPS-70-040-2CM.

PROFIL PLASTIKOWY
NA GABCE SAMOPRZYLEPNE)J

DETAL SCIANEK MIEDZYOKIENNYCH

s TYNK MOZAIKOWY - CZARNY ( LUB SZARO-CZARNY) NA PODKtADZIE KOLORYZUJACYM CZARNYM
PRZEKROJ POZIOMY H V A

D m|_|>_l m skala1:10 KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 70-040 GR 10cm.
NOWA WYPRAWA CEM.-WAP. SCIANY PO DEMONTAZU MARBLITU

11 70 11

SCIANA ISTNIEJACA NOWA WYPRAWA TYNKARSKA

J SREDNIA WIELKO $C
SCIANKI POKRYTEJ
TYNKIEM MOZAIKKOWYM
-CZARNYM (LUB
SIARO-CZARNYM )

i

JSENEE

£

160

1. podtoze-sciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia) BOK FRONT BOK

mozaikowego nalezy podtoze zagruntowac zgodnie ze wskazdwkami
producenta tynku ) ,przed utozeniem tynku sciane pomalowac
podkladem koloryzujgcym-grafit .

[~ 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT lub STYRODUR gr 12cm DO WQW KOLORU TYNKU UZGODNI m.h\ 7/ PROJEKTANTEM

0 podwyzszonej odpornosci na wilgoc i korozje

biologiczng lub styropianu ekstrudowanego
~ o szorstkie] powierzehni UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAC NA BUDOWIE
\ 4. zaprawa klejgco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH | WNETRZ B-19
\ 2 zatopionymi 2 warstwami systemowej siatki z widkna — 31-344 KRAKOW ul.Na Polach 19, tel.fax.: 12 638 67 15, tel.kom.: 605 635 410
szklanego TEMAT: PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI DS -19 AGH W KRAKOWIE
- , . ) NAZWA RYS : DETALE 2.3,4,5
A 5. warstwa wykonczeniowa: tynk cienkowarstwowy .
INWESTOR : AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IMSTSTASZICA W KRAKOWIE
WARSTWA FILTRACYJNA MIASTECZKO STUDENCKIE AGH
6. izolacja przeciwwilgociowa: 30-059 Krakéw Al.Mickiewicza 30
PLYTA CHODNIKOWA 50X50X5CM - podktadowa powtoka izolacyjna PROJEKTANT : DR INZ.ARCH. TOMASZ KAPECKI UPRAWNIENIA:  |UP-UPR 823/94
OBRZEZE TRAWNIKOWE 6X20X100CM izolacja grubowarstwowa () SPRAWDZIL: MGR INZ.ARCH.JAROSLAW JAMROZ UPRAWNIENIA 1 |MPOIA 038/ 2006
NRRYS : 14
(*) - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych 7. folia izolacyjna ttoczona LOKALIZACIA - | KRAKGOW ULTOKARSKIEGO 2 - -
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikdw organicznych ) i SKALA : 1:10
BRANZA : ARCHITEKTURA DATA : 032013




