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1. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zlecenie w dniu 11.02.2013r. pomiedzy
Akademig Goérniczo-Hutniczg im.St.Staszica w Krakowie,30-059 Krakéw al.Mickiewicza 30
a Tomaszem Kapeckim prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod nazwg Biuro Projektéw
Architektonicznych i Wnetrz B-19 , 31-344 Krakow, ul. Na Polach 19.

Numer zlecenia DMS-e 223-35/13

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane—

(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Polskie Normy i przepisy

Zakres projektu obejmuje: wykonanie inwentaryzacji elewacji, nowej kolorystyki elewacji
uzgodnionej z GP Miasteczka Studenckiego AGH i projektu budowlanego ocieplenia $cian

zewnetrznych.

2. Opis lokalizacji budynku

Dom Studencki nr 19 zlokalizowany jest w zachodniej czeéci Miasteczka Studenckiego,

w sgsiedztwie ul. Tokarskiego 2, na dziatce nr 333/7 bedgcg wtasnoscig Akademii Gorniczo-
Hutniczej. Od strony wschodniej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku. Bezposrednio od ulicy
Tokarskiego budynek oddziela 25 metrowy pas zieleni. Strona zachodnia to pas zieleni
zamykajgcy tereny Miasteczka Studenckiego AGH.

Dom Studencki nr 19 styka sie potowg $ciany potudniowej z blizniaczym budynkiem w ktérym
znajduje sie Hotel Asystencki Il . Budynek zamyka od strony pétnocnej teren MS ,bezposrednio
obok znajduje sie ulica Armii Krajowej z rownolegtym ciggiem pieszym prowadzgcym do

akademickiego ZOZ

3. Podstawowe dane o obiekcie

Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokata o wymiarach 49,42m x 15,56m ,

| wysokos$ci 16 m

Budynek jest obiektem 5 kondygnacyjnym podpiwniczonym. Sciany fundamentowe wykonane
sg z betonu. Parter i 4 pietra wykonane sg w uktadzie poprzecznych scian nosnych z opartymi
na nich ptytami stropowymi tzw. ,zeranskimi”. Te same ptyty uzyte zostaty jako konstrukcja
Scian szczytowych , $ciany szczytowe dodatkowo zostata ocieplona z zewnatrz bloczkami PGS
gr.14 cm. A w pbzniejszym czasie $ciana pétnocna zostata docieplona styropianem o grubosci 8
cm i wytynkowana cienkowarstwowym.

Dach zaprojektowano jako stropodach pogrgzony z odprowadzeniem wody w ryzalitach scian

szczytowych. Stropodach ostoniety jest mata attyka wykonana z bloczkéw PGS



Rysunek elewacji wschodniej i zachodniej jest horyzontalny i stanowi uktad petnych

i przeszklonych pasoéw poziomych. Pomiedzy oknami wkomponowano fragmenty muréw
i waskie pasy wykonczone czarnym marblitem lub ptytkami ceramicznymi 5x5cm.
Wejscie do obiektu jest zadaszone. W $cianach szczytowych znajdujg sie balkony ktére

stanowig doswietlenie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

Kolorystyka obiektu : Sciany zewnetrzne szare, ptyty marblitowe i ceramiczne czarne, obrobki
blacharskie cynkowane. Sciany piwnic szare ale ciemniejsze od $cian kondygnaciji wyzszych.
Stolarka biata PCV .Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny ,na $cianach szczytowych gladki
na pasach miedzyokiennych o grubej strukturze ziarna

Sciany obiektu nie spetniajg aktualnych norm cieplnych dla budynkéw uzytecznosci publiczne;

i wykazujg Slady przemarzania.

Fot. Widok elewacji frontowej Domu Studenckiego nr 19, ul. Tokarskiego 2 w Krakowie.



4. Podstawowe prace rozbiérkowe przewidziane przed wykonaniem docieplenia $cian:

e demontaz istniejgcego ocieplenia na elewacji pétnocnej gr 5cm -250m2

o demontaz parapetdéw okiennych

e demontaz obrdbki blacharskiej attyki

e demontaz obrobki blacharskiej uskoku pod attykg

e demontaz szyldu z nazwg obieku,1 tabliczki adm. oswietlenia adm z nazwa ulicy

o demontaz lamp zamocowanych na zadaszeniu wejscia szt.2 i 1 szt. na elew. pétnocnej

o demontaz 4 rolet zewnetrznych na parterze

e demontaz metalowego daszku nad wejsciem bocznym ($ciana pétnocna)

e zdemontowanie 4 rur spustowych z tytan cynku o s$r.150mm

o demontaz 7 zwodéw instalacji odgromowej

e demontaz ptyt miedzyokiennych z tworzywa

e demontaz 9 krat balkonowych

e demontaz 24 kratek wentylacyjnych 14x14cm szt 24

e demontaz kraty okiennej na parterze

e demontaz drzwiczek stalowych 35x35cm, 35x35cm, 25x60cm (telekom)

e demontaz okfadziny PCV-25,0m2 na daszku wejsciowym wraz z obrébkg blacharska-
5,0m2

o demontaz starej opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz budynku-ok125mb

e skucie mozaiki ceramicznej miedzyokiennej

Prace dodatkowe:

malowanie balustrad przy wejsciu gtdbwnym i na elewaciji poéinocnej —czyszczenie
gruntowanie malowanie farbg epoksydowg - RAL 7004

oczyszczenie, gruntowanie i malowanie stalowych klap na elewacji wschodniej-
9,0M2

malowanie krat zabezpieczajgcych szacht doswietlajgcy piwnice -5,0m2 na elewac;ji
zachodniej —czyszczenie gruntowanie malowanie farbg epoksydowa - RAL 7004
belki stalowe pod spocznikiem wejscia 2 szt dt. 3,0m, usung¢ stare warstwy
malarskie odrdzewi¢ ,zagruntowaé¢ malowac farbg epoksydowg - RAL 7004
oczyszczenie ,zmniejszenie o 10cm na szerokos¢ i pomalowanie krat balkonowych —
RAL 7004

czyszczenie ,malowanie i montaz kraty okiennej - RAL 7004

zamontowanie nowych 24 szt. kratek wentylacyjnych — stal nierdzewna

wykonanie wyprawy cementowej w pasach miedzyokiennych po zdemontowanych

ptytach stalowych



przewidzie¢ ok. 20m? naprawy ubytkow i uszkodzen tynkow i elementow zelbetowych
schodoéw

ponowny montaz rur spustowych szt 4 §r 150mm

montaz drzwiczek ze stali nierdzewnej 35x235cm, 35x35cm, 25x60cm-(telekom).
wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej na daszku wejsciowym-10m2 (kolor
biaty) wraz z nowg obrobkg z blachy powlekanej RAL-7004-5,0m2. Na dolnych
krawedziach zastosowac listwe plastikowg z kapinosem

wzmochienie kotwami zywicznymi lub rozporowymi M200/220mm co 50-60cm wraz z
pasami bednarki 60X6x2800cm szt3 naroza potudniowo-zachodniego

wykona¢ nowg opaske zelbetowg 25x40cmx900cm(zbrojenie prety
4x10mm,strzemiona pret 6mm co 30cm)jako podstawa pod klapy stalowe
zastaniajgce otwdr do piwnicy

wykonanie nowej opaski z ptyt chodnikowych 50x50x5¢cm szt. 250 i obrzeza
trawnikowego 20x6x100cm szt. 125, uwzgledni¢ naprawe piaskowej podbudowy
(gr.15-20cm)opaski w ilosci ok 10m3

montaz w rurkach winidurowych 7 zwodow instalacji odgromowej wraz z puszkami
rewizyjnymi PCV+ 5 puszek na kabel elektryczny w cokole budynku

wykonac¢ ocieplenie kominéw styropianem gr 2cm i wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z wtdkna szklanego, wykona¢ obrébki blacharskie
zamocowac na styku arkuszy blachy parapetowej powlekanej RAL 7004 (parapety
szer.35cm) zabezpieczajgce ksztattki z PCV popielatego-ok 260 zt. | ksztattki
zabezpieczajgce na kohcach parapetow — szt 46

wykonac¢ ocieplenie 22 kominow styropianem gr 2,0cm i wytynkowac-tgcznie 100m2,

wymienié¢ obrébki blacharskie komindw daszki-tgczna pow.ok.10,0m2

5. Karta opisowa obiektu

Stan istniejgcy budynku - DOMU STUDENCKIEGO NR 19 nr I, ul. Tokarskiego 2

1.

2.

Budynek 4 pietrowy, podpiwniczony.

Wymiary:

- dtugos¢: 4932 cm

- Szerokosc: 1556 cm

- WysoKkoSc¢: 1600 cm

Powierzchnia zabudowy: 768,21 m2

Kubatura: 10595,85
m3

Bilans powierzchni $cian zewnetrznych:

- powierzchnia Scian brutto: 208945 m?

- powierzchnia okien i drzwi wejsciowych: 666,31 m?
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- powierzchnia $cian netto: 1423,14 m?2
5.  Sciany zewnetrzne.

Sciana podokienna: PGS - 30 cm
Stan techniczny: dobry

Scianki miedzyokienne: PGS — 20cm
Stan techniczny: dobry

6. Sciany szczytowe.

Wykonane z: ptyta zeranska 24 cm + PGS — 14 cm + tynk cem.-wap 2 cm
Stan techniczny: dobry

7.  Sciany piwniczne ponad gruntem.

Wykonane z: tynk cem.-wap + beton 25 cm + cegta 12 cm. Sciany szczytowe:
tynk cem.-wap + cegta 12 cm + beton 25 cm + cegta 12 cm.
Stan techniczny: dobry

8.  Stolarka okienna.
Wykonana z profilow PCV, nowa. Stan techniczny: bardzo dobry
9. Balkony.

Balustrada petna, zelbetowa. Otwor zabezpieczony na cafej wysokoSci siatkg
stalowg. Stan techniczny: dobry

10. Obroébki blacharskie.

Wykonane z blachy ocynkowanej, malowane na biato w czgesci zewnetrznej.
Stan techniczny: dobry

11. Pozostate elementy elewacji.

Sciany miedzy okienne wypetnione: ptytkami ceramicznymi w kolorze
czarnym, w wymiarach 5x5 cm oraz marblitem. Nad gtbwnym wejsciem do
budynku daszek. Boczne wejscie od ul. Armii Krajowej rowniez zadaszone.

12. Uwagi
Ogdlny stan techniczny obiektu jest dobry. Uzupetieniu wymagajg ubytki
tynku, szczegdlnie balustrad i wnek balkonowych.

6. Opis technologii ocieplenia scian zewnetrznych

Dla docieplenia $cian zewnetrznych wraz z attyka i $cian fundamentowych (piwnicznych)
przyjeto bezspoinowg technologie zwang ,metoda lekkg-mokrg”.Technologia ta polega na
dociepleniu scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi odpowiedniej
grubosci i wykonaniu tynku cienkowarstwowego o odpowiedniej strukturze ziarna

i odpowiednim kolorze.



UWAGA-nalezy stosowaé¢ kompletny system danego producenta a nie osobno dobrane
komponenty réznych producentéw.

6.1. Przygotowanie podioza
Przygotowaniu podfoza ktére powinno byc¢ stabilne, rowne o dostatecznej nosnosci, wolne od
zanieczyszczen i tuszczgcych sie powtok. Kruche i odspojone tynki nalezy usung¢. W niektérych
przypadkach nierowno$¢ podioza wyréwnac zaprawg szpachlowg, ubytki uzupemnié zaprawag

tynkarska. Podtoza silnie nasigkliwe zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym.

6.2. Mocowanie izolacji
Do mocowania ptyt izolacyjnych uzywa sie gotowych zapraw klejowych wybranego producenta
systemu, ktdérg nanosi sie na ptyty metodg pasmowo - punktowa, tak aby fgczna powierzchnia
natozonej zaprawy obejmowata co najmniej 40%.
Dodatkowymi elementami mocujgcymi sg plastikowe kotki rozprezne w ilosci wynikajgcej z ich
nosnosci, wysokosci i lokalizacji budynku oraz strefy Sciany. W projekcie przyjeto. 6szt./m? w
srodkowej czesci $ciany i 8-10szt/m? (Srednio 9) w strefach naroznych o szeroko$ci
1-2m.Przyjgc¢ kotki plastikowe o srednicy trzpienia 10mmm Gtebokos¢ kotwienia kotkéw wynosi
na ogot 5em w Scianie z elementdw petnych i 0k.8-9cm. w Scianie z elementdéw drgzonych
i betondw komorkowych a taki materiat (pustak PGS) zastosowano przy wykonaniu wiekszo$ci
Scian zewnetrznych domu studenckiego.
Stosowac na kazdej elewacji listwe startowg do mocowania izolaciji.
Na styku z drugim budynkiem stosowac¢ listwe dylatacyjng
Wyprawi¢ wszystkie fragmenty elewacji tynkiem cementowym po zdemontowaniu marblitu a

przed przyklejeniem izolacji.

6.3. Materiat izolacyjny
Jako materiat termoizolacyjny zastosowano w projekcie styropian elewacyjny PS-E-70 -
rodzaju FS odmiany 15 o parametrach minimalnych : lambda: 0,032 W/mK , op6r cieplny: 3,75
m2K/W. Grubos¢ piyt izolacyjnych zalezy od rodzaju $ciany i wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U-patrz pkt 9.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna a szpary pomiedzy ptytami
szersze niz 2mm doktadnie wypetnione paskami styropianu lub specjalna pianka uszczelniajgca.

Przed kotkowaniem nalezy wszelkie nieréwnosci wyrownac .

Projekt przewiduje nastepujgce grubosci ptyt styropianowych:
-Sciany szczytowe i w pasie okiennym - styropian EPS -70 gr 12cm
-Sciany fundamentowe — styrodur gr 12cm

-pasy $cian podokiennych - styropian EPS -70 gr 12cm

- ocieplenie pod tynk mozaikowy — styropian EPS -70 gr 10cm

- wneki okienne drzwiowe wg .rysunkow detali, Srednio styropian EPS-70 gr. - 2cm.



Zastosowane ptyty styropianowe muszg by¢ wyprodukowane sg zgodnie z europejskg
normg PN-EN 13163:2009 i zgodnie z Polskg Normg PN-B-20130. Ich podstawowe
zastosowanie to:

e zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodg ,lekkg mokrg” ( BSO )

e zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodg ,lekkg suchg”

e izolacja cieplna na powierzchni Sciany szkieletowej

e wypetnienie dylatacji

e izolacja cieplna w szczelinie zamknietej Sciany trojwarstwowej

e izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej sciany tréjwarstwowej

e ocieplenie wiencéw, nadprozy i innych mostkéw termicznych

e izolacja cieplna loggi balkonowych

e izolacja cieplna osciezy i nadprozy okiennych

Uwaga- mozliwe jest zmniejszenie grubosci zastosowanej izolacji np. na grubos$c¢ 8 lub 6 cm

Z przyczyn technicznych np. otwieranie drzwi balkonowych.

6.4. Zbrojenie siatka
Do wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklang stosuje sie odpowiednie gotowe zaprawy,
ktére nanosi sie na ptyty styropianowe, a nastepnie zatapia w niej siatke z wtdkna szklanego.
Poszczegdlne arkusze musza by¢ przyklejane na zaktad szerokosci 10 cm. Narozniki budynku i
parter do wysokosci min 2,0m wzmocni¢ podwdjng siatkg lub rozwigzaniem systemowym

danego producenta

6.5. Wykonanie elewacji
Jako wyprawy elewacyjne stosuje sie odpowiednie tynki cienkowarstwowe, biate lub barwione w
masie .Zaleca sie uzycie tynkow silikatowych barwionych w masie
o strukturze ziarna 2mm-baranek.
Tynk nanosi sie na warstwe zbrojong siatkg, ktdrg nalezy wczesniej zagruntowad.
Uwagi:
Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia nalezy prowadzié¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°Ci nie wyzszej niz + 25°C.Prac nie nalezy prowadzi¢ w
czasie opadéw atmosferycznych i przy duzym nastonecznieniu elewaciji, jak rowniez
przed spodziewanym spadkiem temperatury ponizej 0°C.
Detale wykonania docieplenia przedstawiono szczegétowo na rysunkach w skali 1:5.
W przypadku zbyt gtebokiego osadzenia futryn okiennych ,dotyczy scian miedzyokiennych
wykonczonych terakotg lub tynkiem, nalezy boki wnek okiennych sku¢ do wymiaru

umozliwiajgcego przyklejenie izolacji termicznej gr.2cm.



Dylatacje pomiedzy budynkami z zastosowaniem profilu dylatacyjnego wykona¢ wg systemu
przyjetego do realizacji inwestyciji.

Pod tynk mozaikowy w $cianach miedzyokiennych zastosowa¢ podktad koloryzujacy

w kolorze grafitowym .

6.6. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie attyki a takze parapetow, dodatkowych okapnikéw wykonaé

z blachy powlekanej gr 0,7mm w kolorze RAL 7004. Parapety uszczelnia¢ taSma rozprezna, a
obrobke attyki mocowaé do wczesniej przytwierdzonej ptyty OSB wodoodpornej gr.16mm.

Dla bezpieczenstwa na widoczne boki parapetéw osadzi¢ systemowe zakonczenia wykonane z

tworzywa sztucznego.

6.7. Instalacja odgromowa
Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej szt.8 nalezy umies$ci¢ w rurkach winidurowych
prowadzonych pod warstwg izolacji termicznej. Na budynku nalezy zamiesci¢ puszki kontrolne,
w ilosci odpowiadajgcej liczbie zwoddéw pionowych.
Po ponownym zamontowaniu nalezy wykonaé pomiary instalacji odgromowej w ilo$ci zgodnej

z obowigzujgcg normg i przepisami branzowymi

6.8. Stolarka otworowa

Stolarka otworowa drzwiowa i okienna jest w stanie dobrym i nie podlega wymianie.

7. Kolorystyka

Kolorystyka obiektu uzyskata akceptacje przez Gtéwnego Projektanta Miasteczka Studenckiego
AGH prof.arch.Tomaszem Mankowskim.

Wybrano nastepujace kolory (podano przykiadowe symbole koloow kilku producentéw):
Kolor paséw podokiennych - bialy — np.CERSIT BI, Kreisel 704 / Bolix S2KA 704 /STO
370/09,

Kolor sciany fundamentowej i kominéw - popielaty —np.Kreisel 743A / Bolix S2KA 743A /
STO 37108

Kolor $cian peinych (terakota) w pasie okiennym — ciemny popielaty — np.CERESIT ETNA
ET6, Kreisel 740A / Bolix S2KA 740A / STO 37201

Kolor $cian szczytowych - popielaty — np.CERESIT NEBRASKA NB3, KREISEL 743A/
Bolix S2KA 743A / STO 37108

Kolor obrébek blacharskich i parapetéw — popielaty — blacha powlekana RAL 7004
Istniejace metalowe elementy np. stupki zadaszenia wejscia lub pochwyty balustrad —
RAL 7004

Wszelkie zmiany kolorystyczne uzgadniaé z projektantem architektem.
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Uwagi

a) Wszystkie materiaty i systemy winny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

b) Montaz, odbidr i demontaz rusztowan wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

¢) Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi Normami

d) Niniejsza inwestycja, ze wzgledu na mozliwos$¢ przekroczenia przy realizacji 500 osobodni, wymaga

wykonania planu BIOZ. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

8. Ochrona przeciwpozarowa

1.Klasyfikacje obiektow

Budynek domu studenckiego nr 19 przy ul.Tokarskiego 2 w Krakowie zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V

Budynek nalezy do budynkéw $redniowysokich o wysokos$ci catkowitej 16m.

Wymagana klasa odpornosci dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do ZL V-,B”

Wymagane klasy odpornosci elementéw budynku ZL V.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku | K|asg odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekr%/cie
konstrukcja | dachu strop” zewnetrzna' | wewnetrzna® | dachu”
nos$na »2)

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130" E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

W zwigzku z projektowanym tylko ociepleniem $cian zewnetrznych budynku nie zmieni sie jego
klasa odpornosci pozarowej. Ocieplenie Scian zewnetrznych nie zmienia parametrow drog
ewakuacyjnych z budynku, nie zmienia odlegtosci pomiedzy budynkami ,nie zaweza drog
pozarowych.

Wazne. Wymagane jest aby zastosowany system docieplenia posiadat przy odbiorze robét
aktualng aprobate techniczng dla catego zestawu wyrobdéw (przy wykonaniu docieplenia
podioza z ptyt styropianowych) dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie ,dotyczy to
przede wszystkim takich elementéw jak: ptyty styropianowe, siatka z wtdkna szklanego, tgczniki
mechaniczne, materiaty do wykonczenia miejsc szczegbinych elewaciji takie jak listwy ,tasmy

,Siatki oraz materiaty uszczelniajgce.
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Réwniez wymagana jest potwierdzona klasyfikacja ogniowa produktu ( systemu ocieplenia)
wydana przez ITB w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany przy dziataniu ognia od
strony elewacji. Wyrdb musi by¢ zaklasyfikowany jako NRO-nie rozprzestrzeniajacy ognia
przy dziataniu ognia od strony elewac;ji.

Klasyfikacja musi dotyczy¢ systemu stosowanego na podtozu niepalnym klasy co najmniej A2-
s3,d0 wg PN-EN 13501-1.Klasyfikacja dotyczy ocieplenia wykonanego wg warunkéw podanych
w pkt 3.4 publikacji ITB nr334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych
budynkow”

Podstawa klasyfikacji: PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

2.0biekt wyposazono w nastepujace instalacje techniczne dla celdw ochrony pozarowej:

hydrant DN 25 wg PN-EN 671-1:1999 na klatce schodowej ewakuacyjnej

e instalacje sygnalizacji pozaru

o os$wietlenia ewakuacyjnego

¢ instalacje odgromowg

¢ instalacje oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej - realizowana bedzie
réwnolegle do prac ociepleniowych gdyz osobnym postepowaniem
administracyjnym wydane zostato pozwolenie na budowe dotyczgce remontu

generalnego budynku

3.Drogi pozarowe i dostep do budynkdéw

Do budynku i urzgdzen z nim zwigzanych zapewniono doj$cie i dojazd od drogi publicznej,
odpowiedni do przeznaczenia i sposobu jego uzytkowania oraz wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Na podstawie przepisdéw przeciwpozarowych dotyczacych drég pozarowych,
zawartych w rozporzadzeniu Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003 do budynku Ssredniowysokiego
(SW) zawierajgcego strefe ZL V musi prowadzi droga pozarowa .Dla domu studenckiego nr 19
drogg pozarowg jest ul. Tokarskiego o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcg dojazd o kazdej

porze roku.

9. Charakterystyka energetyczna - projektowane wspétczynniki przewodnosci cieplnej
zewnetrznych i wewnetrznych przegréd.

Zestawienie nr 1- Rozktad temperatury w projektowanej Scianie zewnetrznej elewac;i
podtuznych wspoétczynnik U = 0.25[W/(m? x K]

Zestawienie nr 2 - Rozktad temperatury w projektowanej scianie zewnetrznej elewacji
szczytowych -wspoétczynnik U = 0.28[W/(m? x K]
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Charakterystyka komponentu

Usytuowanie przegrody komponentu: Na zewnatrz
Typ przegrody komponentu: Sciana

Calkowity wspélczynnik R = 4.014 m2K/W

Wspoiczynnik U (bez poprawek) = 0.249 W/(m2K)

Poprawki = 0.000 W/(m2K)
Dodatki = 0.000 W/(m2K)

Catkowity wspéiczynnik U = 0.249 W/(m2K)

Warstwy/wycinki komponentu

Warstwa 1/7
Opis: Tynk lub gladz cementowo-wapienna
Grubosé: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 2/7
Opis: Pustak skawiriski
Grubosé: 0.300 m
R=1.000 m2K/W

Warstwa 3/7
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
Grubosé: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 4/7
Opis: Styropian FS12
Grubosé: 0.120 m
R=2791 m2K/W

Warstwa 5/7
Opis: Tynk lub gtadz cementowa
Grubosé: 0.005 m
R=0.005 m2K/W

2.

Charakterystyka komponentu

Usytuowanie przegrody komponentu: Na zewnatrz
Typ przegrody komponentu: Sciana

Catkowity wspdiczynnik R = 3.627 m2 K/W
Wspétczynnik U (bez poprawek) = 0.276 W/(m2K)
Poprawki = 0.000 W/(m2K)

Dodatki = 0.000 W/(m2K)

Catkowity wspélczynnik U = 0.276 W/(m2K)

Warstwy/wycinki komponentu

Warstwa 1/6
Opis: Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna
Grubosé: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 2/6
Opis: Beton zwykly / 2400/ z kruszywa kamiennego
Grubosé: 0.240 m
R=0.141 m2K/W

Warstwa 3/6
Opis: Pustak skawiniski
Grubosé: 0.140 m
R=0467 m2K/W

Warstwa 4/6
Opis: Tynk lub gladz cementowo-wapienna
Grubo$é: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 5/6
Opis: Styropian FS12
Grubosé: 0.120 m
R=2791 m2K/W

Warstwa 6/6
Opis: Tynk lub gtadZz cementowa
Grubos¢: 0.010 m
R=0.010 m2K/W

Wykres rozktadu temperatury dla Sciany podtuznej(1) i szczytowej (2)
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Osobng decyzjg pozwolenia na budowg objety byt remont kapitalny wnetrz domu studenckiego
wykonany prze inne biuro projektow, ktére w tym celu wykonato peiny bilans cieplny
i energetyczny obiektu.

10.Uzgodnienie zmian kolorystyki budynku z Generalnym Projektantem
prof.dr hab. Arch.Tomaszem Mankowskim

(w 2005 roku Biuro Projektéw B-19 wykonato docieplenie wszystkich doméw studenckich
z pozwoleniem na budowe wydanym w 01.2006r.Z przyczyn niezaleznych wydane

woéwczas pozwolenia ulegly przedawnieniu-stagd data na uzgodnieniu z
prof.arch.Tomaszem Mankowskim-5.12.2005-zakres uzgodnienia nie ulegt zmianie)

xodx o 5.12. 2008
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11.0swiadczenia,przynaleznos¢ do izb zawodowych, uprawnienia
Projektantow

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. TOMASZ KAPECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.823/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0259.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2012 r. Krakoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2013 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Dobrzarnski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0259-ECC3-2972-B4A9-FDBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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RZAD WOJEWODZKI W KRAROWIE
WYDZIAL POLITYKI REGIONALNEJ
1 PRZESTRZENNE]
31-156 Krakow,ul. Basztowa 22
tel. 21-72-16, 23-01-53
fax 16-02-80

RP-Upr. 823/94 ‘Krakow, dnia 27 grudnia 1994 r

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.1 i 2, § 6 ust.1, § 71 § 13 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) z pdézniejszymi zmianami -

stwierdza sie ze:
Pan TOMASZ KAPECKI - magister inzynier architekt
urodzony dnia 19 lutego 1960 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

‘projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnosci architektonicznej.

Pan Tomasz Kapecki jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich
i trudniejszych konstrukcjiw§1§ﬁycznie niewyznaczalnych;

Pl
2/ kierowania, nadzorowania,i{ﬂgn@%&}a@gﬁ budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzgﬁf&;kﬁhgtr Jghych elementéow budowlanych
oraz oceniania i badani@%§tanu4te ggo wszelkich budynkow.
ek 51 4

fu { ;-a:‘
\e\
~\"\*/ N2
~,
N = z r

Marek E{alagafda/
Dyrektora Wydziatu

‘Otrzymuja:

1 x mgr inz.arch. Tomasz Kapecki
1 x asa

16



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/24/06/MP Krakéw, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA / 038 / 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr1‘|3 poz 954, Nr 163 poz 1352|13540raz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz
63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 usta dnia 15 grudi 38MOrzZs h zawodowych architektéw, inzynieréw bud 3
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r Nr 5, poz 42, 22002!' Nr23 poz. 221 lNr153 poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z2003r. Nr
124 poz. 1152|Nr 190 poz. 1864, z 2004 r. Nr141 poz. 14920r3222005r Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4

2 (S ania a ego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalszezmlany Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z2002r Nr113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz.arch. Jarostaw Jamroz
urodzony dnia 06 marca 1972 r., w Przemysiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwofanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

'mgrmé.ards.Jary iewicz, czlonek OKK A by mgr inZ.arch.[Jolanta Wasik, czlonek OKK

Otrzymuja;
1. Pan Jarostaw Jamroz, zam. 31-416 Krakéw, ul. Dobrego Pasterza 102/20
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
3. Matopolska Okregowa Rada |zby Architektdw.
4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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lZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. JAROSLAW WLEADYSEAW JAMROZ
posiadajacy kwaliffikacje zawodowe do pelnienia samedzielnych funkcji technicenych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA/038/2006,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: SL-1412.

Czlonek czynny od: 27-10-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2013 r. Katowicea,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Michal Buszek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1412-FD6Y-3BFF-Y2E4-CYYB

Dane rawarte w ninlejsoym zaiwisdczeniy madng Sspremd s podajac nr weryfikacyiny

ratwledcrania w publicznymn serwisie intermetowym Lrby Architekcidw: www._izhaarchitekcbow.pl
lub kontakitujac sie berpodrednio @ whedchwey Okrggowa [zbg Architekbiw AP,
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Tomasz Kapecki
Legitymujgcy sie dowodem osobistym nr AGF 705885
Zamieszkaty Ul.Na Polach 19

31-344 Krakéw

Nr uprawnien RP.Upr. 823/94

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2003r. Nr 207,p0z.2016 , z pdzn.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, Ze sporzgdzitem projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH DOMU
STUDENCKIEGO NR 19 AKADEMII GORNICZO - HUTNICZEJ IM.ST. STASZICA
PRZY UL. TOKARSKIEGO 2 W KRAKOWIE

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obreb nr 5 ,

Dziatka nr 333/7

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art.,233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Krakéw Marzec 2013r podpis
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Jarostaw Jamroz
Legitymujgcy sie dowodem osobistym nr ARG 582655
Zamieszkaty ul.Rézana 10

41-909 Bytom

Nr uprawnien MPOIA/038/2006

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane

(Dz.U.z 2003r. Nr 207,p0z.2016 , z pdzn.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, Zze sporzgdzitem projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH DOMU
STUDENCKIEGO NR 19 AKADEMII GORNICZO - HUTNICZEJ IM.ST. STASZICA
PRZY UL. TOKARSKIEGO 2 W KRAKOWIE

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obreb nr 5 ,

Dziatka nr 333/7

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art.,233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Krakéw Marzec 2013r podpis
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BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH | WNETRZ B-19

B-19

Regon : 120042215
NIP : 677139 47 96
BPH S.A.

74106000760000326000755187

31-344 Krakéw ul.Na Polach 19
tel./fax.: 012 638 67 15
tel.kom.: 605 635 410

Adres e-mail : b19@op.pl

Inwestor:

AKADEMIA GORNICZO -HUTNICZA
IM.ST.STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKOW AL.MICKIEWICZA 30

Generalny Projektant:

Biuro Projektéw B-19
31-344 Kakow , ul.Na Polach 19

INFORMACJA BIOZ

DOTYCZY : OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH DOMU
STUDENCKIEGO NR 19 AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ PRZY
UL.TOKARSKIEGO 2 W KRAKOWIE

Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obreb nr 5, Dziatka nr 333/7

Zespot projektowy
LP |Projektant Branza Numer Data Podpis
uprawnien

1 |drinz. arch.Tomasz Kapecki | Architektura | UP.Upr 03.2013
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

INFORMACJE OGOLNE:

llos¢ kondygnacji:
Budynek uzytecznosci publicznej -5 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna-
piwnice
Nazwa budynku:
Dom Studencki nr 19
Adres inwestycji: dz. nr 333/7
Ul.Tokarskiego 2 , Krakow(obreb 5 — Krowodrza)
Imie i Nazwisko oraz adres Inwestora:
Akademia Goérniczo-Hutnicza
al.Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw.
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajagcego informacje:
dr inz. arch. Tomasz Kapecki, ul. Na Polach 19, 31-344 Krakow

CZESC OPISOWA ZAWIERA:

1)  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI;

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA;

5)  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH;

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

6.1 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE INFORMACJE OGOLNE.
6.2 PRACE NA WYSOKOSCI

6.3 ROBOTY DEKARSKIE
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot zostat Scisle okreslony w zleceniu zawartym pomiedzy Akademig Goérniczo-
Hutniczg im.St.Staszica w Krakowie Al.Mickiewicza 30 , a przyjmujgcym zlecenie-Biuro
Projektéw B-19, Krakéw ul.Na Polach 19. Zlecenie nr.: Numer zlecenia DMS-e 223-35/13

z dnia 11.03.2013r.

Zakres wynika z projektu budowlanego ,ktéry dotyczy docieplenia $cian zewnetrznych i nowe;j
kolorystyki obiektu.

Zakres robot nie dotyczy stolarki drzwiowej i okiennej, prac dekarskich a tylko w sposoéb Scisle
okreslone i ujete w projekcie ocieplenie scian zewnetrznych z wymiang obrébek blacharskich

w zakresie koniecznym do zrealizowania inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

-jeden obiekt budowlany

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek, ktérego dotyczy ocieplenie elewacji znajdujg sie na dziatce nr 333/7, jednostka
ewidencyjnym 126102_9,Krowodrza w Krakowie.

Na terenie dziatki oprocz budynkéw przedmiotowych znajdujg sie 7 innych obiektéw
budowlanych , 6 domoéw studenckich i budynek krytej ptywalni, na dziatce znajdujg sie rowniez

drogi i ciggi piesze, zielen wysoka i niska.

3. WSKAZANIE ELEIV[ENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi. Zwrdci¢ uwage nalezy na zabezpieczenie sktadowanych materiatéw

budowlanych a w szczegdlnosci na materialy parzace, trujgce, tatwo palne.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony, skutecznie zabezpieczajgc przed osobami postronnymi.

Min. wysokos¢ ogrodzenia 1.5m.W ogrodzeniu powinny by¢ bramy osobno dla pieszych

i osobno dla ruchu kotowego.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych dotyczg

przede wszystkim charakteru prac budowlanych .
Bedg to prace :
-na wysokosci

-z uzyciem elektronarzedzi
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-materiatdbw chemicznych o szkodliwych oparach.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ réwniez w trakcie prac remontowych wykonywanych jednoczesnie
na kilku poziomach.

Dotyczy to upadku sprzetu, odkuwanych elementéw starego tynku czy demontaz starych
obrébek blacharskich.

Rowniez nalezy zwroci¢ uwage w czasie montazu i demontazu rusztowania

i elementdéw zabezpieczajgcych przechodnidw.

Osobnymi zagrozeniami sg prace zwigzane z uzyciem chemii budowlane;.

W trakcie tych prac mogg wystgpic zatrucia, podraznienia oczu witgcznie z chwilowg Slepotg
i utrata przytomnosci pracownika. Dotyczy to zaréwno prac malarskich jak

i tynkarskich.

Z trakcie remontu elewacji mogg wystgpi¢ porazenia prgdem elektrycznym z uszkodzonych
elektronarzedzi i narzedzi pracujgcych pod duzym cisnieniem-myjki ciSnieniowe.
Wykonywanie nowych obrébek blacharskich to mozliwos$¢ skaleczen ,zwtaszcza

w trakcie demontazu starego ofasowania.

Wszystkie wymienione zagrozenia wigzg sie bezposrednio z mozliwoscig upadku

z duzej wysokosci .A w konsekwenciji ze ztamaniami i utrata przytomnosci.

Zagrozenie dotyczy réwniez oséb postronnych (przechodniéw) moggcych znalez¢ sie
bezposrednio pod pracujgcg ekipg remontows.

Na elewacji zachodniej znajduje sie wejscie gtéwne do obiektu, ktére na czas remontu musi
mie¢ zapewnione bezkolizyjne dojscie dla mieszkancow.

Zagrozeniem dla osob postronnych moze by¢ upadek z wysokoéci elementu o duzej wadze np.

elektronarzedzie, materiat budowlany, lub zabrudzenie rozlana farbg.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
a. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych ,Kierownik Budowy
zobowigzany jest do udzielenia wszystkim pracownikom informaciji o grozgcych im
niebezpieczenstwach w trakcie wykonywania prac budowlanych. Instruktaz ogdiny
przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Kolejnym szkoleniem jest ,instruktaz stanowiskowy” ktéry powinien zapoznac¢
pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy. Fakt odbycia
b. przez pracownikéw szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz
zapoznanie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie

oraz odnotowany w aktach osobowych.

c. Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg osobnego instruktazu pracownika, za

kazdym razem przed ich wykonywaniem — tzn codzienny instruktaz przed przystgpieniem do
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pracy. Powinien on zawiera¢ wyjasnienie prawidtowej realizacji niebezpiecznych robdt,
grozacych niebezpieczenstwach i zachowaniach na wypadek wypadku przy pracy.
Instruktaz udziela osoba ,ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje (stopien szkolenia BHP)

i ma to w swoich obowigzkach stuzbowych.

Wszystkie roboty montazowe elementéw termomodernizacji mogg by¢é wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez pracownikow zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych

Operatorzy urzadzen dzwigowych muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1 Roboty malarskie i tynkarskie
Informacje ogéine.

Roboty murarskie i malarskie nalezg do podstawowych robét budowlanych. Wykonywane
sg w tradycyjny sposéb - recznie, lub sg zmechanizowane.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

. upadki pracownikéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebieh

. uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

. urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie
uzywanie okularéw ochronnych)

. sttuczenia i skaleczenia rak i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem i wapnem.

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze staltych pomostéw
lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robot z drabin przystawnych.
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robo6t na dwdch lub wiecej kondygnacjach

w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami

i narzedziami.

Otwory w scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu
lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika

z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami
ochronnymi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponize;j
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wiecej niz 1.5 m.

Szeroko$¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie moze by¢ mniejsza
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niz 0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do
wykopow po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostéw roboczych nadmiarem cegiet,

a rozlang zaprawe i gruz nalezy niezwfocznie usuwac.

Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzgdzen budowlanych. Obstuga agregatu
tynkarskiego i pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajgcemu
specjalne uprawnienia do obstugi.

Potaczenie maszyn i urzadzeh budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane
w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j
oraz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy recznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarskich, szczegdlnie na sufit, oczy
tynkarza powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.

Zaleca sie uzywanie kremow ochronnych w celu ochrony skory rgk przed zrgcym
dziataniem zapraw murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skérzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

6.2 Prace na wysokosci

Prace na wysokoséci nalezg do prac szczegolnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest
bardzo czestg przyczyng wypadkow, na ogot ciezkich lub smiertelnych. Dlatego podczas
réznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢
zachowane wyjatkowe srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikow.

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdézn. zm.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni

znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako
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przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokos$ci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Jezeli
ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozagcej upadkiem z wysokoséci, nalezy
zapewnic, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne
i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi
i niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdéw konstrukcyjnych
pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacije
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoéci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy
w szczegolnosci:

1) zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,
3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego

w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢é wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
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podiogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzenh, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementdéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linkg
bezpieczenhstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie
poza balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozyciji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

6.3 Roboty dekarskie

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia
w trakcie tych robét wynikajg z:

e wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

e wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

e poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

e uzywania materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

e uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania
materiatéw na dach

o stosowania materiatdw szkodliwych i gorgcych

e uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)

e wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

e wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajgcymi azbest

e olsnienia spowodowanego odbiciem swiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan
mozna wykonywag¢ roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania

pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg
obowigzkowo uzywacé sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci (np. pasow
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem
stopy pod spodem.
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Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,
jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych
wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem,
dachéwka), nalezy uktadaé przeno$ne pomosty zabezpieczajgce.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonietych attykg lub balustrada,
nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg
powszechnie stosowane i stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku.

Nalezy je montowa¢ w odlegiosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu

w sposob gwarantujgcy stabilno$é¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgca spadnieciu liny.
Pracownicy obstugujgcy wysiegnik majg obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej:
pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggngcy line na dole
- hetmu ochronnego.

Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw

z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac.
Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6m).
Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtosé stanowiska pracy
od linii zalezy od napiecia w niej wystepujgcego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie
Zz wymaganiami przepiséw bhp.

Wejscia do budynkoéw zamieszkatych lub bedgcych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Poniewaz zakres prac budowlanych dotyczgcych ocieplenia $cian zewnetrznych, nie wymaga
wyznaczenia drog ewakuacji na wypadek zagrozen np. pozarem, katastrofy budowlanej itp.
Nalezy przestrzega¢ norm i obowigzujgcych przepiséw dotyczacych eksploatacji rusztowan ,
upewni¢ sie o aktualnym atescie lub badaniach technicznych i czy czytelny jest sposéb

oznaczenia komunikacji pionowej - piktogramy ,malowania itp.

dr inz.arch.Tomasz Kapecki

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
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szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

13. RYSUNKI:

Rys nr 1 - Lokalizacja obiektu na terenie

Miasteczka Studenckiego AGH skala 1:500
Rys nr 2 - Inwentaryzacja - Rzut kondygnaciji parteru skala 1:100
Rys nr 3 - Inwentaryzacja - Elewacja wschodnia skala 1:100
Rys nr 4 - Inwentaryzacja - Elewacja pétnocna skala 1:100
Rys nr 5 - Inwentaryzacja - Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys nr 6 - Inwentaryzacja - Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys nr 7 - Inwentaryzacja - Detale ABiC skala 1:100
Rys nr 8 - Projekt - Rzut kondygnaciji parteru skala 1:100
Rys nr9 - Projekt - Detale ABiC skala 1:100
Rys nr 10 - Projekt - Elewacja wschodnia skala 1:100
Rys nr 11 - Projekt - Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys nr 12 - Projekt - Elewacja p6tnocna skala 1:100
Rys nr 13 - Projekt - Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys nr 14 - Projekt - Detale 2,3,4,5 skala 1:5
Rys nr 15 - Projekt - Detale 1,6,7,8 skala 1:5
Rys nr 16 - Projekt — Kolorystyka elew. wschodnia i potnocna skala 1:200
Rys nr 17 - Projekt - Kolorystyka elew. Zachodnia i potudniowa skala 1:200
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