ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH

UWAGA:

PROJEKT REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. WSZYSTKIE MATERIALY, ELEMENTY

| TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, DOPUSZCZENIA | CERTYFIKATY.
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH SKONSULTOWAC
SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW W M.

NAZWA ZESTAWIENIE DRZWI | PRZEGROD ALUMINIOWYCH WEWNETRZNYCH
DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
RODZAJ DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE PRIECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE PR7ECIWPOZAROWE PRIECIPOZAROWE OKNO ALUMINIOWE PODAWCZE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
OZNACZENIE RYS.
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— ILOSC SILOWNIKOW: 2 szt. (1 zestaw ) — ILOSC SILOWNIKOW: 2 szt. ( 1 zestaw )
TABLICZKI INFORMACYJINE
Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ - - - - 5 1 - - -
KLUCZ CENTRALNY
UWAGA! PRZEWIDZIANO 3 KLUCZE 3 szt (3 szt x 1) 3 (3 szt x 1) 15 (3 szt. x 5) 75 (3 szt. x 25) 15 (3 szt. x 5) 3 (3 szt x 1) 3 (3 szt x 1) 3 (3 szt x 1)
NA DRZWI (1SZT.+2SZT.ZAPASOWE) -
WYMIARY W SWIETLE S 180 120 120 120 90 80 - 180 100
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 200 - 200 210
WYMIARY W SWIETLE So 274 145 145 145 115 105 80 274 123
0SCIEZY Ho 210 210 210 210 210 210 120 210 220
KIERUNEK OTWIERANIA - L P L P L P L P L P - - L P
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER 1 1 - 1 - - 4 1 - 1 - 1 1 - 1
1 PIETRO - - - - 1 - 4 1 - - _ _ - _ _
2 PIETRO - - - - 1 - 4 1 - - - - - _ _
3 PIETRO - - - - 1 - 4 1 - - - - - _ _
4 PIETRO - - - - 1 - 4 1 - - - - _ _
RAZEM SZT. 1 1 5 20 + 5 SZTUK DLA BUDYNKU ds18 5 1 1 1 1
UWAGI: — SLUSARKA ALUMINIOWA NP. ALUPROF MB45 — SLUSARKA ALUMINIOWA PRZECIWPOZAROWA NP. MB7SEI — SLUSARKA ALUMINIOWA NP. ALUPROF MB45 — SLUSARKA ALUMINIOWA NP. ALUPROF MB 59S ,PROFIL CIEPLY Umax =2,3W/m2K

KOLOR PROFILI RAL 7047,

SZKLENIE POJEDYNCZA SZYBA BEZPIECZNA W KLASIE P2,

DRZWI' BEZPROGOWE,

SZPROSY POZIOME — LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 30MM
DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE NP. "GEZE”, Z SZYNA SLIZGOWA | BLOKADA ELEKTROMECHANICZNA,

DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY Z PLASKA ROZETA ,KLAMKE SYSTEMOWA ,

— WSZYSTKIE DRZWI Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU POWINNY BYC PRZYSTOSOWANE DO ZAMONTOWANIA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

— ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONTROLI DOSTEPU.
— WYPOSAZYC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU,

— KOLOR PROFILI RAL 7047,

— SZPROSY POZIOME — LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 30MM
— SZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA W KLASIE P2 ,

— DRZWI ALS SZKLENIE ANTYWLAMANIOWE, OKUCIA WK2

— DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE NP. "GEZE", Z SZYNA SLIZGOWA | BLOKADA ELEKTROMECHANICZNA LUB SYSTEMEM BLOKADY OTWARCIA

— DRZWI BEZPROGOWE,

— DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY Z PLASKA ROZETA ,KLAMKE SYSTEMOWA ,

— WSZYSTKIE DRZWI Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU POWINNY BYC PRZYSTOSOWANE DO ZAMONTOWANIA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

— ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONTROLI DOSTEPU.
— WYPOSAZYC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU,

— KOLOR PROFILI RAL 7047,
— SZKLENIE POJEDYNCZA SZYBA BEZPIECZNA W KLASIE P2,
- OKNO WYPOSAZYC W BLOKADE

— KOLOR PROFILI RAL 7047,
— SZPROSY POZIOME — LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 30MM

— SZKLENIE ANTYWLAMANIOWE NP. PILKINGTON OPTIFLOAT 8 MM/16 MM/PILKINGTON OPTILAM 66.4 (P4A).

— OKUCIA ANTYWLAMANIOWE WK2

— DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE NP. "GEZE”, Z SZYNA SLIZGOWA | BLOKADA ELEKTROMECHANICZNA LUB SYSTEMEM BLOKADY OTWARCIA
— DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY Z PLASKA ROZETA ,KLAMKE SYSTEMOWA ,

— WSZYSTKIE DRZWI Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU POWINNY BYC PRZYSTOSOWANE DO ZAMONTOWANIA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

— ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONTROLI DOSTEPU.
— WYPOSAZYC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU,
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