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WIDOK 1:25 KLAMRY NA KLATCE SCHODOWEJ K2
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UWAGI:

Wycieraczka stalowa wg schematu

Wycieraczka obiektowa np. EMCO Diplomat. Mata wejsciowa emco Diplomat 522
jasnoszara,RB z zeberkowq wyktadzing ostrowlosq i listwq szczotkowq, wys.

22mm. Na ramie montazowej aluminiowej 500/25.

- typ MERCOR prolight plus DVP 120/300 z owiewkami

Podstawa prosta z blachy ocynkowanej 1,25 mm ocieplonej powlekanej w kolorze ral 7047.
Skrzydto poliweglan czterokomorowy przezierny.

Podstawa wys. 30 cm.

Owiewki z blachy ocynkowanej malowane w kolorze RAL 7047
sterowanie elektryczne

Klapa dymowa wyposazona w zestaw sitownikéw zebatkowych ZA 155/1000. llos¢ sitownikéw 2 szt. (1 zestaw)

Wyftaz dachowy np. MERCOR mcr prolight plus,

Wymiar uzyteczny 80x80cm.
Podstawa prosta z blachy ocynkowanej 1,25 mm
ocieplonej powlekanej w kolorze ral 7047.
Skrzydto poliweglan czterokomorowy przezierny.
Podstawa wys. 30 cm.

daszek np. ROBELIT Lightline L
— szklenie plytq akrylowg bezbarwng
— profile stalowe kolor RAL 7038

krata pomostowa Staco RK 30x2

Odpornos¢ ogniowa EI 60
Uruchamianie przez centrale sygnalizacji pozarowe]

oraz recznie.

Np. K/Ko firmy FWT
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PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC ILOSC | RZECZYWISTE WIELKOSCI OTWOROW.

RZUT 1:25 KLAMRY NA KLATCE SCHODOWEJ K2
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ZESTAWIENIE STALI KLAMER
. Dt. catkowita. Cigzar jedn. |Cigzar catkowity
Nr elementu Profil [mm] llos¢ [m] [kg/m] [kq]
810 11x110 cm 12,1 0,617 7,46
+57% 0,40
RAZEM 7,86
ZESTAWIENIE STALI DLA WYCIERACZKI W1
. Dt. catkowita. Ciezar jedn. |Ciezar catkowity
Nr elementu Profil [mm] llos¢ [m] [kg/m] [kq]
2x80 cm
1 45x30x5 %120 em 4 2,960 11,84
2x79 cm
2 L 20x4 2x119 cm 35,82 0,630 22,57
27x118 cm
3 $12 3x79 cm 2,37 0,888 2,1
+57% 1,8
RAZEM 38,34
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