NAZWA ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH, PLYTOWYCH, PELNYCH
DRZW! DREWNIANE DRZW! DREWNIANE DRZWI DREWNIANE
RODZAJ : DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE : DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE . DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI HARMONIJKOWE PCV ZESTAWIENIE DRZWI PRZYSZNICOWYCH
PRZECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE "
RODZAJ . _1LOSC -
parter 1 pietro | 2 pietro | 3 pietro | 4 pietro razem
OZCZENEE RS AR S075 B0 S S 1 B
RAVAK SDZ3 — 90 ) 4 4 4 4 21
£ RAVAK SDZ3 — 100+PSS : 2 2 2 2 8
ODPORNOSC OGNIOWA El 30 - - - - - - El 60 - - - El 30 - - -
Av Av Av gv gv [ Av AT | gv Av AV gv gv Av gv
SCHEMAT 3l o 3l o 3l o 3| o 3| o 3| o ol 8 3l o 3l o 3l o 3l o o 3l o 3l o 2w
1:50 = S = = S = = S = = S = = S = | IS & S N = S = =l S = = S = = || = S| ~ = Q= = Q| 2 <
el & el & El & el & el & — el & | € — gl & El & El & el & i & gl & El & El &
| T | T | T | T | T | T |l | T | = | = I = | T | | = |
T T T T T T T T T T T T T T
= —— . —
ﬂv S=min90 ﬂb ﬂv S=min90 ﬂb ﬂv S=min90 ﬂb WV 5=80 ﬂb WV S5=80 ﬂb L 5=90 L L 5=90 L WV 5=80 ﬂb WV S=min90 ﬂb ﬂv S=min100 ﬂb 90 L L, 90 1, S=min90 ﬂb 1, 5=80 ﬂb , S=86 g
So=104 So=100 So=100 S0=90 S0=90 T go=98 T go=98 | S0=90 So=100 So=110 5=120] T5-120 So=104 S0=90 S0=90
., So=130 , So=130
TABLICZKI INFORMACYJNE 111 7 1 3 2 1 1 4
Z SATYNOWEJ STALI NIERDZEWNEJ — - -
KLUCZ CENTRALNY
UWAGA! PRZEWIDZIANO 3 KLUCZE - -
NA DRZWI (1SZT‘+ZSZT‘ZAPASOWE) 333 (3 szt. x 11 1) 21 (3 szt. x 7) — - - 3 (3 szt. x 1) 9 (3 szt. x 3) 6 (3 szt. x 2) 3 (3 szt. x 1) 3 (3 szt. x 1) - 12 (3 szt. x 4) -
WYMARY W SWIETLE S 90 90 90 80 80 90 90 90 90 100 120 120 90 90 86
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE So 104 100 100 90 90 98 98 101 100 110 130 130 104 104 90
OSCIEZY Ho 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 208
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P - - L P L P L P L P L P L P L P -
PIWNICA - - - - - 1 - — - 1 - - - — 1 2 - 1 - 1 - - 1 - - -
PARTER 12 9 1 2 - 1 5 5 9 8 1 i - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ : 9
UWAGA:
1 PIETRO 11 11 2 — - — 5 5 11 10 - - - — — - — - — - — — - - - 1 - PROJEKT REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. WSZYSTKIE MATERIALY, ELEMENTY
2 PIETRO 13 10 ~ ~ ~ ~ 5 6 19 10 _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | — | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, DOPUSZCZENIA | CERTYFIKATY.
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
3 PIETRO 11 " 2 - - - 6 6 " 10 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH SKONSULTOWAC
SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW W M.
4 PIETRO 13 10 _ _ - — 6 6 12 10 - - - - — - — - — - _ _ _ _ _ _ -
DRZWI KORYTARZOWE WYPOSAZYC W TABLICZKI ALUMINIOWE Z NAZWA POMIESZCZENIA
RAZEM SZT. 11 7 2 56 104 1 1 1 3 2 1 1 1 4 2 | NUMEREM
UWAGI: — Skrzydto drzwiowe np. BKT — PP30 Prestige wypetnienie skrzydta — Skrzydto drzwiowe np. BKT — R wypelnienie skrzydla stanowi ptyta — Skrzydto drzwiowe np. BKT — Aqua wypelnienie skrzydta stanowi ptyta | — Skrzydio drzwiowe np. BKT — R wypelnienie skrzydta stanowi ptyta — Skrzydto drzwiowe np. BKT — Aqua typ 17 z szybkq wypetnienie — Skrzydto drzwiowe np. BKT — R wypelnienie skrzydta stanowi ptyta — Skrzydto drzwiowe np. BKT — Aqua typ 17 z szybkq wypelnienie — Skrzydto drzwiowe np. BKT wypelnienie skrzydta stanowi plyta widrowa,| — Skrzydio drzwiowe np. BKT — FdB wypelnienie skrzydta ptytami — Skrzydto drzwiowe np. BKT — PP30 Prestige wypelnienie skrzydta — Skrzydto drzwiowe np. BKT — Aqua typ 17 z szybkq wypetnienie — Skrzydto drzwiowe np. BKT — typ R wypetnienie skrzydta stanowi plyta] — np. drzwi Vivaldi sysytem Prestige.
: stanowi plyta wiérowa, rama z drewna mahoniowego wzmocniona rurowa, rama z drewna mahoniowego. Oscieznica regulowana. kompozytowa, Oscieznica regulowana. rurowa, rama z drewna mahoniowego. Oscieznica regulowana. skrzydla stanowi plyta kompozytowa, Oscieznica regulowana. rurowa, rama z drewna mahoniowego, Oscieznica regulowana. skrzydta stanowi plyta kompozytowa, Oscieznica regulowana. rama z drewna mahoniowego, Oscieznica regulowana. widrowymi, rama z drewna mahoniowego ,0scieznica regulowana. stanowi plyta widrowa, rama z drewna mahoniowego wzmocniona skrzydta stanowi ptyta kompozytowa, Oscieznica regulowana. rurowa, rama z drewna mahoniowego. Oscieznica regulowana. — panele pcv w okleinie naturalnej dgb jasny BIUTg projeKTowe: .
ceownikiem stalowym. Oscieznica regulowana. — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm ceownikiem stalowym. Oscieznica regulowana. — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton),pasy poziome — Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton) gr. 0,7 mm ,pasy| — zamek zatrzaskowy | 32-065 Krzeszowice Inwestor: Akademia Gérniczo - Hutnicza
- Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton),pasy poziome — Oscieznica metalowa Typu SK—WUD kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa Typu SK—WUD kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa typ SK-WUD kolor RAL 7047 — Oscieznica metalowa Typu SK—WUD kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa typ SCh kolor RAL 7047 — Oscieznica metalowa Typu SCH kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa Typu SK—WUD kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa typ SK—WUD kolor RAL 7047 - Laminowane okleing HPL np.FORMICA K7605 (jabton), gr. 0,7 mm od strony korytarza M2178 (stal szczotkowana) szer. 30 mm poziome od strony korytarza M2178 (stal szczotkowana) szer. 30 mm | — ogranicznik przesuwu ﬁ‘e{ (ﬁrg{;gﬂilga 2 im. Stanistawa Staszica w Krakowie
od strony korytarza M2178 (stal szczotkowana) szer. 0,7 mm — Drzwi wyposazy¢ w zamki z wkiadkq patentowg z systemem klucza — Drzwi wyposazy¢ w zamki z wktadkq patentowg z systemem klucza — Drzwi wyposazy¢ w zamki z wktadkq patentowg z systemem klucza — otwdr wentylacyjny w skrzydle 0,022 m2 — Skrzydta wyposazone w podcigcie wentylacyjne 25 mm — otwdr wentylacyjny w skrzydle 0,022 m2 — Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, — Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, — lzolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB — Oscieznica metalowa Typu SK-WUD kolor RAL 7047, — Oscieznica metalowa Typu SK-WUD kolor RAL 7047, fox (12) 2824110 Al Mickiewicza 30
— lzolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB centralnego, centralnego, centralnego, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Oscieznica metalowa Typu SK-WUD kolor RAL 7047, — otwdr wentylacyjny w skrzydle 0,022 m2 — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewne;j, - WWM{-?f'{'Odfaf!-CUm~P’ 30-059 Krakéw
— Oscieznica metalowa Typu SK-WUD kolor RAL 7047, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Skrzydta wyposazone w podciecie wentylacyjne 25 mm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm ZPCLks A LA e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
— Drzwi wyposazy¢ w zamki z wkladkq patentowq z systemem klucza — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — kratka transferowa ze stali nierdzewnej — kratka transferowa ze stali nierdzewnej — Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm
centrqh{ggo, Y i’ Y — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm — Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm - krae(kq transferowa ze staIiJ nierdzewne; pow REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE
— Okucia klamka i szyld standardowe ze stali nierdzewnej, — Skrzydta drzwi do pokoi mieszkalnych podcig¢ na wys. 1,5 cm od — wyposazone w samozamykacz np. GEZE Adres obiektu Ulica, nr dziafki:  KRAKOW ul. Tokarskiego 2| Miejscowos¢: Wojewddztwo:
— Kopniki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o wys. 15cm posadzki budowlanego: jedn.ewid. Krowodrza, obreb 5,dz. nr 333/7 KRAKOW MALOPOLSKIE
— wyposazone w samozamykacz np. GEZE Branza: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJERT WYRONAWTZY
— uszczelka progowa w skrzydle Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Gtéwny projektant
architektury: mgr inz. arch.Piotr Kropaczek |Rp-Upr. 239/94 spec. architektoniczna 10.07.12
Sprawdzajqcy j . . .
architekture: mgr inz. arch.Bogdan Slusarczyk |577/KW/73  spec. architektoniczna
Opracowata:
mgr inz.arch. Piotr Kropaczek
Nr rysunku: Skala:
ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH A-13 1:50

PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC ILOSC STOLARKI | RZECZYWISTE WIELKOSCI OTWORGW.




