TABELA WYKO NCZENIA POMIESZCZE N.

Nazwe Podtoge Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Korytarze kondygnacji ptytki antypalizgowe R10 o Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety- konglomerat

nadziemnych
Przedsionki przeciwp@arowe
Zgodnie zrys. A-41, A-42

nawierzchni satynowej
60x60cm (59,4x59,4cm)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)
naskkliwos¢ wodna<0,5%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne,
odporndg¢ nascieranie wgtbne
max 175mm,odpornéé na

szpachlowane
Farbyscienne —
akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. pétmatowa,
wysoka odporng na
zZuzycie i zniszczenie
np. Tikuurrila Feelings

farba lateksove,
wodorozciéczalr,
gteboki mat

np. Tikkurila
Super White.

Sufit systemowy
Rockfon Sonar

kamienny
gruboziarnisty grubdi
3cm

np. Botticcino

plamienie — klasa 3; Extra Durable Kolory biaty
Kolor H503 i jasnoszary na wys.
np. ptytki Opoczno, kolekcja 2,2m od pos.
KANDO, kolory:
- Grey satin (jasny hr)
- Brown satin (b4z)
- white satin (kremowy)
Hole ptytki antypalizgowe R10 o Sciany gtadkie Gtadki do malowania

nawierzchni satynowej
60x60cm (59,4x59,4cm)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)
naskkliwos¢ wodna<0,5%;
wytrzymaltai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne,
odpornd@¢ nascieranie wgtbne
max 175mm,odpornéé na
plamienie — klasa 3;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
KANDO, kolory:

- Grey satin (jasny hr)

- Brown satin (b4z)

- white satin (kremowy)

szpachlowane
Farbyscienne -
akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. p6étmatowa,
wysoka odporn& na
zuzycie i zniszczenie
np. Tikkurrila Feelings
Extra Durable

Kolor F480

farba lateksove,
wodorozciéczalr,
gteboki mat

np. Tikkurila
Super White.

Sufit systemowy —
produkty ze skalnej
welny mineralnej,
klasa reakcji na ogfe
Al, wspotczynnik
rozproszenidwiatta
85%, odporny na
100% wilgotndci
wzglednej powietrza,
np. Rockfon Sonar
Kolory biaty

i jasnoszary na wys.
2,2m od pos.




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Wezel cieplny, ptytki antypglizgowe R10; Farba lateksowz Farba lateksowz Przy zlewozmywaki

wymiennikownia,
pom. techniczne

wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm)
cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);
nasakliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odporng@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA; np. phytki
Opoczno-Gres techniczny
Hyperion H3 krem

wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

piytki ceramiczne do
wysokaici 160cm od
posadzki

Korytarz piwnic

ptytki antypglizgowe R10; wymiary
30x30cm (29,729,7cm)

cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);
nasikliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymaitai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mn?; odporné¢ na plamienie —
klasa (3-5); Odporrig na dziatanie
srodkéw domowego zytku — UA;
np. ptytki Opoczno—Gres techniczny
Hyperion H3 krem

Farba lateksow:
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Farba lateksows
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Pok. Prsonelt
Zgodnie zrys. A-29

ptytki antypalizgowe R10
30x30cm (29,7x29,7cm)
cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm)
powierzchnia ptytki satynowa,
nasikliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymaltai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mnf; odporndé na plamienie
— klasa (3-5); odporrge na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA,;

np. Opoczno, kolekcja Hyperion
kolor kremowy H3

Sciany gtadkie
szpachlowane

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Plytki ceramiczndécienne

20x50cm,

nasikliwos¢ wodna 15%,
wytrzymaltai¢ na zginanie
min 15MPA, odporna na

pekniecia wiloskowate,

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Parapety- konglomerat
kamienny grubgci
3cm.

Przy cihgu kuchennym
ptytki na wysokdgci
80cm nad posadzk
prowadzone pasem
szerokdci 60cm.

Przy umywalce ptytki
do wysokdci 160cm od
posadzki.




odpornd@¢ na plamienie —
klasa 5; odporn@ na
dziataniesrodkéw
domowego iytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Organza, w kolorach
kremowym (cream) oraz
szarym (grey)

Sanitariaty og6Inodogbne
Zgodnie zrys. A-24

ptytki antypalizgowe R10
30x30cm (29,7x29,7cm)
powierzchnia ptytki naturalna,
nasikliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymaltai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA,;

np. Opoczno, kolekcja Kallisto
kolor K3 krem

Sciany gtadkie
szpachlowane.

Piytki ceramicznécienne
30x60cm (29,7x59,8cm),
nasgkliwos¢ wodna 0,1%,
wytrzymalai¢ na zginanie
min 40MPA, odporna na
pekniecia wioskowate,
odpornd@¢ na plamienie —
klasa 5; odporni na
dziataniesrodkéw
domowego iytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Amarante, w kolorach
kremowym (cream)

oraz bpzowym

(brown)

powyzej: Farbyscienne
- akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. pétmatowa,
wysoka odporn& na
zuzycie i zniszczenie
np. Tikuurrila Feelings
Extra Durable Kolor
F478.

izolacje pionowe
wodoszczelne
powtokowe do wys. 50
cm od pos.

Fugi epoksydowe.

Farbyscienne —
akrylowe lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zZuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
potmatowe

np. Tikuurrila
Feelings Extra
Durable Kolor F478

Izolacja pozioma
powtokowa




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi

1 2 3 4 5

Sanitariat og6lnodogpbny dla ptytki antypdglizgowe R10 Sciany gtadkie Farbyscienne — Izolacja pozioma
0s6b niepetnosprawnych 30x30cm (29,7x29,7cm) szpachlowane. akrylowe lateksowe, powiokowa

Zgodnie zrys. A-24

powierzchnia ptytki naturalna,
nasakliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odporng@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA;

np. Opoczno, kolekcja Kallisto
kolor K3 krem

Piytki ceramicznécienne
30x60cm (29,7x59,8cm),
nasikliwos¢ wodna 0,1%,
wytrzymalaié na zginanie
min 40MPA, odporna na
pekniecia wioskowate,
odporndg¢ na plamienie —
klasa 5; odporn@ na
dziataniesrodkéw
domowego #ytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Amarante, w kolorach
kremowym (cream)

oraz bazowym

(brown)

powyzej: Farbyscienne
- akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. p6étmatowa,
wysoka odporng na
zuzycie i zniszczenie
np. Tikuurrila Feelings
Extra Durable Kolor
F478.

izolacje pionowe
wodoszczelne
powtokowe do wys. 50
cm od pos.

Fugi epoksydowe.

wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
potmatowe

np. Tikuurrila
Feelings Extra
Durable Kolor F478




Nazwa

Podioga

Sciany

Sufit

Uwagi

1

2

3

4

Rowerownia, magazyny piwniczn

aY

ptytki antgpipgowe R10; wymiary
30x30cm (29,7x29,7cm)
cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);
nasakliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odporng@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie —
klasa (3-5); Odporrig na dziatanie
srodkéw domowego zytku — UA;
np. ptytki Opoczno—Gres techniczny
Hyperion H3 krem

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Wiatrotag
Zgodnie zrys. A-41

ptytki antypalizgowe R10 o
nawierzchni satynowej
60x60cm (59,4x59,4cm)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)
nasikliwos¢ wodna<0,5%;
wytrzymaltai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne,
odpornd@¢ nascieranie wgtbne
max 175mm odporngé na
plamienie — klasa 3;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
KANDO, kolory:

- Grey satin (jasny hr)

- white satin (kremowy)

Sciany gtadkie
szpachlowane
Farbyscienne —
akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. p6étmatowa,
wysoka odporn& na
zuzycie i zniszczenie
np. Tikuurrila Feelings
Extra Durable

Kolor H503

Gtadki do malowania
Farbyscienne
Tikkurrila SuperWhite

Pom. gospodarcze - sktadziki

ptytki antgfimgowe R10; wymiary
30x30cm (29,7x29,7cm);
nasikliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odporng@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie —
klasa (3-5); Odporrig na dziatanie
srodkéw domowego zytku — UA;
np. ptytki Opoczno—Gres techniczny
Hyperion H3 krem

piytki np. Opoczno—
Hyperion H3 krem
30x30cm (29,7x29,7cm)
do wys. 160 cm
powyzej: - farba
lateksowa,
wodorozci@éczalna,
geboki mat np.
Tikkurrila Super White.
izolacje pionowe
wodoszczelne
powtokowe do wys. 50
cm od pos.

Fugi epoksydowe

Farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Sala telewizyjn ptytki antypdlizgowe R10 o Sciany gtadkie Gtadki do malowania, Parapety- konglomerat

Zgodnie zrys. A-41

nawierzchni satynowej
60x60cm (59,4x59,4cm)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)
nasikliwos¢ wodna<0,5%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne,
odpornd@¢ nascieranie wgtbne
max 175mm,odpornéé na
plamienie — klasa 3;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
KANDO, kolory:

- Grey satin (jasny hr)

- Brown satin (b4z)

- white satin (kremowy)

szpachlowane.
Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
pétmatowe,

np. Tikkuurila Feelings
Extra Durable

Kolor F480

Farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

kamienny grubgci
3cm np.Botticcino

Przedpokdj, garderoba, po

w mieszkaniach wydzielonych

Zgodnie zrys. A-27

panele podiogowe laminowane
kontraktowe (o podwaszonej klasie
scieralngci min 32 lub 33,
odpowiednio AC4 lub AC5)

np. panele KRONOPOL (marka
KLF) seria Strong Line, Teak Manila
D 2628

Sciany gtadkie
szpachlowane
Farbyscienne akrylowa
lateksowe,
wodorozciéczalne,

L wykonczenie satynowe,
zmywalne,

np. Tikkurrila Optiva
Satin Matt

Kolor F457

Gtadki do malowania
- farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Parapety- konglomerat
kamienny grubgci
3cm np.Botticcino

Palarni:

ptytki antypalizgowe R10; wymiary
30x30cm (29,7x29,7cm)

cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);
nasikliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymaltai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie —
klasa (3-5); Odporrig na dziatanie
srodkow domowego zytku — UA;
np. ptytki Opoczno—Gres techniczny
Hyperion H3 krem

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Parapety- konglomerat
kamienny grubgci
3cm




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Serwerowni. Wyktadzina pcv Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety- konglomerat
Z cokolikiem wywinitym szpachlowane - farba lateksowa, kamienny grubgci
nasciare h=10cm Tarkett iQ Farbyscienne akrylowe wodorozciéczalna, 3cm
Granit SD kolor Light Grey lateksowe, gteboki mat
wodorozciéczalne, np. Tikkurrila Super
wykonczenie satynowe, | White
zmywalne,
np. Tikkurila Optiva
Satin Matt
Kolor F457
tazienk ptytki antypalizgowe R9 Sciany gladkie szpachlow. | Gtadki do malowania Izolacja pozioma

Zgodnie zrys. A-22, A-23, A-25,
A-27, A-29,

33x33cm (33,3x33,3cm)

powierzchnia ptytki naturalna,
naskkliwos¢ wodna 4%;
wytrzymaitai¢ na zginanie min
35MPA; odporné¢ na plamienie
— klasa 5; Odporrig na dziatanie
srodkéw domowego zytku —

GA, klasascieralngci min 4;
odporna na gkniecia
wioskowate;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
tazienkowa Avangarde
kolor kremowy jasny (white)

izolacje pionowe wodoszczelne
do wys. 50 cm oghos.

piytki 30x60cm
(29,7x60cm),
nasikliwos$¢ wodna 15%,
wytrzymatai¢ na zginanie
min 15MPA, odporna na
peknigcia wioskowate,
odporng¢ na plamienie —
klasa 5; odporng na
dziataniesrodkow
domowego uytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Avangarde, w kolorach:
- kremowym (white)

- jasnobgzowym (Grey)

- brazowym (graphite)

powyzej: akrylowa farba
lateksowa do wgtrz,
pow. pétmatowa,
wysoka odporn& na
zuzycie i zniszczenie np.
Tikkuurila Feelings
Extra Durable Kolor
FA78.

izolacje pionowe
wodoszczelne
powtokowe do wys. 50
cm od pos.

Fugi epoksydow.

Farbyscienne
akrylowe lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zZuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
potmatowe

np. Tikkurrila
Feelings Extra
Durable Kolor F478

powiokowa




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi

1 2 3 4 5

Pralnie ptytki antypdlizgowe R10; piytki gresowe Farba lateksowa, Izolacja pozioma
Suszarnia wymiary 30x30cm naturalne i polerowane, | wodorozci&czalna, powiokowa

Zgodnie zrys. A-43

(29,7x29,7cm);

nasakliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odporng@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA; np. phytki
Opoczno-Gres techniczny
Hyperion H3 krem

wymiary 30x30cm
(29,7x29,7cm);
nasikliwos¢ wodna
0,1%; wytrzymatéé na
zginanie min 40MPA;
ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie
wgtebne — 130mr)
odporndgé na
plamienie — klasa (3-
5); Odporné¢ na
dziataniesrodkdw
domowego aytku —
UA;

np. ptytki Opoczno,
kolekcja Hyperion
kolor - H3 krem

kolor — H8 niebieski
kolor — H9 szary

izolacje pionowe
wodoszczelne do wys.
50 cm

Fugi epoksydowe.

gteboki mat
np. Tikkurrila Super
White

Pok . biurow

Wyktadzina pcv

z cokolikiem wywinitym
nasciare h=10cm,

grubas¢ catkowita 2mm, grubia
warstwy wierzchniej 2mm,
wyktadzina antypélizgowa

np. Tarkett iQ Granit, kolor
Grey White

Sciany gtadkie
szpachlowane
Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne,
wykonczenie satynowe,
zmywalne, np.
Tikkurrila Optiva Satin
Matt

Kolor F456

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Parapety- konglomerat
kamienny grubgci

3cm.

Przy ciagu kuchennym
ptytki 20x50cm, ptytki
na wysokdci 80cm nad
posadzk prowadzone
pasem szerokaoi

60cm.

np. Opoczno, kolekcja
Organza, kolor
kremowy, do wys.
140cm od posadzki




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Portiernit Wyktadzina pcv Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety- konglomerat

Z cokolikiem wywinitym
nasciare h=10cm,

grubas¢ catkowita 2mm, grubia
warstwy wierzchniej 2mm,
wyktadzina antypélizgowa

np. Tarkett iQ Granit

kolor Grey White

szpachlowane
Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne,
wykonczenie satynowe,
zmywalne, np.
Tikkurrila Optiva Satin
Matt

Kolor F456

- farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

kamienny grubgci

3cm

Przy ciagu kuchennym
ptytki 20x50cm, ptytki
na wysokdci 80cm nad
posadzk prowadzone
pasem szerokaoi
60cm.

np. Opoczno, kolekcja
Organza,

kolor kremowy,

do wysokdci 140cm
od posadzki

Magazyn bielizny czyst
Magazyn bielizny brudnej
Magazynsrodkéw czystsci

ptytki antypalizgowe R10;
wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm)
cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);
naskkliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mn?; odporné¢ na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA; np. phytki
Opoczno-Gres techniczny
Hyperion H3 krem

Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
poétmatowe,
np.Tikuurrila Feelings
Extra Durable Kolor
F497

Farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

Klatka schodow
Zgodnie zrys. A-41, A-42

ptytki antypalizgowe R10 o
nawierzchni satynowej
30x60cm (29,5859,4cm)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)
naskkliwos¢ wodna<0,5%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; plytki mrozoodporne,
odpornd@¢ nascieranie wgtbne
max 175mm,odpornéé na
plamienie — klasa 3;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
KANDO, kolory: Grey satin
(jasny bnz), Brown satin (kyz)

Sciany gtadkie
szpachlowane
Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
pétmatowe,

np. Tikkurila Feelings
Extra Durable Kolor
F480

Gtadki do malowania
farba akrylowa
lateksowy,
wodorozciéczalr, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie
potmatowe,

np. Tikkurila Feelings
Extra Durable Kolor
F480

Balustrada klatki
schodowej ze stali
nierdzewne;.

Piytki stopnicy z
dodatkowymiztobieniami
antypalizgowymi.




Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi
1 2 3 4 5
Pokoje mieszkalr Wyktadzina pcv Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety- konglomerat

Z cokolikiem wywinitym
nasciare h=10cm

grubas¢ wyktadziny 2,5mm,
grubas¢ warstwy wierzchniej
0,7mm, redukcja odgtoséw
uderzeé 13dB,

wgniecenie resztkowe <0,1mm

szpachlowane
Farbyscienne akrylowe
lateksowe,
wodorozciéczalne,
wykonczenie satynowe,
zmywalne, np.Tikkurila
Optiva Satin Matt

- farba lateksowa,
wodorozciéczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

kamienny grubgci
3cm

W pokojach
zastosowano deski
odbojowe h=35cm
Okleina Formica
K7605 (jabtai)

np. Tarkett 250 kolor Arcadia Kolor F503
Middle Natural
Kuchenka pitrowe ptytki antypdlizgowe R10 Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety - konglomerat

Zgodnie zrys. A-28

30x30cm (29,7x29,7cm)
powierzchnia ptytki naturalna
,naspkliwos$¢ wodna 0,1%;
wytrzymaitai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mn?; odporné¢ na plamienie
— klasa (3-5); Odporrié na
dziataniesrodkéw domowego
uzytku — UA; np. Opoczno-Gres
techniczny Hyperion H3 krem

szpachlowane.

Piytki ceramiczndcienne
20x50cm,

nasikliwos¢ wodna 15%,
wytrzymalai¢ na zginanie
min 15MPA, odporna na
pekniecia wtoskowate,
odpornd@¢ na plamienie —
klasa 5; odporni na
dziataniesrodkéw
domowego #ytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Organza, w kolorach
kremowym (cream)

oraz szarym (grey).

powyzej: Farby
akrylowe lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie potmat,
np. Tikkurila Feelings
Extra Durable Kolor
F497,

izolacja powtokowa do
wys. 50 cm od os.
Fugi epoksydowe.

- farba lateksowa,
wodorozci@éczalna,
gteboki mat

np. Tikkurrila Super
White

kamienny grubgci

3cm

Blaty kuchenne

z kwarcogranitu Quarella
Blanco Seraiba gr. 2cm
Podkonstrukcja z cegty
kratéwki oblicowanej jak
$ciany pomieszczenia
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Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi

1 2 3 4 5

Kuchnia w mieszkanit ptytki antypdlizgowe R10 Sciany gtadkie Gtadki do malowania Parapety- konglomerat
wydzielonym 30x30cm (29,7x29,7cm) szpachlowane. - farba lateksowa, kamienny grubgci
Aneksy kuchenne cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm) wodorozci@éczalna, 3cm.

Zgodnie zrys. A-22, A-23, A-26, powierzchnia ptytki naturalna, Ptytki ceramiczndcienne | gteboki mat

A-27

nasakliwos¢ wodna 0,1%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odpornd@¢ nascieranie wgtbne —
130mnT; odporndé na plamienie —
klasa (3-5); Odporrig na dziatanie
srodkow domowego zytku — UA,;
np. Opoczno-Gres techniczny
Hyperion H3 krem

20x50cm,

nasikliwos¢ wodna 15%,
wytrzymalaié na zginanie
min 15MPA, odporna na
pekniecia wioskowate,
odporndg¢ na plamienie —
klasa 5; odporn@ na
dziataniesrodkéw
domowego #ytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Organza, w kolorach
kremowym (cream)

oraz szarym (grey).

powyzej: Farby
akrylowe lateksowe,
wodorozciéczalne, o
duzej odporndci na
zuzycie i zniszczenie,
wykonczenie potmat,
np. Tikkurila Feelings
Extra Durable Kolor
F497,

izolacja powtokowa do
wys. 50 cm od os.
Fugi epoksydowe.

np. Tikkurrila Super
White

Przy cihgu kuchennym
piytki 20x50cm , ptytki
na wysokdci 80cm nad
posadzk prowadzone
pasem szerokoi

60cm.
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Nazwa Podtoga Sciany Sufit Uwagi

1 2 3 4 5

tazienka osob ptytki antypdlizgowe R9 Sciany gtadkie szpachlow| Gtadki do malowania Izolacja pozioma
niepetnosprawne;j 33x33cm (33,3x33,3cm) Farbyscienne powtokowa
Zgodnie zrys. A-26 ptytki 30x60cm Tikkuurila Feelings Przy przyborach

powierzchnia ptytki naturalna,
nasakliwos¢ wodna 4%;
wytrzymatai¢ na zginanie min
35MPA; odporn&¢ na plamienie
— klasa 5; Odporrig na dziatanie
srodkéw domowego zytku —

GA; klasascieralngci min 4;
odporna na gkniecia
wioskowate;

np. ptytki Opoczno, kolekcja
tazienkowa Avangarde
kolor kremowy jasny (white)

izolacje pionowe wodoszczelne
do wys. 50 cm oghos.

(29,7x60cm),
nasikliwos¢ wodna 15%,
wytrzymalai¢ na zginanie
min 15MPA, odporna na
pekniecia wioskowate,
odpornd@¢ na plamienie —
klasa 5; odporni na
dziataniesrodkdw
domowego #ytku — GA;
np. Opoczno, kolekcja
Avangarde, w kolorach:
- kremowym (white)

- jasnobgzowym

(Grey)

- brazowym (graphite)

powyzej: akrylowa
farba lateksowa do
wnetrz, pow.
poétmatowa, wysoka
odporng¢ na zuycie i
zniszczenie np.
Tikkuurila Feelings
Extra Durable Kolor
F478.

izolacje pionowe
wodoszczelne
powtokowe do wys. 50
cm od pos.

Fugi epoksydowe.

Extra Durable Kolor
F478

sanitarnych pochwyty
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