
1. Szafy wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm obustronnie laminowanej laminatem np. FORMICA K7605 ( jabłoń ). Obrzeże
ABS dobrane pod kolor płyty.Elementy widoczne oklejone obrzeżem gr. 1mm, fronty półek gr. 2mm.

2. Zawiasy systemowe, meblowe, wpuszczane.
3. Plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy.
4. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegajacy ich wypadnięciu.
5. Cokół wysokości 9 cm
6. Pionowy podział szafy
7. Zamek wpuszczany firmy SISO
8. Uchwyty liniowe w kolorze chrom mat np. NOMET Gari
9. Szafy przymocować trwale do ścian i stropów
10. Wysokość wieńca górnego kazdorazowo dostosowąć do wysokości kondygnacji.

PRZY ZLECENIU WYKONANIA SZAF WBUDOWANYCH PASOWANYCH DO PROJEKTOWANYCH WNĘK, PO
PRZEPROWADZENIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIAN I PODŁÓG NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WNĘK POD SZAFY
W CELU WERYFIKACJI.
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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
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WYTYCZNE DLA MEBLI WBUDOWANYCH
SZAFY S1-S8

chłodziarka
wolnostojąca
wys. ok.85cm

tylna ścianka biurka oraz
widoczne tyły szafek otwartych
płyta HDF z okładziną
w kolorze jabłoń
(np. Formica K7605)

chłodziarka
wolnostojąca
wys. ok.85cm

chłodziarka
wolnostojąca
wys. ok.85cm


