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ROZWINIECIA SCIAN POMIESZCZENIA PRALNI 1:20

malowanie:
sufit i sciany powyzej oktadziny
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PLYTKI SCIENNE

L

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres naturalny 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres polerowany 29,7x29,7cm, kolor szary (nazw. H9 szary)

PLYTKI| PODt0GOWE

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres naturalny 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres polerowany 29,7x29,7cm, kolor niebieski (nazw. H8 niebieski

malowanie:
sufif i sciany powyzej oktadziny

malowanie:
sufif i sciany powyzej oktadziny
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1. Sciany powyzej oktadzin malowa¢ farbg, akrylowa, zmywalna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
B o 2. Ptytki scienne uktadac od poziomu posadzki, lustra Licowane z ptytkami, ptytki licowa¢ z tynkiem
o 3. Naroza scian licowanych ptytkami nalezy formowac przy uzyciu ptytek o szlifowanych pod katem krawedziach.
M L Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
0 5. Oswietlenie wg projektu instalacji elektrycznej
SR 6. Wymiarowanie biatego montazu w Licu tynku
oo XX . . . . . . . . . . . .
2 RS 7. Na projektowanych szachtach instalacyjnych nalezy przewidzie¢ wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze
§§§§§§§§§§§§§§§§‘ zewnetrznym 25x35cm, stalowych z powtoka, epoksydowa, kolor biaty.
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