II.

A-01.

A-02.

A-03.

A-04.

A-0S.

A-06.

A-07.

A-08.

A-09.

A-10.

A-11.

A-12.

A-13.

A-14.

A-15.

A-16.

A-17.

A-18.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Rysunki

Rzut piwnic - fragment

Rzut parteru

Rzut 1-go pigtra

Rzut 2-go pigtra

Rzut 3-go pigtra

Rzut 4-go pigtra

Rzut dachu

Przekroje A-A,B-B

Przekroje C—-C,E-E

Przekr6j D - D

Elewacje

Zestawienie okien PCV

Zestawienie drzwi drewnianych, wewngtrznych
Zestawienie drzwi aluminiowych
Zestawienie balustrad wewngtrznych
Zestawienie balustrad zewngtrznych
- wejscie boczne do budynku
Zestawienie balustrad zewngtrznych
- portfenetry

Zestawienie balustrad zewngtrznych

- wejscie gtdwne do budynku
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1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:25,1;10,1:5

1:20,1:5

1:20,1:10,

1:20,1:10,
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A-19.

A-20.

A-21.

A-22.

A-23.

A-24.

A-25.

A-26.

A-27.

A-28.

A-29.

A-30.

A-31.

A-32.

Zestawienie elementdw stalowych - 1:50,1:20

Sufit podwieszony - parter - 1:75
Sufit podwieszony — kondygnacja powtarzalna - 1:75
Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- lazienka z aneksem kuchennym przy zespole 2 pok. mieszkalnych 2-os.
Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- lazienka z aneksem kuchennym przy zespole 2 pok. mieszkalnych 2-os.
Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- wc og6lnodostepne

Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- lazienka przy pokojach mieszkalnych 2-os.

Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- lazienka z aneksem kuchennym przy pok. mieszkalnym dla ON
Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- lazienka z przedpokojem 1 kuchniag w mieszkaniu 2 pok.

Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- kuchnia pigtrowa, og6lnodostepna

Wytyczne wykonczenia pomieszczen - 1:20
- pok. personelu z weztem sanitarnym

Wytyczne dla mebli wbudowanych - 1:20
- regaly, potki, lada portierni

Wytyczne dla mebli wbudowanych - 1:20
- zabudowa aneksow kuchennych

Wytyczne dla mebli wbudowanych - 1:20

- szafy
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A-33. Wytyczne dla mebli wbudowanych - 1:20

- biurka B1 - B3

A-34. Wytyczne dla mebli wbudowanych - 1:20
- aneksy kuchenne

A-35. Szczegot izolacji $§cian zewngtrznych - 1:20
A-36. Szczegdl wykonania brodzika murowanego - 1:5
A-37. Szczego6t komina - 1:5
A-38. Szczegodt pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych - 1:10
A-39. Szczegdl montazu klapy dymowe; - 1:10
A-40. Przykladowa aranzacja pomieszczen - 1:100
A-41. Rzut posadzek — parter - 1:50
A-42. Rzut posadzek — pigtro - 1:50

A-43. Wytyczne wykonczenia pomieszczen — pralnia 1 suszarnia 1:20
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DANE OGOLNE

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Stadium:

OPIS TECHNICZNY

Budynek domu studenckiego DS-19 na terenie M.S. AGH w Krakowie

dz. nr 333/7 obregb 35, jedn. ewid. 126102 9 Krowodrza, miasto Krakow

30-065 Krakow , ul. Tokarskiego 2

Akademia Gorniczo — Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

30 - 059 Krakow , Al. Mickiewicza 30

DRAFT Spoika inzynierska s.c. R.Dudek, D.Biatas

32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21

Projekt budowlany

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamdwienia opracowana przez Dziat Zamowien

Publicznych AGH.

e inwentaryzacja budynku istniejacego opracowana przez DRAFT Spotka inzynierska s.c.

R.Dudek, D.Biatas w styczniu 2012 r.

e szczegdlowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia

migdzybranzowe,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna ,odkrywki

e przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy

budowlane 1 branzowe oraz dane z literatury fachowe;.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont 1 przebudowa istniejacego budynku domu studenckiego
polegajace na zmianie ukfadu i1 modernizacji pokoi mieszkalnych 1 oraz zaplecza socjalno —
gospodarczego w celu podniesienia komfortu 1 polepszenia stanu technicznego.Zakres prac
obejmuje wymiang istniejacych i1 wprowadzenie nowych instalacji wewngtrznych. Przewiduje
si¢ wykonanie nowego, wewngtrznego szybu dzwigowego.W ramach remontu przewidziano
wymiang wewngtrznych tynkow 1 oblicowan, warstw posadzkowych oraz stolarki drzwiowe;j

1 okien. Przewiduje si¢ rdwnocze$nie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku

oraz docieplenie dachu potaczone z renowacja pokrycia dachowego.

Przewidziano wykonanie zewngtrznej pochylni dla 0osob niepelnosprawnych oraz drenazu wokot
budynkow DS-19 1 sasiedniego DS-18.

Dokumentacja nie obejmuje projektu termorenowacji budynku opracowanego przez inna
jednostke projektowa i objetego odrgbnym pozwoleniem na budowe.

Oddzielnym pozwoleniem na budowg bgdzie objety nowoprojektowany uktad drog ,parkingdw
1 chodnikow ktory stanowi¢ bedzie II etap inwestycji.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki nr 333/7 obreb 5, jedn..ewid. 126102 9 Krowodrza,

m. Krakow , zlokalizowany pomigdzy ul. Piastowska 1 Armii Krajowe;.

Budynek DS-19 od strony potnocnej przylega do ul. Armii Krajowej od ktorej oddziela go pas
zieleni. Od strony potudniowej sasiaduje z blizniaczym budynkiem DS-18 a od zachodu z
budynkiem stacji trafo.. Gldwne wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji wschodniej. Od
strony pdinocnej zlokalizowano oddzielne wejscie do wydzielonych mieszkan usytuowanych na

parterze. Dodatkowe, nieuzytkowane wejscie przowadzi z terenu na poziom piwnic.

Teren jest catkowicie urzadzony, przeznaczony na utwardzone dojazdy ,doj$cia oraz parkingi

a takze zielen wysoka 1 niska .
Teren jest catlkowicie uzbrojony i nieogrodzony.

Oprécz budynku DS-19 na dzialce zlokalizowano inne obiekty Miasteczka Studenckiego w tym

budynki mieszkalne o wysokosci 5-13 kondygnacji nadziemnych..
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Istniejacy wjazd na teren zlokalizowany jest od strony potudniowo-wschodniej
z ul. Tokarskiego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych 1 jest czg§ciowo podpiwniczony.

Budynek usytuowano na rzucie prostokata o wym. 49,58x15,64m z korytarzem wewngtrznym

w §rodku. Wysokos¢ budynku wynosi ok. 15,00 m.

Glowne wejscie do budynku zlokalizowano od strony wschodniej. Dodatkowe wejscie
od strony wschodniej prowadzi z poziomu terenu na poziom piwnic. Mieszkania usytuowane na
parterze posiadaja niezalezne wejscie od strony pdinocnej. W budynku znajduje sig jedna,

potozona centralnie klatka schodowa. Budynek nie posiada dzwigu.

Dach dwuspadowy, pograzony o kacie nachylenia ok. 4,5 % , ostonigty attyka z centralnym
korytem odwadniajacym. Odwodnienie budynku zewngtrzne, 4 rurami spustowymi

prowadzonymi w otwartych szachtach w $cianach szczytowych.

Sciany szczytowe oraz poziome pasy miedzyokienne elewaciji wschodniej i zachodniej budynku
wykonczone tynkiem. Filarki migdzyokienne wykonczone ptytkami ceramicznymi i marblitem.
Stolarka okienne z pcv, drzwi wejsciowe aluminiowe. W $cianach szczytowych , w osi korytarza

usytuwano balkony.

Na parterze zlokalizowano :hol wejsciowy, portiernig, rowerownig 1 wozkownig, kuchenke
pigtrowa, pralni¢ z suszarnia, lektorium, pokoje mieszkalne z w¢ztami sanitarnymi oraz dwa

mieszkania posiadajace wspdlne wejscie z zewnatrz.

Na pigtrach 1-4 zlokalizowano pokoje mieszkalne z wgztami sanitarnymi oraz kuchenki pigtrowe

a takze pom. techniczne.

W poziomie piwnic zlokalizowano wezet cieplny, wymiennikowni¢ oraz pomieszczenia

magazynowe.

Laczna ilo$¢ miejsc noclegowych — ok. 280.
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Wejscie glowne do budynku ostonigte daszkiem podpartym na stupach i wykonczone panelami

winylowymi.Stolarka wewngtrzna — drewniana 1 stalowa. Drzwi do klatek schodowych z pcv.
Stan techniczny budynku jest ogolnie dobry, budynek w przebudowie..

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje wewnetrzne: wodno-kanalizacyjna,
wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i telefoniczna, centralnego ogrzewania
oraz instalacje teletechniczne.

Konstrukcja budynku:

budynek wykonany zostat w konstrukeji zelbetowej, prefabrykowanej z zastosowaniem ptyt
stropowych i $ciennych kanatlowych typu ,, Zeran ,,.

Sciany nosne poprzeczne z belkami korytarzowymi w rozstawie osiowym 5,70m
z usztywnieniem klatka schodowa zlokalizowana centralnie.

Obiekt jest pigciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony w srodkowej czesci budynku.

W piwnicy zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze. W czgsci
niepodpiwniczonej znajduje si¢ przestrzen instalacyjna o wysokosci ok. 2 m.

Budynek posadowiono na zelbetowych fawach fundamentowych.

Sciany nosne piwnic zelbetowe. Sciany wypetniajace z pustakoéw betonowych i z cegly
ceramiczne].

W czgsci niepodpiwniczonej wykonano $ciany betonowe w ukfadzie poprzecznym oraz $ciany
betonowe podluzne korytarza stanowiace podparcie przewodoéw kominowych. Czgs¢
niepodpiwniczona wykorzystano jako przestrzen instalacyjng przetazowa .

Podloge parteru w caloéci wykonano z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,, Zerah”
o0 wys. 24 cm.

Uklad konstrukcyjny poprzeczny na wszystkich kondygnacjach. Sciany no$ne zelbetowe-
prefabrykowane z ptyt kanalowych typu ,,Zeran” . Scianki dzialowe wykonano z bloczkow
z betonu komérkowego gr.14 cm oraz z cegly ceramiczne;.

Sciany zewnetrzne , szczytowe zostaty wykonane w technologii prefabrykatow typu ,, Zeran”
z dociepleniem bloczkami z betonu komorkowego gr.14cm.

Stropy kondygnacji nadziemnych wykonano z plyt zelbetowych prefabrykowanych typu
,, Zeran ,, 0 wysokosci 24 cm uktadanych na wieficach $cian no$nych poprzecznych.

Stropodach wykonano jako dwudzielny,wentylowany.
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Konstrukcja dachu z ptyt prefabrykowanych, korytkowych uktadanych na $ciankach azurowych
z cegly. Dach pograzony, z odwodnieniem do rur spustowych zlokalizowanych w $cianach
szczytowych budynku. Dach pokryty papa.

Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane jako prefabrykowane ptyty zelbetowe z belkami
policzkowymi.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Projektowany uklad funkcjonalny

Planowana przebudowa obiektu przewiduje zmiang uktadu $cianek dziatowych dla uzyskania
innych zespotow mieszkalnych, wprowadzenie dzwigu osobowego, wykonanie nowych
instalacji 1 dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz, bhp 1 warunkdéw
technicznych.

W projekcie zachowano istniejacy uktad komunikacyjny z centralnie usytuowana klatka

schodowa 1 podtuznym korytarzem wewngtrznym przebiegajacym przez cata dlugos¢ budynku

1 obudowanym dwustronnie pomieszczeniami.

Projektuje si¢ wykonanie nowego potaczenia komunikacyjnego z sasiednim budynkiem DS-18

poprzez potaczenie wewnetrznych korytarzy obydwu budynkow.

Zachowuje si¢ istniejace wejscie gtdwne do budynku oraz wejscie boczne od strony ul. Armii

Krajowej. Likwidacji ulega wej$cie z poziomu terenu na poziom piwnic.

Hol gléwny usytuowany na parterze wyposazono w wiatrotap i potaczono biegami schodowym z
pozostaltymi kondygnacjami budynku. Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewnia

nowoprojektowany dzwig osobowy dostepny z przedsionka przy klatce schodowe;.
Na wszystkich kondygnacjach klatke schodowa wydzielono przedsionkami przeciwpozarowymi.

W sasiedztwie holu glownego zlokalizowano portierni¢ ze stanowiskiem recepcyjnym

z wlasnym zapleczem socjalnym oraz wozkownig, wezet sanitarny dla osob odwiedzajacych
przystosowany dla potrzeb ON a takze pokdj biurowy i WC personelu. W czesci lewej parteru
zlokalizowano zespo6t pokoi 2-osobowych wyposazonych we wlasne wezty sanitarne oraz
magazyny bielizny brudnej i czystej z pom. porzadkowym 1 pokéj socjalny. W czegsci prawej
parteru usytuowano zesp6t pokoi mieszkalnych 2-osobowych taczonych w zestawy

dwupokojowe z przedsionkiem, aneksem gospodarczym i wgztem sanitarnym oraz 2 pokoje
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mieszkalne wyposazone jak w czgsci lewej. W sasiedztwie dzwigu usytuowano kuchenke
personelu wyposazona w dwa zlewozmywaki , stanowiska do pracy, 4 ptyty grzejne
12 piekarniki. Uzupetnieniem programu parteru sa dwa blizniacze mieszkania skladajace si¢

z pokoju dziennego, sypialni, kuchni, fazienki 1 przedpokoju z garderoba.

Na pozostalych kondygnacjach nadziemnych przewidziano analogiczny uktad pokoi

mieszkalnych — cze¢$¢ lewa samodzielne pokoje 2-osobowe, - czg¢$¢ prawa zespoty 4-osobowe.

Na kazdym z pigter usytuowano kuchenke pigtrowa , pom. techniczne i pom porzadkowe ( na

pigtrach 1-3).
Dodatkowo na kondygnacjach- 1 i 3 pigtra zlokalizowano pom. pralni 1 suszarni oraz magazyn.
Na 2 pigtrze przewidziano serwerowni¢ a na 4 palarnig.

W podpiwniczeniu projektuje si¢ zaplecze — techniczne sktadajace si¢ z 3 pomieszczen oraz

rowerowni¢ 1 magazyny z we¢zlem sanitarnym.

Podstawowe dane liczbowe:

Pow. zabudowy - 830,58 m2
Pow. pomieszczen netto - 3361,8 m2
Kubatura - 12329,00 m3
Wysokosé - 15,00 m

Wymiary budynku: ( stan istniejacy )
dtugos¢ — 49,58 m, szerokos¢ — 15,64 m

Wymiary budynku: ( uwzgledniajace wykonanie termorenowacji)

dtugos¢ — 49,82 m, szerokos¢ — 15,76 m

[los¢ kondygnacji nadziemnych - 5
[los¢ kondygnacji podziemnych - 1
[lo$¢ mieszkancoéw - 252 osoby
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Struktura pokoi mieszkalnych:

pokoje 2-osobowe - 74
zespoty 2 pokoi 2-osobowych - 26
1lo$¢ personelu - 4-5 osob

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne

PRACE ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE

— Likwidacja przyborow sanitarnych w catosci

— Demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego

— Likwidacja istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych

— Demontaz szaf wbudowanych

— Demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami

— Demontaz stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewngtrznej

— Demontaz stalowych balustrad klatki schodowej i schodow zewngtrznych
— Wyburzenie istniejacych $cian dzialowych na kondygnacjach nadziemnych

— Wyburzenie istniejacych przewodéw kominowych na kondygnacjach nadziemnych 1 w
czesci podpiwniczonej budynku.

— Wyburzenie kominoéw.

— Wyburzenie fragmentow $Scian dzialowych w piwnicy

— Skucie catosci istniejacych tynkow wewngtrznych

— Skucie warstwy styrosupremy we wnegkach podokiennych

— Demontaz zelbetowych balustrad balkondéw z wyjatkiem elementéw ostaniajacych
wpusty odwadniajace.

— Likwidacja istniejacego pokrycia dachowego ( kilka warstw papy )
— Rozbiodrka istniejacego wytazu dachowego
— Wyburzenie podlogi piwnic

— Rozbiodrka istniejacych warstw posadzkowych na stropach miedzykondygnacyjnych

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 =fax.(12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



— Demontaz zabudowy sufitu w holu gldéwnym
— Wyburzenie istniejacych biegdw schodowych 1 spocznikéw migdzypigtrowych

— Wyburzenie istniejacych studzienek doswietlajacych i schodéw zewnetrznych na poziom
piwnic

— Wyburzenie zewngtrznych schodow wejsciowych ( glownych 1 bocznych ) na poziom
parteru

— Skucie tynkdéw zewngtrznych w pasie cokotowym budynku
— Likwidacja istniejacej izolacji przeciwwodnej $cian piwnic

— Demontaz obudowy, pokrycia z papy oraz wylewki cementowej zadaszenia nad
wejsciem gldownym do budynku.

— Demontaz catosci obrobek blacharskich.
— Demontaz plyt stropowych kanatowych w miejscu projektowanego szybu dzwigowego.

— Demontaz plyt stropowych kanatowych w miejscu otwordéw pod klapg dymowa 1 wytaz
dachowy

— Demontaz dachowych ptyt korytkowych w miejscach usytuowania nadszybia dzwigu
klapy dymowej 1 wytazu dachowego

— Wykonanie otworéw w stropach zwiazanych z prowadzeniem pionowych odcinkow
kanalow wentylacyjnych 1 instalacji sanitarnych, elektrycznych ,teletechnicznych

— Wykonanie nowych otworo6w drzwiowych w istniejacych §cianach nosnych.
— Wykonanie otwordéw drzwiowych w §cianie szczytowej na styku z budynkiem DS-18
— Wykonanie otwordéw drzwiowych w $cianie szczytowej budynku DS-18

— Likwidacja przyborow sanitarnych i wyburzenie fragmentow scian dzialowych w
budynku DS-18 na styku z budynkiem DS-19

Elementy przeznaczone do likwidacji oznaczono na rzutach 1 przekrojach linig przerywana
z wykropkowaniem powierzchni.

Prace wyburzeniowe w elementach i Scianach konstrukcyjnych pokazano w projekcie
konstrukcyjnym.
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UWAGA.

Przed przystapieniem do rozbiorek elementow konstrukcyjnych budynku nalezy
zawiadomi¢ projektanta konstrukcji celem potwierdzenia ukladu konstrukcyjnego
budynku.

Przekucia w $cianach nosnych, a takze wyburzenia $cian dzialowych wykonywa¢

zaczynajac od najwyzszej kondygnacji.

Przebicia pod indywidualne otwory dla potrzeb prowadzenia instalacji wod-kan i c.0. moga
by¢ wykonywane w kanalowych plytach stropowych wylacznie w miejscach przebiegu

kanalow po ich uprzednim zlokalizowaniu.

Projektowane piony c.o. nalezy umiesci¢ w filarkach migedzyokiennych. Istniejace filarki
migdzyokienne nalezy przemurowa¢ z cegly pelnej na kazdej kondygnacji na calej

wysokoSci.
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w stropie nad pomieszczeniem nr 01/01 ( korytarz piwnic )
rozwiazania konstrukcyjnego innego niz typowe ( plyty kanalowe oparte na wiencach
i podciagach poprzecznych Scian no$Snych ) nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ projektanta

konstrukeji celem opracowania alternatywnego rozwiazania projektowego.

PRACE BUDOWLANE

Elementy nowoprojektowane

Ptyta fundamentowa pod szybem dzwigowym h=30cm, zelbetowa z betonu C25/C30 1 stali
zbrojeniowe] A-IIIN na warstwie betonu C12/C15 gr. 10 cm 1 podsypce zwirowo — piaskowej
gr 22 cm.

Fundamenty pod nowoprojektowana pochylni¢ dla 0s6b niepetnosprawnych oraz schody przed
wejsciem glownym i1 bocznym do budynku z betonu C20/25 zbrojone przeciwskurczowo.

Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej — belki policzkowe ceownik 140,
shupki z rury kwadratowej 140x140. Wypehienie z prefabrykowanych krat stalowych
antyposlizgowych wysokosci 3cm o oczkach 30x30 mm. Fundamenty pochylni zelbetowe.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 =fax.(12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



Sciany nowoprojektowanego szybu dzwigowego monolityczne o grubosci 20 cm zwienczone

plyta maszynowni h=20 cm. W ptlycie stropowej nalezy zamontowac haki do montazu windy
1 wykona¢ otwor dla potrzeb wentylacji zakonczony wywietrzakiem kanatlowym 2200

na podstawie dachowe;.

Sciany szybu windowego wykonywaé oddzielnie dla kazdej kondygnacji , po uprzednim

zdemontowaniu w danym stropie istniejacych plyt kanalowych zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany szybu oddylatowano od konstrukcji budynku.

Stropy nowoprojektowane w rejonie szybu dzwigowego — monolityczne ,zelbetowe oparte na
dwuteownikach stalowych osadzanych w $cianach no$nych uzupehiane keramzytobetonem do

wysokosci ptyt istniejacych wykonywac¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Nadproza nowoprojektowane w $cianach istniejacych — stalowe nalezy wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo poprzez zamocowanie
trojstronne ptyt Promatect H o facznej grubosci 40 mm ( 2x20 mm)

Zadaszenie nad wejsciem bocznym do budynku w istniejacej wnece— ptyta zelbetowa,
monolityczna, gr.12 cm z pokryciem z papy termozgrzewalne;.

Istniejace zadaszenie z blachy nalezy zdemontowa¢. Do nowoprojektowanej belki zelbetowe]
montowac czotowo systemowy daszek Robelit Lightline L lub podobny o wymiarach 150x95 cm
w konstrukeji stalowej z wypelieniem szktem akrylowym biatym zgodnie z technologia
producenta.

Sciany dziatlowe oraz obudowy piondéw instalacyjnych zaprojektowano z bloczkow silikatowych
Silka E12 gr.8 1 12 cm lub z cegly dziurawki gr. 6 cm. Scianki te nalezy dylatowac od stropéw
2 cm pianka poliuretanowa.

Wypelnienie otwordéw podlegajacych zamurowaniu w $cianach istniejacych bloczkami Silka gr.
24 cm.

Wrypehlienie wnek podokiennych

Bloczki gazobetonowe gr. 6 cm kl. 0,5
Nadproza w nowoprojektowanych §cianach dzialowych - systemowe SILKA.

Klatka schodowa - biegi i spoczniki - zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 1 stali
zbrojeniowej A —I, A-III zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Spdd belek spocznikowych
pietrowych nalezy licowa¢ ze spodem istniejacych plyt stropowych.
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Podloga na gruncie — ptyta betonowa gr. 7cm betonu C20/25 zbrojona stala zbrojeniowa
A -1, A-IIL.

Posadzke piwnic oraz warstwy podktadowe nalezy w catosci rozebra¢. Wykona¢ nowe warstwy
w uktadzie przedstawionym na rysunkach architektury. Osuszanie 1 zaktadanie nowych izolacji

przeciwwilgociowych wykonac $cisle wg technologii systemowej np. Botament .

Posadzki na kondygnacjach nadziemnych

Na kondygnacjach od parteru do 4 pigtra nalezy usuna¢ wszystkie istniejace warstwy
posadzkowe do poziomu konstrukcji tj. plyt kanalowych. Pozostatosci zaprawy zeszlifowac nie
naruszajac czesci konstrukcyjnej. Uktada¢ nowe warstwy posadzkowe zgodnie z dyspozycjami
podanymi na rysunkach architektonicznych.

Wyprofilowa¢ spadki 1,5% do kratek sciekowych.

Schody wejsciowe przy wejsciu glownym do budynku — zelbetowe, monolityczne, oparte na
istniejacej konstrukcji stalowe;.

Schody wejsciowe boczne — zelbetowe, policzkowe, oparte na nowoprojektowanym
fundamencie

Kominy nowoprojektowane wykonywa¢ ponad ostatnim stropem budynku z cegly pelne;j kl. 15
gr. 12 cm .Przykry¢ czapka z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z rysunkiem szczegdtu.
Ocieplenie warstwa styropianu gr. Scm. Tynkowanie cienkowarstwowe. Kanaty wentylacji
mechanicznej montowane od gory.

Obudowa piondw: wod-kan, kanalow wentylacji grawitacyjnej, kanatow instalacyjnych —

bloczki Silka gr. 8 lub 12 cm.

Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia zlokalizowane na dachu.

Dotyczy urzadzen wentylacyjnych i osprzetu instalacji solarnej. Montaz urzadzen
1 kanatow zgodnie z wytycznymi producentow 1 projektami branzowymi w oparciu

o rysunki konstrukcyjne.

Scianki stanowiace podkonstrukcje blatéw w kuchenkach pigtrowych nalezy murowaé

z cegly dziurawki gr. 12 cm.

Izolacje

Przeciwwilgociowe poziome
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Podloga na gruncie — izolacja powtokowa Botazit BM92 Schnell/Winter/grunt Botazit BE 901
lub rownowazna. Izolacj¢ wyprowadzi¢ 20 cm na §ciany pomieszczen.

Nowoprojektowane fundamenty schodow 1 pochylni izolacja pozioma — papa asfaltowa, izolacja
pionowa np. Abizol R+P.

Izolacja pozioma w warstwach posadzkowych w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie
Deitermann Superflex 1 na gruncie Eurolan Tg2 lub rownowazna. 1zolacj¢ wyprowadzi¢ 50 cm
na $ciany pomieszczen. W natryskach wykonac izolacje na wysokos¢ 2,0 m.

Dach — papa termozgrzewalna nawierzchniowa np.Sopralene Flam 180 AR/Papa Sopralene Flam
180 na gruncie Sopradere .

Przeciwwilgociowe pionowe

Fragmenty S$cian zaglgbione ponizej poziomu terenu 1 strefa cokolowa budynku izolacja
powlokowa Botazit BM92 Schnell/Winter/grunt Botazit BE 901 lub system rownowazny.

Paroizolacja w warstwach stropowych: folia PCV

Iniekcja ci$nieniowa $cian fundamentowych w systemie ci§nieniowym do $cian betonowych
MC Bauchemie lub podobnym. Iniekcje nalezy wykonaé¢ na wys. ok. 20 cm od poziomu izolacji
przeciwwilgociowe] w warstwach podtogowych piwnic lub w czg$ci niepodpiwiczonej od gory
fundamentu. Otwory wykona¢ w rozstawie 12 cm na glgboko$¢ $ciany zmniejszona o 5 cm.

Termiczne
Izolacja $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany np.URSA XPS gr.10 cm,

Izolacja $cian zewnetrznych nadziemia - wg odregbnego opracowania termorenowacji budynku
wykonanego przez Biuro Projektéw B-19, Krakow ul. Na Polach 19

Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja — wetna mineralna np. Rockwool GRANROCK
gr. 20 cm wdmuchiwana przez otwory wentylacyjne stropodachu

Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS 200 -036 podtoga/parking gr. 10 cm

Izolacja stropu szybu dzwigowego 1 dachowego koryta odwadniajacego - styropian EPS 200 -
036 podtoga/parking spadkowy, laminowany pod pokrycie papa , gr. 5-25 cm.

Izolacja $cianek attykowych ponad ptaszczyzna potaci dachowych — styropian EPS 70 -040
gr. 2 cm.

Izolacja stropu parteru w czgsci niepodpiwniczonej budynku styropian styropian EPS 70 -040 gr.
6 cm.
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W stropach migdzykondygnacyjnych podloga ptywajaca wyghiszona mata izolacyjna

np.DOW Ethafoam 222-E gr. 0,5 cm w warstwach posadzkowych ptyty gipsowo — widknowe
np. Fermacell E-22 o wiasciwos$ciach thumiacych dzwigki, paski styropianu 2 cm przy $cianach-
dylatacja obwodowa.

Dylatacje

Przestrzenie dylatacyjne pomig¢dzy $cianami nowoprojektowanego szybu dzwigowego

a stropami budynku nalezy wypetni¢ elastycznym spoiwem np. guma dylatacyjna lub wypeié
styropianem gr. 2 cm. Dylatacje wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewne;j

np. Betomax Deflex 500 lub 505.

Prace remontowe

Pokrycie dachowe — nalezy usuna¢ wszystkie istniejace wastwy papy. Podloze nalezy wyréwnaé
poprzez zatarcie zaprawa cementowa. Po uprzednim zagruntowaniu preparatem Sopradere
ulozy¢ warstwg papy termozgrzewalnej podktadowej Sopralene Flam 180 a nastgpnie warstwg
papy nawierzchniowej Sopralene Flam 180-40 AR.

Usuna¢ warstwe wylewki spadkowej w korycie odwadniajacym. Podloze koryta wyréwnac
poprzez zatarcie zaprawa cementowa. Koryto wylozy¢ warstwa folii . Uktada¢ warstwy
styropianu spadkowego , gorna warstwa laminowana. Utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej
podkiadowej Sopralene Flam 180 a nastgpnie warstwe papy nawierzchniowej Sopralene Flam
180 ALU.

W miejscu usytuowania otworo6w pod klape dymowa, wytaz dachowy oraz nadszybie dzwigu
nalezy zdemontowac plyty korytkowe. Uzupehienia potaci dachowej wykona¢ w technologii
zelbetu wylewanego na mokro zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Nadszybie dzwigu - bezposrednio na stropie utozy¢ warstwe wylewki spadkowej a nastgpnie

warstwe folii. Ocieplenie stanowia dwie warstwy styropianu, gérna warstwa laminowana.
Pokrycie analogicznie jak catos¢ dachu.
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Dzwigi

PROJEKTOWANY DZWIG

Dane dzwigu: dzwig osobowy pigcioprzystankowy z napedem  elektrycznym
1 maszynownia w szybie np. typu Otis Comfort 630 D TEL 900 L

przystosowany do przewozu 0sob niepetnosprawnych.

Udzwig znamionowy: 630kg lub 8 osob

Predkosc jazdy: 1,0 m/s

[lo$¢ przystankow: 5

[los$¢ drzwi szybowych: 5 - rozmieszczone jednostronnie

Naped: elektryczny z ptynna regulacja predkosci, bezreduktorowy
Wymiary kabiny: szerokos¢: 1,10 m

glebokos¢: 1,40 m

wysokos¢: 2,20 m

Drzwi kabinowe: automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wyposazone w system ochrony wejscia —

kurtyna Swietlna

Drzwi szybowe: automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali

nierdzewnej szczotkowanej odpornos¢ ogniowa EI30

Wymiary drzwi: szerokos¢: 0,90 m wysokos¢: 2,00 m

Polozenie maszynowni: w szybie (dzwig bez maszynowni)

Potozenie napedu: w szybie w gornej jego czgsci — tzw. nadszybie

Przeniesienie napgdu: plaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblane poliuretanem

Przytacze sieciowe: 400/230 V, 50Hz, (Moc = 5,5 kW, prad rozruchu = 13 A, prad pracy 10 A)
Panel sterowy: na najwyzszym przystanku z boku drzwi szybowych

Temperatura pracy: 5 - 40°C
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Wyposazenie kabiny:

$ciany kabiny: §ciany wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej — szlif 220

panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej — szlif 220,
umieszczony na $cianie bocznej

w panelu zainstalowany wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie
oswietlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania

przyciski dyspozycji: w kabinie okragle podswietlane,

przycisk szybkiego zamknigcia drzwi,

przyciski oznaczone alfabetem Breile’a,

panel sterowniczy na wys. 1,0 m w odlegtosci 0,5 m od naroza kabiny

przycisk jazdy niezaleznej: ISC

sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej — szlif 220

podloga: wykladzina gumowa krazkowa

porgcz: 1 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $cianie bocznej po stronie panelu
sterowania H=90cm

zasilanie awaryjne: oswietlenia kabiny

wentylacja: w suficie, grawitacyjna

pigtrowskazywacz: typ HPI13 (cieklokrystaliczny niebieski LCD) — umiejscowiony na
przystanku glownym + strzatka kierunku jazdy umiejscowiona w oscieznicy drzwi
kabinowych

kasety wezwan na przystankach ze stali nierdzewnej szczotkowanej — szlif 220
umieszczone na wysokosci 1,0 m od posadzki

EFO: funkcja pozarowa — po otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej kabina zjezdza na
przystanek podstawowy, otwiera drzwi 1 zostaje zablokowana

modut zjazdu awaryjnego:w przypadku zaniku zasilania kabina zjezdza na najblizszy
przystanek, otwiera drzwi 1 zostaje zablokowana

lustro: Y4 tylnej $ciany kabiny

system informacji glosowe;j
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Prace wykonczeniowe — wewnetrzne

Podlogi i posadzki .

W poziomie piwnic:

Korytarze ,pomieszczenia techniczne, rowerownia — gres techniczny, wezet sanitarny -  ptytki
gresowe np. Opoczno

Na kondygnacjach nadziemnych:

Korytarze, hol pomieszczenia sanitarne, socjalne, kuchenki,pralnie, suszarnie, palarnia ,
magazyny- ptytki gresowe np.Opoczno

W pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych, portierni, - wykladzina np.PCV Tarkett
W pom serwerowni wyktadzina np.PCV Tarkett antyelektrostatyczny

W pom. magazynowych, palarni,pralni, suszarni — gres

Klatka schodowa - ptytki gresowe np.Opoczno

Szezegolowa dyspozycia wykonczenia pomieszczen znajduje sie na koncu opisu.

Tynki wewnetrzne

Nowe tynki nalezy wykona¢ w technologii tynku cementowo — wapiennego natryskowego
Tynki cem.-wap.kat.IIl w pom. technicznych 1 magazynowych i kat. IV w pozostatych.

W pomieszczeniach mieszkalnych 1 biurowych wykona¢ gtadz gipsowa - nie jest zalecane
stosowanie gtadzi gipsowych w pomieszczeniach gdzie wilgotno$¢ moze przekroczy¢ 70%,
takich jak kuchnie /aneksy kuchenne czy pomieszczenia sanitarne.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ tynki cementowo- wapienne filcowane.

Pod tynki nalezy wykona¢ gruntowanie powierzchni preparatem z dodatkiem piasku
kwarcowego — polepszajacym przyczepnos¢ tynkdw do powierzchni, np. Baumit grunt
Betonkontakt — dotyczy $cian istniejacych.

Celem zapewnienia niezbednej wysokos$ci pomieszczen nalezy ograniczy¢ grubos¢ tynku
sufitowego do 1 cm grubosci. Dodatkowo na styku plyt stropowych zeranskich nalezy wykonaé

pas zabezpieczajacy przed pekaniem tynku w miejscu potaczenia plyt, poprzez zastosowanie
siatki z wiokna szklanego o gramaturze 330g/m’, osadzonej na elastycznym kleju.

Sciany
Malowanie farbami lateksowymi np. TIKKURILA po uprzednim zagruntowaniu $cian.

W sanitariatach, glazura do wysokos$ci 200 cm..
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W pomieszczeniach kuchennych, socjalnych 1 porzadkowych — fartuchy z glazury przy zlewach,
umywalkach 1 ciagach kuchennych.

Narozniki $cian tynkowanych na drogach komunikacji ogdlnej i w pomieszczeniach ogdlnego
przeznaczenia ( pralnie, palarnia, sala telewizyjna ) nalezy zabezpieczy¢ katownikami
aluminiowymi 50x50x3.

Naroza $cian licowanych ptytkami nalezy formowac przy uzyciu ptytek o szlifowanych pod
katem krawedziach.

Sufity podwieszone

w korytarzach i1 holach — podwieszane przeciwakustyczne, kasetonowe np.Rockfon Sonar

w module 60x60cm 60x120cm 30x120cm z prasowanej wetny mineralnej zgodnie z rysunkiem ,
gr. 20 mm , krawedz E24, o fakturze bialej 1 jasnoszarej. Wskaznik pochtaniania dzwigku
aW=0,90, reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1, min. Wysoko$¢
konstrukcyjna liczona od lica ptyty umozliwiajaca demontaz ptyty — 100 mm.

Spdd sufitbw montowac na wysokosci 220 od posadzki .

Obrzeza sufitu z plyt typu GKB tak dobranych by w miar¢ mozliwosci nie przycina¢ piyt
modutowych.

Miejscowe ostony poziomych odcinkdéw kanatow wentylacji mechanicznej wykonaé

w technologii ptyt gipsowo-kartonowych np. Rigips Rigimetr GKB lub réwnowazny

gr. 2x12,5 montowanych do systemowego rusztu stalowego w uktadzie krzyzowym,
jednopoziomowym z proflili typu Rigips CD60 Ultrastil . Tasmy spoinowe 1 masy szpachlowe
wykonczeniowe systemowe Rigips. Malowanie trzykrotne farba lateksowa w kolorze biatym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac ptyty Rigimetr GKBI
lub rownowazne.

Balustrady klatek schodowych — projektowane indywidualnie z profili ze stali nierdzewnej

Parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego np. Botticcino gr.3cm. szeroko$¢
parapetéw zgodnie z zestawieniem. Pod parapetami we wngkach podokiennych nalezy
przewidzie¢ montaz ksztaltownika stalowego (rura kwadratowa 40x40x4 mm, malowana
proszkowa na kolor RAL 7047), osadzonego w murze bezposrednio pod parapetem, jako
podparcie dla parapetu.

Dodatkowo przy kazdym oknie nalezy zastosowa¢ wkiladke termiczna w postaci progu
podokiennego, zgodnego z zastosowanym systemem (Ideal 8000 lub rownowaznym) —
rozwiazanie przedstawiono na zalaczonej karcie technicznej producenta.
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Prég podokienny (Ideal 8000 lub rownowazny):

Wymiary podano w mm

Uwaga:

Obowigzuje zasada: szczelniej wewnatrz niz na zewnajrz.

wewn. = uszczelnienie paroszczeine

zewn. = ochrona przed deszczem, uszczelnienie paroprzept
Wykonanie zgodne z obecnym stanem techniki.
Uwzgledni¢ zalecenia producentow systemow uszczelniajac
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W pomieszczeniach mieszkalnych dla oso6b niepetnosprawnych listwy odbojowe z ptyty
meblowej w okleinie np. Formica o szerokosci 35 cm, montowane na wysokos$ci 50 cm
od posadzki.

Blaty kuchenne w kuchniach pigtrowych nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie plyt

kwarcogranitowych o szeroko$ci 60 cm 1 grubos$ci 2 cm na Sciankach ceglanych oblicowanych
jak $ciany pomieszczenia. W zaleznos$ci od wyboru producenta /dostawcy wyposazenia
kuchennego, producent/dostawca ptyt kwarcogranitowych przeprowadzi montaz wg
wytycznych producenta zastosowanego sprzetu AGD.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV w systemie np. ALUPLAST Ideal 8000 lub podobnym, od zewnatrz naktadki
aluminiowe ALUSKIN w kolorze RAL 7047 poprawiajace wyglad 1 zwigkszajace trwatos¢
okna. Od wewnatrz okleina drewnopodobna ( np.Formica K7605 ). Zawiasy chowane.

Szklenie zestawem dwukomorowym = 0,5 Wxm*/K .Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki

z wilgotno$ciowymi regulatorami przeptywu zamontowane w gornej czesci okna w celu
zapewnienia infiltracji powietrza dla poprawnego dzialania wentylacji, zgodnie z projektem
wentylacji mechaniczne;.

We wszystkich oknach pomieszczen (za wyjatkiem kondygnacji piwnicy, kuchni
ogo6lnodostgpnych, pralni, suszarni oraz palarni) nalezy zamontowal zaluzje wewngtrzne
poziome aluminiowe w kolorze biatym.

Zaluzje Poziome Aluminiowe 25 mm — Zaluzje poziome wykonane sa z tasmy aluminiowej
w kolorze bialym. Listki wykonane z tasmy aluminiowej o szeroko$ci 25mm oraz grubos$ci
0,2mm powlekanej lakierem w kolorze biatym (RAL9010). Rynna goérna i dolna metalowa
lakierowana. Sznurek i1 drabinka wiskozowane o podwyzszonej odpornosci na przecieranie.
Zaluzja wyposazona w mechanizm automatycznie blokujacy sznurek (tzw. AUTOMAT)
AUTOMAT (mechanizm samoblokujacy) - sterowanie za pomoca pokretia z bezbarwnego PCV
potaczonego z przektadnia slimakowa, blokada opuszczania zaluzji, dolne podczepy.

Zaluzje poziome montowaé na skrzydle — zaczepami typu TWIST.

Kolor osprzetu:

Listki Rynna géorna i dolna  Drabinka i sznurki

Standard Biate (RAL 9010) Biate (RAL 9010) Biate (RAL 9010)

Zestawienie zaluzji aluminiowych na rys. A12 Zestawienie okien PCV.
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W poziomie parteru wszystkie okna zaprojektowano jako antywlamaniowe —szyba P4
(antywlamaniowe), okucia WK2.

Okna na klatce schodowej (z wyjatkiem okna na klatce schodowej prowadzacej do piwnicy),
w oknach zamontowa¢ po 2 sztuki rur ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40 mm dt. 2860
mm.

Pozostale okna — szyba P2 (ochrona przed rozbiciem i zranieniem oraz czasowe opdznienie
przypadkowego wtamania). Szyby bezpieczne P2 - ich zastosowanie gwarantuje, ze w razie
rozbicia nie ma ryzyka (lub jest ono minimalne) skaleczenia czy zranienia osoby badz zwierzecia;
dzieje sie tak dlatego, ze wykorzystywane do ich produkcji szkto albo rozpada sie na bardzo
drobne kawatki o tepych krawedziach (np. szkto hartowane), albo peka, ale sie nie rozsypuje
(utrzymywane jest w catosci dzieki zastosowanym do produkcji szkta surowcom - laminatom,
zywicom, zbrojeniu z drutu itp.); szyby P2 (ochrona przed rozbiciem i zranieniem oraz czasowe
opdznienie przypadkowego wtamania)

UWAGA!!!
Przed wymiang we wszystkich oknach zachowac istniejgcy podziat stolarki okiennej przyjety
dla catego miasteczka studenckiego.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna : aluminiowa w systemie ALUPROF MB 59S lub podobnym,
kolor profili RAL 7047, szklenie bezpieczne z folia, z mikrowentylacja, samozamykacze np.
GEZE z szyna slizgowa.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna typowa BKT System lub podobny w okleinie HPL wg katalogu

np. Formica K7605 ( jabton ), Kopnik — stal szczotkowana. Oscieznice stalowe w kolorze jak
dla §lusarki aluminiowej korytarzowej ( RAL 7047 - jasnopopielaty), oScieznice regulowane.
Drzwi do pomieszczen magazynowych i1 gospodarczych plytowe w oS$cieznicach stalowych.
Drzwi przeciwpozarowe petne drewniane BKT — System Iub podobne.

We wszystkich drzwiach wewngtrznych (za wyjatkiem drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych ogo6lnodostgpnych — drzwi All 1 D13) nalezy przewidzie¢ wkiladki systemu klucza
centralnego. Ilo$¢ kluczy centralnych przedstawiono na rys. A-13 1 A-14 Zestawienie stolarki.

Przewidziano 3 klucze na drzwi ( 1 szt. + 2 szt. kluczy zapasowych ).

Przegrody aluminiowe wewnetrzne — w systemie ALUPROF MB45 lub podobnym, kolor profili

RAL 7047, szprosy poziome ze stali szczotkowanej, samozamykacze np. GEZE z szyna

slizgowa
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szklone szklem bezpiecznym,

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe — w systemie ALUPROF MB 78EI lub podobnym, kolor

profili RAL 7047,szprosy poziome ze stali szczotkowanej, samozamykacze np.GEZE z szyna

slizgowa 1 blokada elektromechaniczna.

Klamki i1 okucia systemowe wg katalogu.

Klapa dymowa . zaprojektowano klapg Mercor PROLIGHT PLUS DVP 120/300 zamontowana

na nowoprojektowanym fragmencie stropu nad klatka schodowa. Sterowanie z centrali SAP lub
reczne. Klapg mocowac na $ciankach z bloczkéw Silka ocieplonych styropianem gr.8 cm.

Klapa dymowa wyposazona w zestaw sitownikow zgbatkowych ZA 155/1000.

Wytaz dachowy, Zaprojektowano wytaz Mercor PROLIGHT PLUS typ C80 montowany

w nowoprojektowanej czesci stropu nad klatka schodowa. Wytaz mocowac na $ciankach

z bloczkoéw Silka ocieplonych styropianem gr.8 cm.

Prace wykonczeniowe — zewnegtrzne
ELEWACIJE

Modernizacjg elewacji budynku oraz zwigzane z tym prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ wg
odrgbnego opracowania projektowego sporzadzonego dla potrzeb termomodernizacji obiektu

z uwzglednieniem ponizszych zalecen.

Parapety zewngtrzne z blachy tytanowo-cynkowej w RAL 7047

Obrobki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowa w kolorze RAL 7047

Opaski wokot budynku wykona¢ z ptyt chodnikowych 50x50x7 na warstwie podsypki piaskowe;j
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Odwodnienie

Zewngetrzne z potaci dachowych — koryto dachowe 120 cm , rury spustowe 150 mm,
np.firmy RHEINZINK w kolorze RAL 7047 Iub réwnorzedne. Polaczenie rury z korytem
kielichami dachowymi 1 wpustami odwadniajacymi. Koryto 1 rury spustowe wyposazone

W System grzewczy.

Zadaszenie wejScia glownego , nalezy usuna¢ istniejace warstwy papy oraz wylewke spadkowa.

Wykona¢ nowe warstwy 1 uksztattowac spadki potaci zgodnie z projektem architektury
uwzgledniajace odwodnienie do jednej rury spustowej 50 mm. Rejon zlewni 1 rura spustowa

Wyposazone w system grzewczy.

Po usunigciu istniejacej oktadziny winylowej nalezy zamocowac elewacyjne ptyty kompozytowe
np. w systemie ALUCOBOND w kolorze RAL 7047 na ruszcie systemowym. Spdd zadaszenia

tynkowac¢ cienkowarstwowo na warstwie styropianu gr. 2 cm.

Schody zewnetrzne, glowne 1 boczne - prefabrykaty lastrykowe terazzo , katowe proste

np. Probet-Desag z serii Boston , ptyty spocznikowe wykonczone ptytkami 40x40 cm w kolorze
analogicznym. Pochylnia dla wozkoéw oraz powierzchnie boczne schodéw 1 podestow ponizej

prefabrykatow nalezy obtozy¢ lastrykiem wylewanym na jasnym kruszywie, zatartym na ostro.

Balustrady zewnetrzne — projektowane indywidualnie z profili ze stali nierdzewne;.

KOLORYSTYKA

Wg dyspozycji podanych na rysunkach elewacji

PROJEKTOWANE INSTALACJE

Instalacje sanitarne
¢ Instalacja wody zimnej
e Instalacja wody cieptej

e [stalacja cyrkulacji
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e Instalacja kanalizacji sanitarnej

¢ Instalacja kanalizacji deszczowe]

e Instalacja centralnego ogrzewania
e Instalacja solarna

e Instalacja wentylacji mechaniczne;

e Instalacja klimatyzacji

Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietleniowa wewngtrzna 1 gniazd
e Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji
e Instalacja odgromowa i wyrOwnawcza
e Instalacja ogrzewania koryt dachowych i rynien
e Instalacja zasilania gniazd sieci dedykowanej
Instalacje teletechniczne
e Instalacja telewizji kablowe;j
e Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego
e Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowe;]
e Instalacja okablowania strukturalnego
¢ Instalacja domofonowa
¢ Instalacja monitoringu

e Instalacja kontroli dostgpu
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DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Poziom parteru budynku DS 19 jest wyniesiony ok. 75 cm ponad poziom terenu. Przy wejsciu
gldwnym do budynku zaprojektowano pochylni¢ o nachyleniu 6% 1 tacznej dtugosci biegdw
12,50 m. Szerokos¢ pochylni wynosi 120 cm pomigdzy krawgznikami wysokosci 7 cm.
Pochylnia zostanie wyposazona w porgcze o srednicy 5 cm umieszczone na wysokosci

75 1 90 cm w rozstawie poziomym 110 cm , przedluzone 30 cm poza bieg. Nawierzchnia
pochylni antyposlizgowa. Biegi rozdzielone spocznikiem szerokosci 150 cm. W pasie szerokosci
30 cm poczatek 1 koniec biegu zostana wyrdznione poprzez zmiang koloru posadzki Dugosé
poziomej plaszczyzny ruchu na koncu pochyli wynosi ok. 290 cm a na poczatku 230 cm.
Wysokos$¢ progu w wejsciu gldownym wynosi 2 cm. Szeroko$¢ drzwi wejsciowych 180 cm.
Skrzydta drzwiowe po otwarciu zapewniaja przestrzen manewrowa 180 x 290cm.

Pochylnia zapewni dostep osob niepetnosprawnych na poziom parteru. Gtéwne schody
wejsciowe do budynku otrzymaja oznakowanie poczatku i konca biegu poprzez zmiang
kolorystyki.

Dostep na pozostate kondygnacje nadziemne zapewni nowoprojektowany dzwig osobowy.
Informacje dotyczace specjalistycznego wyposazenia kabiny dzwigowej znajduja si¢ w punkcie
omawiajacym zastosowane urzadzenie dzwigowe.

Klatka schodowa — szeroko$¢ biegdw ok. 1,30 m. Szerokos$¢ spocznikow conajmniej 150 cm.
W pasie szerokosci 30 cm poczatek 1 koniec biegu zostana wyrdznione poprzez zmiang koloru
posadzki. Porgcz o §rednicy 5 cm na balustradzie na wys.110 cm. Porgcz przedtuzona o 30 cm
poza bieg.

Dodatkowo na spocznikach migdzybiegowych nalezy zastosowacé pochwyty zabezpieczajacej na

wys. 110 cm ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie i aranzacja pomieszczen sanitarnych dla ON

Pomieszczenia bez przedsionkow , drzwi bezprogowe szerokosci 90 cm w $wietle. Podloga —
plytki gresowe antyposlizgowe, antybakteryjne.W kazdym z pomieszczen zapewniona
przestrzen manewrowa 150x150 cm.

Umywalka dla niepelnosprawnych, bez przelewu 65x56 cm montowana na wys. 80 cm + 2 cm
od posadzki. Nad umywalka lustro stale szer.60cm, montowane na wysokosci 5-12 cm

nad umywalka, gorna krawedz 195 cm od posadzki. Przy umywalce dwie porgcze Scienne

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 =fax.(12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



umywalkowe, state @ 3cm 1=50 cm montowane ( géra ) na wys. 85 cm od posadzki i w
odleglosci poziomej 5 cm od umywalki z uwzglednieniem tolerancji +£ 1 cm. Bateria
umywalkowa §cienna z mieszaczem o przedtuzonym uchwycie.

Miska ustgpowa lejowa, dla 0séb niepelnosprawnych, wiszaca, na stelazu do zabudowy cigzkiej,
montowana na wys. 45 — 50 cm od posadzki ( wymiar bez deski sedesowej ). Przy misce dwie
porecze Scienne lukowe, od strony pomieszczenie uchylna @ 3cm 1=60 cm, od strony $ciany
stala @ 3cm =85 cm. Porgcze montowane na wys. 85 cm od posadzki. Przycisk uruchamiajacy
WC, podtynkowy montowany na wys. 85 cm od posadzki.

Aneks natryskowy z wyprofilowanym spadkiem do kratki sciekowej, bezprogowy, wyposazony
w siedzisko uchylne z oparciem, montowane nasciennie na wys. 45-50 cm. W odlegtosci 15 cm
od siedziska porgcz $cienna tukowa , uchylna @ 3cm =60 cm montowana na wys. 85 cm od
posadzki.Nasciennie montowana porgcz prysznicowa jednoramienna.

Bateria natryskowa montowana na wys. 110 cm od pos. z mieszaczem wody o przedluzonym

uchwycie.

Wyposazenie i aranzacja pomieszczen mieszkalnych dla ON

Szafy ubraniowe z potkami do wysokosci 80 cm a w gornej czegsci drazek do wieszania ubran
z mechanizmem opuszczania.

Po6iki scienne na wysokosci 120 cm od poziomu posadzki.

Wysokos$¢ biurek 80 cm.

Laczniki $wiatet w pokoju, aneksie kuchennym 1 fazience na wysokosci 110 cm od poziomu
posadzki.

Gniazda elektryczne na wysokosci 70 cm od poziomu posadzki.

Szafki wiszace w kuchni na wysokosci 130cm do poziomu posadzki.

Zgodnie z zyczeniem inwestora budynek DS19 zostanie potaczony na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych z budynkiem DS18. Na obecnym etapie nie jest mozliwe doktadne
okreslenie ewentualnej rdznicy takze 1 z uwagi na to ze docelowe okreslenie poziomow
kondygnacji budynku DS19 nastapi dopiero w dokumentacji przebudowy tego budynku ktora
zostanie wykonana w terminie pdzniejszym Orientacyjna roznica moze wynosi¢ kilka cm

1 zostanie wyrdOwnana przy pomocy pochylni o niewielkim spadku i dlugosci.
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Oznakowanie budynku

Pomieszczenia ogdlnodostepne 1 administracyjne zostang oznakowane poprzez umieszczenie na
drzwiach na wys. Ok. 20 cm nad klamka tabliczek zawierajacych informacj¢ o numerze
pomieszczenia 1 jego funkcji zapisang w alfabecie Breile’a.

Tabliczki informacyjne wykona¢ z satynowej stali nierdzewnej. Wymiary tabliczki na ozdobne;
lakierowanej desce 215 x 150 mm (160 x 100 mm — wymiar tabliczki z satynowej stali

nierdzewnej). Przyktadowe tabliczki przedstawiono na zdjg¢ciu ponize;.

Przedstawione przyktadowe tabliczki pochodza ze strony producenta :
http://atic.com.pl/szyldy-firmowe/tabliczki-przydrzwiowe-ozdobne-zlote-grawerowane-opisy-na-drewnianym-podkladzie.html

[los¢ tabliczek przedstawiono na rys. A-13 1 A-14 Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

OSWIETLENIE i NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN

Zapewniono zgodne z przepisami naturalne oSwietlenie pomieszczen 1 wymagane odleglosci
od elementéw przestaniajacych oraz niezbgdne nastonecznienie pomieszczen mieszkalnych
zgodnie z par. 13 1 60 Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

AKUSTYKA POMIESZCZEN

Zapewniono wymagang izolacyjno$¢ akustyczna przegrod wewngtrznych w  budynkach
zamieszkania zbiorowego t;.

SCIANY

Pomigdzy pokojami mieszkalnymi - 45dB
Pomigdzy pokojami mieszkalnymi 1 korytarzem - 45dB
Pomigdzy pokojami mieszkalnymi 1 salami telewizyjnymi - 50 dB
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Pomigdzy pokojami mieszkalnymi i pom. gospodarczo-technicznymi - 50dB
Powyzsze wymagania spelniono poprzez zastosowanie odpowiednio:

Bloczkow SILKA E gr. 12 cm, plyt Sciennych kanatowych gr. 12 cm

STROPY

Pomigdzy pokojami mieszkalnymi i pozostatymi pomieszczeniami - 50 dB

Powyzsze wymagania spelniono poprzez zastosowanie stropow zelbetowych, monolitycznych
o grubosci 15-16 cm. Izolacyjnos¢ akustyczna dla tego typu stropu o grubosci 14 cm wynosi 52
dB.

Stropy istniejace z ptyt kanalowych o gr. 24 cm zapewniaja izolacyjnos¢ akustyczna 53 dB.

[zolacyjnos¢ dla dzwigkow uderzeniowych zapewnia zastosowanie podiog ptywajacych z plyt
gipsowo-wloknistych Fermacell gr. 2,5 cm ulozonych na warstwie 0,5 cm maty akustycznej
oddylatowanych od $cian pomieszczen styropianem akustycznym 2 cm.

DRZWI
W pokojach mieszkalnych zostang zastosowane drzwi o izolacyjnosci akustycznej > 32 dB.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

Obiekt nie narusza interesu 0sob trzecich. Podejmowane dziatania inwestycyjne nie zmieniaja
warunkow przestaniania i dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w sasiednich posesjach.

Nie zmieniono dotychczasowego sposobu sptywu wod opadowych. Zachowane sa wymagane
prawem odleglosci od granicy terenu. Obiekt nie jest zrédlem promieniowania, hatasu, wibracji,
zakltocen elektrycznych mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na otoczenie.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych
Nie wystepuje

Wytwarzanie odpadow stalych
Sktadowane w zamykanych pojemnikach i czasowo przetrzymywane miejscu wydzielonym
a nastgpnie wywozone na wysypisko

Emisja halasu ,wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaklocen elektromagnetycznych
Nie wystepuje
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Przebudowa 1 dobudowa budynku nie spowoduje pogorszenia wplywu na srodowisko.

Oszczednos$¢ energii 1 odpowiednia izolacyjnos$é cieplna przegrdod

Przebudowe zaprojektowano zapewniajac zuzycie energii na racjonalnie niskim poziomie
w odniesieniu do ich przeznaczenia 1 funkcji.

Izolacyjnos$¢ cieplna przegrdd nie przekracza wartosci zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi .

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119 poz. 998).

Charakterystyka obiektu

budynek istniejacy przeznaczony na dom studencki. Budynek posiada pig¢ kondygnacji
nadziemnych i jest czgsciowo podpiwniczony w czesci srodkowej. Na kondygnacji parteru
znajduje si¢ czes¢ administracyjno-biurowa, sala TV oraz pomieszczenia mieszkalne

1 gospodarcze. Pozostate kondygnacje nadziemne przeznaczono na pomieszczenia mieszkalne

1 gospodarcze.W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne 1 magazynowe 1 sanitarne.

Przebudowa budynku bez zmiany sposobu uzytkowania.
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Klasyfikacja obiektu — budynek zamieszkania zbiorowego. I1o§¢ miejsc noclegowych — 252.
Dodatkowo ok. 6 0s6b w wydzielonych mieszkaniach na parterze.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob.

Od strony potudniowej budynek przylega do analogicznego budynku domu studenckiego DS-18.

Planuje si¢ potaczenie obydwu budynkéw na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem piwnic.

Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 775 m’

Dhugo$¢ budynku - ok. 49,58 m
Szerokos¢ budynku - ok. 15,64 m
Wysokos$¢ budynku - 0k.15,00 m - budynek

sredniowysoki SW

Kubatura - 12329 m’
[los¢ kondygnacji nadziemnych - 5
[los¢ kondygnacji podziemnych - 1
Pow. wewngtrzna budynku - 0k.3802 m’
W tym:
piwnice - 202 m’
parter - 775 m*
1 pigtro - 775 m’
2 pigtro - 775 m’
3 pietro - 775 m*
4 pigtro - 775 m’
[lo$¢ 0s6b mogacych przebywa¢ w budynku - ok. 260
W tym:
piwnice - -
parter - 0k.40
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1 pigtro - ok.54

2 pigtro - ok.56
3 pigtro - ok.54
4 pigtro - ok.56

Wysokos$¢ kondygnacji w swietle

piwnice - 2,2-2,5m
parter - 251 m
1 pigtro - 2,50 m
2 pigtro - 251 m
3 pigtro - 2,52 m
4 pigtro - 2,55 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Substancje palne: meble, wyposazenie wngtrz.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych

1 gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m2.

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materialdow niebezpiecznych
pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie okresla sig.
Przyjeto kategori¢ zagrozenia ludzi: ZL V
Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie beda wystgpowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

dla budynku SW o kategorii zagrozenia ludzi ZL V dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;]

wynosi 5000 m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ok. 3802 m2.
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Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej ZLV.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Przyjeto klasg odpornosci pozarowej budynku — ,,B”

Wymagana klasa odpornosci ogniowe] elementéw budynku

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci ogniowej
elementu
budynek ,,B”

Gtoéwna konstrukcja no$na R 120

Stropy REI 60

Konstrukcja dachu R 30

Sciany zewngtrzne no$ne REI 120

Sciany zewngtrzne — pas migdzykondygnacyjny EI 60

Sciany wewngtrzne EI 30

Obudowa korytarzy ewakuacyjnych EI 30

Obudowa klatek schodowych REI 60

Biegi spoczniki klatek schodowych R 60

Przekrycie dachu RE 30

wszystkie elementy budowlane — NRO; ewentualne wyktadziny podlogowe 1 oktadziny §cienne
— trudno zapalne; sufity podwieszane — niepalne lub niezapalne,

Charakterystyka konstrukcji budynku

budynek wykonany zostat w konstrukeji zelbetowej, prefabrykowanej z zastosowaniem ptyt
stropowych i $ciennych kanalowych typu ,, Zeran”.

Sciany nosne poprzeczne z belkami korytarzowymi w rozstawie osiowym 5,70m
z usztywnieniem klatka schodowa zlokalizowana centralnie.

Obiekt jest pigciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony w srodkowej czesci budynku.

Budynek posadowiono na zelbetowych fawach fundamentowych.
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Sciany nosne piwnic zelbetowe. Sciany wypelniajace z pustakoéw betonowych i z cegly
ceramiczne].

W czgsci niepodpiwniczonej wykonano $ciany betonowe w uktadzie poprzecznym oraz Sciany
betonowe podluzne korytarza stanowiace podparcie przewodow kominowych. Cze$¢
niepodpiwniczona wykorzystano jako przestrzen instalacyjng przelazowa .

Podloge parteru w catosci wykonano z prefabrykowanych ptyt kanalowych typu ,, Zeran”
o wys. 24 cm.

Uklad konstrukcyjny poprzeczny na wszystkich kondygnacjach. Sciany noéne zelbetowe-
prefabrykowane z ptyt kanalowych typu ,,Zeran” . Scianki dziatowe wykonano z bloczkow
z betonu komérkowego SILKA E gr.12 1 8 cm oraz z cegly ceramicznej gr. 6,5 cm.

Sciany zewnetrzne , szczytowe zostaly wykonane w technologii prefabrykatow typu ,, Zeran”
z dociepleniem bloczkami z betonu komorkowego gr.14cm.

Stropy kondygnacji nadziemnych wykonano z plyt Zelbetowych prefabrykowanych typu
,, Zeran” o wysokosci 24 cm ukladanych na wiencach $cian no$nych poprzecznych.

Uzupehienia stropow w rejonie nowoprojektowanego szybu dzwigowego ,zelbetowe ,wylewane
na mokro gr. 15-16 cm.

Stropodach wykonano jako dwudzielny,wentylowany.

Konstrukcja dachu z ptyt prefabrykowanych, korytkowych uktadanych na $ciankach azurowych
z cegly. Dach pograzony, z odwodnieniem do rur spustowych zlokalizowanych w $cianach
szczytowych budynku. Dach pokryty papa termozgrzewalna.

Biegi 1 spoczniki klatki schodowej wykonane jako zelbetowe, wylewane na mokro.

Docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej wdmuchiwanym przez otwory
wentylacyjne.

Docieplenie elewacji budynku wg opracowania wykonanego przez odrgbna jednostke
projektowa w ramach oddzielnego pozwolenia na budowg.

Nadproza nowoprojektowane w $cianach istniejacych no$nych— stalowe z dwuteownika HEB

zostang zabezpieczone przeciwogniowo poprzez zamocowanie trojstronne ptyt Promatect H

o tacznej grubosci 40 mm ( 2x20 mm).

Wszystkie elementy budynku speiniaja wymagania okreslone w tabeli
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Warunki ewakuacji

Z poszczegolnych czgsci budynku jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji drogami
ewakuacyjnymi na otwartg przestrzen lub do sasiedniej strefy pozarowe;.

Maksymalna dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, a przej$cia ewakuacyjne
prowadza przez nie wigcej niz 2 pomieszczenia.

Maksymalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 15 m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym.

Funkcjg pionowych drog ewakuacyjnych petni jedna klatka schodowa o szerokosci biegow 130
cm w $wietle 1 szerokosci spocznikow 150-200 cm w $wietle.Klatka schodowa bedzie
zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 wyposazona w uktad oddymiajace;j
wentylacji grawitacyjnej, uruchamianej samoczynnie ( centrala SAP ) lub recznie. Z klatki
schodowej jest zapewnione bezposrednie wyjscie na otwarta przestrzen. Drzwi ewakuacyjne z
klatki schodowej o szerokosci 180 cm, przy czym szerokos$¢ skrzydia 1-szej kolejnosci
otwierania nie mniejsza niz 0,90 m w §wietle. Drzwi przeciwpozarowe zostana wyposazone

w samozamykacze.

— szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych - 1,40 cm w $wietle,
Poziome drogi ewakuacyjne zostana wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace w
postaci wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej uruchamianej z centrali SAP.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi conajmniej 90 cm
a w przypadku drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3 0s6b — 80 cm.

Drzwi prowadzace z poziomych drog ewakuacyjnych do pomieszczen mieszkalnych, biurowych
1 technicznych zostana wykonane w klasie EI30.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy min. 2 godz. — na drogach komunikacji ogolnej
shuzacych celom ewakuacji (korytarze, klatki schodowe oraz hol), o$wietlenie to powinno
zalaczac si¢ samoczynnie w ciagu 2s. Natgzenie oswietlenia co najmniej 1Lx.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Oddzielenia przeciwpozarowe

Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac

w uszczelnionych przepustach w klasie odpornosci ogniowej EI jak dla Sciany a przej$cia
przewodow rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych w pierscieniach przeciwpozarowych
o w/w klasie odpornosci ogniowej. Uszczelnienie wykona¢ masa uszczelniajaca Promaseal

lub zaprawa Promastop
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Przejscia instalacyjne w przepustach o srednicach powyzej 4 cm przez w/w $ciany i stropy
nalezy wykona¢ w uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci ogniowej El, takiej, jaka jest
wymagana dla $ciany (stropu), a przejscia przewodow rurowych wykonanych z tworzyw
sztucznych w pierscieniach przeciwpozarowych o w/w klasie odpornosci ogniowej np Pyroplex
lub Promastop.

Przejs$cia przewodow wentylacyjnych przez klatki schodowe zostana obudowane ostonami

o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Szachty instalacji elektrycznej w budynku zostana
obudowane przegrodami o odpornosci ogniowej REI 60 z zamknigciami rewizyjnymi w klasie
EI60. Dodatkowo szachty te beda posiadac przegrode¢ w poziomie stropu nad piwnica w klasie
EI 60.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatlow tatwozapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Wyktadziny podlogowe winny by¢ wykonane z materialow co najmniej trudnozapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Pozostate elementy wykonczenia wngtrz (okladziny Scienne) na drogach ewakuacyjnych winny
by¢ z materialow co najmniej trudnozapalnych.

Wszystkie elementy wykonczenia wngtrz w pomieszczeniach technicznych 1 magazynowych
nalezy wykona¢ z materiatlow niepalnych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepla — klapa dymowa

Projektuje si¢ wyposazenie klatki schodowej w klape dymowa.
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: F = 46,00 m2.
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej > 5% rzutu poziomego, tj:

46,00 x 5% = 2,078 m2. Przyje¢to klapg Mercor mcer prolight plus typ DVP 120/300 w wersji
z owiewkami o pow. czynnej 2,63 m2..

Wymagana powierzchnia otworu doprowadzajacego powietrze uzupetniajace dla celow
oddymiania: wymagany jest otwor o wymiarach nie mniejszych niz 130% powierzchni czynnej
klapy dymowej, tj.: 2,63 x 1,3 = 3,42 m2 — projektuje si¢ wykorzystanie do tego celu drzwi
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w dolnej czg¢sci klatki schodowej (parter), o wymiarach w $wietle 1,8x2,00 m tj. 3,60 m2 (drzwi
Al-1 1 drzwi zewngtrzne Az-1).

Drzwi Al-1 1 drzwi zewngtrzne Az-1 wyposazone w naped drzwiowy DDS54/500.
[lo$¢ sitownikéw 2 szt. na kazde drzwi. ( Razem 2 zestawy )

Klapa dymowa uruchamiana samoczynnie z centrali SAP lub r¢cznie.

Klapa dymowa wyposazona w zestaw sitownikow zgbatkowych ZA 155/1000.
[los¢ sitownikoéw: 2 szt. (1 zestaw )

Przewody zasilania napedu klapy o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz 30 min.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zostanie zlokalizowany przy wejsciu gldwnym do budynku na $cianie zewngtrzne;.

Instalacja sygnalizacji pozaru

Zaprojektowano instalacj¢ sygnalizacji pozaru z centralka w pom. portierni na poz. parteru —
SAP monitorowang przez PSP.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO

Instalacja DSO zostang objete wszystkie pomieszczenia, w ktérych moga przebywac ludzie.
Instalacjg projektuje si¢ w systemie scentralizowanym.

Centrala DSO zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu serwerowni na poz. 2 pigtra

Centrala zasilana bedzie z rozdzielni gldwnej oraz wyposazona w baterie akumulatorow na
24 godziny normalnej pracy 1 0.5 godziny pracy w trybie alarmowania.

System DSO bedzie umozliwial nadawanie komunikatéw w trybie automatycznym lub rgcznie
z pulpitu Mikrofonu Strazaka. W sklad systemu wchodzi¢ bedzie:

Mikrofon Strazaka z pulpitem operatorskim,

szafy naglo$nienia wyposazone w jednostke centralna, komplet wzmacniaczy oraz niezbedna
wentylacje,

instalacja rozglaszania z gloSnikami nasciennymi, glosnikami do wbudowania w sufit
podwieszany, glosnikami tubowymi oraz na wszystkich ciagach komunikacyjnych pokojach
hotelowych oraz w przestrzeniach, w ktorych beda mogli przebywac ludzie.

Instalacja prowadzona begdzie w sposdb gwarantujacy odporno$¢ ogniowa kabli wraz
Z mocowaniami minimum 90 min.
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Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na planach instalacji DSO.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja odgromowa

Hydranty wewnetrzne

W budynku projektuje si¢ wodna instalacje hydrantéw przeciwpozarowych Hw25 z wezami
poOtsztywnymi o dlugosci 30 m. Hydranty — 2 na kazdej kondygnacji nadziemnej usytuowane
przy wyjsciach do klatek schodowych, w korytarzach a przewody prowadzone jako piony.
Lokalizacja hydrantow zapewni pelne pokrycie calej powierzchni budynku pradami gasniczymi.

Na poziomie piwnic projektuje si¢ 1 hydrant Hw?25.

Instalacja zapewni rdwnoczesna prac¢ dwoch hydrantow tj wydajno$¢ nie mniejsza niz 2 dm3/s.
Wymagane ci$nienie na zaworze polozonym najniekorzystniej z punktu widzenia
hydraulicznego winno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, i nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja wykonana z rur z materialow niepalnych, a w przypadku zastosowania rur
z materiatow palnych, nalezy wykona¢ je w ostonach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz EI 60.

Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci po 2 gasnice proszkowe 4 kg
GP-6 —11 GP-4 (ABC) (na kazdej kondygnacji na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j
— 2 kg $rodka gasniczego). Dodatkowo przewiduje si¢ na kazdej kondygnacji 1 gasnicg typu F
w sasiedztwie kuchni pigtrowe;.

Czg$¢ gasnic zostanie umieszczona w szafkach hydrantowych, pozostate w uchwytach
sciennych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek posiada wymagane zabezpieczenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci
conajmniej 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantow DN 80 nadziemnych. Nominalna
wydajno$¢ hydrantu przy ci$nieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. 3 hydranty zewnetrzne zlokalizowano
w odlegtosci ok. 24-30-32m od $ciany budynku. Odlegto$¢ pomigdzy hydrantami 29 1 75m.

Droga pozarowa

Dojazd pozarowy do budynku zostanie zrealizowany na podstawie odrgbnego opracowania
objetego oddzielnym pozwoleniem na budowg¢ w ramach II etapu inwestycji.
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W obiekcie zostana oznakowane zgodnie z Polskimi Normami
a) drogi 1 wyjscia ewakuacyjne,

Znaki

do oznakowania drog ewakuacyjnych,
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

na podstawie zapisOw Rozporzadzenia

W sprawie

wykazu wyroboéw sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U
Nr 143 poz. 1002) powinny posiada¢ stosowne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Nie
mozna stosowa¢ do oznakowania dréog ewakuacyjnych znakéw innych niz ustalonych we

wzorach okreslanych Polskimi Normami

dopuszczenia do stosowania.

oraz znakéw nie posiadajacych $wiadectwa

Lp. | llos¢ | Znak ewakuacyjny Znaczenie znaku | Zastosowanie
[szt.] ewakuacyjnego
Wyijscie Znak do oznakowania nastgpujacych drzwi:
ewakuacyjne - wyj$¢ prowadzacych z budynku na
5 zewnatrz obiektu — 3 szt.
WYJSCIE - wyj$é prowadzacych do innej strefy
pozarowej, w tym na obudowana i
EWAKUACYJNE zamknigta drzwiami klatke schodowa
— 27 szt.
1 30 Wymieniony znak powin.ien by¢ o
- Znak wykonany z umieszczony bezposrednio nad drzwiami
(mocowanie mechaniczne). Gdy wyjscie
plyty prowadzi przez przedsionek dotyczy to
fotoluminescencyjnej, drzwi przedsionka.
mocowanej - Znak wykonany z ptyty PCV gr. 1,7 mm
mechanicznie fotoluminescencyjnej, mocowanej
100x200 mm mechanicznie
Kierunek drogi Znak wskazuje kierunek do wyjscia, ktore
ewakuacyjnej moze byé. wykorzystane w przypadku
2 44 zagrozenia.
- Znak wykonany z ptyty
fotoluminescencyjnej, mocowanej
mechanicznie
- Znak wykonany z
piyty
fotoluminescencyjnej,
mocowanej
mechanicznie
100x100 mm
Drzwi Znak ten powinien by¢ stosowany wraz ze
ewakuacyjne znakiem ,.kierunek drogi ewakuacyjnej” do
3 30 oznakowania drzwi przegradzajacych
ustalona droge ewakuacji - w tym takze
drzwi wyjsciowych z przedsionka — szt. 30
- Naklejka na folii samoprzylepnej
- Naklejka na folii Fot’qluminescencyjna
samoprzylepnej ?gisinica st
Fotoluminescencyjna  parter — 9 szt.
100x100 mm - 1 pigtro — 5 szt.

NIERSK
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- 2 pigtro — 5 szt.
- 3 pigtro — 5 szt.
- 4 pigtro — 5 szt.

30

I 4
- Naklejka na folii
samoprzylepnej

Fotoluminescencyjna
100x100 mm

Pcha¢ aby
otworzy¢

Strzatka powinna wskazywac kierunek
otwierania drzwi. Zazwyczaj stosuje si¢ je
na drzwiach, ktére otwieraja si¢ w sposob
inny niz przewiduja przepisy (z
pomieszczen na zewnatrz) — zastosowane na
drzwiach przedsionkéw przeciwpozarowych
oraz na drzwiach prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz obiektu — tacznie
szt. 30

- Naklejka na folii samoprzylepne;j
Fotoluminescencyjna

Ios¢:

- piwnica — 1 szt.

- parter — 9 szt.

- 1 pigtro — 5 szt.

- 2 pigtro — 5 szt.

- 3 pigtro — 5 szt.

- 4 pigtro — 5 szt.

- Znak wykonany z
piyty
fotoluminescencyjnej,
mocowanej
mechanicznie
100x200 mm

Kierunek do
wyj$cia drogi
ewakuacyjne;j

Znaki te umieszcza si¢ w miejscach w
ktoérych kierunek

ewakuacji moze budzi¢ watpliwosci:

gdy nie widoczny jest znak ,,Wyjscie
ewakuacyjne” lub

znak ,,drzwi ewakuacyjne”, gdy widoczny
jest wigcej niz jeden taki znak, a ludzie —
zgodnie z planem ewakuacji powinni
przemieszcza¢ si¢ tylko w kierunku jednego
z nich. Znaki te umieszcza si¢ na Scianach
na wysokosci ok. 150cm, lub nad droga
ewakuacyjna na wysoko$ci 200cm tam
gdzie jest to mozliwe prostopadle do
kierunku przemieszczania sig
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Znaki wykonane z ptyty
fotoluminescencyjnej,
mocowanej taSma
dwustronna
100x200 mm

Kierunek do
wyj$cia drogi
ewakuacyjne;j

schodami w dot

schodami w
gorg

informowanych ludzi.

Znaki te nalezy umiesci¢ na korytarzach
prowadzacych do wymknigtej klatki
schodowej oraz na samej klatce schodowe;j
w celu wskazania kierunku ewakuacji.

Ponadto na drogach ewakuacyjnych wprowadzono o$wietlenie ewakuacyjne oraz lampy z

piktogramami — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

b) hydranty wewnetrzne,

Lp. | llos¢ | Znak informacyjny Znaczenie znaku Zastosowanie
[szt.] informacyjnego
Hydrant Znak ten stosowany jest na drzwiach
wewnetrzny szafki hydrantowej
s | 1 =

Naklejka na folii
samoprzylepnej
fotoluminescencyjnej,
150 x 150 mm
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c) miejsca lokalizacji podrgcznego sprzetu gasniczego,

Lp. | llos¢ | Znak informacyjny Znaczenie znaku | Zastosowanie
[szt.] informacyjnego
Gasnica Znak shuzy do oznakowania miejsc
9 47 umieszczenia

podrecznego sprzetu gasniczego.
Ilo$¢ 8 sztuk na kazdej

kondygnacji.
- Znak wykonany z plyty
fotoluminescencyjnej,
samoprzylepnej
150 x 150 mm
d) przeciwpozarowy wylacznik pradu,
Znak informacyjny Znaczenie znaku Zastosowanie
informacyjnego
Przeciwpozarowy Przeciwpozarowy wytacznik
10. 1 wylacznik pradu pradu pgwini’en by¢ umi.c?s;czony
w poblizu gléwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany.
Lokalizacja — przy wejsciu
gtéwnym do budynku.
wytacznik pradu
Znaki wykonane z ptyty
fotoluminescencyjnej,
mocowanej mechanicznie
222x150 mm
€) reczne ostrzegacze pozaru,
Lp. | llo$¢ | Znak informacyjny Znaczenie znaku | Zastosowanie
[szt.] informacyjnego
Uruchamianie Stosowany do wskazywania
11. 1 reczne przycisku pozarowego lub

- Znak wykonany z plyty
fotoluminescencyjnej,
mocowanej mechanicznie
100 x 100 mm

recznego sterowania urzadzen
gasniczych (np. stalego
urzadzenia gasniczego).

SPOLKA INZYNIERSKA

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

ZWtel. (12) 28241 12 =ifax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl Pwww.biurodraft.com.pl




f) miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajacych alarmowanie Strazy Pozarnej,

g) drzwi przeciwpozarowe 1 dymoszczelne,

Lp. | Ilos¢ | Znak informacyjny Znaczenie znaku Zastosowanie
[szt.] informacyjnego
Drzwi Stosowany do

oznaczenia drzwi

12. | 149 : rzeciwpozarowe ,
Drzwi p b ’ p.poz. w obiekcie —

prz;ciw plc: igr'owe zamykac stosowac na kazdych
AOYSHEY- drzwiach
Fire door posiadajacych
Keep shut ! odpornos¢ pozarowa.
. .. . Ios¢:
- Naklejka na f(?lll samoprzylepnej - piwnica— 1 szt.
Fotoluminescencyjna - parter — 31 szt.

148x100 mm - 1 pietro — 28 szt.
- 2 pigtro — 30 szt.
- 3 pigtro — 29 szt.
- 4 pigtro — 30 szt.

h) przyciski awaryjnego uruchamiania klap dymowych,

Lp. | Ilos¢ | Znak informacyjny Znaczenie znaku
[szt.] informacyjnego
13. 3

Przycisk uruchamiania
klap dymowych

Unxhamlanla

klap dymowych

- Znak wykonany z plyty fotoluminescencyjne;j,
mocowanej mechanicznie
148 x 100 mm

1) miejsca otwierania klap przeciwpozarowych.

UWAGA !!

Powyzej podano wstepne wytyczne dotyczace oznakowania informacyjnego, ktore nalezy
uzgodnié z przedstawicielem strazy pozarnej na etapie wykonywania inwestycji.

W obiekcie nalezy wywiesié:

instrukcj¢ postgpowania na wypadek powstania pozaru,

wykaz numerow alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty lub aprobaty techniczne.
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SPIS POMIESZCZEN

Nr pom. |Nazwa Powierzchnia (m2)
PIWNICE

01/01 KORYTARZ 18,63
01/02 POM.TECHN. 19,26
01/03 POM.TECHN. 16,98
01/04 POM.TECHN. 15,76
01/05 ROWEROWNIA 33,83
01/06 MAGAZYN 20,64
01/07 wC 3,32
01/08 MAGAZYN 5,44
01/09 MAGAZYN 33,72
01/10 KORYTARZ 6,48
01/11 SCHODY 5,37
RAZEM 179,43
PARTER

1/01 HOL+ KL.SCHOD. 41,56
1/01a PRZEDS. 4,44
1/02 PRZEDS.P-POZ. 10,68
1/03 WOZKOWNIA 13,93
1/04 SALA TELEWIZYINA 20,66
1/05 LAZ. 3,22
1/06 KORYTARZ 16,25
1/07 PRZEDS.+ANEKS 7,31
1/08 POK.20S. 11,19
1/09 POK.20S. 11,24
1/10 POK.20S. 14,26
1/11 LAZ. 2,33
1/12 SYPIALNIA 9,14
1/13 LAZ. 3,1
1/14 GARDEROBA 1,81
1/15 P-POKOJ 6,73
1/16 POK.DZIENNY 22,81
1/17 KUCHNIA 6,98
1/18 KORYTARZ 7,28
1/19 KUCHNIA 6,98
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1/20 POK.DZIENNY 22,81
1/21 P-POKOJ 6,73
1/22 GARDEROBA 1,81
1/23 LAZ. 3,1
1/24 SYPIALNIA 9,14
1/25 POK.20S. 14,26
1126 LAZ. 2,33
1/27 PRZEDS.+ANEKS 7,31
1/28 POK.20S. 11,24
1/29 POK.20S. 11,19
1/30 LAZ. 3,22
131 KUCHENKA 18,78
1/32 POM.TECHN. 2,77
1/33 PRZEDS. 2,80
1/34 LAZ. 7,43
1/35 PRZEDS.P-POZ. 10,69
1/36 WC ON 5,59
1/37 WC PERS 3,7
1/38 PORTIERNIA 10,11
1/39 POK.BIUROWY 10,61
1/40 POK.20S. 14,33
1/41 LAZ. 2,3
1/42 POK.20S. 14,33
1/43 LAZ. 2,28
1/44 POK.20S. 14,33
1/45 LAZ. 2,3
1/46 POK.20S. 14,33
1/47 LAZ. 2,28
1/48 POK.20S. 14,46
1/49 LAZ. 2,36
1/50 POK.SOCJALNY 9,63
1/51 SANIT. 4,24
1/52 KORYTARZ 30,79
1/53 POM.GOSP./ SKL.. PORZADKOWY 2,21
1/54 PRZEDS. 2,93
1/55 MAG.BIEL.BR. 6,1
1/56 MAG.BIEL.CZ. 18,8
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1/57 POK.20S. 14,33
1/58 LAZ. 2,28
1/59 POK.20S. 14,33
1/60 LAZ. 2,3
1/61 POK.20S. 14,33
1/62 LAZ. 2,28
1/63 POK.20S. 14,33
1/64 LAZ. 2,3
1/65 POK.20S. 20,29
1/66 PRZEDS.+ANEKS 6,79
DI DZWIG 2,89
RAZEM 642,18
1 PIETRO

2/01 KL.SCHOD. 29,72
2/02 POK.20S. 17,03
2/03 LAZ. 2,29
2/04 POK.20S. 11,19
2/05 PRZEDS.+ANEKS 7,26
2/06 LAZ. 3,22
2/07 POK.20S. 11,19
2/08 PRZEDS.P-POZ. 10,68
2/09 LAZ. 3,22
2/10 POK.20S. 14,33
2/11 POK.20S. 11,19
2/12 POK.20S. 11,19
2/13 PRZEDS.+ANEKS 7,26
2/14 LAZ. 2,29
2/15 POK.20S. 14,22
2/16 POK.20S. 16,76
2/17 KORYTARZ 23,98
2/18 PRZEDS.+ANEKS 10,92
2/19 POK.20S. 18,9
2/20 LAZ. 3,83
2/21 LAZ. 3,83
2/22 PRZEDS.+ANEKS 10,92
2/23 POK.20S. 18,9
2/24 POK.20S. 16,76

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

e Shmmit ZWtel. (12) 28241 12 =ifax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl Pwww.biurodraft.com.pl




2/25 LAZ. 2,29
2/26 POK.20S. 14,22
2/27 POK.20S. 11,19
2/28 PRZEDS.+ANEKS 7,26
2/29 LAZ. 3,22
2/30 POK.20S. 11,19
2/31 KUCHENKA 18,78
2/32 POM.TECHN. 2,78
2/33 PRZEDS. 2,81
2/34 POK.20S. 14,33
2/35 LAZ. 2,3
2/36 LAZ. 2,28
2/37 POK.20S. 14,33
2/38 POK.20S. 14,33
2/39 LAZ. 2,3
2/40 LAZ. 2,28
2/41 POK.20S. 14,33
2/42 POK.20S. 14,33
2/43 LAZ. 2,3
2/44 LAZ. 2,28
2/45 POK.20S. 14,33
2/46 PRALNIA 12,37
2/47 MAGAZYN 4,56
2/48 SUSZARNIA 7,2
2/49 POM.GOSP./SKL.PORZADKOWY 2,1
2/50 KORYTARZ 27,9
2/51 PRZEDS.P-POZ. 7,78
2/52 LAZ. 2,97
2/53 PRZEDS.+ANEKS 7,41
2/54 POK.20S. 11,23
2/55 POK.20S. 11,28
2/56 POK.20S. 14,33
2/57 LAZ. 2,28
2/58 LAZ. 2,3
2/59 POK.20S. 14,33
2/60 POK.20S. 14,33
2/61 LAZ. 2,28
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2/62 LAZ. 2,3
2/63 POK.20S. 14,33
2/64 POK.20S. 14,33
2/65 LAZ. 2,28
2/66 LAZ. 2,3
RAZEM 637,74
2 PIETRO

3/01 KL.SCHOD. 29,72
3/02 POK.20S. 17,03
3/03 LAZ. 2,29
3/04 POK.20S. 11,19
3/05 PRZEDS.+ANEKS 7,26
3/06 LAZ. 3,22
3/07 POK.20S. 11,19
3/08 PRZEDS.P-POZ. 10,68
3/09 LAZ. 3,22
3/10 POK.20S. 14,33
3/11 POK.20S. 11,19
3/12 POK.20S. 11,19
3/13 PRZEDS.+ANEKS 7,26
3/14 LAZ. 2,29
3/15 POK.20S. 14,22
3/16 POK.20S. 16,76
3/17 KORYTARZ 23,98
3/18 PRZEDS.+ANEKS 10,92
3/19 POK.20S. 18,9
3/20 LAZ. 3,83
3/21 LAZ. 3,83
3/22 PRZEDS.+ANEKS 10,92
3/23 POK.20S. 18,9
3/24 POK.20S. 16,76
3/25 LAZ. 2,29
3/26 POK.20S. 14,22
3/27 POK.20S. 11,19
3/28 PRZEDS.+ANEKS 7,26
3/29 LAZ. 3,22
3/30 POK.20S. 11,19
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3/31 KUCHENKA 18,78
3/32 POM.TECHN. 2,78
3/33 PRZEDS. 2,80
3/34 POK.20S. 14,33
3/35 LAZ. 2,3
3/37 POK.20S. 14,33
3/38 LAZ. 2,28
3/39 LAZ. 2,3
3/40 POK.20S. 14,33
3/41 POK.20S. 14,33
3/42 LAZ. 2,28
3/43 POK.20S. 14,33
3/44 LAZ. 2,3
3/45 LAZ. 2,28
3/46 POK.20S. 14,33
3/47 POK.20S. 14,22
3/48 LAZ. 2,28
3/49 SERWEROWNIA 7,2
3/50 POM.GOSP./SKL.PORZADKOWY 2,02
3/51 KORYTARZ 27,9
3/52 PRZEDS.P-POZ. 7,84
3/53 LAZ. 2,97
3/54 PRZEDS.+ANEKS 7,41
3/55 POK.20S. 11,23
3/56 POK.20S. 11,28
3/57 LAZ. 2,28
3/58 POK.20S. 14,33
3/59 LAZ. 2,3
3/60 POK.20S. 14,33
3/61 POK.20S. 14,33
3/62 LAZ. 2,28
3/63 LAZ. 2,3
3/64 POK.20S. 14,33
3/65 LAZ. 2,28
3/66 POK.20S. 14,33
3/67 LAZ. 2,3
RAZEM 634,25
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3 PIETRO

4/01 KL.SCHOD. 29,72
4/02 POK.20S. 17,03
4/03 LAZ. 2,29
4/04 POK.20S. 11,19
4/05 PRZEDS.+ANEKS 7,26
4/06 LAZ. 3,22
4/07 POK.20S. 11,19
4/08 PRZEDS.P-POZ. 10,68
4/09 LAZ. 3,22
4/10 POK.20S. 14,33
4/11 POK.20S. 11,19
4/12 POK.20S. 11,19
4/13 PRZEDS.+ANEKS 7,26
4/14 LAZ. 2,29
4/15 POK.20S. 14,22
4/16 POK.20S. 16,76
4/17 KORYTARZ 23,98
4/18 PRZEDS.+ANEKS 10,92
4/19 POK.20S. 18,9
4/20 LAZ. 3,83
4/21 LAZ. 3,83
4/22 PRZEDS.+ANEKS 10,92
4/23 POK.20S. 18,9
4/24 POK.20S. 16,76
4/25 LAZ. 2,29
4/26 POK.20S. 14,22
4/27 POK.20S. 11,19
4/28 PRZEDS.+ANEKS 7,26
4/29 LAZ. 3,22
4/30 POK.20S. 11,19
4/31 KUCHENKA 18,78
4/32 POM.TECHN. 2,78
4/33 PRZEDS. 2,81
4/34 POK.20S. 14,33
4/35 LAZ. 2,3
4/36 LAZ. 2,28
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4/37 POK.20S. 14,33
4/38 POK.20S. 14,33
4/39 LAZ. 2,3
4/40 LAZ. 2,28
4/41 POK.20S. 14,33
4/42 POK.20S. 14,33
4/43 LAZ. 2,3
4/44 LAZ. 2,28
4/45 POK.20S. 14,33
4/46 PRALNIA 12,37
4/47 MAGAZYN 4,56
4/48 SUSZARNIA 7,2
4/49 POM.GOSP./SKL.PORZADKOWY 2,1
4/50 KORYTARZ 27,9
4/51 PRZEDS.P-POZ. 7,79
4/52 LAZ. 2,97
4/53 PRZEDS.+ANEKS 7,41
4/54 POK.20S. 11,23
4/55 POK.20S. 11,28
4/56 POK.20S. 14,33
4/57 LAZ. 2,28
4/58 LAZ. 2,3
4/59 POK.20S. 14,33
4/60 POK.20S. 14,33
4/61 LAZ. 2,28
4/62 LAZ. 2,3
4/63 POK.20S. 14,33
4/64 POK.20S. 14,33
4/65 LAZ. 2,28
4/66 LAZ. 2,3
RAZEM 637,74
4 PIETRO

5/01 KL.SCHOD. 29,72
5/02 POK.20S. 17,03
5/03 LAZ. 2,29
5/04 POK.20S. 11,19
5/05 PRZEDS.+ANEKS 7,26
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5/06 LAZ. 3,22
5/07 POK.20S. 11,19
5/08 PRZEDS.P-POZ. 10,68
5/09 LAZ. 3,22
5/10 POK.20S. 14,33
5/11 POK.20S. 11,19
5/12 POK.20S. 11,19
5/13 PRZEDS.+ANEKS 7,26
5/14 LAZ. 2,29
5/15 POK.20S. 14,22
5/16 POK.20S. 16,76
5/17 KORYTARZ 23,98
5/18 PRZEDS.+ANEKS 10,92
5/19 POK.20S. 18,9
5/20 LAZ. 3,83
5/21 LAZ. 3,83
5/22 PRZEDS.+ANEKS 10,92
5/23 POK.20S. 18,9
524 POK.20S. 16,76
5/25 LAZ. 2,29
5/26 POK.20S. 14,22
5127 POK.20S. 11,19
5/28 PRZEDS.+ANEKS 7,26
5/29 LAZ. 3,22
5/30 POK.20S. 11,19
5/31 KUCHENKA 18,78
5/32 POM.TECHN. 2,78
5/33 PRZEDS. 2,79
5/34 POK.20S. 14,33
5/35 LAZ. 2,3
5/37 POK.20S. 14,33
5/38 LAZ. 2,28
5/39 LAZ. 2,3
5/40 POK.20S. 14,33
5/41 POK.20S. 14,33
5/42 LAZ. 2,28
5/43 POK.20S. 14,33
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5/44 LAZ. 2,3
5/45 LAZ. 2,28
5/46 POK.20S. 14,33
5/47 LAZ. 2,28
5/48 POK.20S. 14,22
5/49 PALARNIA 11,84
5/50 KORYTARZ 25,61
5/51 PRZEDS.P-POZ. 7,76
5/52 LAZ. 2,97
5/53 PRZEDS.+ANEKS 7,41
5/54 POK.20S. 11,23
5/55 POK.20S. 11,28
5/56 POK.20S. 14,33
5/57 LAZ. 2,28
5/58 POK.20S. 14,33
5/59 LAZ. 2,3
5/60 POK.20S. 14,33
5/61 LAZ. 2,28
5/62 LAZ. 2,3
5/63 POK.20S. 14,33
5/64 POK.20S. 14,33
5/65 LAZ. 2,28
5/66 LAZ. 2,3
RAZEM 637,48
BUDYNEK DS-19 LACZNIE 3368,82

UWAGA:

Biuro Projektow wyraza zgode¢ na zastosowanie materialow , wyrobdéw i technologii o parametrach
analogicznych lub lepszych niZ podane w projekcie z uzyciem nazwy producenta lub produktu .
Zastosowanie wymienionych z nazwy wyrobow nie jest obligatoryjne.

Projekt realizowaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Wszystkie materialy, elementy i technologie
powinny posiadaé¢ niezbedne atesty, §wiadectwa,dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac¢ lacznie z opracowaniami branzowymi.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku rozbieznos$ci
nalezy skonsultowac si¢ z biurem projektowym.
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Przebicia w stropach i Scianach wg projektu konstrukcyjnego.

Prace wyburzeniowe i konstrukcyjne prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji.

Wymiary otworéw drzwiowych skorygowaé¢ w zalezno$ci od ostatecznie przyjetych wymiaréw
zewnetrznych stolarki.

Autor opracowania:
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Kropaczek
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