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tAZIENKA PRZY POKOJACH MIESZKALNYCH 2-0S.
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PLYTKI SCIENNE

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowy (nazw. white)

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor brozowy (nazw. graphite)

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowo-brgzowy (nazw. grey)

PLYTKI PODt0GOWE

Ptytka ceramiczna np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 33,3x33,3cm, kolor kremowy (nazw. white)

POZOSTALE OZNACZENIA
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malowanie: farba Tikkurila Feelings

Extra Durable kolor F478
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\HHH Wpust podtogowy o wym. 12x12cm

Wpust podtogowy o wym. 13x13cm

OZNACZENIA:

@ Umywalka KOO NOVA TOP 55 cm z pétpostumentem
@ Zestaw wc np. GEBERIT DUOFIX ze stelazem

@ Lustro wklejane 60x90 cm

Grzejnik tazienkowy drabinkowy

Drzwi prysznicowe, harmonijkowe RAVAK SDZ3 80
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1. Sciany powyzej oktadzin malowa¢ farbag, akrylowa, zmywalna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
2. Ptytki scienne uktadac od poziomu posadzki, Lustra licowane z ptytkami, ptytki Licowac¢ z tynkiem
3. Naroza scian licowanych ptytkami nalezy formowac przy uzyciu ptytek o szlifowanych pod katem krawedziach.
L Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
5. Oswieflenie wg projektfu instalacji elektrycznej
6. Wymiarowanie biatego montazu w licu fynku
1.

zewnetrznym 25x35cm, stalowych z powtoka epoksydowa, kolor biaty.

Na projektowanych szachtach instalacyjnych nalezy przewidzie¢ wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze

Biurg projektowe: 32-065 Krzeszowice

ul. Krakowska 21

tel: (12) 282-41-12

fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Inwestor:

Akademia Gérniczo - Hutnicza

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30

30-059 Krakow
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