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Przedmiar   ślepy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Roboty  rozbiórkowe    -  CPV  :  45111100- 9
1.1 KNR 401/819/15

Rozebranie  wykładziny  ściennej  z  płytek  ze  ścian  miedzyokiennych
ściany  miedzyokienne 0,65 * 9 * 10 = 58,5

58,5 ~58,500 m2
1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: parapety, attyka, ofasowanie uskoku pod attyk ą,  
itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku
parapet  z  blachy 49,39 * 0,25 * 5 - 0,48 * 0,25 *

4 + 2,74 * 0,25 * 6 + 49,63 * 
0,25 * 5 - 0,25 * 3,16 + 1,22 * 
0,25 * 6 + 1,22 * 0,25 * 5 = 129,97

ofasowanie  attyki ( 49,39 + 49,63 + 15,72 * 2 ) * 
0,35 = 45,661

ofasowanie  pod  attyk ą  + 
ofasowanie  daszku  wej ściowego

 
49,63 * 0,30 + 5,00 = 19,889

195,52 ~195,520 m2
1.3 KNR 401/354/13

Wykucie  z  muru , kratek  wentylacyjnych , drzwicz ek 24 szt
1.4 KNR 401/702/7

Odbicie pasów tynków wewn ętrznych, cementowych, szeroko ści do 15·cm
budynek 1,60 * 80 = 128,0

128,0 ~128,000 m
1.5 ORGB 202/1136/1 (1)

DemontaŜ  paneli  z  dachu  nad  wej ściem  z  PCV ,  analogia  ( R= 0,50 ; M= 0 ; 
S= 1,00 )
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 25,000 m2

1.6 KNR 401/1301/6 (1)
DemontaŜ  blach  mi ędzyokiennych  -  analogia  ( R= 0,50 ; M= 0,50 ; S= 0,50 )
R= 0,500   M= 0,500   S= 0,500
ściana  zach.  + ściana  wsch.  
+ ściana  płn.  + ściana  płd.

0,71 * 1,63 * 40 + 0,71 * 1,63 *
40 + 1,22 * 1,20 * 4 + 1,22 * 
1,20 * 5 = 105,76

105,76 ~105,760 m2
1.7 Kalk.  ind.  Wykucie  z  muru , drzwiczek  ( teleco m )  o  wymiarach  35 x 35 cm ,

 35 x 235 cm , 25 x 60 cm ,  analogia 3 szt.
1.8 KNR 202/609/10

DemontaŜ  istniej ącego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych  grub.  8  cm , 
izolacje  pionowe , na  zaprawie , bez  siatki  met alowej ,  ściana  płn. ,  
analogia  ( R= 0,50 ;  M= 0 ;  S= 1,00 )
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
rys.  nr  ( 2  + 4  + 7 )  =  
ściana  płn.

 
16,00 * 7,12 * 2 + 10,00 * 3,00 = 257,84

257,84 ~257,840 m2
1.9 KNR 231/815/2

Rozebranie  opaski  z  płyt  betonowych  50 x 50 x 7· cm  na  podsypce  piaskowej 
, wzdłu Ŝ  budynku

125,00 * 0,50 = 62,5
62,5 ~62,500 m2

1.10 KNR 401/106/4
Usuniecie  gruzu  i  ziemi  z  parteru  budynku
ziemia 13,15 = 13,15
gruz  betonowy  =  poz.  1.1  + 
poz.  1.2  + poz.  1.3  = poz.  
1.6  + poz.  1.7  +  poz.  1.9

58,50 * 0,02 + 195,52 * 0,01 + 
24 * 0,15 * 0,15 * 0,01 + 105,76
* 0,005 + ( 2 * 0,15 + 0,80 ) * 
0,05 + 62,50 * 0,07 = 8,0894

gruz  ceglany  =  poz.  1.4  + 
poz.  1.5  + poz.  1.8

128,00 * 0,15 * 0,025 + 25,00 * 
0,01 + 257,84 * 0,08 = 21,3572

42,5966 ~42,597 m3
2 Roboty  ziemne    -   CPV  :   45262212- 0,  452332 22- 1,
2.1 KNR 401/102/3

Wykopy  w ąskoprzestrzenne  nieumocnione  o  szeroko ści  dna  do  1,5·m  w  gruncie
 suchym  lub  wilgotnym , gł ęboko ść  do  1,5·m , grunt  kategorii  IV , pod  nowa 
opaske  z  płyt  chodnikowych
pod  opask ę  budynku 125,00 * 0,56 * 0,17 = 11,9

11,9 ~11,900 m3
2.2 KNR 231/401/2

Rowki  pod  obrze Ŝe  i  ławy  betonowe , 10 x 0·cm , grunt  kategorii   III - IV , 
analogia
pod  obrze Ŝe  opaski 125,00 = 125,0

125,0 ~125,000 0,50 m
3 Wywiezienie  gruzu  i  ziemi      -  CPV  :   45111 220- 6,  45112500- 0,
3.1 KNR 401/108/3

Wywóz  samochodami  skrzyniowymi , do  1·km , grunt   kategorii  IV ,  z  
wywiezieniem  na  wysypisko
pod  opask ę  z  płyt  + pod  
obrze Ŝe  opaski

 
11,90 + 125,00 * 0,10 * 0,10 = 13,15

13,15 ~13,150 m3
3.2 KNR 401/108/4

Wywóz  samochodami  skrzyniowymi , ziemia , dodatek   za  ka Ŝdy  nast ępny  1·km ,  
na  dalsze  21  km , 13,150 21,0 m3
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3.3 KNR 401/108/13

Wywóz  samochodami  skrzyniowymi , do  1·km , gruz  z  rozbiórki ,  z  
wywiezieniem  na  wysypisko
gruz  ceglany  ( ró Ŝny ) 21,357 = 21,357

21,357 ~21,357 m3
3.4 KNR 401/108/15

Wywóz  samochodami  skrzyniowymi , do  1·km , gruz  Ŝwirobetonowy ,  z  
wywiezieniem  na  wysypisko
gruz  betonowy 8,089 = 8,089

8,089 ~8,089 m3
3.5 KNR 401/108/16

Wywóz  samochodami  skrzyniowymi , na  ka Ŝdy  nast ępny  1·km , gruz  ( kol. 13 - 
15 ) ,  na  dalsze  21  km , 29,446 21,0 m3

4 Docieplenie  elewacji - kod  CPV  45321000- 3,  452 62100- 2,  4562120- 8,  45323000- 7,  45320000- 6,  45324000-
4,  45410000- 4,

4.1 KNR 17/2608/1
Przygotowanie  podło Ŝa  pod  docieplenie  metod ą  lekk ą - mokr ą , oczyszczenie  
mechaniczne  i  zmycie 1 614,130 m2

4.2 KNR 17/2608/3
Wyórwnanie  nierówno ści  podło Ŝa  zapraw ą szpachlow ą  ,  analogia 1 614,130 m2

4.3 KNR 17/2608/3
Uzupełnienie  ubytków  tynków  zapraw ą  tynkarsk ą  ,  analogia
15 % powierzchni 1584,13 * 15 % = 237,6195

237,6195 ~237,620 m2
4.4 KNR 17/2608/3

Przygotowanie  podło Ŝa  pod  docieplenie  metod ą  lekk ą - mokr ą , gruntowanie  
preparatem  wzmacniaj ącym  , 1- krotnie 1 614,130 m2

4.5 KNR 202/925/1 (1)
Osłony  okien  i  drzwi  wej ściowych - foli ą polietylenow ą    ( ściana  wsch.  + 
zach.  + płn. )
ściana  zach. 2,29 * 1,63 * 40 + 2,30 * 1,63 *

40 + 2,74 * 1,63 * 4 + 2,74 * 
0,58 * 2 = 320,3112

ściana  wsch. 2,31 * 1,63 * 20 + 2,29 * 1,63 *
45 + 2,30 * 1,63 * 15 + 2,76 * 
1,63 * 4 + 3,16 * 2,00 = 323,8277

ściana  płn. 1,22 * 2,35 * 4 + 1,22 * 2,20 = 14,152
ściana  płd. 1,22 * 2,35 * 5 = 14,335

672,6259 ~672,626 m2
4.6 KNR 23/2615/11

Zamocowanie  listwy  cokołowej  ( startowej )    ( ściana  wsch.  + zach.  + płd  
+ płn. )  -  analogia
str.  płn.  + str.  wsch.  + 
str.  zach.  + str.  płd.

 
8,47 + 49,63 + 49,39 + 15,72 = 123,21

123,21 ~123,210 mb
4.7 ORGB 202/2609/1 (1)

Docieplenie  ścian  zewn ętrznych  budynku  z  przyklejeniem  " na  grzebieni u "  
płyty  styropianowe  grub. 12 cm  oraz  1 warstwa s iatki,  ściany pełne  i  z  
otworami,  pow. betonowa , ściana  zach.  + wsch
ściana  wsch. ( 1,17 * 4 + 1,65 + 1,07 + 0,48 

) * 49,63 = 391,0844
sciana  zach. 49,39 * 16,03 - ( 22,96 * 5 + 

22,73 * 5 + 2,74 * 4 ) * 1,63 - 
0,58 * 2,74 * 2 = 398,305

789,3894 ~789,389 m2
4.8 ORGB 202/2609/1 (1)

Docieplenie  ścian  zewn ętrznych  budynku  z  przyklejeniem  " na  grzebieni u "  
płyty  styropianowe  grub. 12 cm  oraz  1 warstwa s iatki,  ściany pełne  i  z  
otworami,  pow. betonowa  , ściana  zach.  + wsch.  + płn.  +
płd.
ściana  płn. ( 7,25 * 2 + 1,22 ) * 16,03 - 

1,22 * 1,20 * 4 - 1,22 * 2,20 = 243,4516
sciana  zach. ( 0,56 * 5 + 0,33 * 5 + 0,40 * 

25 + 0,39 * 5 ) * 1,63 = 26,732
ściana  wsch. ( 0,56 * 10 + 0,39 * 15 + 0,40 *

15 + 0,46 * 5 + 0,48 * 5 ) * 
1,63 = 36,1045

ściana  płd.  -  cokól  ( płyta 
styrodurowa )

(( 7,25 + 1,22 ) * 16,03 - 1,22 
* 1,20 * 5 ) - 47,204 = 81,2501

387,5382 ~387,538 m2
4.9 ORGB 202/2609/1 (1)

Docieplenie  ścian  zewn ętrznych  budynku  z  przyklejeniem  " na  grzebieni u "  
płyty  styrodurowe  grub. 12 cm  oraz  1 warstwa si atki,  ściany pełne  i  z  
otworami,  pow. betonowa  , ściana  zach.  + wsch.  + płn.  +
płd.
ściana  płn.  +  ściana  zach.  
+ ściana  wsch.  + ściana  płd.

( 15,64 - 1,22 ) * 0,40 + 49,42 
* 0,40 + 23,46 * 0,40 * 2 + 7,25
* 0,40 = 47,204

47,204 ~47,204 m2
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4.10 ORGB 202/2609/1 (1)

Docieplenie  ścian  zewn ętrznych  budynku  z  przyklejeniem  " na  grzebieni u "  
płyta  styropianowa  grub. 2 cm  oraz  1 warstwa si atki,  ściany pełne  i  z  
otworami,  pow. betonowa  , attyka,  parapety,  kom iny,  przej ścia

attyka  + kominy  + ( sufit  + 
podci ąg )  wn ęk  balkonowych

( 49,63 + 49,39 + 15,72 * 2 ) * 
0,32 + 100,00 + 10,00 * 3,00 = 171,7472

pod  parapety 0,23 * ( 49,63 * 5 - 2,80 ) + 
0,23 * ( 22,96 + 22,73 ) * 5 + 
0,23 * 2,74 * 6 = 112,7552

284,5024 ~284,502 m2
4.11 ORGB 202/2609/1 (1)

Docieplenie  ścian  zewn ętrznych  budynku  z  przyklejeniem  " na  grzebieni u "  
płyta  styropianowa  grub. 12 cm  oraz  1 warstwa s iatki,  ściany pełne  i  z  
otworami,  pow. betonowa  , ściana  płn.  .
str.  płn. 2,35 * 0,45 * 2 * 4 = 8,46

8,46 ~8,460 m2
4.12 ORGB 202/2609/6 (1)

Docieplenie  o ście Ŝy  płyty  styropianowe  grub. 2 cm  + 1 warstwa  si atki , - od
 strony  balkonów  ( ściana  płn.  + płd. ),  + nadpro Ŝa  okienne  i  drzwiowei  
( detal  2 )  +  ( ocieplenie  o ście Ŝa - detal  6 ) ;

str.  płn. 2,35 * 0,56 * 2 * 4 = 10,528
nadpro Ŝa  okienne  i  drzwiowe  
( detal  2 )

0,14 * ( 2,25 * 80 + 2,80 * 4 ) 
+ 0,14 * 2,80 + 0,14 * ( 2,25 * 
80 + 2,80 * 6 ) = 54,712

ocieplenie  nadpro Ŝa    ( detal 
6 )

 
0,07 * 2 * 1,63 * 40 * 2 = 18,256

str.  płd. 2,35 * ( 2,47 + 2,22 ) * 5 = 55,1075
138,6035 ~138,604 m2

4.13 ORGB 202/2609/6 (1)
Docieplenie  ścian  zew.  budynku  ( od  spodu )  płyty  styropia nowe  grub. 2 cm
 + 1 warstwa  siatki , ( ściana  płn.  + płd. ),
ściana  płn.  + ściana  płd. 1,22 * 0,70 * 4 + 1,22 * 1,95 * 

5 = 15,311
15,311 ~15,311 m2

4.14 KNR 202/2601/5
Docieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi  i  pokryci e  wyprawami  
elewacyjnymi , dodatkowa  warstwa  siatki  ( parter  )

( 49,39 + 49,63 ) * 1,60 + 1,94 
* 1,60 * 10 + ( 8,47 + 15,72 ) *
3,20 = 266,88

266,88 ~266,880 m2
4.15 KNR 202/1113/6

Monta Ŝ  profilu  plastikowego  na  g ąbce  samoprzylepnej  przy  o ście Ŝach  okien 
i  drzwi  ( detal  2 )  oraz  ocieplenie   o ście Ŝa  ( detal  6 ) ,  analogia  ( 
R=0,50 ; M=1,00 ; S=0,50 )
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500
nadpro Ŝa  okienne  i  drzwiowe  
( detal  2 )

2,25 * 80 + 2,80 * 4 + 2,25 * 80
+ 2,80 * 6 + 2,80 = 390,8

ocieplenie  nadpro Ŝa    ( detal 
6 )

 
1,63 * 2 * 40 * 2 = 260,8

651,6 ~651,600 m
4.16 KNR 401/703/1

Umocowanie  listwy  naro Ŝnej  z  siatk ą  ;  ( detale  2  + 3  + 4  + 5  + 6  + 7 
) ,  analogia
nadpro Ŝa  okienne  i  drzwiowe  
( detal  2 )

( 2,25 * 80 + 2,80 * 4 ) * 0,14 
+ 0,14 * 2,80 + ( 2,25 * 80 + 
2,80 * 6 ) * 0,14 = 54,712

obróbki  parapetów    ( detal  3
)

0,12 * ( 49,63 * 5 - 3,16 ) + 
0,12 * ( 49,39 - 3,70 ) * 5 + 
0,12 * 2,74 * 6 = 58,7856

ocieplenie  nadpro Ŝa    ( detal 
6 )

 
0,32 * 2 * 1,63 * 40 * 2 = 83,456

ocieplenie  naro Ŝa   wypukłego  
  ( detal  7 )

 
0,36 * 2 * 16,03 * 2 = 23,0832

docieplenie  cokołu     ( detal 
4 )

 
0,21 * ( 49,63 + 49,39 ) = 20,7942

240,831 ~240,831 m2
4.17 KNR 202/1217/4

Monta Ŝ  listwy  naro Ŝnej  z  kapinosem  ze  stali  nierdzewnej , daszek  nad  
wej ściem ,   analogia
rys.  nr  8  =  daszek  nad  
wej ściem

 
1,40 + 0,80 * 2 = 3,0

3,0 ~3,000 m
4.18 KNR 202/1113/6

Zało Ŝenie  uszczelniaj ącej  ta śmy  rozpr ęŜnej  pod  parapety  ( strona  wsch.  + 
zach. ;  detal  3 ) ,   analogia
pod  parapety  ( detal  3 ) 49,39 * 5 - 2,68 + 49,63  * 5 = 492,42

492,42 ~492,420 m
4.19 ORGB 202/2613/1

mocowanie płyt styropianowych przy u Ŝyciu ł ączników mechanicznych
1584,13 * 6 = 9 504,78

9 504,78 ~9 505 szt
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4.20 KNR 401/704/2

Gruntowanie  zapraw ą  cementow ą  powierzchni  ceglanych , betonowych , 
uzupełnienie  ubytków  ściany  zewnetrznej 105,576 m2

4.21 KNR 202/902/1
Tynki  zwykłe  kategorii· III , ściany  płaskie  i  powierzchnie  poziome , 
r ęcznie na  ścianie  zewnetrznej 105,576 m2

4.22 KNR 202/609/12
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych,  grub. 10 cm ,  
izolacje pionowe, na zaczynie gipsowym 105,576 m2

4.23 KNR 17/2609/6
Przyklejenie  jednej  warstwy  siatki  na  ścianach  pod  tynk  mozaikowy 105,576 m2

4.24 KNR 401/704/2
Gruntowanie zapraw ą cementow ą powierzchni z  płyt  styropianowych  pod  tynk  
mozaikowy 105,576 m2

4.25 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków z gruntowaniem, 2-krotne , 
wykonanie  podkładu  malowanego  w  kolorze  czarny m  pod  tynk  mozaikowy 105,576 m2

4.26 KNR 202/908/1
Wykonanie  tynku  mozaikowego  na  przygotowanym  p odkładzie , r ęcznie ,  
analogia
str.  wsch.  + str.  zach. 0,83 * 1,59 * 40 * 2 = 105,576

105,576 ~105,576 m2
4.27 KNR 17/928/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku  z suchej m ieszanki, r ęcznie na uprzednio
przygot. podło Ŝu metod ą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych ,  analogia
ściany  grub. 8 cm  + ściany  
grub. 10 cm   + ściany  grub. 2 
cm  + ( sufit  + podci ąg )  wn ęk
 balkonowych

 
 
789,389 + 434,742 + 112,755 + 
30,00 = 1 366,886

oście Ŝa  + kominy  + daszek  nad
 wej ściem  ( od  spodu  i  boków
)  + daszek  nad  wej ściem  + 
słupki  pod  daszek  wej ściowy

 
( 138,604 + 8,64 ) + 100,00 + 
25,00 + 10,00 + 0,35 * 4 * 3,60 
* 2 = 292,324

1 659,21 ~1 659,210 m2
4.28 KNR 202/1604/3 (1)

Rusztowania  zewn ętrzne  rurowe  o  wysoko ści  do  20·m , nakłady  podstawowe
str.  płn.  + str.  wsch.  + 
str.  zach.  + str.  płd.

( 10,47 + 51,39 + 51,63 + 17,72 
) * 16,03 = 2 103,2963

2 103,2963 ~2 103,296 m2
4.29 Czas  pracy  rusztowania

7155,28 / ( 0,84 * 4 ) = 2 129,547619
2 129,547619 ~2 129,548 m-g

5 Roboty  budowkane     -  CPV  :   45324000- 4,  454 10000- 4,  45262310- 7,  45223500- 1,  45262300- 4,   
45262311- 4,  45262321- 7,  45262350- 9,  45223100-  7,  4523110- 0,

5.1 Kalk.  ind.  Demonta Ŝ  i  ponowny  monta Ŝ  rolet  zewn ętrznych  na  parterze 4 szt.
5.2 KNR 401/820/3

Przymocowanie  płyty  OSB  o  grub.  16 mm  pod  ob róbk ę  blacharsk ą  attyki  
kołkami  kotwi ącymi ,  analogia

( 49,63 + 49,39 ) * 0,34 + 15,72
* 0,34 * 2 = 44,3564

44,3564 ~44,356 m2
5.3 KNR 401/726/5 (2)

Uzupełnienie  tynków  zewn ętrznych  zwykłych  kategorii  III  ( ściany , loggie , 
balkony ) , podło Ŝe : betony  Ŝwirowe , bloczki ; do  2·m2  ( w  1 miejscu ) , 
wapno  hydratyzowane  ( kg ) , naprawa  ubytków  i  uszkodze ń  tynków  i
elementów Ŝelbetowych  schodów , 20,000 m2

5.4 KNR 202/1210/2
DemontaŜ  i  ponowny  monta Ŝ  kraty  stałej  stalowej , pr ętowe  osadzone  w  
ścianach , o  powierzchni  do  2·m2 , ( krata  odzys k ) ,  analogia
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
rys.  nr  5  =  krata  parter 2,80 * 0,60 = 1,68

1,68 ~1,680 m2
5.5 KNR 202/1220/4

DemontaŜ  i  ponowny  monta Ŝ  daszków  1-spadowych  nad  wej ściami  w  ścianie  
szczytowej  płn. ,  ( daszki odzysk )  analogia
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

1,50 * 1,22 = 1,83
1,83 ~1,830 m2

5.6 KNR 401/1301/3 (1)
DemontaŜ  i  ponowny  monta Ŝ  balustrad  prostych  po  skróceniu  o  10 cm  z  
wysoko ści ,  analogia

1,22 * 9 = 10,98
10,98 ~10,980 m

5.7 KNR 508/803/2
Mechaniczne wykonanie  ślepych  otworów  w  betonie , gł ęboko ść  do  8·cm  i  
średnicy  do 20·mm ,  pod  wzmocnienie  naro Ŝa  płd. - wsch. 21 szt

5.8 KNR 508/809/2
Osadzenie  w  podło Ŝu  kołków  Ŝywicznych  M 200 / 220 mm , co  50 - 60 cm , na  
ścianie ,  pod  wzmocnienie  naro Ŝa  płd. - wsch. 21 szt

5.9 KNR 202/1217/4
Monta Ŝ  pasów  bednarki  o  wymiarach  60 x 6 mm  jako  w zmocnienie  naro Ŝa  płd. 
- wsch. ,  analogia

2,80 * 3 = 8,4
8,4 ~8,400 0,50 m
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5.10 KNNRW 3/207/2

Izolacje  pionowe  ścian  , z  folii  kubełkowej , z  gruntowania  powi erzchni , 
na  masie  bitumicznej  2- składnikowej  bez  rozpu szczalników  ( do  kontaktu  
ze  styropianem ) ,  detal  nr  4 62,000 m2

5.11 KNR 202/202/1 (2)
Wykonanie  opaski  Ŝelbetowej , prostok ątnej , ( podstawa  pod  klapy  stalowe ) 
, szeroko ść  do  0,6·m , beton  podawany  pomp ą , beton  B- 25
opaski  Ŝelbetowej , 
prostok ątnej , ( podstawa  pod  
klapy  stalowe ) ,  elewacja  
wsch.

 
 
 
0,25 * 0,40 * 8,55 = 0,855

0,855 ~0,855 m3
5.12 KNR 401/202/3 (1)

Przygotowanie  i  monta Ŝ  zbrojenia , pr ęty  dn  10 ·mm, gładkie , pod  opask ę  
Ŝelbetow ą , prostok ątn ą

0,617 * 8,55 * 4 = 21,1014
21,1014 ~21,101 kg

5.13 KNR 401/202/6
Przygotowanie  i  monta Ŝ  zbrojenia , strzemiona , pr ęty   dn  do  6·mm , pod  
opask ę  Ŝelbetow ą , prostok ątn ą

0,222 * 1,30 * 30 = 8,658
8,658 ~8,658 kg

6 Obróbki  blacharskie ,  rynny ,   rury  spustowe  -   kod  CPV   45450000- 6,  45324000- 4,  45442100- 8,
6.1 KNR 401/354/15

DemontaŜ  szyldu  z  nazw ą  obiektu,  2-ch tabliczek z informacjami 
administracyjnymi, 2-ch tabliczek z nazw ą ulicy, tabliczki z numerem domu  i  
lampy pod świetlajacej nazw ę ulicy, reklamy, kamery,  analogia 34 szt

6.2 KNR 202/511/4 (2)
DemontaŜ  i  ponowny  monta Ŝ  rur  spustowych  okr ągłe , tytanowo - cynkowe ,  
rury  dn  150·mm ,  ( rury  odzysk ) , ściana  płn.  + płd. ,  analogia   ( R= 
2,50 ;  M=1,00 ;  S= 2,50 ) , analogia
R= 2,500   M= 1,000   S= 2,500

16,03 * 2 * 2 = 64,12
64,12 ~64,120 m

6.3 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne  ze  stali
 nierdzewnej 24 szt

6.4 KNR 202/1215/4
Monta Ŝ  drzwiczek  ze  stali  nierdzewnej  ( telecom )  o   wymiarach  35 x 235 cm 
, analogia 1 szt

6.5 KNR 202/1215/2
Monta Ŝ  drzwiczek  ze  stali  nierdzewnej  ( telecom )  o   wymiarach  35 x 35 cm ,
 25 x 60 cm ,  analogia 2 szt

6.6 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,  grub. 0,7 0 mm,  szeroko ść w rozwini ęciu 
do 25·cm , wykonanie  ofasowania  ściany
ściany  + daszek  nad  wej ściem 
+ ofas. słupków

( 49,63 + 49,39 + 15,72 * 2 ) * 
0,22 + 5,00 + 0,35 * 0,35 * 2 = 33,9462

33,9462 ~33,946 m2
6.7 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,  grub.  0. 70 mm , szeroko ść  w  
rozwini ęciu  ponad  25·cm, wykonanie parapetów  z  blachy, ofasowanie  attyki , 
parapety ,  ściana  wsch.  + zach.

parapety  okienne  ( ściana  
wsch.  + zach. )

49,39 * 5 * 0,39 - 0,48 * 0,39 *
4 + 2,74 * 0,39 * 6 + 49,63 * 
0,39 * 5 - 0,39 * 3,16 + 1,22 * 
0,39 * 6 + 1,22 * 0,39 * 5 = 202,7532

ofasowanie  attyki ( 49,39 + 49,63 + 15,72 * 2 ) * 
0,98 = 127,8508

330,604 ~330,604 m2
6.8 KNR 508/803/2

Mechaniczne  wykonanie  ślepych  otworów  w  betonie , gł ęboko ść  do  8·cm  i  
średnicy  do  20·mm ,  pod  monta Ŝ  ł ączników  parapetów 280 szt

6.9 KNR 508/809/1
Osadzenie  w  podło Ŝu  ł ączników , na  ścianie  lub  stropie ,  monta Ŝ  ł ączników 
parapetów
ł ączniki  do  parapetów 56 * 5 = 280,0

280,0 ~280 szt
6.10 KNR 202/1113/6

Monta Ŝ  boczków  plastykowych  na  parapetach ,  analogia
0,23 * 56 * 5 * 2 = 128,8

128,8 ~128,800 m
6.11 KNR 202/506/2 (1)

RóŜne  obróbki  z  blachy  ocynkowanej  przy  szeroko ści  w  rozwini ęciu  ponad  
25·cm ,  ofasowanie  daszku  nad  wej ściem 10,000 m2

6.12 KNR 401/528/6
Uzupełnienie kolanek lub załama ń z blachy ocynkowanej 8 szt

6.13 KNR 401/322/1
Obsadzenie  w  ścianach :  szyldu  z  nazw ą  obiektu,  2-ch tabliczek z 
informacjami administracyjnymi, 2-ch tabliczek z na zwą ulicy, tabliczki z numerem
domu  i  lampy pod świetlajacej nazw ę ulicy, reklamy, kamery,

34 szt
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7 Roboty  wyko ńczeniowe     -  CPV  :    45440000- 3,  45442100- 8 ,  45442200- 9,
7.1 KNR 401/1212/11 (1)

Malowanie  farb ą  epoksydow ą  krat  okiennych  z  ramkami  stalowymi , kraty   ( 
str.  płd.  + płn. )  2- krotne ,  w  kolorze  RAL 7004
kraty  balkonowe  + kraty  
zabezpieczajace  szacht  ( 
elewacja  zachodnia )

 
 
1,22 * 1,20 * 9 + 5,00 = 18,176

18,176 ~18,176 m2
7.2 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie  farb ą  epoksydow ą  elementów  metalowych,  balustrady  z  pr ętów  
prostych,  2-krotne 10,980 m2

7.3 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farb ą epoksydow ą  elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachl owane
1-krotnie, 2-krotne ,  słupków  zadaszenia  i  zada szenia  nad  wej ściem  głównym 
, w/g  projektu  kolorystyki
zadaszenia  nad  wej ściem  + 
klapy  stalowe  ( elewacja  
wsch. )  + belki  stalowe  pod  
spocznikiem

 
 
1,50 * 1,22 + 9,00 + 3,00 * 2 * 
0,58 = 14,31

14,31 ~14,310 m2
8 Roboty  towarzysz ące   -  instalacja  odgromieniowa  i  uziemiaj ąca       -  CPV  :   45315100- 9,  45310000- 3,

 45317000- 2,
8.1 KNR 508/110/2

Rury  winidurowe  układane  n / t  na  gotowych  uc hwytach,  rura  dn ·28·mm 180,000 m
8.2 KNR 403/704/9

Wymiana przewodów instalacji uziemiaj ącej i odgromowej na ścianach, na uprzednio 
zamocowanych wspornikach, ci ąg pionowy, linka o przekroju do 120·mm2 180,000 m

8.3 KNR 403/703/7
Wymiana wsporników instalacji odgromowej napr ęŜanej na ścianach i dachach, 
wsporniki naci ągowe z dwoma zł ączkami przelotowymi napr ęŜaj ącymi, na ścianie z 
betonu 180 szt

8.4 KNR 403/706/3
Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 70·m m2

( 50 + 20 + 16 + 12 ) * 2 = 196,0
196,0 ~196,000 m

8.5 KNR 403/702/4
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu p łaskim, pokrytym pap ą na 
betonie 196 szt

8.6 KNR 215/120/1
Monta Ŝ  skrzynek  zł ączeniowych  na ściennych  do  odgromówki 12 szt

8.7 KNR 403/711/6
Wymiana zł ączy instalacji odgromowych, zł ącze kontrolne, poł ączenie 
pr ęt-płaskownik 12 szt

8.8 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pier wszy 1 pomiar

8.9 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nast ępny 11 pomiar

9 Roboty  brukarskie      -  CPV  :   45233222- 1,
9.1 KNR 231/114/5

Podbudowy  z  kruszyw , tłucze ń , warstwa  dolna , grubo ść  warstwy  po  
zag ęszczeniu  15·cm , pod  opask ę  wzdłu Ŝ  budynku 62,500 m2

9.2 KNR 231/114/6
Podbudowy  z  kruszyw , tłucze ń , warstwa  dolna , dodatek  za  ka Ŝdy  dalszy  
1·cm  grubo ści ,  za  pomniejszenie  warstwy  o  8 cm 62,500 -8,00 m2

9.3 KNR 231/105/5
Warstwy  podsypkowe , podsypka  cementowo - piaskow a , zag ęszczenie  r ęczne , 
grubo ść  warstwy  po  zag ęszczeniu  3·cm , pod  opask ę  wzdłu Ŝ  budynku

125,00 * 0,50 = 62,5
62,5 ~62,500 m2

9.4 KNR 231/502/6
Opaska  wzdłu Ŝ  budynku  z  płyt  betonowych , 50 x 50 x 5·cm  na   podsypce  
piaskowej  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem ,  anal ogia

125,00 * 0,50 = 62,5
62,5 ~62,500 m2

9.5 KNR 231/402/3
Ławy  pod  obre Ŝe  betonowe , betonowa  zwykła ,  beton  B- 15

125,00 * 0,10 * 0,10 = 1,25
1,25 ~1,250 m3

9.6 KNR 231/407/1
Obrze Ŝa  betonowe , 20 x 6·cm  na  podsypce  piaskowej  z   wypełnieniem  spoin  
zapraw ą  cementow ą 125,000 m


