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Przedmiar robét
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.
1 B-09.01.00 INSTALACJA SOLARNA
1 Kalk. ind. Kolektory solarne ptaskie z wymiennikiem meandrowym o wym. 2088x1030x81 mm, lub réwnowazne 48 szt
2 KNNR 4/512/6
ANALOGIA Zasobnik buforowy EPS-1500 |, lub réwnowazny 3 szt
3 Kalk. ind. Zasobnik wstepnego podgrzewu - bufor ciepta PTS 850 (wys.xszer. 1945x990 mm), lub réwnowazny 1 szt
4 KNNR 4/511/5 (1)
Naczynia wzbiorcze solarne Reflex S400 (wys.xszer. 1060x740 mm), lub rownowazne 1 szt
5 KNNR 4/511/5 (1)
Naczynia wzbiorcze do uktadu buforowego Reflex N400 (wys.xszer. 1060x740 mm), lub rbwnowazne 1 szt
6 Kalk. ind. Wymiennik ciepta ptytowy LB 31-100 solarny (wys.x szer. 286x117x249 mm), lub réwnowazny 1 szt
7 Kalk. ind. Wymiennik ciepta ptytowy LB 31-152/2 (wys.x szer. 286x117x374 mm), lub réwnowazny 1 szt
8 KNR 215/408/4 (1)
Pompa Magna 32-100 firmy Grundfoss, lub réwnowazna 1 szt
9 KNR 215/408/3 (1)
Pompa ALPHA 2 25-60 firmy Grundfoss, lub réwnowazna 5 szt
10 KNR 215/408/1 (2)
Rotametr Dn 16 12 szt
11 KNR 215/408/4 (1)
Rotametr Dn 32 6 szt
12 Kalk. ind. Separator powietrza Reflex LA 40, lub rownowazny 1 szt
13 KNR 215/408/4 (1)
Zawor trojdrogowy elektromagnetyczny, Dn 32 1 szt
14 KNR 215/408/4 (1)
Zawor kulowy (odcinajacy), Dn 32 11 szt
15 KNR 215/408/4 (1)
Zawor spustowy Dn 32 5 szt
16 KNR 215/408/4 (1)
Zawor zwrotny Dn 32 1 szt
17 KNR 215/408/4 (1)
Cisnieniomierz 1 szt
18 KNNR 4/531/1
Czujnik temperatury 4 szt
19 Kalk. ind. Grupa pompowa (pompa tadowania zasobnika, pompa obiegu solarnego,czujniki temperatury, zawory
tréjdrozne, termostat, klapa zwrotna, zawor regulacyjny gatezi, odpowietrznik, manometr, zbiornik wyciekowy, zawor
bezpieczenstwa, naczynie ochronne, naczynie wyréwnawcze, spust/ptukanie ), lub rownowazna 1 kpl
20 KNRI 215/408/6
Rurociagi instalacji solarnej z rur karbowanych z stali nierdzewnej w zwojach Dn 32 mm 134,0 m
21 KNRI 215/408/2
Rurociagi instalacji solarnej z rur karbowanych z stali nierdzewnej w zwojach Dn 16 mm 16,0 m
22 KNRI 215/301/7
Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie twarde, Fi-35,0/1,5-mm 18,0 m
23 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggdéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm , rurocigg Fi 32-mm 134,0 m
24 KNR 34/101/18
Izolacja rurociggdéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm , rurocigg Fi 16-mm 16,0 m
25 KNR 34/101/4
Izolacja rurociggéw otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm , rurociag Fi 35-mm 18,0 m
26 Kalk. ind. Zestaw montazowy na dach ptaski 12 szt
27 KNRI 215/307/1
Ptukanie instalaciji c.o. 166,0 m
28 KNRI 215/307/4
Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco, z dokonaniem regulacji 12 szt
2 B-09.01.00 ROBOTY BUDOWLANE
29 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy, grubo$é do 20-cm 12 szt
30 Kalk. ind. Osadzenie tulei ochronnych z wypetnieniem wolnej przestrzeni masa trwale plastyczng 12 szt
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Spis dziatéw
Lp. Nr CPV Opis
1 B-09.01.00 INSTALACJA SOLARNA
2 B-09.01.00 ROBOTY BUDOWLANE
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