INSTALACJA WOD-KAN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne i szczegdétowe dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla zadania pn.
,Remont wraz z przebudowg budynku DS-19 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt na wykonanie:
- instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu
budowe:

- wewnetrznej instalacji wodociggowej socjalno-bytowej — zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej
cienkosciennej;

- wewnetrznej instalacji wodociggowej hydrantowej — zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200:1998;

- wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej — zaprojektowano z rur niskoszumowych w zakresie pionéw
kanalizacyjnych, podejs¢ do przyboréw; z rur zeliwnych w obrebie wymiennikowni; z rur kanalizacyjnych PVC w
zakresie poziomych przewoddéw odptywowych w piwnicy.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w roboét:

. budowa instalacji wody zimnej;

. budowa instalacji wody cieptej;

. budowa instalacji hydrantowej;

. budowa instalacji kanalizacji sanitarnej;
. prace dodatkowe wg kosztorysu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

1.4.1 instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig ukfady potaczonych przewoddw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi,

1.4.2 instalacja kanalizacyjna — stanowi ukfad pofaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajgcymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku,

1.4.3 instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzjcej
z wtasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia,

1.4.4 instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasilaniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

1.4.5 woda do picia — to taka woda, ktdéra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

1.4.6 zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek,

1.4.7 studzienka wodociaggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza,

1.4.8 urzadzenia zabezpieczajyce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, umozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr),

1.4.9 armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej,

1.4.10 armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej,



1.4.11 przybory sanitarne — urzadzenia stuzgce do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

1.4.12 podejicie — przewdd tgczacy przybodr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

1.4.13 przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

1.4.14 przewdd odplywowy (poziomy) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdéw z pionéw do przykanalika
lub innych odbiornikdw,

1.4.15 wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

15 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami
inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajgcego (wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy),

- wykonawcy (wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérag Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej).

1.5.3. zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogodlnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednianie w cenie kontraktowej.



1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb cigglty bedzie informowat
Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. RdOznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zzrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
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na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadac
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktéorej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo
Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizacji robot.

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem
technicznym i rysunkami.

2.3 Instalacja wody cieptej i zimnej

2.3.1. Rury
W budynku przewidziano instalacje wodociggowg z rur ze stali nierdzewne;.

2.3.2.Armatura

- zawor ze ztgczka

- bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa
- bateria natryskowa scienna

- bateria zlewozmywakowa Scienna

- zawory kulowe odcinajgce

- zawory czerpalne z perlatorem

2.4 Instalacja wody hydrantowej

2.4.1. Rury
W budynku przewidziano instalacje z rur ze stali ocynkowane;.

2.4.2.Armatura
- zawér hydrantowy DN25

2.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.5.1. Rury
- Rury i ksztattki wykonane z astolanu — tworzywo sztuczne na bazie polipropylenu wzmocnione
mineratami — w zakresie pionéw kanalizacyjnych i podejsé do przyboréw.
- Rury i ksztattki wykonane z zeliwa — w obrebie wymiennikowni.
- Rury i ksztattki wykonane z PVC — w obrebie poziomych przewoddéw odptywowych w piwnicy.
Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania norm kanalizacyjnych i posiadac aprobaty techniczne.

2.4.2. Przybory sanitarne

e Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowaé¢ do scian w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godz., nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

e Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do elementu montazowego do WC.

e Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne /syfony/. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwo$é
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachow
z instalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié¢
€O najmniej:
przy miskach ustepowych, zlewozmywakach i umywalkach — 75mm.

e Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,90m, gdy s3
przeznaczone do pracy stojacej.



e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,70+0,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30m.

e Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

tazienki dla niepetnosprawnych

e umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 56 cm wyposazona w syfon podtynkowy
z chromowanym elementem nasciennym,

* muszla klozetowa typu , kompact” o wysokosci 46 cm wyposazona w ceramiczny zbiornik sptukujgcy
z mozliwoscig dwustopniowego sptukiwania 36 | i deske sedesowg twardg z wycieciem dla
niepetnosprawnych,

e brodzik ze stali nierdzewnej wpuszczany w posadzke, ze stali nierdzewnej z powierzchnig
antyposlizgowg syfonem z PCV,

e bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych z przedtuzonym
ramieniem,

e bateria prysznicowa nascienna z mieszaczem wyposazona w uchwyt (drazek) umozliwiajgcy przesuwne
mocowanie rgczki natrysku i waz dtugosci >1250 mm.

2.6 Materiaty pomocnicze wg kosztorysu
3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
a w przypadku braku ustalef sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2 Sprz et do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) wciggarek mechanicznych,

c) samochéd dostawczy,

d) samochdd skrzyniowy,

e) zgrzewarka do rur,

f) zaciskarka do rur,

g) spawarka,

h) drobny sprzet podreczny,

4 TRANSPORT MATERIALOW

4.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport rur

Rury nierdzewne muszg by¢ transportowane w sztangach a rury kanalizacji niskoszumowej w paletach na
samochodach o odpowiedniej diugosci w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Roztadunek mechaniczny odbywac sie powinien recznie przy dowozie matych ilosci rur o srednicy do 100 mm.
Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

Przy dtugosciach wiekszych niz df. pojazdu rura nie moze wystawac wiecej niz 1 m.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3 Transport armatury i ksztattek

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami dostawczymi.
Roztadunek urzgdzen i materiatéw do 100 kg recznie, do 250 kg sprzetem mechanicznym recznym, powyzej 250
kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

5 SKELADOWANIE MATERIALOW

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stfonecznego i temperaturg przekraczajgca +40°C.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi materiatami lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 3m
wysokosci, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm
i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadad kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.

5.1.1. Rury
Rury mozna sktadaé¢ na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjagé, ze
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rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Wysokos¢ stosu powinna wynosi¢ do 1,5 m, wyzsze uktadanie moze powodowa nacisk na kielichy powodujac ich
deformacje. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej. Wykonawca jest obowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Studzienki prefabrykowane pod zadaszeniami.

5.1.2. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalng (zawory, redukcje, baterie umywalkowe, drobne ksztattki) nalezy
magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na podktadach
drewnianych pod wiatami.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZ), projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania wszystkich robdt w zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca dokona ich

wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejnos¢ zakresu robét zostanie uzgodniona w Harmonogramie robot, ktéry
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3 Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw wody cieptej, zimnej i hydrantowej bedzie prowadzone jako
podwieszane pod stropem piwnicy — w przestrzeni technicznej, piony w szachtach instalacyjnych, przewody do
poszczegdlnych przyboréw w bruzdach $ciennych.

6.3.2. Roboty montazowe
Wszelkie potaczenia z armaturg wykonaé nalezy za pomoca ksztattek zaciskowych z gwintem wewnetrznym.
Jako wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie montaz wc, umywalek, brodzikdw, zlewozmywakow.

6.3.3. Armatura

- Baterie umywalkowe Scienne
- Baterie zlewowe Scienne

- Baterie natryskowe



6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Instalacja kanalizacyjna
Projektuje sie piony kanalizacyjne oraz piony obejsciowe odprowadzajgce $cieki z umywalek, misek ustepowych,
natryskow, zlewodw.

6.4.2 Roboty montazowe

Wszystkie przewody poziome, podejscia do piondw projektuje sie z rur o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Przewdd pionowy i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementéw budynku za pomocg uchwytéw
z wktadkami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosi:

-dla rur o srednicy 40-110 mm —-1,0 m

-dla rur o $rednicy > 110 mm —1,25m

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

6.4.3 Ptukanie i proba szczelnosci

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN- 81/B-107000/00 obserwujac
piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki sanitarne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetnié catkowicie wodg i obserwowaé.

7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robodt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
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i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.3 Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4 Kontroli jako $ci rob6t nale zy dokona ¢ wg PN-92/B-10735

7.4.1. Kontrola jakosci wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji
wodociggowej z dokumentacja projektowa

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

a) badanie szczelnosci w temp. powyzej 0°,

b) badanie przed zakryciem bruzd,

c) badanie instalacji przez napetnienie wodg i odpowietrzenie wszystkich urzadzen zwracajac szczegdlna uwage
na potaczenia i armature czy szczelne,

d) po stwierdzeniu szczelnosci poddaé prébie podwyzszonego cisnienia. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,

e) badanie cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie jeden raz wodg zimng drugi raz o temp. 550C. Prdbe
szczelnosci na gorgco wykonujemy na cisnienie wodociggowe.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

8.2 Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.



8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektora nadzoru.

8.4 Jednostki

Jednostkg obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej uwzglednia
elementy sktadowe robdét obmierzane wg ponizszych jednostek:

-m—rury,

- szt. — armatura, urzadzenia,

- mb — préba, ptukanie,

-m’- izolacja, przewodow zasilajgcych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi konicowemu.

9.2 Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodoéw,

- szczelnos¢ potaczen,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

9.3 Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérej zanika dostep w miare postepu robdt, jak np. bruzd, przebic¢
wykopdw, przewoddédw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego korncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robodt
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
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9.4 Odbior ko ncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi(szczegdtowymi) i WTWiO,

b) sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow, elementdw, przybordw, urzagdzen oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
zainstalowania,

c) sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielko$¢ spadkow przewoddw oraz odlegtosci przewodéw od
przegrod budowlanych i innych instalacji,

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ uchwytow (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

e) sprawdzi¢ protokoét odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajgce wyniki badan
odbiorczych,

f) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

10 PODSTAWA PLATNO SCI

10.1  Ogolne ustalenia dotycz ace ptatno s$ci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- montaz rurociggow, przyboréw, urzagdzen i armatury,

- wykonanie préb szczelnosci (inst. kanat.),

- wykonanie préb cisnieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

11 PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),
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11.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz 29),

11.3. Normy

1. PN-68/B-6050 Roboty ziemne,

2. PN-EN 1519-01:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw,

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne — badania przy odbiorze,
. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco,
. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow,

. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne Badania przewodéw PP,
10. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy Badania przy odbiorze,
11. PN-92/B-10735 kanalizacja badania przy odbiorze,

12. BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie.

O 00 ~NOWU;
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