ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace wykonania robdt
demontazowych i rozbidrkowych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji dla realizacji zadania pn. ,,Remont wraz z przebudowg budynku DS-19 na terenie Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot demontazowych i rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rozbidrek i demontazu.

1.4 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami
kierownictwa robdt i nadzoru.
a) Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych nalezy:
- Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczy¢ teren i miejsce robdt przez oznakowanie
zgodnie z wymogami BHP.
- Zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinformowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- Odtaczy¢ instalacje elektryczng przewidziang do demontazu.
- Wykonac¢ odciecie demontowanych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji od sieci wewnatrz obiektu.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktory nie naruszy konstrukcji
istniejgcego obiektu.

b) Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i demontazem poszczegdlnych elementéw uzywac:
- Urzadzen, ktdre nie wptyng niekorzystnie na istniejgce konstrukcje i elementy budowlane.
- Zdemontowane fragmenty instalacji sktadowaé w wydzielonym miejscu, najlepiej do kontenera.
- Usuwal gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz konteneréw do
gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

1.5 Sprzet

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownictwo robdt i
Nadzoru.



