INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACJI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne i szczegdétowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania pn. ,,Remont wraz z
przebudowa budynku DS-19 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- montaz centrali dachowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa,

- montaz agregatu ziebniczego,

- montaz wentylatoréw napowietrzajgcych zlokalizowanych na dachu,

- montaz wentylatoréw oddymiajacych zlokalizowanych na dachu,

- montaz wentylatoréw wywiewnych,

- montaz jednostki klimatyzujgcej serwerownie,

- montaz nawiewnikéw okiennych,

- montaz automatyki do urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- montaz przewodow wentylacyjnych,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz klap p.poz.,

- montaz podzespotdw wentylacyjnej.

Do zakresu robdt wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez wszystkie roboty, ktére w
mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnej, poprawnie funkcjonujgcej instalacji.

Roboty te nalezy wykona¢ jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi
robotami.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami:

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkédw technicznych majgce na celu zmiane jednej
lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.



Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajacg czynnik
chtodniczy.

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzgdzen klimatyzacji komfortu jest to R407C
lub R410A.

15 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami
inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajgcego (wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy),

- wykonawcy (wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowe], ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej).

1.5.3. zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych
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powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednianie w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowat
Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 |ub KB1-
37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych. Podtgczenia do
anemostatéw i skrzynek rozpreznych wykonac z przewoddédw wentylacyjnych elastycznych aluminiowych.
Przewody wentylacyjne winny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewoddw.

2.2 Urzadzenia i osprz et instalacji wentylaciji

Izolacja termiczna przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ wykonana matami z wetny mineralnej pod ptaszcz z
folii aluminiowej o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji dostarczyc
zgodnie z projektem wykonawczym.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg byé gtadkie bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerédw i wad walcowniczych.

Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementédw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
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do siebie dopasowane.

Wyposazenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (nawiewniki, kratki wyciggowe, czerpnie, podstawy dachowe,
ttumiki) zgodnie z dokumentacja techniczng.

Mocowania przewoddw: prefabrykowane elementy mocujgce dostepne na rynku lub na konstrukcjach
wsporczych uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagajy przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatéw, aparatéw i urzagdzen moze odbywad sie jedynie takimi srodkami transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na ich wtasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem.

Przyjecie materiatéw, aparatow i urzagdzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosSciowym odbiorem tych
materiatébw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzié brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdét w zakresie instalacji wentylacyjnych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny byé zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdéw atmosferycznych lub
czynnikow fizyko-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykonaé wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi i
montazem urzadzen, jakie pokazano na rysunkach i podano w opisach. Materiaty i urzgdzenia zastosowane do
realizacji winny odpowiada¢ wymogom postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych,
odpowiednich atestéw i certyfikatéw. Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw
odpowiednich materiatéw. Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialno$é za wybdr metody pracy oraz sprzetu
biorgc pod uwage, ze nalezy zachowaé zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

5.1 Wykonanie instalacji wentylaciji

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”- zeszyt 5 oraz z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”-
zeszyt 6.

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych me powinny mieé¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434
lub KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych.

- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkédw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng min. gr. 20mm.

- Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdod.

- Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na
przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg, a w przypadku izolacji
narazonej na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinna mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie ptaszcza z blachy ocynkowanej na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow me wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. przepustnic,
klap. p.poz., ttumikéw itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

- Elementy zamocowania podpdr lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa
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réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje, wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan
powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
- Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢é zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.

- Wymiary otwordéw rewizyjnych w kanatach okrggtych i prostokatnych wg tablicy 1 i 2 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”- zeszyt 5.

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Nalezy zapewnié dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony).

- Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje,
budynku (przez stosowanie przejs¢ dachowych izolowanych termicznie i akustycznie) oraz na instalacje przez
stosowanie facznikow elastycznych.

- Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw
wentylatora.

- Dtugosc tagcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100< L< 250 mm.

- tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

b) réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

- Centrale wentylacyjne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajagce odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

- Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic i chtodnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu
zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

- Nagrzewnice powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie  odpowiedniego  systemu
przeciwzamrozeniowego.

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.

- Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

- Przewdd taczacy sieé przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.



- W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikéw z siecia przewodéw za pomocg przewoddw
elastycznych nie nalezy:

a) zgniatac tych przewodéw,

b) stosowac przewoddéw dtuzszych niz 4 m.

- Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie, drobnych gryzoni, ptakéw,
lisci itp.

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane, potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

- Ttumiki powinny by¢ wtozone do centrali w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

a) kierunek przeptywu powietrza,

b) wersje usytuowania ttumika w instalacji.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét. Wykonawca robdét ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji wentylacyjnej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

a) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

b) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$é robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

c) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

d) Dziennik budowy,

e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw ),

f) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

g) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacji projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

h) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

i) aktualno$¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

j) protokoty badan szczelnosci instalacji.

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem.



Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow: dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m], objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po
przecinku.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z zawarta umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Rozp. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz normy w nim przywotane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-82/B-2402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B-2402 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-B-02423:1999 — ,,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.



