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1.Dane ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinka kanalizacji ogdlnosptawnej (Si2-
Si3), projekt drenazu opaskowego wokdt budynkdw zlokalizowanych przy ul. Tokarskiego 4 (DS-18) i ul. Tokarskiego
2 (DS-19) oraz budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej (budynek - SB9) dla zadania pn. , Remont wraz z
przebudowg budynku DS-19 na terenie miasteczka studenckiego AGH w Krakowie. Obiekt zlokalizowany jest przy ul.
Tokarskiego 2, na dziatce nr 333/7, jednostka ewid. Krowodrza, obreb 5.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

—zlecenie Inwestora;

—ustalenia z Inwestorem;

—plan zagospodarowanie terenu w skali 1:500;

—inwentaryzacje architektoniczng;

—wizje lokalng;

—Informacje techniczng nr IPT/11-0/10933/2012 wydang 23.04.2012 r. przez MPWIK Spétka Akcyjna w Krakowie o
mozliwosci rozbudowy instalacji wod.-kan. dla inwestycji pn. ,Wykonanie remontu wraz z przebudowg budynku DS
19 na terenie MS Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie”;;

— podktady architektoniczne;

—aktualne normy i przepisy projektowania.

Opracowanie obejmuje:
1.projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku DS-19;
2.projekt drenazu opaskowego wokét budynkdw zlokalizowanych przy ul. Tokarskiego 4 (DS-18) i ul. Tokarskiego 2
(DS-19);
3.bilans wody i Sciekéw dla budynku DS-19;
4.0kreslenie minimalnego wymaganego cisnienia wody w budynku DS-19;
5.sprawdzenie przepustowosci przytacza kanalizacji dla budynkéw DS-19 i DS-18.

2.Stan istniejacy
2.1. Instalacja wodociggowa i przytgcze wodociggowe

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Tokarskiego 2 (DS-19) zasilany jest w
wode z miejskiej sieci wodociggowej ®150mm przebiegajacej wzdtuz ulicy Tokarskiego. Instalacja wewnetrzna
zasilana jest poprzez bezposrednie przytgcze 80mm z miejskiej sieci wodociggowej wykonanej z zeliwa (zgodnie z
mapg syt.-wys. z potwierdzeniem lokalizacji oraz parametréw istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. dokonanym przez
Dziat Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.). W budynku zamontowany jest wodomierz ®50mm.

W stanie istniejgcym budynek zlokalizowany przy ul. Tokarskiego 4 (DS-18) zasilany jest w wode z miejskiej
sieci wodociggowej ®150mm przebiegajgcej wzdtuz ulicy Tokarskiego. Drugie zasilanie budynku w wode (od strony
zachodniej) jest przeznaczone do likwidacji.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W stanie obecnym poziome przewody odptywowe prowadzone sg pod stropem piwnicy w przestrzeni
technicznej. Gtéwne odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku DS-19 poprowadzone jest pod podtogg w
piwnicy jednym przykanalikiem. Kanalizacja sanitarna budynku faczy sie z lokalng siecig kanalizacji ogélnosptawne;j
®300mm przebiegajaca wzdtuz budynku DS-19. Scieki ogdlnosptawne z sieci o $rednicy 300mm doprowadzane sg
do istniejgcej studni zabudowanej na kolektorze miejskim ®700/1050mm przebiegajgcym wzdtuz ulicy Armii
Krajowej (zgodnie z mapg syt.-wys. z potwierdzeniem lokalizacji oraz parametrow istniejgcego uzbrojenia wod.-kan.
dokonanym przez Dziat Dokumentacji i Odbiorow MPWIK S.A.).
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2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora $cieki deszczowe z dachu odprowadzane sg do sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej.

Wyzej opisane istniejgce rozwigzanie odprowadzania $ciekdw sanitarnych i deszczowych jednym przytgczem jest
prawidtowe, gdyz zgodnie z Informacjg Techniczng wydang przez MPWiK S.A. w rejonie przedmiotowe] inwestycji
obowigzuje system kanalizacji ogétnosptawnej. Zgodnie z IT zachodzi koniecznos¢ sprawdzenia przepustowosci
przytacza wod.-kan. i na podstawie przeanalizowanych obliczen stwierdzenia czy istniejgce przytacze jest
wystarczajace.

3.Stan projektowany — zatozenia ogolne

W zwigzku z tym, ze budynek DS-19 jest w catosci przebudowywany istniejgce instalacje wewnetrzne wod.-
kan. zostang zdemontowane. W ich miejsce zostang zaprojektowane nowe instalacje dostosowane do aktualnego
rozmieszczenia pomieszczen. Istniejgce przytacze wodociggowe nie wymaga modernizacji i pozostaje bez zmian.
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym ulegajg wymianie. Istniejgce przytacze kanalizacji ulega
zmianie. Wymianie podlega odcinek sieci kanalizacji o ®250mm na ®300mm.

4.Podtaczenie wodociggowe

4.1. Bilans wody na cele sanitarne
Wielko$¢ przeptywu wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu”:

Woda zimna
Rodzaj punktu czerpalnego llog¢ [sztuk] 3 3

Zlewozmywak 49 0,07 3,43
Umywalka 112 0,07 7,84
wcC 106 0,13 13,78
Natrysk 103 0,15 15,45
Zawor czerpalny DN 15 2 0,3 0,6
Pralka 14 0,25 3,5

Razem 44,60

Suma normatywnych wyptywéw wynosi: 44,60 [dm?/s]
Zapotrzebowanie wody zimnej dla obiektu wynosi:
0,21
q=1,7 (3an) -0,7 [dm’/s]
0,21
q=1,7(44,60) —0,7=3,07 [dm’/s]= 11,07 [m°/h]

Zapotrzebowanie dobowe wody okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Z dnia 31.01.2002r.). Zgodnie z wyzej
wymienionym aktem prawnym dobowe zuzycie wody w domach studenckich wynosi 100 [dm3/osobq].

Liczba uzytkownikow wynosi 260 osdb, stad zapotrzebowanie dobowe wody wyniesie:
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Q=260 * 100 = 26 000 [dm*/d] = 26 [dm>/d]

Przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu na cele bytowe wynosi 3,07 [dm®/s], tj. 11,07 [m*/h].
Zapotrzebowanie dobowe wody dla obiektu na cele bytowe wynosi 26 [m*/d].

4.2. Bilans wody na cele p.poz.

W celu ochrony przeciwpozarowej w budynku zastosowano hydranty wewnetrzne HP25. Do obliczen
srednic rurociggdw oraz zapotrzebowania wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wew. i Adm. z
dnia 21.04.2006 w/s ochrony p.pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz.
563 z dnia 11.05.2006) jednoczesng prace dziatania dwdch hydrantéw HP25 bedacych w jednej strefie pozarowe;j.
Przeptyw nominalny wody dla hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm?’/s. Stad przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji
przeciwpozarowej wynosi 2,0 dm3/s =72 m3/h i jest mniejszy od zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne
dla catego obiektu, ktére wynosi 3,06 [dma/s.]= 11,02 [m3/h].

4.3. Okreslenie wymaganego cisnienia wody

4.3.1. dla instalacji na cele sanitarne:
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej musi zapewnic:

—pokrycie strat na przytgczu wodociggowym 1,00 m
—strata na wodomierzu 2,70 m
—strata na zaworze antyskazeniowym 1,00 m
—strata na instalacji 8,35m
—wysokos$¢ geometryczna 15,6 m
—wymagane cisnienie na wyptywie z przyboréw 10,0 m
RAZEM: 38,65 m

Zgodnie z informacja techniczng sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie pracuje w podstawowej strefie
wodociggowej o rzednej linii cisnien wynoszacej 250 m npm. Rzedna terenu w miejscu wigczenia wynosi ok. 205,20
m npm. Przy zatozeniu zagtebienia 1,60 m rzedna bezwzgledna rurociggu wynosi 203,60 m npm, co wyznacza
cisnienie dyspozycyjne rowne 44,80 mSW. Cisnienie w miejscu wtgczenia budynku do sieci wodociggowej zapewnia
pokrycie potrzeb instalacji wodociggowej na cele sanitarne.

4.3.2. dla instalacji na cele p.poz.:
Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej musi zapewni¢:

—pokrycie strat na przytgczu wodociggowym 1,00 m
—strata na wodomierzu 1,50 m
—strata na zaworze antyskazeniowym 0,60 m
—strata na instalacji 2,00 m
—wysoko$é geometryczna 15,5m
—wymagane cisnienie na wyptywie z przyboréw 20,0 m
RAZEM: 40,60 m

Zgodnie z informacjg techniczng sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie pracuje w podstawowej strefie
wodociggowej o rzednej linii ci$nien wynoszacej 250 m npm. Rzedna terenu w miejscu wtgczenia wynosi ok. 205,20
m npm. Przy zatozeniu zagtebienia 1,60 m rzedna bezwzgledna rurociggu wynosi 203,60 m npm, co wyznacza
cisnienie dyspozycyjne rowne 44,80 mSW. Cisnienie w miejscu witgczenia budynku do sieci wodociggowej zapewnia
pokrycie potrzeb instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe.

4.4, Sprawdzenie przepustowosci przytagcza wodociggowego
Zgodnie z wydang IT doprowadzenie wody do budynku moze zostaé¢ rozwigzane w oparciu o istniejace przytacze
wody z sieci miejskiej. Istniejgce przytacze zeliwne DN8O przy zachowaniu normatywnej predkosci 1 m/s posiada
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przepustowos$é 5,0 dm3/s. Wymagana przepustowos$¢ wynosi 3,07 dm3/s. Predko$¢ wody w przytgczu wynosi
0,61m/s. Przytgcze spetnia wymagania w zakresie przepustowosci i nie wymaga modernizacji.

4.5. Opomiarowanie

W zakres opracowania wchodzi wymiana zestawu wodomierzowego ®50mm.

Dobdr wodomierza dla budynku zlokalizowanego przy ul. Tokarskiego 2 (DS-19):

Przeptyw obliczeniowy wynosi 11,07 m>/h.

Dobrano wodomierz DN40 (Dobdr przeprowadzono w oparciu o dyrektywe 2004/22/C ,,MID").
Ciggty strumien objetosci) dla wodomierza DN40 wynosi 16 m3/h.

Przecigzeniowy strumien objetosci) dla wodomierza DN40 wynosi 20 m3/h.

Dla zabezpieczenia sieci przed przeptywami zwrotnymi zastosowano zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 zawér
antyskazeniowy DN 80 klasy EA typ V4120-F firmy Danfoss. Montaz zaworu antyskazeniowego za zestawem
wodomierzowym.

Wodomierz zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym 0103 na poziomie piwnic. Pomieszczenie
wodomierza jest pomieszczeniem o niskim standardzie.

5.Wewnetrzna instalacja wodociggowa

5.1. Materiat i prowadzenie przewodow

Instalacja wodociggowa dla budynku DS-19 zostanie wykonana z rur:

- ze stali nierdzewnej cienkosciennej (np. rury typu Inox firmy KAN-therm) — instalacja wodociggowa na cele
socjalno-bytowe;

- stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998 — instalacja hydrantowa.

Srednice rurociagéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.
Srednice poszczegdlnych rurociagdw w czesci graficznej opracowania.
Rurociggi nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo otulinami z piasnki PE, np. firmy Thermaflex.

Rury instalacji wodociggowej nalezy tgczyé poprzez zgniatanie ztgcz typu ,press”. Szczelnos¢ potgczen zapewniajg
specjalne uszczelnienia O-Ringowe i trojpunktowy system zacisku typu ,,M”.
Rury ocynkowane nalezy taczy¢ poprzez skrecanie elementéw gwintowanych.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode zimng, ciepta i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian korytarza pod
stropem piwnicy. Odgatezienie do kazdego pionu nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Na odejsciach przewodéw z piondw do pomieszczen
sanitarnych nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Dostep do zawordéw nalezy zapewnic¢ poprzez montaz drzwiczek
rewizyjnych, np. model DM87 firmy Awenta (stalowe z powtokg epoksydows). Przewody rozprowadzajgce w
pomieszczeniach z przyborami sanitarnymi nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Trasowanie przewoddéw wodociggowych zostato przyjete z uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego
wyposazenia w przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej i cieptej nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od elementdw innych
instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych — Dz. U. 2 12.04.2002 r. nr 75
oraz ,Warunkami technicznymi i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
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5.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Woda ciepta dla urzadzen w budynku DS-19 zostanie przygotowana centralnie w kompaktowym wezle cieplnym
zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej. Wymienniki ciepta zlokalizowane zostang w wymiennikowni na poziomie
piwnic.

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono z uwzglednieniem nastepujacych
danych wyjsciowych:

- ilo$¢ 0sdb U = 260 osoby

- czas uzytkowania instalacji T =18 h

v'$rednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
3
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika wynosiq = 100 dm /M*d
c
q =U*q =260 * 100 =26 000 kg/d
d.sr. C

v'$rednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode
q =q /B=26000/18 = 1444 kg/h
h.ér.  d.ér

v maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptag wode
-0,244
WSspdtczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody N =9,32 * U
h
-0,244 -0,244
N =932*U =9,32 * 260 =2,40
h

q =q *N =1444*2,40 =3 466 kg/h=0,96 I/s
h.max.  h.sr. h

v'zapotrzebowanie ciggtej mocy grzewczej dla wytwarzania c.w.u w wersji ze stabilizatorem

Q = 0,96*4,2*1,0*(60-5) = 222 kW
C.W.U.

Uwaga:
Technologia wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W celu utrzymania odpowiednich warunkéw dotyczacych temperatury cieptej wody w punkcie czerpalnym
(temperatura nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C — Dz.U. nr 75 poz. 690) zaprojektowano instalacje cyrkulacji za
pomoca pompy cyrkulacyjnej w zakresie gtéwnych rozprowadzen i pionéw.

Na pionach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z automatyczng funkcjg dezynfekcyjna, np.
model MTCV-B firmy Danfoss. Rozmieszczenie zawordw zgodnie z czescig rysunkowg.

Przewidziano dezynfekcje termiczng poprzez podgrzanie ztadu do temperatury powyzej 70-75°C (okresowo).
Sposdb dezynfekcji zostanie okreslony przez uzytkownika w porozumieniu z dostawcgy ciepta (MPEC Krakdw).

5.3. Instalacja hydrantowa

W budynku DS-19 zaprojektowano 11 hydrantéw HP25 z wezem pétsztywnym DN25 o dtugosci 20mb.

Do obliczen przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw HP25 bedacych w jednej strefie pozarowe;.
Przeptyw nominalny wody dla hydrantu HP25 wynosi 1,0 dma/s. Stad przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji
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przeciwpozarowej wynosi 2,0 dma/s =72 m3/h i jest mniejszy od zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne,
ktére wynosi 3,07 dma/s.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnicy, piony w szachtach, a przewody zasilajgce
hydranty w bruzdach sciennych.

Przewody bedg mocowane do elementéow konstrukcyjnych budynku przy pomocy mocowan systemowych, np.
firmy Walraven.

W celu wykluczenia mozliwosci roszenia przewody nalezy izolowac termicznie w otulinie z pianki PE, np. firmy
Thermaflex.

Zawory hydrantowe nalezy montowac na wysokosci 1,35 +-0,1m od poziomu podtogi. Skrzynki hydrantowe nalezy
obudowaé materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewidziano hydranty podtynkowe, np. model HW-25 W-KP-20 UN firmy GRAS z miejscem na gasnice proszkowg 6-
12 kg. Skrzynka hydrantowa posiada mozliwos¢ podtgczenia z prawej lub lewej strony. Wymiary skrzynki
hydrantowej 700/970/250mm (szer./wys./gt.). Hydrant nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256/02:1992.

Po opomiarowaniu instalacji wodociggowej nalezy jg rozdzieli¢ na instalacje socjalno-bytowa i przeciwpozarows.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 21.04.2006 w/s
ochrony p.pozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563 z dnia 11.05.2006).

5.4. Izolacje termiczne

Rurociggi c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami w sposob zgodny z PN-B-02421:2000. W tym
celu projektuje sie otuliny z pianki PE o grubos$ciach minimalnych:

*w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej > 12°C:

- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 15mm

- dla srednic od 50 do 65mm: grubos¢ izolacji 20mm

*w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej < 12°C:

- dla srednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 30mm

- dla srednicy 50mm: grubos¢ izolacji 35mm

- dla srednicy 65mm: grubos¢ izolacji 40mm

5.5. Mocowanie i kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw

Rurociaggi nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych lub scian. W tym celu nalezy zastosowac¢ np. system
mocowan firmy Walraven.

Rozmieszczenie podpdr zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji z zastosowaniem samokompensacji
(kompensacja naturalna), kompensatory Z-ksztattne, L-ksztattne, U-ksztattne.

Przy prowadzeniu przewoddéw w bruzdzie $ciennej nalezy zastosowac otuliny z pianki PE celem izolacji termiczne;j
oraz przejecia powstatych wydtuzen. Przed wypetnieniem bruzd zaprawg cementowa rury nalezy zamocowac
uchwytami.
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6.Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
6.1. Bilans sciekdw sanitarnych

Obliczenia ilosci Sciekdw sanitarnych dla budynku DS-19 wykonano zgodnie z PN-EN 12056-2 ,Instalacje
kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-
gospodarczej:

q.=K[¥ DU [dn?/s]

gdzie: K — odptyw charakterystyczny [dma/s], zalezny od przeznaczenia budynku;
Zatozono odptyw charakterystyczny K= 0,5 [dm®/s]
DU — odptyw jednostkowy, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego.

Kanalizacja sanitarna
Rodzaj punktu czerpalnego
llos¢ [sztuk] 3 3
Zlewozmywak 49 0,8 39,2
Umywalka 112 0,5 56
wcC 106 2,0 212
Natrysk 103 0,6 61,8
Wpust podtogowy DN 50 103 0,8 82,4
Wpust podtogowy DN 100 5 2 10
Pralka 14 0,8 11,2
Razem 472,60
3 3

g =0,5*%(472,60)0,5=10,87 dm /s=39,13m /h
s

6.2. Materiat i prowadzenie przewoddéw

Instalacja kanalizacyjna w budynku zostanie wykonana:

- z rur kanalizacyjnych niskoszumowych, np. ASTOLAN firmy Wavin w zakresie pionéw kanalizacyjnych, podejs¢ do
przyborow;

- z rur kanalizacyjnych Zzeliwnych w obrebie wymiennikowni ze wzgledu na mozliwos¢ kontaktu z czynnikiem
grzewczym;

- z rur kanalizacyjnych PVC np. systemu Wavin w zakresie poziomych przewoddéw odptywowych w piwnicy.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych stosujgc odpowiednie uchwyty mocujace wyposazone we
wktadke ttumigcg drgania. Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod stropem
kondygnacji nizszej. Poziome przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Ze wzgledu na wysokos$¢ pionéw kanalizacyjnych przekraczajgcg 10 m na ostatnich dwdch metrach przed
przytgczeniem pionu do poziomego przewodu odptywowego nie nalezy wykonywac podejs¢ bezposrednio do
pionu. W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z przyboréw sanitarnych umieszczonych na kondygnacji parteru
przewidziano wykonanie specjalnych pionéw obejsciowych (piony oznaczone sg np. PK5a).

Piony, ktére wymagajg etazowania ze wzgledu na uktad pomieszczen oznaczone sg np. PK30'.
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Odpowietrzenie piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé rurg wywiewna.
W dolnej czesci piondw nalezy zamontowac czyszczaki.

Przy uktadaniu poziomych przewoddw nalezy zachowaé warunek konieczny dotyczacy spadkéw minimalnych:
- ®100 mm —-2,0%

- ®150 mm - 1,5%

- podejscia do przyboréw — 2,0%

Zgodnie z wydang informacjg techniczng $cieki z kondygnacji usytuowanych ponizej poziomu terenu mozna
skanalizowaé¢ wytgcznie w systemie pompowym. W celu odbioru $ciekéw z kondygnacji piwnicy zaprojektowano
agregat podnoszgcy np. typ Sololift2 CWC-3 firmy Grundfoss. Agregat nalezy zamontowaé zgodnie z czescig
rysunkowga opracowania. Muszla musi by¢ sptukiwana (jednorazowo) objetoscig co najmniej 4l. Przewody ttoczne
nalezy wykonac z rur PE ®40.

Zgodnie z wydang informacja techniczng na poziomych przewodach odptywowych przed wyjsciem kanalizacji
sanitarnej z budynku nalezy zamontowac urzadzenia przeciwzalewowe — klapy burzowe — 2 szt.

7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
7.1. Bilans sciekéw deszczowych odprowadzanych z dachu

Obliczenia ilosci $ciekéw deszczowych odprowadzanych z dachu budynku DS-19 wykonano zgodnie z PN-92/B-
01707 ,,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w przewodach

kanalizacji deszczowej, q [dm?/s].
d

gdzie:  ¥- wspdtczynnik sptywu, ¥=0,9 dla dachu
2;
A — powierzchnia odwadniana, A =790 m

3 3 2
| — miarodajne natezenie deszczu, | = 132 dm /(s*ha) =0,0132 dm /(s*m )

llos¢ wod opadowych odprowadzonych z dachu do kanalizacji ogélnosptawnej wynosi:

g =939 dm3/s
d

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji ogdélnosptawnej przebiegajgcej wzdtuz budynku.

8. Drenaz opaskowy

8.1. Przedmiot opracowania

W celu skutecznego odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie drenaz opaskowy. Drenaz opaskowy projektuje
sie wokot fundamentéw dwdch domoéw studenckich DS-18 (ul. Tokarskiego 4) i DS-19 (ul. Tokarskiego 2), ktére sg
podpiwniczone. Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego wokét istniejgcych budynkdéw, drenaz
opaskowy zostat zaprojektowany odcinkowo (zgodnie z czescig rysunkowg).

8.2. Warunki hydrogeologiczne i parametry geotechniczne

Zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg geotechniczng na omawianym terenie, poziomu wdéd gruntowych nie
stwierdzono w wierceniach do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Lokalnie mozliwe jest wystgpienie wéd gruntowych o
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charakterze zaskérnym, a ich poziom uzalezniony jest wytgcznie od intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Nie

jest to jednak poziom wodonosny o wiekszym znaczeniu i duzym rozprzestrzenieniu lateralnym, moze jednak
wptynagé negatywnie na prowadzone roboty budowlane.
Sptyw wadd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie w kierunku na N i NE. Nachylenie terenu

o
wynosiod0do 3 .

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono zadnych uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani
urzadzen i rowow melioracyjnych.

W rejonie inwestycji wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg okreslono na podstawie litologii, jak réwniez
stratygrafii utwordw oraz réznic parametrow geotechnicznych:

- | warstwa geotechniczna — glina pylasta, szara i brunatna twardoplastyczna, wilgotna. Warstwa glin pylastych,
twardoplastycznych zalega ponizej gleby i piaskdw gliniastych do gtebokosci 0,70 — 3,00 m p.p.t.

8.3. Opis rozwigzania projektowego
Wody opadowe z terendw przy budynkach DS-18 i DS-19 odprowadzane bedg systemem rur drenarskich do
projektowanych studni kontrolnych o @315mm (Sdx). Ze studni osadnikowych Sdx wody drenarskie beda
wprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajacej rownolegle do zachodniej i potudniowe;j
$ciany budynku DS-18 (SB1-SB6), skad poprzez przepompownie (P1) beda przettaczane do istniejgcej studni (Sil)
zabudowanej na sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Tokarskiego.
Wody opadowe ze strony wschodniej DS-18 i potudniowo-wschodniej DS-19 bedg odprowadzane do studni SB7,
skad grawitacyjnie zostang odprowadzone do istniejgcej studni zabudowanej na sieci kanalizacji (Si2).
Wody opadowe ze strony wschodniej DS-19 bedg odprowadzane do studni SB8, skad grawitacyjnie zostang
odprowadzone do projektowanej studni (SB9).

8.4. Projektowany drenaz opaskowy
8.4.1. Wykopy
Dla utozenia projektowanego drenazu opaskowego przewiduje sie wykorzystanie wykopu wykonanego pod izolacje
fundamentéw budynku. Wykop pod drenaz powinien by¢ szerszy o ok. 1,0 m od zewnetrznego obrysu taw
fundamentowych, a rzedna jego dna (rzedna wierzchu gruntu rodzimego nienaruszonego) nie powinna byé
mniejsza od rzednej spodu taw fundamentowych.

8.4.2. Przewody drenarskie
Drenaz opaskowy projektuje sie z rur drenarskich o $rednicy Dz/Dw 160/145mm z otworami 1,5x5,0mm
wykonanych z rur karbowanych PVC-u, np. firmy Wavin. Rury drenarskie z PVC-u taczone sg na ztaczki dostepne w
katalogu produktéw Producenta. Rury karbowane sg fabrycznie perforowane na catym obwodzie. Przewody nalezy
uktadac ze spadkiem ok. 0,5%. Drenaz opaskowy nalezy montowaé w potowie wysokosci faw fundamentowych. W
przypadku zmiany rzednych posadowienia budynku nalezy dokonaé odpowiedniej korekty rzednych drenazu. Na
poczatku kazdego siegacza nalezy zamontowac zaslepke (zx).

8.4.3. Obsypka drenarska (filtracyjna)
Przewody drenarskie nalezy uktadaé¢ na warstwie podsypki filtracyjnej o min. grubosci 10 cm. Wokét drendw (po
bokach i ponad) nalezy wykonac¢ obsypke filtracyjng o min. grubosci 20 cm. Materiat podsypki i obsypki — czysty,
ptukany zwir o uziarnieniu 16-32 mm. Zawartos$¢ frakcji drobniejszych niz 0,02 mm nie powinna przekracza¢ 5%, a
substancji organicznych 0,5%. Ztoze filtracyjne (rurocigg drenarski wraz z podsypkg i obsypka filtracyjng) nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem czgsteczkami gruntu rodzimego i gruntu zasypki poprzez otulenie go warstwg
geowtdkniny. Przy taczeniu arkuszy geowtdkniny nalezy stosowac zaktady szerokosci min. 60 cm.
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8.4.4. Studzienki
Na wszystkich potfaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktore tacza poszczegdlne
fragmenty drenazu oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu. Studzienki kontrolne o $rednicy
®315mm zrealizowane bedg jako studzienki osadnikowe (w czesci rysunkowej oznaczone Sdx). Gtebokos$¢ osadnika
powinna wynosi¢ 0,5m. Witaczenie przewoddéw drenarskich do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca
wejscia ,,in situ”.

8.5. Projektowana kanalizacja deszczowa odbierajgca wody drenarskie

8.5.1. Materiat, trasa i prowadzenie przewodow
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej bedg odprowadzaé¢ wody drenarskie pochodzgce ze studni
kontrolnych (Sd1.1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6.1, Sd7) do studni oznaczonych symbolem SBx. Wody drenarskie ze
studni SB6 oraz Sd5 zostang wprowadzone do przepompowni P1, skad rurociggiem ttocznym zostang przestane do
istniejacej studni Sil.
Wody drenarskie ze studni SB7 zostang wprowadzone grawitacyjnie do istniejgcej studni Si2. Na wlocie wdd
drenarskich do studni Si2 nalezy zastosowac zasuwe burzowa.
Wody drenarskie ze studni SB8 zostang wprowadzone grawitacyjnie do projektowanej studni SB9. Na wlocie wéd
drenarskich do studni SB9 nalezy zastosowac zasuwe burzowa.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacji deszczowej pokazana jest w czesci rysunkowej.

Do budowy przewoddéw odptywowych przewidziano rury wykonane z PVC-U o @00 mm o pofaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa.

Przewody kanalizacji deszczowej o @200mm nalezy prowadzié ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5%.

Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé¢ na podsypce (piasku, zwiru nie zawierajgcego czastek o wymiarach
wiekszych niz 20 mm) o grubosci 0,20 m. Poziom podsypki powinien by¢ tak wykonany, aby przewdd byt
posadowiony bezposrednio na nim oraz podparcie rury byto jednolite na catej dtugosci. Do obsypywania rury
nalezy przystgpi¢ bezposrednio po odbiorze czesciowym. Obsypke wykonywaé z piasku, zwiru lub ttucznia o
wielkosci ziaren nie przekraczajgcych 60 mm, réwnoczesnie z obu stron przewodu, warstwami az do uzyskania
grubosci warstwy 0,30m nad przewodem (po zageszczeniu).

8.5.2. Studnie betonowe
Jako studzienki rewizyjne projektuje sie studnie z kregéw betonowych o ®1000mm zwieniczone wtazem zeliwnym.

8.5.3. Przepompownia wad drenarskich
Wody drenarskie zostang z zachodniej i potudniowe] czesci budynku zostang przepompowane przy uzyciu
pompowni, skagd przewodem ttocznym zostang przetransportowane do betonowej studni Sil.
Dla projektowanej przepompowni nalezy przewidziec zasilanie z budynku DS-18.

9. Sprawdzenie przepustowosci przytgcza kanalizacyjnego

CALKOWITA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH | DESZCZOWYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOKARSKIEGO 2 (DS-19) WYNOSI:

3 3
q =q +q =10,87+9,39=20,26 dm /s=72,94m /h
catk DS-19 s d
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CALKOWITA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH | DESZCZOWYCH DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. TOKARSKIEGO 4 (DS-18; BUDYNKI BLIZNIACZE) WYNOSI:

3 3
q =q +q =10,87+9,39=20,26dm /s=72,94m /h
catk DS-18 s d

CAtKOWITA 1ILOSC WOD DRENARSKICH DLA BUDYNKOW DS-18 | DS-19 WYNOSI:

O cafk DRENAZ = 4,372 dm*/s = 15,73 m’/h

CALKOWITA ILOSE SCIEKOW ODPROWADZANYCH DO KOLEKTORA WYNOSI:

q =q +q +q =20,26 + 20,26 + 4,372 = 44,89 dm’/s
catk catk DS-19  catk DS-18  catk DRENAZ

Istniejace przytacze kanalizacyjne o srednicy DN300 i spadku 1% zapewnia odprowadzenie sciekdw z budynkdéw przy
ul. Tokarskiego 2 (DS-19) i Tokarskiego 4 (DS-18) (max. dopuszczalne natezenie Sciekdw dla kanalizacji
ogdlnosptawnej wynosi 83,5dm/s przy napetnieniu h/d=0,7, chropowatos$ci rurociggu k=1mm i dla temperatury
T=10C).

Nie zachodzi potrzeba modernizacji istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.

Odcinek pomiedzy istniejgcymi studniami Si2 i Si3 nalezy przebudowac. Przebudowa polegac¢ bedzie na zmianie
$rednicy przewodu z @250mm na @300mm.

10. Przejscia przez przegrody budowlane

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (przejscia przewoddéw o kazdej Srednicy) a
takze przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach nie bedgcych przegrodami oddzielenia
p.poz., ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI 60 nalezy wykona¢ zgodnie z
§234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przejscia przytaczy i instalacji przez zewnetrzne sciany budynku ponizej terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne
poprzez zastosowanie tancuchow uszczelniajacych firmy Integra.

11. Uwagi korncowe i wytyczne branzowe

- Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w rejonach potencjalnych kolizji z instalacjami
elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.;

- Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne.;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr
12),;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr
7).;

- Wszelkie zaistniate kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym i w razie potrzeby uzyskaé opinie autora
projektu.;

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych
przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6).;

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 13
@tel. (12) 282 41 12 Z=fax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Tytut projektu: Remont wraz z przebudowq budynku DS.-19 na terenie miasteczka studenckiego AGH w Krakowie
Inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA im. Stanistawa Staszica w Krakowie

- W trakcie realizacji przestrzegac przepiséw BHP i P/POZ.;

- Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru;

—przebicia w stropach nalezy wykonaé wytacznie w Swietle otworéw ptyty kanatowej po wczesniejszym ich
zlokalizowaniu;

—we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowad baterie umywalkowe jednouchwytowe sScienne o mechanicznym
stopniu zmieszania;

—we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowac baterie natryskowe Scienne;

—baterie czerpalne nalezy wyposazy¢ w perlator umieszczony na koricu wylewki (jezeli nie sg w niego wyposazone);
—w pomieszczeniach aneksu kuchennego nalezy zastosowad baterie zlewozmywakowe $cienne;

—we wszystkich sanitariatach nalezy zastosowaé miski ustepowe wiszgce na stelazach, np. firmy Geberit;

—nie nalezy stosowac czwdrnikédw przy wpieciach podejs¢ kanalizacyjnych do pionow;

—w pom. wymiennikowni nalezy przewidzie¢ pompe do wody gorgcej;

—przed kazdg ptuczka zbiornikowg nalezy zastosowac zawory odcinajace;

—w sanitariatach na kondygnacjach nadziemnych nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe z barierg zapachowg np.
model HL9OPr firmy HL;

—w sanitariatach dla niepetnosprawnych na kondygnacjach nadziemnych nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe z
barierg zapachowg np. model HL310NPr firmy HL;

—w piwnicy nalezy zastosowac wpusty zeliwne z odejsciem syfonowym,;

—odbidr sciekdw z natryskow bedzie realizowany poprzez wpust liniowy do zabudowy przy Scianie w wers;ji niskiej,
np. model HL50WF.O firmy HL. Projektowany wpust liniowy posiada odejscie boczne dlatego nalezy zastosowac
kolano, a nastepnie przebic sie przez strop uwzgledniajgc rozmieszczenie otworéow w ptycie kanatowej;

—przewody prowadzone pod stropem kondygnacji naziemnych nalezy obudowag;

—etaze przewodow nalezy obudowag;

—piony etazowane oznaczone sg np. PK30'; PW23';

- piony obejsciowe oznaczone sg np. PK3a;

opis zakoriczono 02 lipiec 2012 r.

Autorzy opracowania:

mgr inz. Grazyna Marszatek
uprawniona do projektowania w branzy instalacji wod.-kan., wentylacji
nr s-98/00

inz. tukasz Buczek
uprawniony do projektowania w branzy instalacji wod-kan., wentylacji
nr 63-2003
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