Obliczenie ilosci wod drenarskich dla budynku DS-18 i DS-19

1. Zakres opracowania obliczeniowego:

Zakres obejmuje ustalenie przeptywu wewnetrznego wdd podpowierzchniowych, na
przedmiotowym terenie prowadzonej inwestycji w celu ustalenia przeptywdédw maksymalnych do
drenazu poziomego odprowadzajgcego wody podpowierzchniowe i ewentualne przesigkanie
wod opadowych wokdét budynku.

2. Podstawy formalno-merytoryczne wykonanych obliczen.

Ze wzgledu na brak normatywow technicznych oraz przepiséw z zakresu ustalenie miarodajnego
odptywu wéd podpowierzchniowych i opadowych. Analize oparto na wiedzy technicznej z
zakresu geotechniki i hydrologii przedstawionej w ogdlnodostepnej literaturze technicznej a
takze wiedzy inzynierskiej oraz opartej na sprawdzonej badaniami empirycznymi metodyce
obliczen. Jako podstawa postuzyt podrecznik akademicki wydany przez Wydawnictwa
Komunikacji i tgcznosci w Warszawie z roku 2005. Wydanie 7. ,Zarys Geotechniki” Zenona
Wituna.

Jako podstawa do ustalenia parametréw gruntowych postuzyta Opinia geotechniczna dla
projektowanego remontu wraz z przebudowg budynku DS-19 na terenie Miasteczka
Studenckiego AGH na dz nr 333/7 w Krakowie opracowang przez uprawnionego geologa mgr inz.
Michata Potempe.

3. Dane gruntowo-wodne przedmiotowego terenu.

Jako wyciag z przygotowanej dokumentacji geotechnicznej:

W przedmiotowym rejonie wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg okreslono na podstawie
litologii, jak rowniez stratygrafii utworow oraz réznic parametréw geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — glina pylasta, szara i brunatna twardoplastyczna, wilgotna. Warstwa
glin pylastych, twardoplastycznych zalega ponizej gleby
i piaskow gliniastych do gtebokosci 0,70 — 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci podtoza
gruntowego dla w/w warstwy:

w, = 20,0 %
p=2,10t/m?
P =2,68t/m’>
I,=0,12

¢, = 34,66 kPa
¢, =19,8°

M, = 45471 kPa
M = 60613 kPa

E, = 34558 kPa

(dane przyjeto metoda A i C wedtug PN-81/B-03020)



4. Metodyka obliczen ustalenia odptywu waéd drenarskich.

Na podstawie zalecen ,Zarys geotechniki” Z. Wituna do ustalenia odptywu wtasciwego wod drenarskich
przyjeto dwie metody. Metode doktadng opartg na teorii przeptywu wéd gruntowych oraz obcigzenia
drengzu poziomego naptywem wéd gruntowych prowadzonego warstwg wodonosng po stropie warstw
nieprzepuszczalnych dla zatozen przyjetych z dokumentacji geotechnicznej.

Oraz metodg przyblizong opartg na wzorze uproszczonym okreslajgcym jednostkowe obcigzenie drenazu
na podstawie wzoréow Kostiakowa.

Ze wzgledu na parametryczne ustalenia wifasnosci gruntowych bez prowadzenia badan zaréwno
bezposrednich jak i posrednich dla przeptywu wody w gruncie, zatozono ustalenie odptywu na podstawie
znanych metod opartych na wzorach empirycznych. A nastepnie przyjecie wartosci bardziej niekorzystne;j
dla ustalenia wymiarowania wtasciwych przeptywdéw w uktadzie hydraulicznym drenazu i projektowanego
przytacza kanalizacyjnego.

5. Metoda I (doktadna)
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RYS. 1 Schemat obliczeniowy

L, — zas¢g leja depresji
H — gkbokas¢ do warstwy poziomu przewidywanego wod gruntowych
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Odptyw catkowity ustalony jednostkowo na jedna strone drenazu, nastepnie powiekszony o strone
druga i obejmujacy cata dtugosc¢ 147 m.b. uktadu drenazowego
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6. Metoda Il (uproszczona) oparta na wzorze Kostiakowa
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Odptyw catkowity ustalony dla catgci 147 m.b. catego agu drenarskiego
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7. Wyniki obliczen.

Zgodnie z zatozeniem obliczeniowym przyjetym w punkcie 4. Jako bardziej niekorzystny ustalono
odptyw na podstawie uproszczonego wzoru Kostiakowa catkowity na poziomie 15.73
uwzgledniajacy wptyw gruntu w postaci jednego uogdlnionego parametru oraz zatozony zasieg
drenazu. Wynik z obliczen doktadnych jest wartoscig nizsza.

Zaktada sie zaprojektowanie systemu drenazu i odprowadzenia na podstawie ustalonej
wartosci bardziej niekorzystnej wynoszacej q= 15.73 m3/h.



