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Podstawa opracowania

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

PN-EN 54-24.Systemy sygnalizacji pozarowej. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
Gtosniki.

PN-EN 54-16.Systemy sygnalizacji pozarowej. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
Centrale.

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze.

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemow Ostrzegawczych (mgr inz.
Jerzy Ciszewski)

Karty katalogowe urzadzen

“Sound Systems Engineering” ; Focal Press 1997 ; Davis D. & C.

"The sound Reinforcement Handbook” ; HalLeonard Corp. 1989 Gary Davis, Ralph
Jones

"Handbook for Sound Engineers” third edition ; Focal Press 2002, Glenn M.Ballou;
editor.

"Sound Reinforcement Engineering” ; E&FN SPON 1993; Wolfgang Anhert, Frank
Steffen.

Klark Teknik, The Audio System Designer, 1987

Program symulacyjny EASE 4.2 / Acoustic Design Ahnert. Tutorial.



2 Zalozenia

Projektowany Dzwiekowy System Ostrzegawczy ma by¢é systemem rozgtaszania
przewodowego  wykorzystywanym w  sytuacjach  zagrozenia do  szybkiego
i uporzadkowanego zmobilizowania 0s6b znajdujacych sie na zagrozonych obszarach do
ewakuacji, badz innego zorganizowanego dziatania. Do celéw zaalarmowania system ma

uzywacé sygnatow tonowych i komunikatow gtosowych.

3 Minimalne wymagania do systemu

Projektowany system ma spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania funkcjonalne oraz

minimalne wymagania projektowe:

* Budowa modutowa skladajgca sie z ram montazowych oraz modutdow funkcyjnych
ktéra pozwala na prostg rekonfiguracje oraz rozbudowe systemu.

* Impedancyjny pomiar linii gto$nikowych ktory pozwala na zastosowanie linii
bocznych.

e Pomiar impedancji ma odbywa¢ sie bez przerywania komunikatéw lub innych
sygnatéw dzwiekowych i ma zapewni¢ kontrole: ciagtosci linii, zwarcie linii, przerwe
linii, doziemienie, uszkodzenie gtosnika w linii. Wszystkie bledy sygnalizowane sg
diodami LED, dodatkowe informacje wy$wietlane sg na wyswietlaczu LCD.

e System umozliwi podziat na strefy glosnikowe z mozliwoscig niezaleznego nadawania
komunikatow do tych stref.

* Linie gltos$nikowe na kazdg strefe glosSnikowa majg by¢é prowadzone
z nadmiarowoscig. To jest dwie linie glosnikowe na kazda strefe gtosnikowa.

* System ma by¢ w petni hierarchiczny pozwalajacy na ustawianie priorytetow.

* Wzmacniacze mocy wykorzystywane w systemie majg pracowa¢ w klasie D
i charakteryzowaé sie duzg sprawnoscig nie mniej niz 80% ograniczajgc tym samym
straty energii. Znieksztatlcenia THD nie powinny by¢ wieksze niz 0,15% oraz stosunek
sygnal/szum minimum 85dB.

 Wzmacniacze mocy majg posiada¢ transformator gto$nikowy wyjsciowy 100 V -
galwaniczna separacja. Wbudowane zabezpieczenia: przecigzenie, zwarcie, brak
sygnalu, przegrzanie oraz wbudowany uktad kontroli i tadowania akumulatoréw
zasilania rezerwowego 48V DC.

* Zintegrowane systemowe zasilanie rezerwowe — pozwala to na zabudowe systemu

w dowolnych szafach teletechnicznych /np. Rittal, ZPAS/.



Ciagla i kontrolowana wspoéipraca (komunikacja) z systemem sygnalizacji pozaru
SSP.

System ma zapewni¢ automatyczne generowanie ewakuacyjnych komunikatow
glosowych z pamieci systemu.

Mozliwo$¢ niezaleznej regulacji poziomu w kazdej strefie gto$nikoweyj;

Selektywny wybdér dowolnej strefy glosnikowej z mikrofonowych pulpitéw
sterowniczych;

Niezalezne nadawanie r6znych audycji w dowolnie wybranych strefach gtosnikowych;
System w przypadku wykrycia alarmu pozarowego Il stopnia nie bedzie zdolny do
wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenhstwie,

W ciggu 3 s od pojawienia sie alarmu system bedzie gotowy do nadawania
komunikatow (automatycznie lub przez operatora),

System bedzie zdolny do jednoczesnego nadawania komunikatow do jednej, kilku lub
wszystkich stref,

System bedzie wyposazony w wyniesiong konsole z mikrofonem dla strazy pozarnej
posiadajaca swiadectwo dopuszczenia CNBOP - posiadajgca najwyzszy priorytet,

W przypadku awarii jednego swiattowodu potaczenia pomiedzy konsolg z mikrofonem
dla strazy pozarnej sygnat bedzie przetaczany na druga linie w czasie krétszym niz
300ms.

Potgczenie pomiedzy wyniesiong konsolag a centralg bedzie monitorowane
z odpowiedzig generowang przez mikroprocesor w centrali systemu dla zapewnienia
kontroli potaczenia oraz aktywnosci modutu.

Wszystkie nadawane komunikaty beda jasne, krotkie, niedwuznaczne, oraz
zaplanowane,

W kazdej chwili operator bedzie miat petne informacje o stanie systemu DSO,

System bedzie posiadat rejestr zdarzen,

System bedzie wyposazony we wzmacniacze rezerwowe z funkcjg automatycznej
Zamiany,

System bedzie wyposazony w rezerwowe zrodio zasilania,

System bedzie zapewniat zrozumiatlo§¢ mowy zgodnie PN-EN 60849,

System bedzie sygnalizowat swoj stan: gotowos¢ systemu, gotowos¢ zasilania,
monitorowanie - uszkodzen, monitorowanie poszczegolnych linii gtosnikowych,
System bedzie miat mozliwos¢é nadawania komunikatéw zgodnie z procedurg nawet

po uszkodzeniu tacza pomiedzy SSP a DSO.



» W systemie nalezy zastosowa¢ modut procesora DSP wyposazonego co najmniej w:
10 punktowy korektor parametryczny (parametry: poziom, dobroé¢ Q, czestotliwos¢;

kompresor/limiter (paramtery: ratio, attack, realesse, prog zadziatania).



4  Zakres ochrony

Projektuje sie pelng ochrone obiektu. Gto$niki systemu DSO we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( zgodnie z par.4 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dz. Ust. 75 z 2002r).

Na czas trwania nadawania komend i sygnatéw ewakuacyjnych lub komunikatéw
stownych do wybranej strefy gto$nikowej zostang automatycznie wylaczone wszystkie
funkcje systemu niezwigzane z alarmowaniem, w tym muzyka oraz wszystkie inne zrodta
dzwieku.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego 230V~ zostang automatycznie wylgczone
wszystkie funkcje systemu niezwigzane z alarmowaniem, w tym muzyka oraz wszystkie inne
zrédta dzwieku.

Zgodnie z wymaganiem zawartym w PN-EN 60849:2001 przewiduje sie zastosowanie

minimum dwdoch linii glosnikowych w kazdej strefie glosnikowe;j.



5 Zalozenia akustyczne

Przewidywane poziomy tta akustycznego
Na podstawie panujacych przecietnie, w takim obiekcie jak budynek biurowy,

reprezentatywnych poziomoéw szumu tta zatozono nastepujace poziomy:

) , ] Poziom tta
Pomieszczenie/ przestrze n
dB
Strefa wej$ciowa 70
Ciggi komunikacyjne 65
Pomieszczenia techniczne, socjalne 55
Pokoje 55

W swietle przewidywanych poziomoéw szumu tta, uwzgledniajac wymogi normy PN-
EN 60849 nalezy dokona¢ takiego rozmieszczenia gtosnikbw w obszarze pokrycia, aby

zapewni¢ nastepujace kryteria poziomow nadawania komunikatéw do poszczegolnych

obszaréw:
] ] i Poziom s$redni
Pomieszczenie/ przestrze n _
komunikatow dB
Strefa wejsciowa 80
Ciggi komunikacyjne 75
Pomieszczenia techniczne, socjalne 65
Pokoje 65

Zgodnie z PN-EN 60849:2001 zaktada sie uzyskanie zrozumiatlosci mowy wyrazonej
wspotczynnikiem zrozumiatosci STI nie mniejszym niz 0,5. Na wspdlnej skali zrozumiatosci

mowy CIS nie mniejszym niz 0,7



6 Dobor zestawow gto $nikowych

Przewiduje sie zastosowanie 2 typow zestawow gtosnikowych dobranych pod katem
akustycznym na podstawie obliczen inzynierskich oraz jakosciowym, a takze na podstawie
symulacji akustycznych w pokojach. Symulacje zaprezentowano w kolejnych rozdziatach.

Ponizej minimalne wymagania parametry dotyczgce zestawow gtosnikowych.

Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego np. DNH SAFE 561 lub réwnowazny.

Parametr Jednostka Warto §¢

Moc nominalna/maksymalna: W 6

SPL 1W/1m dB 90

SPL przy mocy hominalnegj dB 97

Pasmo przenoszenia Hz 180Hz — 13000Hz
Kat rozpraszania (-6dB) 1kHz / 4kHz | ° 187°/77°
Max./min. temperatura otoczenia T 120C /-20C

0 Zlacze : ceramiczne
o IP30

Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego np. DNH VES 561T lub rownowazny

Parametr Jednostka Warto §¢

Moc nominalna/maksymalna: w 6 /8

SPL 1W/1m dB 90

SPL przy mocy nominalnej Hz 200 — 12000

Kat rozpraszania (-6dB) 1kHz /| ° 185°/ 80°

4kHz

Max./min. temperatura otoczenia T 120C /-20C
0 Zlacze : ceramiczne

6.1 Symulacje akustyczne

SzczegOtowy dobdr oraz precyzyjne rozmieszczenie zestawdw gtosnikowych
wybranych pomieszczen dokonano na podstawie symulacji akustycznych wykonanych
w programie EASE 4.3.

Symulacjom zostanie objeta hala sportowa. Poddane analizie zostang nastepujace

parametry:



6.1.1

Poziom dzwieku bezposredniego — poziom dzwieku w warunkach pola swobodnego
bez uwzglednienia odbi¢ od $cian, podawane w [dB]

Warto$¢ wskaznika STI - wyznaczany na podstawie MTI (Modulation Transfer
Indicies) z wazeniem standardowym (Standard). MTI liczone ze wspotczynnikow
redukcji modulacji funkcji transmisji MTF (Modulation Transmission Function)
w pasmach oktawowych od 125Hz do 8000Hz

Symulacje wykonane dla mocy wskazanych na rysunkach oraz schematach
Wskaznik STI wyznaczony z uwzglednieniem poziomu tta oraz maskowania dzwieku.
Wskaznik STI wyznaczony przy zasilaniu gtosnika widmem szumu rézowego oraz
widmem mowy meskiej zgodnie z PN-EN 60268-16:2011.

Symulacje wykonano z uwzglednieniem interferencji fali dzwiekowe;j.

Wybrany pokéj 2 osobowy

Rysunek 1 Widok 3D modelowanego pokoju



Rysunek 2 Widok architektoniczny modelowanego pokoj u.

Symulacje akustyczne — zestaw gto  $nikowy zasilany widmem szumu ré6 zowego.

Mapping Statistics X
i) Distribution on Audience Areas:
Average: 56,43
rm.s.. 5,02

Rysunek 3 Rozktad poziomud zwieku - szum r6 zowy
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Rysunek 4 Dystrybuanta poziomu d  zwieku bezpo $redniego - szum ré zowy

Mapping Statistics

i J Distribution on Audience freas:

Average: 0,71
rm.s.: 0,01

Rysunek 5 Rozktad warto $ci wska znika STI — szum ré zowy.
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Rysunek 6 Dystrybuanta wska znika STI — szum ré zowy.



Symulacje akustyczne — zestaw gto  $nikowy zasilany widmem mowy m  eskiej zgodnie z
PN-EN 60268-16:2011.

Mapping Statistics X
f i) Distribution on Audience Areas:
Average: 89,05
rm.s.: 5,01

Rysunek 7 Rozktad poziomu d zwieku - widmo mowy m eskiej zgodnie z PN-EN 60268-16:2011

5 Diistribution of Yalues for Direct SPL[£] - 1000 Hz [Broad Band)

200 4 Considered: 100.0%
]gg ' 0.0% < 81.00d8
140 | 0.0% » 1030048
120 -
100 |

aq Aveg = B9.05dR

E.EI Min = 82 53dE

4:IZI Max =101.64dB

21 Drata points ; 84

0.0

82 84 8k a8 30 92 94 96 94 100 102 4B

Rysunek 8 Dystrybuanta poziomu d 2zwieku bezpo $redniego - widmo mowy m  eskiej zgodnie z PN-EN 60268-16:2011

Mapping Statisbics E
_ i) Distribution on Audience Areas:
Average: 0,67
rm.s.: 0,01

Rysunek 9 Rozktad warto $ci wska znika STI - widmo mowy m  eskiej zgodnie z PN-EN 60268-16:2011
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7 Dobor rozwi gzan

7.1 Opis systemu

Centrala systemu DSO zostanie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni 3.49 na
poziomie 2 budynku. W pomieszczeniu portierni na poziomie 0 umieszczona zostanie

wyniesiona konsola dla strazy pozarnej oraz pulpit informacyjny.

W sktad centrali systemu wchodza;
— Cyfrowe wzmachiacze mocy 2 x 250 W / 100 V, 2x150W/100V, 250W/100V,150W/100V,
50W/100V
— Zasilanie rezerwowe ; 48 VDC / 24 Ah.
— Moduly wejsciowe: mikrofon, AUX wersja EV.
— Modut wejscia dla pulpitéw mikrofonowych.
— Modut syren i gongéw, pamieé¢ komunikatow.
— Modut potaczenia z SAP 8 wejS¢ monitorowanych.
— Modut wyjsciowy linii gtosnikowych 100 V, programowalny, 4 przekazniki.
- Modut DSP.
- Dodatkowe moduty przekaznikéw bezpotencjatowych oraz moduty programowalne.
— Modut cyfrowej kontroli linii gto$nikowych, 32 linie 100 V
- Modut gtéwnego procesora systemu
- Modut gtéwnego kontrolera systemu
- Mikser nascienny w bufecie
- Pulpit mikrofonowy 8 przyciskowy
— Wyniesiony Mikrofon strazaka
Urzadzenia zainstalowane zostang w czterech szafach teletechnicznych o wysokosci
42HU.

7.2 Dobor urz adzen

Projektowany system DSO spetnia zalozenia wymienione w punkcie ,Minimalne
wymagania do systemu”.

System wyposazony zostanie w wyniesiong konsole z mikrofonem dla strazy pozarnej
np. APS PMW-01 Iub réwnowazny np. firmy Ultrak, ktéra znajdowa¢ sie bedzie

w pomieszczeniu ochrony/BMS na parterze budynku. Potaczenie pomiedzy konsolg



a centralg systemu wykonane bedzie za pomocg konwerteréw swiattowodowych oraz dwoch
niezaleznie prowadzonych (roznymi trasami) potaczen swiattowodowych.

W projektowanym obiekcie zaprojektowano redundancje linii gtosnikowych tzn.
prowadzenie w danej strefie réznymi trasami 2 niezaleznych linii gto$nikowych

z naprzemiennym podtgczeniem 2 sgsiadujacych gtosnikow, kazdy z innej linii.

7.2.1 Wzmacniacze mocy oraz moduty wyj $¢

W projekcie zastosowano cyfrowe wzmacniacze mocy systemu np. APS serii BO CD
250 2 lub réwnowazny np. firmy Ultrak. Wzmacniacze pracujg w klasie D i charakteryzujg sie

sprawnoscig 82%. Podstawowe parametry zastosowanych wzmacniaczy:

L.p. | Parametr Jednostka | Warto $¢€

1 Pasmo przenoszenia Hz 30 - 20 000 (-3 dB)
2 Znieksztalcenia THD, petne obcigzenie | % <0.15

3 Stosunek sygnat - szum dB >85

4 Znamionowa moc ciggta W 2x250W

Dodatkowe informacije:

Zabezpieczenia: Przeciwko przecigzeniowe, zwarciowe,
nadnapieciowe, podnapieciowe,, brak sygnatu, biad
zasilania, blad baterii, blgd w komunikacji sterujace;j,

przegrzanie.

Do wspotpracy ze wzmacniaczami jako moduly wyjsciowe przewidziano moduty np.
APS-74 lub rownowazny np. firmy Ultrak. Moduty pozwolg na podziat mocy na wyjsciu
wzmacniacza na linie gtosnikowe przewidziane w projekcie. Dowolny podziat sygnatu
z kazdej koncowki mocy w zaleznosci potrzeb mocowych linii pozwoli na optymalizacje ilo$ci

wzmacniaczy mocy.

7.2.2 Modut kontroli linii gto  $nikowych

W systemie zastosowano modut kontroli linii gtoSnikowych np. APS 178/32 oraz APS
178/16 lub rownowazne np. firmy Ultrak. Moduly wykorzystujg do pomiaru linii technologie
DSP. Modut bedzie monitorowat i wykrywat nastepujace uszkodzenia: zwarcie, przerwa, btad

uziemienia, zmiany impedancji w linii bez integracji w ciggtos¢ nadawania sygnatow audio




wraz z identyfikacjg uszkodzonej linii. Modut wykorzystujac do monitorowania linii pomiar
impedancji bedzie w stanie wykryé rowniez uszkodzenia gtosnikow. Na wyswietlaczu bedg
wys$wietlane wartos¢ pomiaru, lista bledow (maksymalnie 99 btedéw), btad linii gtosnikowe;.

Natomiast diody LED bedg wskazywa¢ numer uszkodzonej linii gtosnikowe;j.

7.2.3 Moduly gtbwnego procesora

Modut gtébwnego procesora np. APS-990 steruje funkcjami systemu APS-APROSYS.
Kontroluje on i monitoruje dzialanie systemu w czasie rzeczywistym. Zawiera nieulotng
pamie¢ programu, wszystkie dane dotyczgce konfiguracji systemu sg przechowywane nawet
przy catkowitym braku zasilania.

Modut wyposazony jest w pie¢ sygnalizatoréw LED:

Czerwona - uszkodzenie centralnego procesora
Zoha - komunikacja I’C

Zolta - praca w trybie sterowania zewnetrznego
Zolta - system w trybie pracy

Zielona - system wigczony

7.2.4 Modut gtbwnego kontrolera

Modut (np. APS 177 lub réwnowazny np. firmy Ultrak) jest modutem gtéwnego
kontrolera systemu i zapewnia monitorowanie:
- cyfrowego pulpitu mikrofonowego wraz z gtéwka mikrofonu
- mikrofonu strazaka
- cyfrowej pamieci komunikatéw
- wzmacniaczy i linii gtosnikowych
- monitorowanie zasilania sieciowego i zasilania rezerwowego akumulatorowego.
- samokontrola ukfadu sterowania ,Watch-Dog”

Modut wyposazony jest w sygnalizator akustyczny sygnalizujgcy wystapienie
jakiegokolwiek btedu w systemie. Bledy sygnalizowane beda diodami koloru zoéltego
i sygnatlem akustycznym. Wbudowane baterie umozliwiajg sygnalizacje nawet w przypadku
catkowitego zaniku zasilania sieciowego i zasilania rezerwowego.

Modut wyposazony jest w przelacznik z kluczykiem zabezpieczajacy system przed
wytaczeniem przez osoby nie uprawnione oraz przed dostepem do oprogramowania
sterujacego. W pozycji zabezpieczony mozliwe bedzie tylko odczytanie przy pomocy

komputera PC rejestru bteddéw i alarmow.



7.2.5 Moduty wej $€ i zrodet sygnatu

W systemie zastosowano modut wejs¢ sygnatu audio np. APS 01(01) Ilub
rownowazny np. firmy Ultrak. Wej$cie modutu posiadajg regulowang czutos¢ w zakresie: (-63
dBm, -53 dBm, -10 dBm, 0 dBm).

Do wprowadzenia sygnatu z wyniesionej konsoli z mikrofonem dla strazy pozarnej
wykorzystany zostanie modut np. APS 16.1 LAN lub rownowazny np. firmy Ultrak.

System zostanie uzupetniony o modut pamieci gongéw i komunikatéw gtosowych np.
APS 19.2 EV. Modut bedzie pozwala¢ na przechowanie i odtwarzanie komunikatow
glosowych zapisanych w formacie MP3. Modut daje mozliwo$¢ zapisania do 32 komunikatow

kazdy po 250kb. Wgrywanie i $cigganie plikow bedzie sie odbywac za posrednictwem PC.

7.2.6 Moduty funkcyjne

W systemie wykorzystany zostanie modut np. APS — 75 lub réwnowazny np. firmy
Ultrak, ktéry jest wyjsciowym modutlem przekaznikowym z czterema indywidualnie
programowalnymi przekaznikami. Dodatkowo zastosowany zostanie modut 8 dowolnie
programowalnych przyciskéw stuzacych do kontroli i sterowaniem centralg z poziomy szafy

teletechnicznej.

7.2.7 Modut wspélpracy z systemem SAP

Wykorzystany modut np. APS-56 NL lub réwnowazny np. firmy Ultrak stuzy do
wspotpracy z systemem sygnalizacji pozaru. Posiada 8 wej$¢ sterujgcych, z nadzorowaniem

linii potgczeniowej. Modut wyposazony jest w sygnalizacje stanu diodami LED .

7.2.8 Wpyniesiona konsola z mikrofonem dla stra  zy po zarnej

W systemie zostanie zastosowana wyniesiona konsola z mikrofonem dla strazy
pozarnej np. APS PMW 01 lub réwnowazny np. firmy Ultrak.
W szafce przeznaczonej do zawieszenia na $cianie zamontowane sg;
- mikrofon z przyciskiem ,nacisnij i mow”
- klawisze sygnalizacji alarméw
- klawisz zatrzymania emisji komunikatow alarmowych

- diody LED sygnalizujgce stan pracy mikrofonu



- instrukcja obstugi
W obudowie szafki zamontowany jest zasilacz wraz z akumulatorem zapewniajacy

bezprzerwowg prace mikrofonu strazaka nawet w przypadku zaniku zasilania 230V.
W szafce znajduje sie rowniez redundantny konwerter $wiattowodowy np. MOXA EDS 405,
ktory przez sie¢ $Swiattowodowg przesyta sygnaty z mikrofonu do centrali systemu.
W przypadku awarii jednego $wiattowodu sygnat jest przetaczany na druga pare,

przetaczenie trwa nie dtuzej niz 300 ms.



8 Zasilanie systemu DSO

8.1 Zasilanie podstawowe systemu 230VAC

Szafa zasilajagca  powinna by¢ zasilona z wydzielonego, oznaczonego (np.
ZASILANIE DSO) pola rozdzielni napiecia gwarantowanego budynku. Do tego pola nie
wolno przytaczaé zadnych innych odbiorow energii elektrycznej.

Do systemu nalezy doprowadzi¢ zasilanie trzyfazowe symetryczne o mocy 2kW.
Zabezpieczone bezpiecznikami zwlocznymi typu C.

8.2 Zasilanie rezerwowe systemu

System bedzie wyposazony w dedykowane zasilanie rezerwowe ktére zapewni dziatanie

systemu w stanie:
* dozoru, co najmniej przez 24 h.
* w stanie rozgtaszania (alarmowania), co najmniej 30 min.

Do obliczenia ilosci wzmacniaczy wykorzystano dedykowane oprogramowanie
BOCD_Current_Calculation.



9 Komunikaty alarmowe

Przewiduje sie na wypadek zagrozenia rozgtaszanie komunikatu ewakuacyjnego.
W przypadku potwierdzonego zagrozenia (np. alarmu pozarowego |l stopnia) zostanie
wyemitowany komunikat ewakuacyjny.
Proponowana tres¢ komunikatu ewakuacyjnego
Uwaga! Uwaga! W budynku zostat wykryty po  zar. Prosz e opu$cié budynek Centrum
najbli zszym wyj sciem ewakuacyjnym. Dla Pa nAstwa bezpiecze nstwa prosimy o nie

korzystanie z wind. Prosz e podporz gdkowa € sie poleceniom personelu



10 Wspotpraca DSO z SSP

Potaczenie centrali sygnalizacji pozarowej z dzwiekowym systemem ostrzegawczym,
w wyniku, ktérego alarm pozarowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienie
procedury przekazywania odpowiednich komunikatow do odpowiednich stref gtosnikowych,
wymaga zapewnienia nastepujacych funkciji:
Przekazanie sygnatu uruchamiajgcego transmisje w danej strefie gtosnikowej. W tym celu
wyjscie strefowego przekaznika zweryfikowanego alarmu pozarowego CSP jest przytagczone
do monitorowanego wejscia inicjujgcego centrali DSO.
Przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu w DSO. W tym celu wyjscie przekaznika
zweryfikowanego alarmu uszkodzenia systemu, jest przylaczone do monitorowanego wejscia
CSP.
Wejscia i wyjscia CSP i DSO nalezy zaprogramowac¢ odpowiednio do zatozonych funkciji.
System SSP musi dostarcza¢ informacje do systemu DSO w sposéb umozliwiajacy
precyzyjne okreslenie strefy wystgpienia zagrozenia.
Projektowany system SAP nalezy  wyposazy¢ w moduly sterujgce umozliwiajace
przekazanie 7+1 sygnatéw.

Potgczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami instalacji CSP i DSO, jako nadzorowane.



11 Prowadzenie okablowania

Kable linii glosnikowych bedg prowadzone w systemach kablowych przewidzianych
dla systemu DSO. System kablowy zostanie dobrany zgodnie z paragrafem 187,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakimi
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, dz. Ust. 75 z 2002r oraz pOzniejszymi
Zmianami.

Przy prowadzeniu linii przez $ciany wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce
przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ przez przewody kominowe
i wentylacyjne oraz przez belki stropowe.

Wszelkie potaczenia okablowania linii gtosnikowych nalezy dokonywaé w glosnikach
z wykorzystaniem atestowanych igczowek ceramicznych, bedacych na wyposazeniu
glosnikéw. Instalacje wykona¢ bez naruszania konstrukcji budynku.

Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogq byé narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

Oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN
60446:2004 ,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja”

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych).

Wszystkie kable poza trasami koryt kablowych prowadzi¢ natynkowo stosujgc do
mocowania obejm mocujgcych np. UEF produkcji firmy BAKS mocowanych za pomocg
metalowych kotkéw typu SROM 6x30 lub tulei rozporowych TRSOM 6 w odlegtosci
niewiekszej niz 0, 3 m zgodnie z aprobata techniczng CNBOP AT-0602-0151/2007.

Wszelkie przejscia kablowe przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
masg ppoz. | oznaczy¢ tabliczka informacyjng. Nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne

tuki giecia przewodow.

UWAGA: W miejscach prowadzenia okablowania gdzie z przewodami DSO sasiadowac
beda inne przewody, przewody DSO musza by¢ instalowane ponad pozostatym

okablowaniem.



12 Montaz gto $nikow

Glosnik sufitowy

Glosnik pozarowy np. VES 561 T powinien by¢ zainstalowany w sposob
uniemozliwiajgcy zerwanie linii gtosnikowej w przypadku zerwania sufitu, w ktérym jest
zainstalowany. Zawiesie zamontowane do uchwytu gwarantuje, ze w przypadku opadniecia
sufitu linka wyrywa z niego gtosnik, przez co
potaczenie z linig glosnikowg pozostaje zachowane. Kable linii gtosnikowe] wejsciowy
i wyjsciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy gtosnika przez oddzielne przewidziane
do tego celu otwory. Zarobione koncowki przewodow podigczyé do kostki zaciskowej
zgodnie z opisem, przestrzegajac jednolitej biegunowosci podigczenia wszystkich gtosnikow.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta oraz

w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Glosnik scienny

Glosniki nascienne np. SAFE 561 T nalezy zainstalowa¢ na $cianie betonowej
pomieszczen, wewnatrz pomieszczen przede wszystkim nad drzwiami, chyba, ze z rysunkow
wynika inna ich lokalizacja. Gtosniki nalezy przykreci¢ do $ciany zgodnie z dokumentacjg
producenta przy uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych i wkretéw do metalu .
Gtosniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysoko$ci 2,3 m nad podfoga, jednak
odlegtos¢ gornej krawedzi gtosnika od sufitu nie powinna by¢é mniejsza niz 15 cm. Kable linii
gtosnikowej wejsciowy i wyjsciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy gtosnika przez
oddzielne przewidziane do tego celu otwory. Zarobione koncowki przewodow podtaczy¢ do
kostki zaciskowej zgodnie z opisem, przestrzegajac jednolitej biegunowosci podtaczenia
wszystkich gtosnikow. W przypadku montazu gtosnika do $ciany wykonanej z ptyty gipsowo
kartonowej nalezy zastosowaé dodatkowo zawiesie uniemozliwiajace zerwanie linii
gtosnikowej w przypadku ostabienia wilasnosci mechanicznych $ciany wykonanej piyty
gipsowo kartonowej na ktérej jest zainstalowany. Zawiesie zamontowane do gtosnika i sufitu
wiasciwego betonowego gwarantuje, sg w przypadku pozaru potgczenie z linig gtosnikowg
pozostaje zachowane. Nalezy uwzgledni¢é wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte

w DTR producenta oraz w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.



13 Zestawienie zestawow gto $nikowych oraz linii
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1 L-1/1 5 5 15
> PIWNICA TECHNICZNE L-1/2 S1 2 2 12
3 LO/1 5 5 15
2 KOMUNIKACJA L0/2 S2 5 5 15
5 PARTER POKOJE, SOCJALNE + LO/3 s3 22 | 22 66
6 TECHNICZNE LO/4 19 | 19 57
7 MONITOR LO/M S4 1 1 3
8 KOMUNIKACJA L1/1 S5 S S 15
9 PIETRO 1 L1/2 5 5 15
10 POKOJE, SOCJALNE + L1/3 S6 21 | 21 63
11 TECHNICZNE L1/4 19 | 19 57
12 L2/1 5 5 15
13 KOMUNIKACJA L2/2 S7 5 5 15
14 | PIETRO 2 POKOJE, SOCJALNE + L2/3 S8 21 | 21 63
15 TECHNICZNE L2/4 17 | 17 51
16 MONITOR L2/M S9 1 1 3
17 KOMUNIKACJA L3/L S10 ° > 15
18 PIETRO 3 L3/2 5 5 15
19 POKOJE, SOCJALNE + L3/3 S11 22 | 22 66
20 TECHNICZNE L3/4 18 | 18 54
21 KOMUNIKACJA L4/1 S12 S S 15
22 PIETRO 4 L4/2 5 5 15
23 POKOJE, SOCJALNE + L4/3 s13 21 | 21 63
24 TECHNICZNE L4/4 17 | 17 51
25 Lx/K1 6 6 18
56 PIETRO 5 KLATKA SCHODOWA Lx/K2 S14 6 6 18
SUMA 50 | 218 | 268 | 804




14 Zestawienie tras kablowych

14.1 Linie gto $nikowe

- R
s 2| 3
2 = s | 3
5 o | & E
2 S | 2 g
[
A
m mm?2 %
L-1/1 50 1,00 | 0,21
L-1/2 50 1,00 | 0,21
LO/1 70 1,00 | 0,36
LO/2 70 1,00 | 0,36
LO/3 150 | 1,00 | 3,41
LO/4 150 | 1,00 | 1,55
LO/M 70 1,00 | 0,07
L1/1 65 1,00 | 0,34
L1/2 65 1,00 | 0,34
L1/3 145 | 1,00 | 3,30
L1/4 145 | 1,00 | 3,30
L2/1 60 1,00 | 0,31
L2/2 60 1,00 | 0,31
L2/3 140 | 1,00 | 3,19
L2/4 140 | 1,00 | 2,90
L2/M 5 1,00 | 0,01
L3/1 145 | 1,00 | 0,75
L3/2 145 | 1,00 | 0,75
L3/3 145 1,00 | 3,30
L3/4 145 | 1,00 | 3,15
L4/1 150 | 1,00 | 0,78
L4/2 150 | 1,00 | 0,78
L4/3 150 | 1,00 | 3,41
L4/4 150 | 1,00 | 3,10
Lx/K1 90 1,00 | 0,56
Lx/K2 90 1,00 | 0,56
SUMA 2795




14.2 Linie Sygnatowe

Nazwa | Skad Dokad Typ Diugo$é
Portiernia, Wyniesiona konsola | Swiattow6d wielodomowy

LS0la | CDSO strazy pozarnej np. SLO-062-02-M1-A5-FR o0
Portiernia, Wyniesiona konsola Swiattowdd wielodomowy

LS01b | CDSO strazy pozarnej np. SLO-062-02-M1-A5-FR 55

LS02 CDSO | Portiernia, Pulpit informacyjny np. G+M GZ 928 H 55




15 Zestawieniailo $ciowe
15.1 Centrala systemu

Nr katalogowy
Lp. | Producent | produktu lub Model / opis lo §¢
symbol
1| np.G+M FRS 00 Panel front 15
2 | np.G+M RWS00  |Panel tyt 15
3 | np.G+M MC-42 adapter do racka 19", 2 HU 4
4 | np.G+M MC-43 adapter do racka 19", 3 HU 2
S | np.G+M MC-03 Rama montazowa modutéw APS 2
6 Wzmachniacz mocy 2 x 250 W / 100 V, 2
np.G+M | BO-CD-250-2ev | ewakuacyjny; zgodny z PN 60 849, NEN
2575, BS 5839
7 Wzmachiacz mocy 1 x 50 W/ 100 V, 1
np.G+M BO-CD-100ev |ewakuacyjny; zgodny z PN 60 849, NEN
2575, BS 5841
8 Wzmachiacz mocy 250 W/ 100 V, 1
np.G+M F'?SZ'(E:F?\'/E%%‘;‘\’( ewakuacyjny; zgodny z PN 60 849, NEN
2575, BS 5839
9 Np.G+M APS-151ev Obl_Jd_owa akumulatoréw ze ztgczami i 2
czujnikem temperatury
10 | np.G+M MC-61 -KLF | Panel wentylacyjny 1 HU 4
11 Procesor DSP. Kompresor/limiter, EQ
np.G+M APS46.1 parametryczne 10 zakresow, 1
opoOznienie,
11| np.G+M 2334 kabel tasSmowy 2U S
12| np.G+M 2335 kabel tasmowy 3U 3
13 Np.G+M APS-19ev Modufr cyfrowej pamieci komunikatow, 1
gongdéw i syren
14 Modut wyjsciowy linii gtosnikowych 100 6
Np.G+M APS-74 V, p_r’ogramowalny, 4 przekazniki, )
obejscie dla zewnetrznych regulatoréw
gto$nosci
15| np.G+M APS-75 Modut 4 przkaznikéw sterujacych 1
16 Np.G+M APS-16 Mpdu’r wejscia dla pulpitow 1
mikrofonowych
17 Np.G+M APS-56NL Mody’: potgczenia z SAP 8 wejs¢ 1
monitorowanych
18 modut cyfrowej kontroli linii 1
np.G+M APS-178-32ev | gtosnikowych 100 V; zgodny z PN 60
849, NEN 2575, BS 5839 32 linii
19 APS- modut giébwnego procesora systemu; 1
np.G+M 177 26VLAN ggggny z PN 60 849, NEN 2575, BS
20 modut gtébwnego kontrolera systemu 1
np.G+M APS-990 APS; zgodny z PN 60 849, NEN 2575,
BS 5839
21 RACK szafa teletechniczna 42HU z osprzetem 1
Np. ZPAS (Cert.CNBOP)
22 Np. MOXA EDS405 ﬁci)g;\éerter redundantny Swiattowod- 1




Nr katalogowy
Lp. | Producent | produktu lub Model / opis lo §¢
symbol
23 Np. G+M APS PMW 01 Wyn_|e3|ona konsola z mikrofonem 1
strazaka
24 | Np. G+M | G+M APS 308.1 | Pulpit mikrofonowy informacyjny 1
25 PROGRAM Montaz i programowanie systemu 1
26 INSTAL uruchomienie na terenie obiektu 1
15.2 Zestawy glo $nikowe
Nr katalogowy
Lp. | Producent | produktu lub Model / opis lo §¢
symbol
1 Gtlosnik sufitowy, pozarowy, koputa 50
Np. DNH VES 561/T przeciwogniowa, kostka ceramiczna,
bezpiecznik linii,
2 | Np. DNH Zawiesie do gtosnika 50
3 | Np.DNH | sAFEse1T | CGlosnik scienny metalowy, pozarowy, | ;g
kostka ceramiczna, bezpiecznik linii,

Uwaga: Powy zsze typy urz adzen nalezy traktowa ¢ jako przykladowe. Dopuszcza si €
zastosowanie rozwi gzan zamiennych, o rownowa znych parametrach technicznych

i funkcjach opisanych w punkcie 3. Np. system Ultra k.

15.3 Zestawienie okablowania

L.p Nazwa Opis llosé
1 HTKSH PH 90 2x1mm | Kabel gto$nikowy, niepalny, PH90, 2x1,0mm 3000
2 SLO-062-02-M1-A5-FR | Kabel swiattowodowy, wielodomowy, niepalny 110
3 np. G+M GZ 928 H Kabel systemowy aprosys 60

Uwaga: Dlugosci okablowania podane szacunkowo na podstawie sugerowanych tras
kablowych. Rzeczywiste diugosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Autorzy opracowania:

mgr in 2. Mariusz Majcherczyk

nr upr. 329/2000
spec. Instal. elektryczne

mgr in 2. Jerzy Sieczka
nr upr. GP.1V-8388/183/77
spec. Instal. elektryczne




