Dane techniczne ProUnit Wersja: 21 / 2012.10.12

Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg 1ISO 5136

Tlumienie sekcji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741

Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

[

AHU1 rotor -akt.

GOLD RX
Produkcja Swegon
Wielkos¢ centrali 08
Nawiew 2590 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat powietrza swiezego Pa
Kanat nawiewny 500 Pa
Wywiew 2685 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat wywiewny 500 Pa
Kanat wyrzutowy Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato 30.0 T
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0 T
Temperatura nawiewu, lato 22.0 T
Temperatura nawiewu, zima 20.0 T
06.06.319
[»
Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalng izolacjg
Napiecie zasilania 1-faza, 3-zyly, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A
Inne 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
Nawiew
Sekcja czerpni, TBTF-2-08-2-1-1
With damper
Spadek cisnienia, podtgczenie 27 Pa
Centrala wentylacyjna GOLD, GOLD-08-D-RX
Akcesoria
Dach dla wykonania zewn., TBTB-2-08-RX-D
Sekcja wyrzutowa, TBTA-2-08-2
Spadek cisnienia 21 Pa
Rama nosna
Filtr
Filtr klasy F7

2X(440x515x400-7)
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Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Wymiennik rotacyjny
Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic
Standard aluminium
Z plynnag regulacjg
Catkowity spadek ci$nienia, nawiew
Catkowity spadek cisnienia, wywiew
Dod. opor po stronie wywiewu (przepustnica) dla
zapewnienia prawidtowego kierunku przecieku pow.
Przeciek przez sektor czyszczacy
Sprawnosc¢ temperaturowa
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, zima

Nawiew, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna
Moc

Wywiew, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Naped bezposredni, silnik EC z regulacjg obrotéw
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew
Spadek cisnienia, kanat
Catkowity sprez wentylatora (warunki suche)
Przyrost temperatury powietrza
Predkos¢ obrotowa
Moc do silnika
Oznaczenie silnika
llos¢ wentylatorow/silnikdw w strumieniu powietrza
Moc nominalna silnika
Max sprawnos¢ silnika
Poziom mocy akustycznej
Pasmo cz estotliwo §ci Hz 63 125 250 500 1k

Do kanatu nawiewnego 81 77 72 71 72 69
Do kanatu pow. zew. 77 74 67 66 55 53
Do otoczenia 72 65 53 55 44 42

Do otoczenia (z wywiewem) 75 68 56 58 47 45

Ptyta ko ncowa, nawiew
Catkowity spadek cisnienia

Nagrzewnica wodna, TBLA-5-000-040-2-1
Zawor regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-006
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Zawiera: sitownik, czujnik przeciwzamrozeniowy, kabel podigczeniowy i zawor (kvs = 0.63)

Pompa cyrkulacyjna, TBPA-3-009
Wariant mocy

llos$¢ rzedow

llo$¢ sekcji

Srednica kroécow

Odstep lamel

Spadek cisnienia
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Predkos¢ powietrza
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna
Wymagana wydajnosc¢
Rezerwa wydajnosci
Temperatura wody
Przeptyw wody

Opory przeptywu wody
Pojemnos¢ wodna
Srednica zaworu

Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem)

Chtodnica wodna, TBKA-4-000-050-1

Zespo6t zaworu, nagrzewnica lub chtodnica, TBVA-1-100

Zawiera sitownik i zawor (kvs = 10.00)
Wariant mocy

llo$¢ rzedow

llos¢ sekcji

Srednica kroécow

Odstep lamel

Spadek cisnienia, przy suchej chtodnicy
Spadek cisnienia, przy mokrej chtodnicy
Predkos¢ powietrza

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wydajnos¢ jawna wymiennika
Wymagana wydajnosc¢

Rezerwa wydajnosci

llos¢ wykraplanej wody

Temperatura wody

Przeptyw wody

Opory przeptywu wody

Pojemnos¢ wodna

Glikol etylenowy

Srednica zaworu

Spadek cisnienia cieczy, zawér otwarty

Wywiew

Piyta ko Acowa, wywiew

Catkowity spadek cisnienia

(Centrala wentylacyjna GOLD)

Filtr

Filtr klasy F7
2X(440x515x400-7)
Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

(Wymiennik rotacyjny)

Pozostate dane i wyposazenie dodatkowe, patrz nawiew

Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing+

Naped bezposredni, silnik EC z regulacjg obrotéw

Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe

Wywiew

Spadek cisnienia, kanat
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Catkowity sprez wentylatora (warunki suche) 876
Przyrost temperatury powietrza 1.3
Predkos¢ obrotowa (Min 400, Max 2780 obr/min) 2720
Moc do silnika 1.29
Oznaczenie silnika DOMEL 747.3.392
llo$¢ wentylatorow/silnikéw w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 1.15
Max sprawnosc silnika ( z regulacjg obrotow wentylatora 88.5 %) 93.5

Poziom mocy akustycznej

Pasmo cz estotliwo sci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite

Do kanatu wywiewnego 77 74 67 66 55 53 47 46 dB
Do kanatu wyrzutowego 83 79 76 76 77 75 71 68 dB
Do otoczenia 72 65 53 55 44 42 37 37 dB

Piyta ko ncowa, wyrzut
Catkowity spadek cisnienia

Przepustnica z sitownikiem, TBSA-1-000-040-1-1
Sitownik ze sprezyng powrotng
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751
Ochrona zewnetrzna przepustnicy, TBLZ-1-45
Catkowity spadek cisnienia
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Obiekt: --- Strona inspekcyjna
Centrala: AHUL rotor -akt.

Wielkosé¢: 08
Ciezar catkowity: 397 kg
Szerokos¢ nom.: 995 mm
Max: 995 mm
Wymiar kanatu: Wymiar Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 20
Chiodnica wodna 25
Nagrzewnica wodna Wymiar 400
Piyta koncowa, nawiew Wymiar 400
Plyta koncowa, wywiew Wymiar 400
Piyta koncowa, wyrzut Wymiar 400
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 400
Chiodnica wodna Wymiar 500
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Obiekt: Z lewej
Centrala: AHU1 rotor -akt.

Wielkosé¢: 08
Ciezar catkowity: 397 kg
Szerokos¢ nom.: 995 mm
Max: 995 mm
Wymiar kanatu: Wymiar Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 20
Chiodnica wodna 25
Nagrzewnica wodna Wymiar 400
Piyta koncowa, nawiew Wymiar 400
Plyta koncowa, wywiew Wymiar 400
Piyta koncowa, wyrzut Wymiar 400
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 400
Chiodnica wodna Wymiar 500
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Obiekt:
AHU1 rotor -akt.

Centrala:

Wielkosé¢:

Ciezar catkowity:

Szerokos¢ nom.:
Max:

Wymiar kanatu:

Nagrzewnica wodna
Piyta koncowa, nawiew
Plyta koncowa, wywiew
Piyta koncowa, wyrzut

08

397 kg

995 mm
995 mm

Przepustnica z sitownikiem

Chtodnica wodna

575
400

71

Wymiar

Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 500

995

Srednica kroéécow:
Nagrzewnica wodna
Chtodnica wodna

400
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500
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Z prawej

Zasilanie Drenaz
20
25



Obiekt:

Centrala:

Wielkosé:

Ciezar catkowity:
Szerokos¢ nom.:

Max:

Wymiar kanatu:

Nagrzewnica wodna
Piyta koncowa, nawiew

08

397 kg
995 mm
995 mm

Plyta koncowa, wywiew

Piyta koncowa, wyrzut

Przepustnica z sitownikiem

Chtodnica wodna

2263

AHU1 rotor -akt.

Wymiar

Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 400
Wymiar 500

995

Gora

Srednica kroéécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 20
Chtodnica wodna 25

500

590
—
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690



Obiekt:
Centrala GOLD: AHU1 rotor -akt.

Funkcje ogélnie

Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing+ oraz
zintegrowanym systemem sterowania IQnomic.

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezgce odczyty.
Sterowanie

Zegar sterujacy: stop-niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. swiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Regulacja stalego przeptywu

Stala regulacja wywiewem

Kompensacja gestosci wlasciwe] powietrza

Regulacja przeptywu zalezna od pér roku

Regulacja temperatury wywiewu

Minimalna i maksymalna dopuszczalnha temp. nawiewu

Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej z okresowym uruchamianiem
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chtodzenia

Regulacja ciggta chtodzenia

Chtodnica wodna

Funkcje

Kompensacja temp wywiewu temperaturg zewnetrzng

Chtodzenie nocne

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtréw

Czujnik obrotow wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Komunikacja Ethernet

Potgczenie z monitoringiem za pomocg wewnetrznej strony internetowej.
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Centrala wentylacyjna
Wentylator WING+, nawiew

Wentylator WING+, wywiew

Filtr nawiewu

Filtr wywiewny

Wymiennik rotacyjny RECOnomic
Programator

Regulator wymiennika rotacyjnego

Reg. obrot. wentylatora
Reg. obrot. wentylatora

Sterowanie wymiennikiem ciepta
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik przeptywu

MF1
E3
MF2
G3

Czujnik przeptywu
Czujnik spadku cisnienia na

Czujnik spadku cisnienia na

Czujnik obrotow

Przepustnica na pow swiezym
Przepustnica na wyrzucie
Sitownik przepustnicy, sprez.

Sitownik przepustnicy, sprez.

Nagrzewnica wodna
Czujnik temperatury,

Sitownik zaworu

Chtodnica wodna

Sitownik zaworu

Pompa cyrkulacyjna, grzanie



Obiekt:
Centrala GOLD: AHU1 rotor -akt.

Opis funkcji

Sterowanie

System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomoca programatora P1.

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w T, przeptyw w m3/s,
m3/h lub /s oraz ci$nienie w Pa.

Regulacja obrotow stop-niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujgcego w programatorze P1.

Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepta E1 forsowany jest
do wart. maks. odzysku.

Sitownik MF1 otwiera zawor hagrzewnicy na 40%.

Wentylator nawiewny G1 startuje z op6znieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiezego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odciete
zasilanie.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD staje i jest
odciete zasilanie.

Regulacja stalego przeptywu

Czujnik przeptywu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje staly przeptyw powietrza nawiewanego.
llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.

Stala regulacja wywiewem

Czujnik przeptywu BF2, poprzez regulator T2, utrzymuje staly przeptyw powietrza wywiewanego.

Na wyswietlaczu P1 nastawia sie wymagane obroty niskie, wysokie i przeptyw dla wywiewu

llos¢ powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwiekszong gestosc
wiasciwg zimnego powietrza zewnetrznego.

Regulacja przeptywu zale zna od por roku

Wartosc przeptywu zmieniana jest w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (sygnat czujnika BT3).
Wartos¢ zmiany nastawy okre$la charakterystyka, ktérej parametry nalezy zdefiniowac¢ za pomocg
programatora P1.

Regulacja temperatury wywiewu

Parametry regulacji sg ustawiane w programatorze P1.

Czujnik temp. BT2 utrzymuje temperature wywiewu w/g nastepujacej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktore przy wzrastajagcym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo regulujg sprawnosc¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawoér wodny do nagrzewnicy E2.

Czujnik temperatury BT1 posiada ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury.

Czujnik przeciwzamrozeniowy zatrzymuje prace centrali GOLD, w przypadku zagrozenia zamarzniecia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem statej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.

Pompa cyrkulacyjna G3 uruchamiana sie przy niskiej temperaturze powietrza zewnetrznego i gdy jest
zapotrzebowanie na grzanie.

Pompa cyrkulacyjna G3 jest niezaleznie uruchamiana w regularnych odstepach czasu.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia:
- Sitownik zaworu MF2 otwiera zawor wodny do chtodnicy E3.

Kompensacja temp wywiewu temperatur g zewnetrzng

Wartos¢ nastawy temperatury wywiewu jest zmieniana w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (sygnat
czujnika BT3). Wartos¢ zmiany nastawy okresla charakterystyka okresu zimowego i letniego, ktorej
parametry nalezy zdefiniowaé¢ za pomocg programatora P1.



Chtodzenie nocne

W zaprogramowanym przedziale czasu GOLD bedzie akumulowat chtdd w konstrukcji budynku.
Wentylatory

bedg pracowac na wysokich obrotach do momentu uzyskania wprowadzonych nastaw.

Warunki do uruchomienia chtodzenia nocnego:

Temperatura czujnika BT2 jest powyzej zadanej nastawy.

Temperatura czujnika BT2 jest minimum 2C wi eksza od temperatury powietrza zewnetrznego.

Temperatura czujnika BT3 jest powyzej zadanej nastawy.

Nie wystepowalto zapotrzebowanie na grzanie w czasie wiekszym niz 30 minut pomiedzy godzing 12.00 -

23.00.

Warunki do zatrzymania chtodzenia nocnego:

Temperatura czujnika BT2 jest ponizej zadanej hastawy.

Temperatura czujnika BT3 jest ponizej zadanej hastawy.

Zegar sterujacy lub zewnetrzny sygnat nakazuje prace na wysokich obrotach.

Ustawienia nastaw temperatury dokonuje sie za pomocg programatora P1.

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku,
gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza swiezego BT3.

Funkcja czyszczenia
Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuzszego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control
Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza sie z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego, tak by
poprawna funkcja czyszczenia rotora byla zachowana nawet przy niskich przeptywach powietrza.

Kalibracja zero

Po kazdym wylaczeniu wentylatorow system sterowania kontroluje wartos¢ sygnatu cisnieniowych
czujnikow cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikow spadku cisnienia na filtrze BP1 i BP2. Jezeli warto$¢
jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja zalgcza sie automatycznie gdy wentylatory zatrzymajq sie na dtuzej niz 3 minuty.

Monitoring alarmow

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Mozliwe jest ustawienie priorytetdw alarméw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac centrale lub/i
sygnalizowac¢ w postaci czerwonej lampki.

Mozliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektorych alarméw.

Monitoring filtréw

Czujnik cisnienia BP1 w sposob ciggly kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik cisnienia BP2 w sposob ciggly kontroluje spadek cisnienia na filtrze V2.

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartos¢
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze P1.

Czujnik obrotow wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotow BG1 w sposob ciagty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W przypadku
niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i nastepuje zatrzymanie
centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposob ciagty kontrolujg temperature powietrza. W przypadku, gdy
temperatura osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg na
programatorze P1.

Alarm posiada op6znienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.



Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek cisnienia ha
filtrach, historia alarmow sg pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podtgczonych czujnikdéw temperatury
-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Wentylator nawiewny i wywiewny:

-Przeptywi/cisnienie

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

-Poziom pracy

-Moc

-Prad.

-Wartos¢ SFPv

Filtr:

-Spadek cisnienia na filtrze

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnosc¢ obliczeniowa wym. rotacyjnego

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podigczone sekwencje regulacji

Podtgczenia wejscie i wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.

-Wymiennik ciepfa.

-Chtéd

-Dogrzewanie

Alarmy:

-Historia alarméw z datg i czasem dla ostatnich 10 alarméw

-Aktualne alarmy bez przesuniecia czasowego

Wszystkie wartosci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest mozliwosé pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepta, wejscia i wyjscia sygnatow oraz podtgczone akcesoria mozna testowac niezaleznie

Funkcja logowania
Wewn pamiec¢ uktadu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urzadzenia.

Komunikacja Ethernet

System GOLD jest sterowany i kontrolowany przez standardowg przegladarke internetowa. Jednostka

komunikacyjna K2 posiada serwer ze strong pokazujgcg dynamiczny schemat systemu GOLD. Strona
Web

posiada mozliwos¢ odczytu i zmiany nastaw oraz sterowania funkcjami. Alarmy wysytane sg w postaci

wiadomosci e-mail.



