/I\ aereco Wentylacja Sp. z o.o.

plaereco |EHA | aime.

tel./fax 0 22 632 79 34

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA NAWIEWNIKA HIGROSTEROWANEGO
AKUSTYCZNEGO EHA

\\“L/ =

(EHAS573)

e Zastosowanie
Nawiewnik higrosterowany akustyczny EHA jest urzgdzeniem umozliwiajgcym doptyw powietrza
do pomieszczen.
Nawiewnik dziata bezobstugowo.

Nawiewnik nie wymaga zasilania.

e Budowa
Nawiewnik higrosterowany EMM sktada sie z :
=  obudowy,
= przepustnicy,
= tasmy poliamidowej (wewnatrz nawiewnika),
= pianki polepszajacej ttumienie hatasu z zewnatrz,

= dzwigni minimalizacji przeptywu.

e Zasada dziafania

Nawiewniki wyposazone sg w czujnik — tasme poliamidowa. Tasma pod wptywem zmian
zawartosci pary wodnej w powietrzu zmienia swg dtugos¢, co powoduje wieksze badz mniejsze
otwarcie przepustnicy a tym samym doprowadzenie wiekszego bgdz mniejszego strumienia
powietrza do pomieszczenia. W nawiewnikach zastosowano pianke polepszajacg wiasciwosci

ttumigce hatas z zewnatrz.

Nawiewniki pracujg automatycznie w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli
wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymkniety i minimalny
strumien powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotnosci
nawiewnik otwiera sie i przy wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnosé maksymalna.
Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z

czujnikiem. Dzieki temu analizowane sg warunki panujgce w pomieszczeniu a nie na zewnatrz.
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Nawiewniki EHA  wyposazone sg w element stuzgcy do zminimalizowania przeptywu
(przymkniecia). Jest to dzwignia (Fot.) umieszczona z prawej strony nawiewnika.

Przesuniecie dzwigni blokuje automatyczne dziatanie
nawiewnika — nawiewnik jest przymkniety, przepustnica nie
porusza sie a przeptyw powietrza jest minimalny. Zwolnienie
dzwigni umozliwia automatyczng prace nawiewnika —

przepustnica moze porusza¢ sie swobodnie. Otwarcie

uzaleznione jest od poziomu wilgothosci w g

pomieszczeniu.

UWAGA: dlugotrwale przymkniecie nawiewnika moze spowodowaé brak odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach.
e Sposéb montazu

Nawiewniki higrosterowane EHA montowane sg w gornej czesci stolarki okiennej lub kasetach
rolet.

Przed zamontowaniem nawiewnika nalezy wykonaé otwory okreslone w dokumentacji techniczne;j.
Otwory wykonuje sie w:

Przylgach okiennych skrzydta i oscieznicy — dla okien PVC

W ramie skrzydta (zalecane) lub o$cieznicy — dla okien drewnianych

Bezposrednio w profilu — dla okien aluminiowych.

Kasecie rolety.

Prawidtowo zamontowany nawiewnik higrosterowany akustyczny EHA powinien mie¢ wylot w
gornej czesci a dzwignia minimalizacji przeptywu powinna znajdowac sie po prawej stronie.
Nawiewnik EHA mocowany jest bezposrednio do okna za pomocg wkretdéw (nie wchodza w sktad

zestawu).

Strona2z 3



e Konserwacja

Nawiewnik nalezy czysci¢ w miare potrzeb. Czynnosc¢ te nalezy wykonywac¢ przy uzyciu suche;j
szmatki.

Nie wolno dopuscié do zamoczenia czujnika. Spowoduje to trwate uszkodzenie nawiewnika.
Nie wolno uzywaé zadnych srodkéw zracych, plynéw do czyszczenia oraz proszkow.
Wszystkie te substancje moga zniszczy¢ plastikowga obudowe oraz czujnik (tasme
poliamidowa).

Podczas mycia okien nawiewnik powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym zamoczeniem.
Nie nalezy zapychac¢, zakleja¢ ani w inny podobny sposdb ogranicza¢ przeptywu powietrza —

spowoduije to niewtasciwe dziatanie instalacji wentylacyjnej.
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