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poprzez odpowiedni ukfad elektryczny umozliwia sygnalizacje potozenia
przegrody klapy, jak réwniez daje mozliwos¢ wykorzystania go w
uktadach sterowania (np. wytgczenie wentylatora przy zamknieciu sie
klapy).

V370/HE RK370/HE

3.3. Warianty z elektromagnesem

3.3.1. Wariant MR

W wariancie MR uktad napedowy stanowi dzwignia reczna ze sprezyng
zwrotng i elektromagnesem sterowanym przerwg prgdowg. Otwarcie
klapy odbywa sie przez reczny obrot dzwigni, podczas ktérego nastepuje
naciggniecie sprezyny zwrotnej. Przegroda odcinajgca klapy jest
utrzymywana w pozycji otwartej przez zwore elektromagnesu zasilanego
napieciem 24V DC pofgczonego z instalacjg elektryczng, poprzez
mikroprzetagcznik na  wyzwalaczu termicznym. Na  zyczenie
zamawiajgcego, klapa tego typu moze by¢ wyposazona w transformator
prostownikowy zasilany napieciem 230V prgdu zmiennego.

Zamkniecie przegrody moze nastgpic:

— automatycznie, w wyniku wzrostu temperatury powietrza do
temperatury, w ktorej zadziata element termiczny termoelementu
elektrycznego i nastgpi przetgczenie stykdw mikroprzetgcznika
wyzwalacza oraz przerwanie doptywu prgdu do elektromagnesu
lub w wyniku odtgczenia zasilania elektromagnesu przez centrale
sterujgcg w wyniku sygnatow od innych czujnikow podtgczonych
w uktadzie sterowania.
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— recznie przez przerwania zasilania elektromagnesu wytgcznikiem
z centrali p. poz. w celu okresowego skontrolowania dziatania

klapy.
Pekniecie (rozlutowanie) elementu termicznego w wyzwalaczu powoduje
cofniecie sie zwory mikroprzetgcznika i przerwanie zasilania

elektromagnesu. Zamontowana na osi napedu sprezyna rozpreza sie i
poprzez uktad dzwigni powoduje zamkniecie przegrody. Zamontowany
dodatkowo mikroprzetgcznik krancowy, poprzez odpowiedni ukfad
elektryczny umozliwia sygnalizacje potozenia przegrody odcinajgcej, jak
rowniez daje mozliwos¢ wykorzystania go w uktadach sterowania.
Niezaleznie od typu klapy ze sprezyng zwrotng wykonang z drutu o
Srednicy 3 mm wyposazone sg w elektromagnes o sile trzymania zwory
120 N. Klapy ze sprezyng zwrotng wykonang z drutu o Srednicy 3,5 mm
wyposazone sg w elektromagnes o sile trzymania zwory 200 N. Klapy
typu V370 ze sprezyng zwrotng wykonang z drutu o srednicy 4 mm
wyposazone sg w elektromagnes o sile trzymania zwory 200 N oraz w
dzwignie reczng z dodatkowym przetozeniem.

3.3.2. Wariant MRI

W wariancie MRI uktad napedowy zbudowany jest identycznie jak w
wariancie MR. Roéznica pomiedzy klapami tych wariantow polega na
zastgpieniu  elektromagnesu  sterowanego  przerwg  pradowa,
elektromagnesem impulsowym, ktérego zadziatanie nastepuje w wyniku
podania impulsu prgdowego (wtgczenie zasilania). Przegroda odcinajgca
klapy jest utrzymywana w pozycji otwartej, przez zwore magnesu.
Cewka elektromagnesu zasilana jest napieciem 24VDC, poprzez
mikroprzetgcznik na  wyzwalaczu termicznym. Na  zyczenie
zamawiajgcego, klapa tego typu wyposazona jest w transformator
prostownikowy zasilany napieciem 230V pradu przemiennego.
Zamkniecie sie przegrody moze nastgpic:

— automatycznie, w wyniku wzrostu temperatury powietrza do
temperatury, w ktorej zadziata element termiczny termoelementu
elektrycznego i nastgpi przetgczenie stykdw mikroprzetgcznika
wyzwalacza oraz podanie impulsu (zasilania) prgdowego do
elektromagnesu.

— recznie przez podanie impulsu pragdu do cewki magnesu z centrali
p. poz. w celu okresowego skontrolowania dziatania klapy.
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V370/MR i V370/MRI RK370/MR i RK370/MRI

Pekniecie (rozlutowanie) elementu termicznego w wyzwalaczu powoduje
cofniecie sie zwory mikroprzetgcznika i wilgczenie obwodu zasilania
elektromagnesu. Zamontowana na osi napedu sprezyna rozpreza sie i
poprzez uktad dzwigni powoduje zamkniecie przegrody. Zamontowany
dodatkowo mikroprzetgcznik krancowy, poprzez odpowiedni ukfad
elektryczny umozliwia sygnalizacje potozenia przegrody odcinajgcej, jak
réowniez daje mozliwoS¢ wykorzystania go w uktadach sterowania. Sity
trzymania elektromagneséw impulsowych sg dobrane do wielkosci
sprezyny identycznie jak dla wariantu MR.

3.3.3. Wariant MRS i MRIS

Warianty te w budowie i dziataniu odpowiadajg odpowiednio wariantom
MR i MRI. Dodatkowa litera ,S” w oznaczeniu wariantéw informuje, ze
warianty te posiadajg dodatkowo sitownik jednokierunkowy typu BL24-48
ERA lub BL100-230 FRA firmy Belimo. R6znica pomiedzy klapami tych
wariantow polega na zastgpieniu recznego otwierania, otwieraniem klapy
przez sitownik osadzony na wydtuzonej osi napedu, zasilany napieciem
24-48 V lub 110-230 V. Napiecie zasilania podane jest na sitowniku.
Sitowniki te umozliwiajg jedynie zdalne otwarcie klapy. Zamontowany
sitownik nie wptywa na dziatanie klapy opisane w pkt. 3.3.1. i 3.3.2.
Rozwigzanie to daje bardzo krétki czas zamkniecia sie klapy a
rownoczesnie nie wymaga bezposredniego kontaktu z klapg w celu jej
otwarcia.
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4.5. SCHEMATY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH KLAP
PPOZ.
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Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem
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