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poprzez odpowiedni układ elektryczny umo�liwia sygnalizacje poło�enia 
przegrody klapy, jak równie� daje mo�liwo�
 wykorzystania go w 
układach sterowania (np. wył�czenie wentylatora przy zamkni�ciu si�
klapy). 
  

   V370/HE           RK370/HE 

3.3. Warianty z elektromagnesem  

3.3.1.  Wariant MR  

W wariancie MR układ nap�dowy stanowi d	wignia r�czna ze spr��yn�
zwrotn� i elektromagnesem sterowanym przerw� pr�dow�. Otwarcie 
klapy odbywa si� przez r�czny obrót d	wigni, podczas którego nast�puje 
naci�gni�cie spr��yny zwrotnej. Przegroda odcinaj�ca klapy jest 
utrzymywana w pozycji otwartej przez zwor� elektromagnesu zasilanego 
napi�ciem 24V DC poł�czonego z instalacj� elektryczn�, poprzez 
mikroprzeł�cznik na wyzwalaczu termicznym. Na �yczenie 
zamawiaj�cego, klapa tego typu mo�e by
 wyposa�ona w transformator 
prostownikowy zasilany napi�ciem 230V pr�du zmiennego. 
Zamkni�cie przegrody mo�e nast�pi
: 

− automatycznie, w wyniku wzrostu temperatury powietrza do 
temperatury, w której zadziała element termiczny termoelementu 
elektrycznego i nast�pi przeł�czenie styków mikroprzeł�cznika 
wyzwalacza oraz przerwanie dopływu pr�du do elektromagnesu 
lub w wyniku odł�czenia zasilania elektromagnesu przez central�
steruj�c� w wyniku sygnałów od innych czujników podł�czonych 
w układzie sterowania. 
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− r�cznie przez przerwania zasilania elektromagnesu wył�cznikiem 
z centrali p. po�. w celu okresowego skontrolowania działania 
klapy. 

P�kni�cie (rozlutowanie) elementu termicznego w wyzwalaczu powoduje 
cofni�cie si� zwory mikroprzeł�cznika i przerwanie zasilania 
elektromagnesu. Zamontowana na osi nap�du spr��yna rozpr��a si� i 
poprzez układ d	wigni powoduje zamkni�cie przegrody. Zamontowany 
dodatkowo mikroprzeł�cznik kra�cowy, poprzez odpowiedni układ 
elektryczny umo�liwia sygnalizacj� poło�enia przegrody odcinaj�cej, jak 
równie� daje mo�liwo�
 wykorzystania go w układach sterowania. 
Niezale�nie od typu klapy ze spr��yn� zwrotn� wykonan� z drutu o 
�rednicy 3 mm wyposa�one s� w elektromagnes o sile trzymania zwory 
120 N. Klapy ze spr��yn� zwrotn� wykonan� z drutu o �rednicy 3,5 mm 
wyposa�one s� w elektromagnes o sile trzymania zwory 200 N. Klapy 
typu V370 ze spr��yn� zwrotn� wykonan� z drutu o �rednicy 4 mm 
wyposa�one s� w elektromagnes o sile trzymania zwory 200 N oraz w 
d	wigni� r�czn� z dodatkowym przeło�eniem. 

3.3.2. Wariant MRI  
W wariancie MRI układ nap�dowy zbudowany jest identycznie jak w 
wariancie MR. Ró�nica pomi�dzy klapami tych wariantów polega na 
zast�pieniu elektromagnesu sterowanego przerw� pr�dow�, 
elektromagnesem impulsowym, którego zadziałanie nast�puje w wyniku 
podania impulsu pr�dowego (wł�czenie zasilania). Przegroda odcinaj�ca 
klapy jest utrzymywana w pozycji otwartej, przez zwor� magnesu. 
Cewka elektromagnesu zasilana jest napi�ciem 24VDC, poprzez 
mikroprzeł�cznik na wyzwalaczu termicznym. Na �yczenie 
zamawiaj�cego, klapa tego typu wyposa�ona jest w transformator 
prostownikowy zasilany napi�ciem 230V pr�du przemiennego. 
Zamkni�cie si� przegrody mo�e nast�pi
: 

− automatycznie, w wyniku wzrostu temperatury powietrza do 
temperatury, w której zadziała element termiczny termoelementu 
elektrycznego i nast�pi przeł�czenie styków mikroprzeł�cznika 
wyzwalacza oraz podanie impulsu (zasilania) pr�dowego do 
elektromagnesu. 

− r�cznie przez podanie impulsu pr�du do cewki magnesu z centrali 
p. po�. w celu okresowego skontrolowania działania klapy.  
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                       V370/MR i V370/MRI                  RK370/MR i RK370/MRI

P�kni�cie (rozlutowanie) elementu termicznego w wyzwalaczu powoduje 
cofni�cie si� zwory mikroprzeł�cznika i wł�czenie  obwodu zasilania 
elektromagnesu. Zamontowana na osi nap�du spr��yna rozpr��a si� i 
poprzez układ d	wigni powoduje zamkni�cie przegrody. Zamontowany 
dodatkowo mikroprzeł�cznik kra�cowy, poprzez odpowiedni układ 
elektryczny umo�liwia sygnalizacj� poło�enia przegrody odcinaj�cej, jak 
równie� daje mo�liwo�
 wykorzystania go w układach sterowania. Siły 
trzymania elektromagnesów impulsowych s� dobrane do wielko�ci 
spr��yny identycznie jak dla wariantu MR. 

3.3.3.  Wariant MRS i MRIS  

Warianty te w budowie i działaniu odpowiadaj� odpowiednio wariantom 
MR i MRI. Dodatkowa litera „S” w oznaczeniu wariantów informuje, �e 
warianty te posiadaj� dodatkowo siłownik jednokierunkowy typu BL24-48 
ERA lub BL100-230 FRA firmy Belimo. Ró�nica pomi�dzy klapami tych 
wariantów polega na zast�pieniu r�cznego otwierania, otwieraniem klapy 
przez siłownik osadzony na wydłu�onej osi nap�du, zasilany napi�ciem 
24-48 V lub 110-230 V. Napi�cie zasilania podane jest na siłowniku. 
Siłowniki te umo�liwiaj� jedynie zdalne otwarcie klapy. Zamontowany 
siłownik nie wpływa na działanie klapy opisane w pkt. 3.3.1. i 3.3.2. 
Rozwi�zanie to daje bardzo krótki czas zamkni�cia si� klapy a 
równocze�nie nie wymaga bezpo�redniego kontaktu z klap� w celu jej 
otwarcia.  
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Typ V370                                            Typ RK370 
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4.5. SCHEMATY POŁ�CZE� ELEKTRYCZNYCH KLAP 
PPO�. 
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Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem 


