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mcr WIP przeciwpozarowe klapy wieloplaszczyznowe
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Rysunek 4. Klapa mcr WIP z sitownikiem osiowym serii BF: a) klapa prostokatna; b) klapa prostokgtna z

przytgczami okragtymi.

5.0ZNACZENIE KLAPY

mcr WIP / 400 (szer.) x 400 (wys.) / KW1

Mechanizm wyzwalajaco sterujacy

Wymiary otworu czynnego

Typ klapy

Typ:
mcr WIP... / BxH — klapa prostokagtna
mcr WIP... / DIA — klapa prostokgtna z przejSciem na kanat okragty

mcr WIP/S — klapa odcinajgca

mcr WIP/V — klapa do systemoéw wentylacji pozarowe;j

mcr WIP/M — klapa do systeméw mieszanych

mcr WIP/T — klapa transferowa

mcr WIP(O) — klapa prostokatna z przejsciem na kanat okragty

Mechanizmy wyzwalajaco sterujace:

BF 24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, zasilany napieciem 24 VV AC/DC

BF 230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, zasilany napigeciem 230 V AC

BF 24 — sitownik ze sprezyng powrotng, zasilany napieciem 24 V AC/DC

BF 230 — sitownik ze sprezyng powrotng, zasilany napigeciem 230 V AC

BLF 24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, zasilany napigeciem 24 V AC/DC

BLF 230-T - sitownik ze sprezyng powrotna, wyzwalaczem termicznym, zasilany napieciem 230 V AC

BLF 24 — sitownik ze sprezyng powrotng, zasilany napieciem 24 V AC/DC

BLF 230 — sitownik ze sprezyng powrotng, zasilany napieciem 230 V AC

BE24 — sitownik bez sprezyny powrotnej, zasilany napieciem 24 \V AC/DC

BE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, zasilany napieciem 230 V AC

BLE24 - sitownik bez sprezyny powrotnej, zasilany napieciem 24 VV AC/DC

BLE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, zasilany napieciem 230 V AC

BF24-TL — sitownik cyfrowy za sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym zasilany napieciem 24 VV AC/DC
EXBF24 — sitownik ze sprezyna powrotng, z wyzwalaczem termicznym zasilany napieciem 24 V AC/DC w wers;ji
przeciwwybuchowej Ex

EXBF230 — sitownik ze sprezyna powrotng, z wyzwalaczem termicznym zasilany napieciem 230 V AC w wers;ji
przeciwwybuchowej Ex

RST — mechanizm sprezynowy zintegrowany z klapg — termik montowany na przegrodzie urzgdzenia

KW 1 — zintegrowany mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy MERCOR

SF..1.90T - ze sprezyng powrotng, z wyzwalaczem termicznym, zasilany napieciem 24 VAC/VDC
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mcr WIP przeciwpozarowe klapy wieloplaszczyznowe
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+ DC24V
AC 230V
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W celu oddZwlema ukiadu od sieci

zasilajacej sazyé

W urzgdzenie 8 przewody
z przerwa pomiedzy stykami

réwna co najmniej 3 mm.

Mozna iac C -
Nalezy wowczas obserwowac pobor maoc \,f

Rysunek 10. Schemat potgczen dla sitownika BELIMO BLF230-T.

J‘ ~ AC 24 V ,.u";'\ F’Odla-:zyn" przez Odd"'iplaiaw
- DC 24 v a’i\. transfarmator z .'—'lhpzr“_.,n--llqr.v

BLF24-T-5T: Wersja ze ztaczami wiykowymi
do taczenia z urze;dzer'lien Zasl Ild.]d(.-\"lll
i komunikacyjnym BKN230-24.

BLF24-T, BLF24-FST

Mozna taczyc rdwnolegle Kilka sitownikaw.
Nalezy woweczas cbserwowac pobdr moacy

Rysunek 11. Schemat potgczen dla sitownikéw BELIMO BLF24-T i BELIMO BLF24-T-ST.
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Dane techniczne

BE24 , BE24-12-ST

BE 230, BE230-12

Zasilanie

AC 24V 50/60Hz / DC 24V

AC 230V 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc :

- podczas ruchu 12w 8W

- podczas podtrzymania 0,5W 0,5W
wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA
klasa ochrony 1l Il
stopien ochrony IP 54 IP 54

kat obrotu 100° (-5°...+95%) 100° (-5°...+95")

ustawienie klapy

Ztacze ksztattowe 12 mm lub 14mm

Ztgcze ksztattowe 12 mm lub 14mm

czas ruchu - pomiedzy
potozeniami krancowymi

<60 s dla 90 st.

<60 s dla 90 st.

Temperatura pracy-zakres - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C

- poziom natezenia dzwieku ~62dB (A) ~62dB (A)
Dane techniczne BLE24 BLE 230,
Zasilanie AC 24V 50/60Hz /DC 24V AC 230V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc :

- podczas ruchu 4 W 4 W

- podczas podtrzymania 0,5W 0,5W
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 10 VA
klasa ochrony 11l 1]
stopien ochrony IP 54 IP 54

kat obrotu 100° (-5°...495%) 100° (-5°...+95°)

ustawienie klapy

Ztacze ksztattowe 12 mm

Ztacze ksztattowe 12 mm

czas ruchu - pomiedzy
potozeniami krancowymi

< 30 s dla 90 st.

< 30 s dla 90 st.

Temperatura pracy-zakres

-30...+50°C

-30...+50°C

- poziom natezenia dzwigku

~62dB (A)

~62dB (A)

Sterowanie dwuprzewodowe

l ~ AC24V Podtaczyé przez oddzielajacy

- + DC 24V /=) transformator zabespieczajacy

Sitownik moze byé roz-
montowywany tylko przez
producenta. Nie ma w nim
zadnych elementdéw, ktére
datyby sie wymienic lub na-
prawi¢ przez uzytkownika
we wtasnym zakresie.

Mozna taczy¢ rownolegle kilka
siftownikéw. Nalezy wowczas
obserwowaé pobdr mocy.

. BE 24, BLE 24 I

Rysunek 12. Schemat potgczen dla sitownikéw BELIMO BE24 i BELIMO BLE24.
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