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|. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMAT YZACJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
dla budynku DS19 na terenie M.S. AGH w Krakowie.

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarno-

higienicznych w klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczeniach.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora,

- opracowanie branzy architektoniczno-budowlanej,

- wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczeh | wymaganych
parametréw powietrza,

- wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania dla tego typu
obiektow,

- uzgodnienia z architektem i Inwestorem obiektu oraz miedzybranzowe,

- obowigzujace przepisy i normy:

e Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 109,
poz. 1156) oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

* PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewoddw i armatury

* PN-B-76003:1996 — Filtry powietrza

* PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

* PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
* PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

* PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

* PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie

* PN-89/B-01410 — Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w

wentylacji i klimatyzacji



* PN-B-76002:1996 — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

* BN-70/8865-33 — Czerpnie powietrza dachowe i $cienne

* BN-70/8865-31 — Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne

* BN-70/8865-32 — Podstawy dachowe

* PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania

* PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania

* PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

kotowym

* PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztailtki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym

* PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

* PN-1ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

* PN-ISO-6242-2:1999 —Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace

czystosci powietrza

* PN-EN-1751:2002 — Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic powietrza

« "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania
Techniczne CORBIT INSTAL

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zaprojektowanych instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury stosownie
do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje:

- doprowadzenia wody grzewczej (ujeto w projekcie instalacji ogrzewczej),

- zasilania elektrycznego urzadzen (ujeto w projekcie instalacji elektrycznych),

- automatyki do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (wg odrebnego
opracowania),

- rob6t budowlanych.



4. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Zadaniem projektowanych uktadéw jest:

N1/W1 - instalacja nawiewno—wywiewna z odzyskiem ciepta.
NOL1 - instalacja napowietrzania do przedsionkéw p.poz.
WO1, WO2 - instalacje oddymiania korytarzy.

WSx — instalacje wentylacji wywiewnej z sanitariatow.

WKXx - instalacje wentylacji wywiewnej z kuchni.

WGL1 - instalacja wentylacji wywiewnej z garderob.

WTx — instalacje wentylacji wywiewnej z pom. technicznych.

WA1 - instalacja wentylacji wywiewnej z pom. uzytkowych.

Nawiewy i wyciggi powietrza z pomieszczen realizowane beda przy pomocy
anemostatow, kratek nawiewnych i wywiewnych. Dodatkowo dla zapewnienia
odpowiedniej wydajnosci zastosowano przepustnice. Wentylatory wyciggowe
poszczegoblnych instalacji zlokalizowane zostaty na dachu. Na instalacjach zostaty
zamontowane ttumiki szumu. Przewody wentylacyjne zbiorcze prowadzone sg po
dachu. Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczen bedzie sie odbywat
podcisnieniowo poprzez nawiewniki okienne — ujete w projekcie architektonicznym.
W czesci pomieszczen zastosowano nawiew realizowany anemostatami nawiewnymi
lub kratkami nawiewnymi zamiast nawiewnikdw okiennych. Illos¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego, lokalizacja nawiewnikow, wywiewnikow, przeptywy
powietrza przez drzwi, typu urzadzen i ich parametry zostaty podane na rysunkach.
Powietrze z pokoi winno by¢ odprowadzane przez otwory wyrOwnawcze w drzwiach
lub szczelinach pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podiogg. W pomieszczeniach
gdzie jest wymagany przeptyw powietrza przez okna nalezy zastosowac¢ nawiewniki
okienne np. AERECO higrosterowane akustyczne EHA. Wszystkie nawiewniki
zostaly pokazane na rzutach.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano zgodnie z Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 oraz normami PN-83/B-03430 zmiana Az3 do normy PN-83/B-03430 z
2000r. PN-73/B-03431 oraz PN-87/B-03433.

W okresie nocnym ( od 22.00 do 6.00 ) strumienie powietrza wentylacyjnego podane

powyzej mogq by¢ zredukowane do 60%.



Instalacje wywiewne i nawiewne bedg izolowane termicznie w celu zabezpieczenia
odcinkéw przewoddéw prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane przed
wykraplaniem sie pary wodnej na sciankach wewnetrznych. Dodatkowo izolacja ta
bedzie stanowi¢ izolacje akustyczng. Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na
dachu nalezy izolowaé termicznie i obudowaé ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Na wszystkich przewodach wywiewnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne o
odpowiedniej wielkosci umozliwiajgcych okresowy przeglad oraz czyszczenie
kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy zamontowaé na wszystkich
przewodach magistralnych i odgatezieniach. Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ na
odcinkach przewoddéw znajdujacych sie bezposrednio za kolanami, tréjnikami oraz za
miejscami zmiany kierunku biegu trasy przewodow i zmiany ich $rednic.

Nalezy przewidzie¢ klimatyzacje dla pomieszczenia serwerowni.

Zestawienie systemow

Nazwa Systemu Typ urzadzenia Wydatek m3/h | Nel. kW
N1 GOLD-08-D-RX 2590 1,22
w1 2685 1,29

BPT BOX HT COMPACT 15-15 -
No1 2,20kW -1000 6430 2,2

BPT BOX HT COMPACT 10-10 -
wo1 1,10kW -1400 2680 1,1

BPT BOX HT COMPACT 10-10 -
wo2 1,50kW -1350 3750 1,5
Ws1 Acubox.f 250/1600 1000 0,43
WS2 Acubox.f 250/1600 900 0,43
WS3 Acubox.f 250/1600 950 0,43
ws4 Acubox.f 250/1600 1000 0,43
WS5 Acubox.f 250/1600 1000 0,43
WS6 Acubox.f 200/700 400 0,17
WK1 Ew 800 140 0,13
WK2 Cookvent 200/1900 + WSH 1000 0,36
WK3 Ew 800 50 0,13
WG1 Acubox.f 125/300 50 0,1
WT1 Acubox.f 160/400 295 0,11
WT2 Acubox.f 125/300 50 0,1
WT3 Acubox.f 200/700 300 0,17
WA1 Acubox.f 200/700 420 0,17

Agregat EPSILON ECHOS/ST 1PS/ S LN | Moc chtodnicza
zigbniczy 14 12,2 kW 6,6
Klimatyzacja J:edn. zewn. typ SRC50ZJ-S, Moc chfodnicza

jedn. wewn. typ SRK50ZJ-S 5 kW 1,55




5. SYSTEMY WENTYLACJI

Instalacje wentylacji podzielone zostaly na odrebne systemy zgodnie z podziatem

funkcjonalnym i uzytkowym budynku.
5.1. Instalacje N1W1

Instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta obstugiwaé bedzie:

1. Nawiew powietrza obejmuje: korytarze, klatke schodowg, 3 mieszkania na
parterze, sale telewizyjna, hol, przedsionki p.poz., palarnie.

2. Wywiew powietrza obejmuje: korytarze, klatke schodowa, pokdj biurowy,
portiernie, sale telewizyjng, wozkownie, aneksy w mieszkaniach, przedsionki
p.poz.

Zalozone temperatury powietrza wewnetrznego wynosza:

- dla zimy: +20C % 2<C, wilgotno $¢ wynikowa

- dla lata: +25C = 2<C, wilgotno $¢ wynikowa

Centrala nawiewno-wywiewna bedzie zlokalizowana na dachu.

Centrala bedzie wyposazona w wentylator nawiewny i wywiewny o sprezach 500Pa,
filtry powietrza F7 na nawiewie i wyciggu, nagrzewnice wodng glikolowa, chtodnice
na czynnik ziebniczy oraz wymiennik rotacyjny.

W okresie letnim powietrze oczyszczone na filtrze zostanie ochtodzone poprzez
agregat ziebniczy do temperatury +25<.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane na
nagrzewnicy wodnej. Instalacja nawiewa¢ bedzie powietrze ogrzane ze stalg
temperaturg nawiewu +20C. Dzi eki zastosowaniu wymiennika rotacyjnego z catosci
powietrza wywiewanego bedzie uzyskiwany odzysk ciepta poprzez ogrzanie
powietrza nawiewanego.

Wymagana temperatura wewnetrzna pomieszczen w okresie zimowym utrzymywana
bedzie za pomocg grzejnikdw ptytowych z zaworami termostatycznymi.

Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczeh | wywiewane z nich za
posrednictwem sieci kanatdbw wyposazonych w tlumiki szumu, nawiewniki,
anemostaty nawiewne, wywiewniki, anemostaty wywiewne oraz przepustnice do
regulacji wydatku powietrza.

Nawiew powietrza Swiezego do pozostaltych pomieszczen bedzie sie odbywat

podcisnieniowo poprzez nawiewniki okienne — ujete w projekcie architektonicznym.
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W przypadku braku mozliwosci zamontowania odpowiedniej ilosci nawiewnikdw

okiennych nalezy stosowaé nawiewniki $cienne.
5.2. Instalacje NO1 — Napowietrzanie przedsionkow p  .poz i korytarzy.

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen przedsionkdw p.poz. i korytarzy za
pomocg wentylatora napowietrzajacego zlokalizowanego na dachu poprzez kratki
nawiewne umieszczone nad podiogg w celu wytworzenia wymaganego nadcisnienia.
W czasie braku pozaru kanaly nawiewne beda wykorzystywane przez system
nawiewny z centrali jako nawiew powietrza Swiezego do przedsionkéw p.poz. i
korytarzy. W przypadku wystgpienia pozaru klapa p.poz. na kanale nawiewnym z
centrali zostanie zamknieta a na instalacji napowietrzania zostanie otwarta klapa
p.poz. co spowoduje napowietrzanie powietrza. CaloS¢ instalacji napowietrzania

nalezy wykonac¢ z materialéw p.poz.
5.3. Instalacje WO1, WO2 — oddymianie korytarzy

Powietrze wywiewane bedzie z przedsionkow p.poz. i korytarzy za pomoca
wentylatorow oddymiajgcych zlokalizowanych na dachu poprzez kratki wywiewne
zlokalizowanie na korytarzach pod sufitem. W czasie braku pozaru kanaty wywiewne
beda wykorzystywane przez system wywiewny z centrali jako wywiew powietrza z
przedsionkéw p.poz. i korytarzy. W przypadku wystgpienia pozaru klapy p.poz. na
kanatach wywiewnych z centrali zostang zamknigete a na instalacjach oddymiania
zostang otwarta klapa p.poz. co spowoduje odpowietrzanie przedsionkow p.poz. i
korytarzy. Cato$¢ instalacji oddymiania nalezy wykona¢ z materiatow p.poz.

Klatka schodowa jest odymiana grawitacyjnie.
5.4. Instalacje WSx — Sanitariaty, tazienki

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia podcisnieniowo za posrednictwem
kratek kontaktowych w drzwiach. Wyciag z pomieszczenia realizowany bedzie przy
pomocy anemostatu wywiewnego a nastepnie pionowym kanatem zbiorczym na
dach budynku do wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Na instalaciji

nalezy zastosowac ttumiki szumu.

5.5. Instalacje WKx— Kuchnie



Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia podcisnieniowo za posrednictwem
kratek kontaktowych w drzwiach Ilub nawiewnikbw okiennych. Wyciag z
pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy anemostatu wywiewnego lub kratek
wywiewnych a nastepnie pionowym kanatem zbiorczym na dach budynku do
wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Na instalacji nalezy zastosowac

ttumiki szumu.
5.6. Instalacje WG1 — Garderoby

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia podcisnieniowo za posrednictwem
kratek kontaktowych w drzwiach. Wyciag z pomieszczenia realizowany bedzie przy
pomocy anemostatu wywiewnego a nastepnie pionowym kanatem zbiorczym na
dach budynku do wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Na instalaciji

nalezy zastosowac ttumiki szumu.
5.7. Instalacje WTx — Pom. techniczne

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia podcisnieniowo za posrednictwem
kratek kontaktowych w drzwiach, nawiewnikdw okiennych lub z centrali nawiewnej.
Wycigg z pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy anemostatu wywiewnego
lub kratek wywiewnych a nastepnie pionowym kanatem zbiorczym na dach budynku
do wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Na instalacji nalezy

zastosowac ttumiki szumu.
5.8. Instalacje WALl — Pom. u zytkowe

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia podcisnieniowo za posrednictwem
kratek kontaktowych w drzwiach. Wycigg z pomieszczenia realizowany bedzie przy
pomocy anemostatu wywiewnego a nastepnie pionowym kanatem zbiorczym na
dach budynku do wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na dachu. Na instalacji

nalezy zastosowac ttumiki szumu.

6. SYSTEMY KLIMATYZACJI



Dla zapewnienia Kklimatyzowania pomieszczenia serwerowni zaprojektowano
jednostke klimatyzacji o mocy CH=5kW. Dobrano jednostke zewnetrzng typu
SRC50ZJ-S, jednostke wewnetrzng typu SRK50ZJ-S. Dokladne rozmieszczenie
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej zostato naniesione na rzut. Klimatyzator pracuje
na powietrzu wewnetrznym (recyrkulacyjnym). Do klimatyzatora zastosowacé
instalacje freonowg z rurkami miedzianymi izolowanymi. Wszystkie rurociggi w caiej
instalacji wewnetrznej musza byé po zamontowaniu, lecz przed pomalowaniem
elementow instalacji i wykonaniem izolacji cieplnej poddane testowi szczelnosci.
Powstajace w czasie pracy klimatyzatorow skropliny odprowadzane beda poprzez

pompki skroplin do kanalizacji zgodnie z opracowaniem branzy wod-kan.
7. STEROWANIE i AKPIiA

Uktady automatycznej regulacji projektowanych instalacji, oraz sygnalizacji stanu ich
pracy stanowig dodatkowe wyposazenie zespotow nawiewnych oraz wywiewnych i
sg dostarczane wraz z urzadzeniem przez producenta.

Wszystkie ukftady nalezy wyposazy¢é w kompletne sterowanie spetniajgce funkcje
regulacyjne, zabezpieczajgce i kontrolne zgodnie z opisem technicznym. Montaz
elementow sterowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zaleceniami i DTR

producentéw poszczegolnych podzespotow.
8. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. Zasilanie energi g elektryczn g i sterowanie

Doprowadzi¢ zasilanie do skrzynek zasilajgco-sterujgcych oraz okablowanie od
skrzynek sterowniczych do poszczegolnych urzadzen zgodnie z rysunkami oraz
schematami okablowania producentow urzgadzen. Na rzucie dachu zostaly
naniesione urzadzenia wymagajgce zasilania elektrycznego wraz z mocami

elektrycznymi. Dodatkowo nalezy zasili¢ klapy transferowe MCR typu WIP.
8.2. Bran za architektoniczna i konstrukcyjna

Przewidzie¢ w stropach oraz w $cianach otwory celem swobodnego przejscia i
montazu kanatéw wentylacyjnych.

Na dachu przewidzie¢ dostep do kazdego z urzadzen.



Na dachu budynku przewidzie¢ konstrukcje stalowe i cokoty dla potrzeb urzadzen i
kanatow.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami przez rozety w
drzwiach o min. powierzchni czynnej 0,2 m2 zapewniajacych odpowiedni przeptyw
powietrza. W przypadku potrzeby przeptywu powietrza przez przegrode w wykonaniu

p.poz. nalezy zastosowac klapy transferowe umieszczone w $cianach.
9. OCHRONA AKUSTYCZNA | TERMICZNA

Wytlumienie hatasu pochodzacego od wentylatorow przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest zrealizowane poprzez ttumiki akustyczne kanatowe. Potgczenia
wentylatorow z siecig kanalow poprzez tgczniki elastyczne. Wyttumienie od pionow
wentylacyjnych jest realizowane poprzez izolacje z wetny mineralnej.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
muszg by¢é podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdow, z przektadkag
dzwiekochtonng filcowa lub gumowa).

Przewiduje sie izolowanie termiczne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:

wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnetrz matami o gr. 50
mm, dodatkowo ostoni¢ blachg ocynkowana,

wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz (szachty

wentylacyjne) matami o gr. 30 mm.
10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie  przejscia  przewodow  wentylacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zarbwno przez ciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami
0 odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez

wyposazyC w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg byc¢
wykonane z materiatdbw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i
CNBOP.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzenh przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié¢ innych instalacji.
11. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjgé wszystko, co zostato narysowane,
opisane, objete zestawieniem materialowym, wyspecyfikowane oraz nieobjete, a
konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
systemu.

2. Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzadzen oraz elementow instalacji
wentylacyjnej na rownowazne innych producentow.

3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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