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PROJEKTOWANA SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA

LEGENDA:

Kabel XGA/OM4 uniwersalny 8x50/125/900µm od przełącznicy światłowodowej do szafy GPD na II piętrze

PROJEKTOWANY KABEL XGA/OM4

UWAGI:
1. Schemat ideowy okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. nr T-01.
2. Schemat ideowy instalacji telefonicznej przedstawiono na rys. nr T-03.
3. Przełącznicę należy zabudować w szafce 9U głębokości 620mm, którą należy zabudować w miejscu istniejącej szafki teletechnicznej
    w pomieszczeniu 01/08.
4. Projektowany kabel XGA/OM4 należy na poziomie piwnicy ułożyć w listwie instalacyjnej od szafy przyczeniowej do szachtu
    przeznaczonego dla teletechniki.
5. Przejścia kablami oraz przewodamia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną.

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Podpis: Nr uprawnień i specjalizacja:
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 Projekt Wykonawczy

Plan wewnętrznych instalacji teletechnicznej - rzut piwnicy T-04
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