
5x
15

x3
5

6%

HP

HP

GNIAZDO DWUBIEGUNOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM HERMETYCZNE

WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

H

WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

WYŁĄCZNIK SCHODOWY

GNIAZDO DWUBIEGUNOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM

2 GNIAZDO DWUBIEGUNOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM

GNIAZDO DWUBIEGUNOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE DO PIEKARNIKA ELEKTRCZNEGO
PP

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA POJEDYŃCZYCH POKOJÓW"TR1"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA STUDIA Z DWOMA POKOJAMI"TR2"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA MIESZKAŃ"TR3"

GNIAZDO TELEWIZYJNE
TV

GNIAZDO KOMPUTEROWE, DATAK

PROJ. ROZDZIELNIA GŁÓWNA"RG"

LEDAWA AW3W AT

LUG S.A. EO.044PC.20 ATLANTYK 3 PC EVG IP65 2x36W
LUG S.A EP.010.1 OLIMPIC 2 18W
LUG S.A EP.014.1 AMBRA 1x32W IP20

LUG S.A. EP.221.20 ARUBA 350 2x18W EVG IP44

LUG S.A. EP.040.1.20.133 AMBRA Z CZUJNIKIEM RUCHU 2X18W IP20

LUG S.A.EP.245.20 ARUBA 500 2x36W EVG IP44

LUG S.A. ES.002.20 RAYLUX OPAL EVG 2x36W

A
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F

I

PROJ. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY"WG"

PROJ. SZAFKA POMIAROWA"SP"

PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA DLA MIESZKANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"TR4"

OPRAWA WYPOSAŻONA W ELEKTROINWERTER 3h ATAW -

LUG S.A. JUPITER LED

LUG S.A. AO.005.04.20 LUGCLASSIC P/T 4x18W PLX EVG IP20
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LEGENDA:
GNIAZDO TELEFONICZNE, POJEDYŃCZE

T

GNIAZDO INTERNETOWE, PODWÓJNE
RJ45

KORYTO KABLOWE 100/50

T

RJ45

RJ45

48x U/UTP 250 MHz kat.6, 4pary, LSZH od GPD do gniazd zlokalizowanych na parterze

21x Ytksy3x2x0,5mm od centrali telefonicznej do gniazd zlokalizowanych na parterze

Kabel XGA/OM4 uniwersalny 8x50/125/900µm od przełącznicy światłowodowej do szafy GPD na II piętrze

Kabel XGA/OM4 uniwersalny 8x50/125/900µm od przełącznicy światłowodowej do szafy GPD na II piętrze

UWAGI:
1. Schemat ideowy okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. nr T-01.
2. Schemat ideowy instalacji telefonicznej przedstawiono na rys. nr T-03.
3. Przewody teletechniczne na ciągach komunikacyjnych należy ułożyć na korytach kablowych natomiast
    w pomieszczeniach użytkowych pod tynkiem w rurkach instalacyjnych.
4. Przejścia kablami oraz przewodamia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną.
5. Brak oznaczeń wysokości montażu przy gniazdach oznacza montaż na wysokości 30cm od poziomu posadzki.
6. Gniazda teletechniczne należy zabudować we wspólnych ramkach z osprzętem elektrycznym.

P
WYPUST DO ZASILENIA DO PŁYTY ELEKTRYCZNEJ
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